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Introduction générale

La simulation numérique en éléctromagnétisme joue un role important dans 1’étude
des systémes aéronautiques. De nombreux travaux ont été et sont encore menés pour
augmenter les performances de ces simulations, afin de pouvoir prendre en compte des
scénes de plus en plus complexes et réalistes. Les outils de simulation sont donc conduits
a utiliser des méthodes de plus en plus performantes en terme de coiit calcul (mémoire
et temps CPU), mais aussi en terme de modéles physiques qui deviennent plus complets.
Ceci se traduit par des stratégies de développement qui visent & augmenter les possibi-
lités d’un schéma numeérique pour tenir compte de nouvelles contraintes imposées par le
probléme physique. Nous pensons donc que pour répondre a la problématique actuelle
de simulation, une seule méthode de calcul ne suffit pas. En effet, la complexité des pro-
blémes impose 'utilisation d’un schéma appropriée & la configuration étudiée. Il existe
des études qui montrent qu'une méthode peut s’avérer efficace sur un probléme et beau-
coup moins sur un autre. En effet, dans un soucis d’améliorer les modéles numériques, les
recherches ont conduit & des outils plus performants dans certains domaines mais moins
dans d’autres. En d’autres termes les méthodes développées sont trés spécialisées, et il
faut pour faire une simulation, choisir si ’on veut privilégier la précision du résulat, le
colit calcul, ou le temps ingénieur. Pour illustrer ces propos, prenons l’exemple de la mé-
thode des différences finies, largement utilisée encore aujourd’hui, qui & cause du maillage
en marche d’escalier ne permet pas de calculer précisément une solution & proximité d’une
paroi courbe, et présente des limites de précision pour un calcul sur plusieurs longueurs
d’ondes du fait de la dispersion numérique du schéma. Pour palier a ces difficultés, on a
développé des schémas volumes finis pour tenir compte de la courbure de la géométrie
et plus tard, des approches Galerkin Discontinu pour améliorer la précision numérique.
Toutefois ces nouveaux schémas proposés ont aussi leurs inconvenients. L’approche vo-
lume finis est trés intéréssante lorsqu’il s’agit d’évaluer le champ éléctromagnétique a
proximité de parois mais s’avére imprécise pour l'obtention du champ loin de l'objet.
En effet, effet dissipatif du schéma entéche la solution calculée. En ce qui concerne le
schéma Galerkin Discontinu, le cotit calcul & chaque itération de celui-ci est relativement
important par rapport aux autres schémas. De plus 'utilisation d’un maillage non struc-
turé sur la totalité du domaine de calcul peut s’avérer prohibitif par rapport au gain
apporté par la méthode. En particulier, dans certaines configurations trés cartésiennes,
il apparait intéressant de limiter les cotits calculs de 'approche GD, tout en gardant sa
précision, en étudiant une approche éléments finis qui soit une extension du schéma de
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Yee. Ce point est le premier enjeu de cette thése. L’opportunité de posséder une telle
approche est trés intéressante pour de nombreux utilisateurs du schéma de Yee, car elle
conserve un maillage similaire et des modéles physiques existants a l'ordre 1 pour la
méthode.

De maniére générale, une configuration géométrique posséde des zones courbes qu’il
est difficile d’approcher par un maillage cartésien. Une solution envisageable consiste
alors a utiliser un maillage hybride cartésien/non structuré pour lequel on couple deux
types de schémas. Ce point est le deuxiéme enjeu de cette thése. Nous étudierons plus
particuliérement le couplage de la méthode différences finies haute pécision proposée avec
une approche GD.

Pour répondre aux deux enjeux de cette thése, le document est découpé en cing
chapitres qui sont définis comme suit :

— le premier chapitre présente le probléme physique a traiter et un historique des
méthodes numeériques existantes pour le résoudre. On montre notamment les fai-
blesses de ces schémas et 'intérét d’une approche différences finies d’ordre spatial
élevé ;

— le deuxiéme chapitre est dédié a la présentation du schéma différences finies d’ordre
élevé et de ses propriétés . On donne en particulier les espaces d’approximation et
les fonctions de bases relatives au schéma. On précise ensuite un critére de stabilité
et on évalue la convergence du schéma par une étude numérique. Pour finir, I'intérét
de l'utilisation d’un ordre spatial variable par direction est présenté sur quelques
exemples par rapport au schéma de Yee;

— le troisiéme chapitre concerne la définition de modéles physiques minimaux pour
pouvoir traiter un probléme de CEM. En particulier, on étudie un modeéle de fil
mince oblique adapté a notre schéma, ainsi que 'introduction de matériaux minces
de conductivité finie et de matériaux epais. Un modéle de prise en compte d’une
onde plane pour des configurations contenant un sol parfaitement métallique est
aussi abordé pour pouvoir traiter des problémes de CEM sur batiments ;

— le quatriéme chapitre présente une méthode de couplage entre les schémas diffé-
rences finies d’ordre élevé et Galerkin Discontinue qui conserve l’énergie du pro-
bléme continue afin d’assurer une certaine stabilité au schéma hybride. Aprés avoir
détaillé le principe de la méthode de couplage, on donne deux exemples de vali-
dation dont I'un est sur le couplage Galerkin Discontinu/Différences finies d’ordre
élevé et I'autre sur une extension de ce couplage & une approche Différences finies
d’ordre élevé/Différences finies d’ordre élevé. Ce dernier type de couplage permet
d’envisager des raffinements de maillages locaux dans 'approche différence finies
qui soient stables;

— enfin, le dernier chapitre est consacré a des résultats numériques effectués sur des
configurations quasi-industrielles qui concernent 1’étude CEM d’un batiment et celle
d’un avion de transport militaire. On montre sur ces exemples les gains obtenus
par rapport au schéma de Yee.



Chapitre 1

Méthode numériques de résolutions
des équations de Maxwell dans le
domaine temporel : état de I’art.

Dans ce chapitre nous présentons dans un premier paragraphe les équations mathé-
matiques et les modéles décrivant le phénoméne électromagnétique dans un contexte lié
a la compatibilité électromagnétique (CEM). Pour cela, nous rappelons les équations de
Maxwell, puis, nous précisons un formalisme de couches limites absorbantes pour res-
treindre le domaine de calcul. Nous introduisons ensuite, les modéles de matériaux et de
structures filaires nécessaires a 1’étude des problémes de CEM.

Dans un deuxiéme paragraphe, nous décrivons les méthodes numériques mises actuel-
lement en oeuvre pour résoudre les modéles précédents. Différents schémas numériques
classiquement utilisés par la communauté sont rappelés et leurs limitations et avantages
sont précisés afin de montrer 'intérét d’une approche différences finies d’ordre spatial
élevé (DIFOE).

1.1 Modéles et formulations mathématiques

Dans ce paragraphe, nous rappelons les équations de Maxwell, puis, un ensemble de
modéles physiques nécessaires a la simulation des problémes de CEM. Dans ces rappels,
on ne cherche pas a étre exhaustif sur ’ensemble des modéles physiques, mais on défi-
nit plutdt, pour 'approche DIFOE, quelques modéles de base pour pouvoir résoudre a
minima un probléme de CEM.

1.1.1 Equations de Maxwell dans le domaine temporel.

Le formalisme proposé par J.C. Maxwell au 197¢™¢ siécle qui permet de décrire les
phénoménes électromagnétiques, est composé de quatre équations aux dérivées partielles

faisant intervenir quatre grandeurs vectorielles [1]. Ces grandeurs définissent le champ et
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I'induction électriques notés respectivement E et D et le champ et 'induction magné-
tiques notés H et B. Soit un domaine ) € IR, alors ces valeurs vectorielles vérifient sur
0x]0,T[, ou T € IRT décrit un temps, les équations suivantes :

9D(z,t) +o(x)E(x,t) =V x H(z,t) = —Jg(x,t)
M+V><E(gg,t)=o (1.1)
V- D(z,t) = p(z,t)

V- B(z,t) =0

Dans ces équations, Jg(z,t) et p(z,t) définissent respectivement les densités de courant
électrique et de charge présentes dans le domaine 2. On peut écrire aussi que J(z,t) =
Je(z,t) + o(x)E(z,t) et remplacer la premiére équation du systéme (1.1) par :

dD(x, 1)

Dans le systéme de Maxwell, les termes Jg et p jouent le role de sources qui vérifient :

gf-l—V'JE:O (1.2)
On peut aussi noter dans le systéme (1.1) que si on prend la divergence des deux premiéres
équations, on obtient les deux derniéres équations de celui-ci. On peut donc ramener le
systéme des quatre équations & un systéme a deux équations. De plus, dans le contexte
de nos applications, nous faisons I’hypothése que le milieu est isotrope et ne posséde pas
de matériaux avec des déplacement de charges en interne. On peut alors écrire que :

D(z,t) = e(x)E(x,t)
B(z,t) = p(x)H(x,t)

(1.3)

ot e(x) et p(z) définissent respectivement la permittivité et la perméabilité du milieu.
Dans le cas du vide e(x) = g et p(x) = o avec eouo = 1/¢3 oil ¢p est la vitesse de la
lumiére. En tenant compte de tous ces éléments, le systéme de Maxwell que nous devons
résoudre consiste a chercher FE(z,t) et H(z,t), ¥(x,t) € Qx]0, T, vérifiant :

z-:aEa(x,t) +o(x)E(x,t) — V x H(z,t) = —Jg(x,t)
OH (. 1) (1.4)

9 +V X E(z,t)=0

1
Pour poser correctement le probléme mathématique, nous imposerons que E(z,t = 0) =
H(xz,t =0) =0 et sur la frontiere 92 de Q, que n x E(z,t) = 0 ot n définit la normale
sortante & la frontiére. Comme nous le verrons par la suite cette condition n’est pas
contraignante car elle est aussi imposée lorsqu’on utilise des couches PML pour simuler
un domaine de calcul infini.
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Existence et unicité de solutions au probléme de Maxwell

Soit Q € R3 et T € IR™. Soit (E(t,x), H(t,z)) les champs électriques et magnétiques
vérifiant :

E
s(m)a——VxH+a(m)E+J:08uer [0, 7]

u(az)ﬁ+VxE:Osuer [0,T] (1.5)

E xn =0 sur 02
E(0,z) = Eg(x), H(0,z) = Ho(z) Yx € Q

Si e(z), u(z) € R™, o(x) € RT et sont bornés sur Q alors, si J € C°((0,7), L?()), il
existe une solution (E, H) unique au probléme (1.5), telle que :

(E,H) € C*((0,7),L*(Q)) nC°((0,T), H(rot,Q))

La démonstration de ce théoréme se trouve en particulier dans la thése de M. Remacki [4]
qui démontre en plus que si on mixe des conditions limites de type Silver-Muller, c¢’est-
a-dire n x £ 4+ Zn xn x H = 0, pour simuler la non réflexion, aux conditions de type
métal parfait n x E = 0, il existe encore une solution unique au probléme de Maxwell.
Dans la suite de notre rapport, nous ne reviendrons pas sur ce théoréme d’existence et
d’unicité qui permet de bien poser notre probléme mathématique.

1.1.2 Condition limite

Dans le probléme de Maxwell, le champ diffracté s’atténue et s’annule & 'infini suivant
la loi de Sommerfeld. Dans les simulations, le domaine de calcul n’est pas infini et nous
tronquons celui-ci en posant des conditions aux limites qui simulent I'infini et évitent les
réflexions sur sa frontiére. Pour cela, la solution actuelle la plus efficace consiste & entourer
le domaine de calcul par plusieurs couches absorbantes ot les ondes sont absorbées sans
réflexion. Ce modéle fut proposé par J.P. Berenger dans les années 90 [5] et pratiquement
adopté & I’heure actuelle par tous les développeurs de méthodes numériques pour les
équations de Maxwell.

Plus précisément, la méthode dite PML (Perfectly Matched Layer) consiste, & ajou-
ter aux frontiéres du domaine de calcul un ensemble de couches définissant un milieu
absorbant sans réflexion dans le domaine de calcul pour les ondes électromagnétiques.
Pour cela, on définit dans chaque couche une conductivité électrique o = (0, 0y,0,) et
une conductivité magnétique o* = (o, Oy o}) dépendant de la direction des couches et
de la distance de la couche a l'interface air/PML comme indiqué sur la figure (1.1).

11
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CR) (0,,5,0y%,0;.0;
figure 1.1: Position des couches PML et des conductivités dans celles-ci.

Les conductivités électriques et magnétiques choisies vérifient en plus des conditions
d’adaptation, pour éviter les réflexions air/PML, décrites par :

*
Oy Op Oy Oy 0, O

€0 Ho €0 Ho €o Ho
Il existe plusieurs lois de variation de la conductivité dans les couches PML qui fournissent
de bons résultats [6, 7, 8].

Le modéle proposé par J.P. Bérenger consiste a décomposer les champs en deux
composantes que 1'on absorbe différemment dans les couches. Les équations de Maxwell
sont réécrites dans les couches sous la forme suivante :

OE.,

_ O0H, OF _ _OH
et +oybyy = %H Eagfx + o, By = a——a;
OF,. _ 2 _ 9H
€5gts + 0 Ep: = =51 et T OBy = 5k
gasz to ) aI"Iy aHmy + o*H.. — __OE;
o o = oy H0 3¢ yay = oy
. _ O0Hg. _
et +oyby = — oy po =gz + oL Hy, = 52
OHyx OE, OHy _ _0F
oHy. OF, : _ OE
po—5i— + oz Hy: = =% =g + oy = %Gt

Ce formalisme ne peut étre directement programmé tel quel car il s’avére instable sur des
simulations longues. Pour éviter cela, il faut reformuler celui-ci. Dans la suite, nous allons
décrire cette nouvelle formulation sur la composante E,.. Pour les autres composantes de
champs électrique et magnétique, les calculs menés sur E, seront identiques.

12



Dans le domaine fréquentiel, I’équation en £, = E,, + E,, s’écrit :

. A A 81"{
JweEyy + oyEyy = oy
. p A 9H,
JweEy, + 0. B, = —;

On obtient 2 systémes identiques pour £, et ;. On réécrit les deux équations précédentes

sous la forme suivante :
{ (1+ £L)jwe By = %iy { Sy jweEy, = 6£z
(1+ ].‘st)jwaEm = —iiy S, jweE,, = fa(riy
S, =1+ fﬁ
ot ¢ Sy=1+7%
S. =1+ ]"76
La somme des deux équations précédentes donne : jws(E y + Em) = Siya{gz - S%aa}i v,

9.

soit : 9
jweb, = L H, — 2H
Joehe =g He g My

On peut alors réécrire le précédent systéme PML de 12 équations proposé par J.P.berenger

en un systéme équivalent de 6 équations :

jweE — Vg x H=0
JwpoH +Vy x E =0

(1.6)

ot on définit 'opérateur (Vg x) par

o, @
s o
(Vsx)=1| & 0 —%
_éy Oz 0
S, Sa

* N
¢ x) a la méme forme que

a
9

Dans ’équation liée au champ magnétique, I'opérateur (
(Vs x), a ceci prés que les S; deviennent des S} ou S =1+ T
L= g—;, il en découle que

Or la condition d’adaptation des milieux PML implique m

S;=25;,Vi=uz,y, ouz
= (Vi x) = (Vs x)

Soient M et N les matrices diagonales telles que :

Se 0 0 g5 0 0
M=S5,8SN=| 0 S, 0 |=25.5,9. 0 g5 0
1
0o 0 S, 0 0 %S
On peut écrire alors
(Vs x)=N(Vx)M

13



On reprend le systéme (1.6) dans lequel on introduit la re-écriture de (Vsx) :

jweE — N(VX)MH =0
jwpoH + N(VX)ME =0

H = MH

En faisant le changement de variables { B ME

, on obtient :

jweM—E' = N(Vx)H'
jwpoM—VH' = —N(Vx)E'

que ’on peut encore écrire :

jwe NTIM~IE = (Vx)H' (1.7)
jupo NTIM~TH = —(Vx)E' ‘
Dans ce systéme, la premiére équation s’écrit encore :
a0 0
ng 0 Sgijz 0 El = (VX)I_}/
0o 0 S
on pose alors [9] :
D, = B, B, — o 1,
D, = %@; et { B, = MO%@{; (1.8)
D=3 E. BL = pos .
~ - Sy, 0 0
R . | JwKgD' = (Vx)H' . Y
Le systéme (1.7) devient : { w KB = —(Vx)B on Kg= 8 % 59
x

En repassant dans le domaine temporel, et compte tenu de la définition des S;, on obtient :

2D +1K, D = (Vx)H'
oD’ + gaD’ =e(OF + 1K,,E)

1.9
2B + 1K, B = —(Vx)E (1.9)

OB + LoB, = (0,1 + LK, 1)
oy 0 0 c, 0 O
ou Ky = 0 o, O et Ky, = 0 o O
0 0 o, 0 0 oy

Dans cette nouvelle expression des champs, on note que £/ = E et H = H en dehors
des couches PML et que le systéme précédent se réduit aux équations de Maxwell. A
lintérieur des couches PML, on peut démontrer que les champs E’ et H' s’atténuent
suivant une loi exponentielle [10].
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1.1.3 Matériaux

Il existe de nombreux modéles de matériaux plus ou moins spécifiques a I'application
étudiée. Bien évidemment, nous n’allons pas dans cette thése expliciter chacun des mo-
déles connus, mais plutét nous limiter 4 un minima que 1’on juge utile pour raisonnable-
ment arriver & traiter un probléme de CEM. Dans ce minima, nous incluons uniquement
deux modéles particuliérement nécessaires pour pouvoir simuler la pénétration des ondes
électromagnétiques dans les structures a étudier. Le premier modéle concerne les maté-
riaux épais qui peuvent étre représentés par une ou plusieurs cellules dans le maillage et
auxquels sont affectés des caractéristiques diélectriques et magnétiques. En ce qui nous
concerne, dans notre contexte, nous nous limitons exclusivement aux matériaux ayant
des caractéristiques diélectriques, données par une conductivité o et une permittivité e,
variables en espace mais constantes en temps. Les matériaux magnétiques sont quant &
eux supposés constants en espace et en temps et donnés par une conductivité magnétique
nulle et une perméabilité égale a celle du vide. En termes de modéle, ce type de matériaux
est contenu dans le systéme de Maxwell :

{ eoer (2,9, 2) % + o(2,y,2)E =V x H (1.10)

Mo%#:—VXE

avec e(z,y, z) et o(x,y, z) des matrices 3 x 3 dépendant de la position spatiale.

Le deuxiéme modéle de matériaux nécessaire aux études CEM sont les matériaux
minces. En effet, Il existe de nombreuses structures en aéronautiques constituées de maté-
riaux composites qui ne sont pas totalement imperméables aux ondes électromagnétiques.
11 faut donc, soit mailler cette couche mince de matériaux, soit trouver des modéles surfa-
ciques équivalents. Le modéle le plus simple qui donne déja une bonne approximation du
comportement filtrant de ce type de matériaux est un modeéle d’impédance Z;, = 1/(o e)
[11], out o est la conductivité du matériau et e son épaisseur supposée dans ce cas plus
petite que la dimension de la maille. La prise en compte de cette impédance localisée sur
la surface de l'objet se fait en écrivant sur celle-ci

1
nx H* —nx H = ——nxnx E* (1.11)
Zs
avec n étant la normale de la surface pointant vers I’extérieur de 'objet, H** le champ
magnétique sur la surface a 'extérieur de l'objet et H*, E*, les champs magnétique
électriques sur la surface a l'intérieur de l'objet.

1.1.4 Structures filaires

Pour tenir compte de fils dans le systéme des équations de Maxwell, on utilise le
modele décrit par R. Holland [12]. Ce modéle consiste a rajouter au systéme de Maxwell,
deux autres équations liées aux structures filaires définies par un ensemble de segments
droits de rayon a. Ces équations proviennent des équations de Maxwell réécrites autour
du fil en coordonnées cylindriques. Considérant un fil de direction z et I’équation en
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champs magnétique, notée encore équation de Faraday, dans un systéme de coordonnées
cylindriques (7,6, z) :
OFE, OF O0Hy

9z  or +Ho ot =0

On intégre celle-ci sur un rayon r petit devant la longueur d’onde :

"OE, OE. OH,

dr=20
o 02 or +Ho at "
que 'on peut encore écrire :
" OFE, O0H
E,(a)— E,(r)+ 9% + MOT:dT =0

a

On a la condition E,(a) = 0 sur un fil parfaitement conducteur, ce qui implique :

" OE, N 0Hy
o 02 Y

dr = E,(r)

En faisant ’hypothése d’un rayon a petit devant la longueur d’onde, nous pouvons utiliser
les équations de la statique suivantes :

q I

" 2meor 27r

Ce qui permet d’obtenir I'expression suivante :

" 82 Zo 8%
TEQT mwr — EZ
| B = p)

1 9qg (71 wo O [T1
— | —dr+—=— | —-dr=E,
< 2775082/a rr+27r8t/a P (r)

ol 5 0q B E.(r)
T A 7o)

Et finalement :

avec u ,
0
L(r) = =In(-)
2w a
Nous pouvons alors choisir une valeur r = R et moyenner cette derniére expression entre

a et R pour obtenir une valeur de self moyenne :

CL2

R
B @fa In(r/a)rdr Ho R 1 o
L da T 7 (ln(a 5 + 2R2)

27'(_ f[:lR /rdr 271—
correspondant & un champ moyen sur le fil noté < E, >. On obtient alors sur le fil, une
premiére équation donnée par :

ol 20¢ < E,>
o Ve, 1L

(1.12)
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En prenant ensuite, la divergence de I’équation en E du systéme de Maxwell, nommée
aussi équation d’Ampére, on obtient une deuxiéme équation sur le fil, donnée par :

dq o ol

Ay Ty = 1.13
ot + el 0z ( )

En ajoutant les deux équations (1.12) et (1.13) nous obtenons le formalisme mathé-

matique modélisant les fils minces, a4 rajouter aux équations de Maxwell, défini par le

systéme :

ol _ _ 209 | <E.>

i — Vo T oL (1.14)
j+£ _ _ oI

ot cd= "5

Sur les structures filaires, on peut aussi rajouter des composants linéaires localisés tels
que des résistances R, des inductances M, des capacités C et des générateurs de tension
V' en remplagant la premiére équation du systéme (1.14) par :

ol R, M0l CQ. V __ ,0q <E.>

T TTat L T e L
et en rajoutant pour la capacité une équation sur la charge Q. de celle-ci, donnée par :
0Q _,
ot

La technique consiste ensuite a coupler ce systéme d’équations 1D aux équations de
Maxwell. Ce couplage se fait par le biais du champ électrique tangent au fil < E, >,
calculé par le systéme de Maxwell, et par I'ajout du terme de densité de courant J dans
I’équation de Faraday, calculé & partir des courants évalués sur le fil.

1.2 Schémas numériques

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser & quelques méthodes numériques
existantes pour résoudre les équations et modéles posés dans le paragraphe précédent.
Nous nous focalisons plus particuliérement sur 3 types de schémas qui sont couramment
utilisés dans la littérature et qui ont été congus progressivement dans un but d’améliorer
les inconvénients des méthodes précédentes. Ces schémas sont, par ordre d’apparition
dans le milieu de la simulation électromagnétique : la méthode différences finies, les
approches volumes finis et plus récemment les méthodes Galerkin Discontinues. Pour
chacune de ces méthodes, nous donnons un ensemble de références et nous décrivons un
schéma particulier qui fixe les grands principes de chacune.

1.2.1 Meéthode différences finies : schéma de Yee

Le méthode différences finies utilisée pour la résolution des équation de Maxwell est
aujourd’hui incontestablement la référence dans le domaine de la simulation électroma-
gnétique. Cette méthode est basée sur un schéma proposé par Yee en 1966 [13]. Dans ce
paragraphe, nous allons rappeler la discrétisation du domaine de calcul en espace et en
temps pour le schéma de Yee et nous donnons ensuite les propriétés de celui-ci en termes
de stabilité et de convergence.
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Discrétisation spatiale et temporelle

Dans la méthode différences finies basée sur le schéma de Yee, on approxime le do-
maine de calcul par une grille cartésienne sur laquelle on détermine des inconnues E(x, t)
et H(x,t) localisées sur chaque cellule parallélépipédique du maillage comme indiqué sur

la figure (1.2).

t i L L]
Hy | " — ‘
_________ e e el ot
A rille primale
Ez ’_:H}/' i : ]
.‘,r." ‘ ; ‘Hz i+1j+1k
-~ 4/6 1
1
- !
ijk Ey : ij+lk
i
i
Grille Duale

figure 1.2: Localisation des inconnues sur une cellule du maillage cartésien

Dans cette approximation on peut aussi décrire la position des inconnues comme le
centre des cotés d’un maillage primal (pour les E) et dual (pour les H) comme sur la
figure (1.3).

cellule duale

Ez

<

cellule primale

Ey.

figure 1.3: Position des inconnues en considérant un maillage primal et dual.
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Ce type d’approximation, trés adapté pour des structures cartésiennes, pose des dif-
ficultés en termes de précision pour des géométries courbes. La définition de la grille est
obtenue par une discrétisation spatiale 1D indépendante dans chaque direction z, y et 2
avec un pas soit constant, soit variable et dont la taille est donnée par dl < % oun > 10
et A\ est la longueur d’onde minimale du spectre de la source. Dans le cas d’un maillage
variable, la différence entre deux pas consécutifs ne doit pas excéder un facteur 1.2. Ce
critére empirique a été établi par I’expérience numérique.

En ce qui concerne le domaine temporel, celui-ci est discrétisé sous forme d’un ensemble
de segments constants de longueur dt. Les inconnues de champs électrique E sont alors

calculées aux temps t, = ndt, t,41 = (n + 1)dt, --- et les champs magnétiques H
sont décalés d’un demi pas de temps et donc évalués aux temps t,,1/0 = (n + 1/2)dt,
tnesso = (n+3/2)dt, - - -, suivant un schéma leap-frog.

Le schéma de Yee est donc un schéma leap frog espace/temps explicite qui est stable sous

la condition suivante :
1 1
dt < — (1.15)

v 1 1 1
\/ & T aE T @
avec v = 1/,/21p, la vitesse du milieu et dz, dy, dz les pas minimaux suivant les trois

directions d’espace. Pour plus de détails sur la méthode différences finies, on peut se
référer a ouvrage de Taflove [14].

L’approximation induite pour ’obtention d’un schéma induisent deux types d’erreurs
numériques qu’il est important de connaitre pour l'utilisation de celui-ci. Il s’agit des
erreurs numériques de dispersion et de dissipation qui entrainent des modifications sur
la propagation du signal physique :

— la dispersion qui est une modification de la vitesse de propagation du signal dans

I’espace au cours du temps, conduit a un déphasage ou un décalage de ce dernier;

— la dissipation qui est un amortissement de 1’énergie, conduit a une atténuation de

I’amplitude des signaux dans ’espace au cours du temps.
Pour le schéma de Yee, on peut montrer que celui-ci présente uniquement une erreur de
dispersion [14], & cause du choix d’un schéma centré en espace.

La méthode différences finies reste aujourd’hui celle qui est la plus utilisée pour traiter
de nombreux problémes, mais son maillage en marches d’escalier réduit son intérét dans
le calcul de champs & proximité de parois courbes comme cela est souvent le cas dans
les problémes de CEM. Cette limitation a donc fait naitre dans les années 90 un gain
d’intérét pour les méthodes de type volumes finis permettant de gérer des maillages non
structurés.

Introduction des modéles de matériaux et des structures filaires dans le
schéma de Yee

Matériauz

Pour tenir compte de la présence de matériaux diélectriques volumiques ou de matériaux
minces de conductivité finie dans le schéma de Yee, nous évaluons pour chaque com-
posante électrique la permittivité et la conductivité attribuée a celle-ci. Pour cela, nous
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considérons la face S* de la cellule duale telle que la composante de champ électrique
qui nous intéresse soit normale et centrale a celle-ci. Nous projetons ensuite 1’équation
en E du systéme de Maxwell sur la normale n & cette face et nous intégrons cette nou-
velle équation sur la face. La figure (1.4) représente la face d’intégration dans le cas d'un
matériaux volumique et surfacique.

cellule primale

N plaque
/ cellule primale e
" epaisseure
-
H face duale
H

H o4 O'%' . ‘
ol 02 1 Hi 4

face duale

H

e S i

cellule duale cellule duale

figure 1.4: Surfaces d’intégration dans le cas de matériaux volumiques et surfaciques.

Nous obtenons alors :

* E * *
/ soa.nds—i—/ aE.nds:/ V x Hnds
s Ot s s

E. *
il n)—i—amoy(E.n): / Hdl
at o

Dans cette expression, en supposant la face S* perpendiculaire & x et en considérant les
numeérotations des faces décrites sur la figure (1.4), 0y,0y est défini :
— pour le matériau diélectrique volumique, par opmey = dzidyjor + dzidyso2 +
dzydyios + dz5dys0o4 ot dy* = dy] + dy5 et dz* = dz] + dz;

= dy*dy*eg

L. . PR o e
— pour un matériau mince (épaisseur €) de conductivité o, par Omoy = 0 3+

avec o0y, dy; et dz; définissant respectivement la conductivité, la dimension y et z de la
cellule ¢ participant au calcul comme indiqué sur la figure (1.4).

Structures filaires
L’introduction des modéles de structures filaires dans le schéma de Yee consiste & discré-
tiser sur un ensemble de segments 1D, le systéme d’équations suivant :

ol _ 20 E
§ i (1.16)
o To4= g

ou [ définit la coordonnée curviligne sur le segment. Pour fermer le systéme (1.16), on
considére les conditions limites suivantes :
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— g = 0 pour un fil rattaché a une plaque métallique
— I =0 pour un fil en 'air

— I = v ¢ pour un fil adapté a l'infini
1l existe plusieurs formalismes permettant de prendre en compte des fils qui ne suivent pas
les arétes du maillage. Dans cette présentation, nous rappellerons briévement le modéle,
dit de Holland [12], qui a servi de base aux autres formulations. Pour plus de détails sur
les approches fils obliques, on pourra se référer aux travaux de F. Edelvik [15] et plus
récemment a ceux de C. Guiffaut [16] qui apportent un plus indéniable sur la modélisation
des fils dans le schéma de Yee.

Dans I'approche originale de R. Holland, le fil est découpé en un ensemble de seg-
ments droits qui suivent généralement les arétes du maillage. On pose trois inconnues par
segments qui correspondent & un courant I au centre et 2 charges q; et g2 en extrémités
de celui-ci. Le schéma utilisé pour discrétiser les équations (1.16) est comme pour les
champs, un schéma de type leap-frog en espace et en temps. Si on considére le systéme
(1.16) avec I’ajout d’éléments de circuit discrets sur une maille de longueur dl, on a :

o R . MOl CQ. V ,0¢ <E>
ot + Ldl Ldl ot + Ldl + Ldl Y ol + L (L.17)

En écrivant cette derniére équation au temps n dt, on obtient :

LM M3 3 R "3 43
o) Tta @

dl L Ldl Ldl

_,2% q1+ Y- Q¢

Au niveau de la charge sur ’élément capacitif on a :

Q?+1 - Q? — ITL+%
dt

Si maintenant, on considére le calcul des charges, I’équation a discrétiser est la suivante :

dq ol
7_}_0-(1:_5

En fait chaque segment posséde 2 charges extrémales et il n’y a pas a priori continuité
de cette charge d’un segment a ’autre.
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Fil de rayon r2
\

Jonction |

Fillde rayon rl

figure 1.5: Jonction entre deux segments.

Au niveau de la jonction entre deux segments a et b, nous pouvons écrire :

+l 1 n+
dqa, " 2 n+s 1At 2
Y+ gy = LA
+3 nt3
aq 2 n+ti ' _IB
+opgby * = —t ar,
2
et . .
dl, (903" —qal qay " +qaf\ n+ty
g o) = —(IA- 1. 7%)
dlb bn+1_

n+1 n
G (PG 4 o M) - (17 1)

ou (IA,IB), (14, 1), (04,0p) et (dlg, dlb) sont respectivement les courants pris aux extré-
mités et au centre des segments a et b, la conductivité du milieu dans lequel se trouve les
segment a et b et la longueur de ceux-ci. qas et gby représentent la charge pour I'extrémité
commune sur chacun des segments.

Au niveau de la jonction on applique les conditions limites suivantes :

— loi de Kirchoff : TJA—IB =0

— égalité des potentiel : V, =V,
On peut aussi écrire que ¢ = CV et LC' = = ou v est la vitesse des ondes dans la milieu,
L I'inductance par unité de longueur du segment et C la capacité par unité de longueur
par rapport & une référence ; Ce qui conduit & v2L,qas = Vngqbl, et on obtient :

qai = %Ua + %0’1) v %‘;
gor =% + 4L
qm_ma+%%g#
dhr =G+ G i

1.2.2 Approche volumes finis

La grande force de ’algorithme de Yee réside dans sa simplicité, mais la contre partie
est 'utilisation d’un maillage en marche d’escalier, ce qui ne permet pas de prendre en

22



compte de maniére optimale une géométrie courbe, si ce n’est qu’ en réduisant excessi-
vement le pas de discrétisation spatiale qui entraine alors un cofit calcul trés important
et n’assure pas non plus une plus grande précision [17].

La technique des volumes finis dans le domaine temporel (FVTD) [18],[19] évite cet
écueil par I'utilisation d’un maillage non structuré suivant plus précisément la courbure de
la géométrie avec moins d’éléments. Les équations de Maxwell dans le domaine temporel
sont un systéme différentiel hyperbolique que ’on peut écrire sous une forme conservative,
pour laquelle on peut écrire un schéma volumes finis. Il existe plusieurs approches volumes
finis dont les deux grandes familles présentes en électromagnétisme sont des schémas
cell-centered a flux centrés ou bien a flux décentrés [20]. La méthode présentée ici est un
approche cell-centered & flux décentrée, similaire a la méthode de Steger-Warning utilisée
pour la mécanique des fluides [21].

Principe de la méthode

Soit les équations de Maxwell dans le domaine temporel en espace libre, données par
le systéme suivant :

881:5[ + Tot(E) =0
5B t(MHO) i (1.18)
ot o €0 N

avec g9 et po définissant les permittivité et perméabilité du vide et (E, H) les champs
électriques et magnétiques. Nous pouvons réécrire ce systéme sous la forme vectorielle
suivante :

oU
— +divF(U) =0 (1.19)
ot
i (U)
ow U = (B, Ey, E,,Hy, Hy, H,)', FU) = | F(U) | et
F3(U)
) OF1(U) 0F2(U) 0F3(U)
divF =
Wk (U) Ox y + 0z
0 —H, Hy
H, €0 76
Y 0 ==
My _Hz 0
avec Fl(U) = 66) FQ(U) = i Fg(U) = ;Ey
Ho
Ey —E, Ho
‘Ho Ho 0

Soit un domaine Q inclus dans IR® partitionné sous forme d’un ensemble de cellules.
Soit une cellule V' de €2, en intégrant ’équation (1.19) sur celle-ci, dont la frontiére est
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définie par la surface S, nous obtenons :

U v+ / divF(U)dV = 0 (1.20)
v Ot v
L’utilisation de la formule d’ Ostrogradski dans l'expression (1.20), permet d’écrire :
9 "
UdV + [ F(U").ndS=0 (1.21)
ot g

ot n définit la normale & S sortante du volume V et U* = (E*, H*) les traces des champs
E et H dans V sur la surface S. Enfin le terme F(Ux) - n s’exprime sous la forme

nx H*

n X B*

Mo

Discrétisation spatiale et temporelle

En termes d’inconnues dans un schéma cell-centered, nous prenons les champs F
et H localisés au centre de gravité de chaque cellule V. Pour pouvoir écrire le schéma
numérique, il reste donc & évaluer les champs aux frontiéres des cellules en fonction des
inconnues. Pour cela, il existe deux approches :

— une approche dite & flux centrés ot les champs frontiéres sont considérés comme

étant la demie-somme des inconnues des cellules voisines ;

— une approche dite & flux décentrés ou les champs frontiéres sont établis & I'aide
d’une étude des courbes caractéristiques de 1’équation des ondes. C’est sur cette
deuxiéme approche que nous nous focalisons dans la suite.

Soit le volume V; nous obtenons la forme semi-discréte du schéma suivante :

oU;
— = F( 1.22

Avec Uj; les valeurs au centre pour le Volume %, ns le nombre de surfaces S;, frontiéres
du volume i, et np la normale sortante unitaire & la surface Sy. Soit 7 la coordonnée
paramétrique suivant n d'un point (z,y, 2). Le flux F(U}) sur la surface Sj, entre deux
volumes est obtenu grace a la valeur U;; de U au centre de Si. En projetant 1’équation
(1.19) sur 7.n avec n(ng, ny,n.) la normale unitaire & Sy, nous obtenons :

8U 8F1 87’ (‘9Fg 87’ 8F3 87’

+ t ot o =0

ot ' Ot x| Ot dy = O Oz

ou OFy 01  O0Fy,0r OF301 0U

o “r L R g 1.23
or " ovax o0 oy o0 02 ar (1.23)
oﬂ%—nx, g—;:ny et %:nz.
Nous pouvons maintenant écrire I’équation (1.23) sous la forme :
ou ou
+A——=0 1.24
ot or (1.24)
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avec

o o o0 0 - L
0 0 0 Z—g 0 Z—g
A_| 0 0 0w 0
Ao o
T S B R

Ho Ho

Les équations de Maxwell forment un systéme hyperbolique, donc les valeurs propres

. : . folloc of < foc g o (1 [ U
A; de la matrice A sont réelles, et sont données par : ( oS Vs Vioss: Ve 0,0).
Aprés avoir trouvé six vecteurs propres indépendants, nous pouvons écrire A sous la forme

A= PA.P!avec A = (diag(\;))i=1,6 une matrice diagonale, et

n NzNs _NzNy  ngn, Na Ny
z VHO , VM, Vi vpo
n NyNz ny+nz _ nynz  ng4n
Y vpo VO , UG, VL0
. nz+ny _ nyng nz+ny NyNz
pP= Nz Vi Ul viio VLo
0 ng —Ty —Ny —Tly —N,
0 ny Ny 0 Ny 0
0 n, 0 Ny 0 Ny

1
V/Ho0-€0

ol v = est la vitesse de la lumiére dans le milieu.

Nous écrivons alors 1’équation (1.24) sous la forme :

L%
Sy tA5-=0 (1.25)

avec V =P L.U.

En utilisant I’équation (1.25), nous obtenons une équation caractéristique pour chaque
valeurs propres. En négligeant le temps de propagation entre le centre et la frontiére des
cellules, nous obtenons une relation entre les valeurs de chaque coté de la surface S et
les valeurs aux centre de la cellule adjacente (figure 1.2.2). Sur la courbe caractéristique

définie par \/ﬁ, nous avons VI = V* et sur la courbe caractéristique définie par

, nous avons VI = 1/**,

1
Vo020
Considérons maintenant les champs E et H, nous obtenons alors [18] :

1/%an*—n><n><H*:1/%n><EL—n><n><HL
1.26
1/%nxE**+n><n><H**:1/%n><ER+n><n><HR ( )
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Cell Left [ Cell Right
# ok
V|V
Surface 5
+v T -V
L
v V"

Tn

: At AR 1 _ 1
figure 1.6: Courbes caractéristiques définies par N et ThcE

Nous pouvons maintenant ajouter & ces relations, les conditions de continuité des
champs sur la frontiére entre deux cellules données par :

— En espace libre :
nx E*=nx E™
nx H*=nx H**

— Sur une surface parfaitement conductrice :

nxEBE*=nxE*=0
nx H* =nx H*

— Pour une plaque mince d’épaisseur d et de conductivité o :

nx E*=nx E*
nx H* —nx H*=—(cd)n xnx E*

— Pour une condition de non réflexion :
nxE*4+nxnx H =0

Les relations de continuité des champs sur S, et les équations (1.26) permettent d’évaluer
les valeurs des champs frontiére (E*, H*) et (E**, H**) sur cette surface en fonction des
champs E et H pris aux centres de chaque volume adjacent & la face. Si on considére ces
valeurs pour calculer les flux numériques, on obtient un schéma peu efficace en termes de
précision (voir [22]). Pour augmenter celle-ci, on peut évaluer un gradient de la solution
dans chaque cellule en fonction des voisines et calculer par un développement de Taylor
une valeur frontiére en fonction de la valeur centrale a la cellule (|23]). On utilise ensuite
ces valeurs pour déterminer (E*, H*) avec les formules précédentes. On obtient ainsi un
pseudo ordre 1 en espace qui améliore la précision de notre schéma.

Le schéma temporel utilisé pour résoudre notre forme conservative des équations de
Maxwell est un schéma prédicteur-correcteur qui s’écrit :

— en étape prédictrice : (E, H) = (E", H") + % flux(E™ H™)

— en étape correctrice : (E"Y, H™) = (E™ H") + dt fluz(E, H)
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Ce schéma, pour un pas de temps constant, est d’ordre 2. On peut montrer que le schéma
discret obtenu converge sous une condition non optimale donnée par :
Vi

dt < min
B Kerh(I/K Zizl,nsK S@K)

ou 1, Vi, Vi, nsk et S; x sont respectivement la triangularisation de (2, la vitesse
des ondes dans la cellule K, le volume et le nombre de surfaces frontiéres de celle-ci et
finalement 'aire de la surface frontiére ¢ de la cellule K. Cette condition a été déterminée
en étudiant ’énergie du systéme [25].

L’utilisation de maillages non structurés entraine une disparité qui peut étre impor-
tante sur la taille des cellules de ceux-ci. Ceci permet, en particulier, de pouvoir raffiner
plus ou moins précisément une zone de calcul, mais entraine aussi un pas de temps trés
petit & cause du critére de stabilité qui doit étre vérifié sur toutes les mailles. Pour pallier
& ce probléme des études de stratégies de pas de temps local ont été mises en oeuvre
[26]|27]. Ces méthodes définissent des classes de pas de temps, ou le pas temporel est
donné par dty = 2%t min, avec k un entier supérieur ou égal & 1 et dt,,, la valeur de
pas de temps la plus petite dans le maillage. On obtient alors a chaque pas de temps,
correspondant & la classe la plus élevée (dt(max(k)), un schéma récursif en temps repré-
senté pour 3 classes par la figure (1.7). Sur cette figure, les étapes sont numérotées et on
indique pour chacune s’il s’agit d’une étape prédictrice (p) ou correctrice (c).

class 1 class 2 class 3
Vn . >3P
P - __> 4¢
1 =1 c __DGP
5 __>7C
T T e __)10P
5 7
€
: i __)11C
c )13P
" 314C
Vn+1

figure 1.7: Etape nécessaires & un pas du schéma prédicateur correcteur a 3 classes de
temps.

Introduction des modéles de matériaux et de fils minces dans le schéma vo-
lumes finis

Les modéles de matériaux décrits dans le paragraphe précédent ne posent aucune
difficulté pour étre introduit dans le schéma volumes finis [22]. En effet les matériaux
volumiques sont associés aux volumes et donc intégrés sur ceux-ci, quant aux matériaux
minces, ils sont pris en compte comme une condition limite particuliére & l'interface
entre deux cellules. En ce qui concerne les fils minces, des travaux ont été menés sur des
formalisme prenant en compte des fils qui suivent les arétes du maillage [22] ou prenant
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en compte des fils dits obliques [28], c’est-a-dire indépendant du maillage. Pour ce qui
est de la discrétisation des équations lies aux fils, on utilise principalement comme pour
la méthode de Yee, un schéma leap-frog en espace et en temps. Il est possible aussi de
prendre un schéma de type volumes finis pour cette discrétisation, mais cela n’apporte
pas de réels gains. Dans le formalisme ot les fils suivent les arétes du maillage du domaine
de calcul, on définit un tube maillé autour du fil sous forme de prismes comme décrit
dans la figure (1.8). Pour la remise a jour des champs, dans les cellules autour du fil, le
courant est réparti suivant un secteur angulaire (voir thése de P. Bonnet [22]). Dans le
cas du formalisme fil obliques, Jeffrey définit un cylindre fictif ou les champs sont relevés
pour calculer le courant sur les cébles, et ot la remise & jour de ces champs est aussi
effectuée. Cette technique s’inspire du modéle de fils obliques développé par F. Edelvik
pour le schéma de Yee et posséde les mémes inconvénients quant aux jonctions entre fils.

Fil de rayon a

Volume k

figure 1.8: Définition des mailles autour d’un segment filaire

La mise en oeuvre de la méthode volumes finis permet d’obtenir des gains calcul et
précisions sur les champs localisés a proximité des parois des structures étudiées, mais le
caractére dissipatif du schéma limite son application. Une solution alors envisagée est de
monter en ordre d’approximation spatiale & 1’ intérieur de chaque cellule, ce qui a conduit
dans le début des années 2000, a de nombreux papiers sur I’étude de schéma Galerkin
discontinus pour la résolution du systéme de Maxwell.

1.2.3 Les méthodes d’ordre élevé : schéma Galerkin Discontinu.

Si nous considérons un maillage de type volumes finis pour un domaine de calcul, les
schéma Galerkin Discontinus sont des approches permettant d’avoir des approximations
spatiales différentes dans chaque cellule du maillage et d’ordre plus ou moins élevé. Ces
schémas sont donc un palliatif au probléme de dissipation ou de dispersion numérique
dont souffrent les approches volumes finis et différences finies. En revanche, le fait de
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pouvoir avoir un nombre important de degrés de liberté dans une cellule entraine des
colits mémoire, pour stocker les matrices de masse, de rigidité et de saut, pouvant étre
non négligeable suivant I'ordre d’approximation demandé. Nous présentons ici un schéma
Galerkin Discontinu étudié conjointement a I’Onera et a I’Inria pour palier a ce probléme.
Cette approche est différente de celle proposée par J. Hesthaven [29] qui est une approche
Galerkin discontinu utilisant des éléments tétraédrique, dont les positions des degrés de
libertés sont judicieusement choisis pour minimiser le stockage mémoire. Notre méthode
est basée sur un maillage constitué de cellules héxaédriques et dont les matrices de masse
et de rigidité ne nécessitent pas de stockage. Dans ce paragraphe, nous présentons le
principe de cette formulation et pour plus de détails , on pourra se référer a la thése de
S. Pernet [30].

Formulation mathématique GD des équations de Maxwell

Soit le domaine de calcul €, tel que Q = U;—1,K; ou K; définit un élément héxac-
drique et I’ensemble de ces N éléments constitue une partition de 2. En reprenant la
formulation générale d’une approche volumes finis ou Galerkin Discontinue, on peut
alors écrire sur chaque élément K :

E

€ oF +0E =V x H+ B[H x n]5x dsx + a[n x (E x n)]5x dox,
OH

— = -V XE+~[E x n]]gK dox + 0[n x (H x n)]]gK 00K

(1.27)

ot [u]5, deéfinit le saut au travers de la frontiere 9K du volume K. Plus en détails,
le saut s’exprime comme : [u]f, = uj — ug oil ug est la trace sur la fronticre K
de la valeur u prise dans 1’élément K et u} la trace sur 0K de la valeur u prise dans
'autre volume adjacent & la frontiere K. Lorsque I' = 0K N9 # () alors uje = 0.
Dans les expressions précédentes, le symbole de Kronecker dg5, égal 4 1 sur 0K et a4 0
ailleurs, marque le fait que les termes de saut sont uniquement ajoutés sur les surfaces
des éléments.

Dans ce chapitre, on a pu montrer que pour assurer I’équivalence du systéme (1.27)

avec le systéeme de Maxwell, les coeflicients «, 3, ¢ et v doivent vérifier :

a=6=0
{ B0 (1.28)

En fait, il suffit d’avoir 1 + 3 — v =0 et «,d > 0 pour avoir le systéme (1.27) bien posé.

Approximation numérique du formalisme GD pour les équations de Maxwell

Dans notre approximation nous considérons les champs E et H suffisamment réguliers
pour appartenir & (H'(K))3. Nous définissons ensuite, 1’espace :

H'(F) = {v e (L*(Q)%VK € v € (H(K))*}
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Nous définissons alors la formulation variationnelle de (1.27) suivante :
Chercher (E,H) € (H'(7,))? tel que

sg E-pder = —/UE-cpdx—i— Z/VxH-cpdx

ot Jo Q Ko K
+> 8 [Hxn]f- pds (1.29)
Ke9y, oK

,ua/H-q,Z;dx = ¥ (—/ VxE-¢dm+7/ ﬂExnﬂ-¢d5>

ot 0 Keg, K oK

ot p € HY ) et p € HY(.T,).
Nous introduisons ’espace d’approximation de H 1(,%L) par :
Un = {v € (I*())*; VK € J, DFjv|oFx € [Q(K)’},

ou Q,(K) définit Pensemble des polynomes de K = [0,1]3 d’ordre inférieur ou égal a r
sur chaque variable. Soit K € .7, alors Fy définit un isomorphisme tel que F (K) = K.
DF définit la matrice Jacobienne de cet isomorphisme et Jx = det(DFg) son Jacobien.
Comme on le verra dans la suite, la définition non classique de I'espace d’approximation
U}, va permettre par 'utilisation d’une transformation H-rot d’avoir peu de stockage pour
les matrices de rigidité et de saut et donc de gagner aussi en temps calcul.

Le probléme approximé consiste alors a chercher :

(Eh,Hh) € (Uh)2 tels que

0
5/Eh-gohdx = /JEh-gohderZ/VxHh-cphdq:

ot Jo Q Keo K

Th
+Z a/ [H), x 0] - @, ds

8 KeT,, oK

u&/ﬂh.zﬁhd:g - ¥ (—/Vth'qﬁhdx—i—’y/ [[Ehxn]].zphds)
\ 0 Keo, K oK

(1.30)

Définition des fonctions de base et des degrés de liberté

Pour définir les fonctions de base sur Uj, nous définissons d’abord les fonctions de
base sur l'élément de référence K (Fig. 1.9). Soit K I’élément de référence, les degrés

de liberté sont positionnés aux points éijk = (fi,éj,ék), 1<i<r+1,1<5<r+1,

1<k<r+1,de K , tels que ég représente l'abscisse d’un point de quadrature de Gauss
sur l'intervalle [0, 1]. Par ailleurs, nous introduisons un ensemble de (r+1)2 polynémes de
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Lagrange ¢, € @, tels que cﬁijk(ég,m’n) :A&-Mjmékn, ou 0;5 = 0y,(xj) = 1 81 i = j sinon
0. Finalement, nous définissons I’ensemble 4 des fonctions de base vectorielles sur K don-

4 . o ~(1 A ~(2 ~ ~(3 ~
nées en un point &;; par : 901(-]-;)C = (Pijk, 0,0)7T, 901(]-;)C = (0, Pk, 0)7, 4‘05]-;)c = (0,0, @ir)".

-

LY

i,

N

figure 1.9: Localisation des fonctions de base sur 1’élément de référence pour une approxi-
mation Q3 R
On déduit ensuite de Z une base de fonctions & sur 'espace Uj,. Pour chaque élément

K, nous définissons un ensemble de 3(r +1)3 fonctions de base cpg;g i telles que <p§§;€ K=

DF ;*{1851(52, pour £ = 1..3. L’espace # est alors donné par :

B = {1 VK € T V(ijk) € {1.r +1}%,V0 € {1,2,3}}.

Dans leur définition, le support de chaque fonction de base est réduit & un élément. De
maniére évidente, on a dim U}, = 3(r+1)3N, pour un maillage dont le nombre d’éléments
est Ne.

En utilisant cette approximation, nous pouvons montrer que :

— le terme général des matrices de masse se réduit a :

3
[ e e = w3 wl i (DF(DFR) ™)yl
p=1
oll wjk, est le poids de la formule de quadrature de Gauss au point Z;j;, et le terme
générique (M), définit la composante (p,l) de la matrice M. Donc en choisissant
une numérotation point par point des composantes, nous obtenons une matrice de
masse bloc-diagonale 3 x 3 et diagonale dans le cas de maillages cartésiens.
— le terme général des matrices de rigidité se réduit a :

/ V x u(t, z) - oy () do =
K
3

Z Z sign(J (Emnq)) Wmnquinnq,K(t)(v x @fnnq)l(i‘ijk)
p=1mn,q=1,N
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On note sur cette expression que pour un élément K donné, il suffit de connaitre
le signe du jacobien sur celui-ci pour évaluer le terme de rigidité. Le reste étant
donné sur I’élément de référence.

— le terme des matrices de saut est donné par :

/ [u x n; k] - @ijir () ds = sign(JK,)/ (DF oGy . DFyer) (e X 1)
Ik T

i/

By o)A — sign(J) / (6 % ;) - @ dd

i

avec Yy _ i représentant la permutation qui fait correspondre la numeérotation
locale des inconnues sur les éléments K et K’ au niveau de la face adjacente a
ceux-ci. n; est la normale sortante de K associée a la face de référence f‘z On note
encore une fois que seul le signe du jacobien est nécessaire.

Formulation du schéma numérique lié aux équations de Maxwell

Grace au choix de I'espace d’approximation et des éléments héxaédriques, les inté-
grales des différents termes concernant les matrices de masse, de rigidité et de saut se
résument & peu de calcul et de stockage. On peut écrire de maniére matricielle le systéme
de Maxwell approximé en espace sous la forme :

M2 ME - RH 4 SHE
gﬁ (1.31)

ol les matrices de masses M., M,,, M, sont des matrices bloc-diagonales 3 x 3. Concer-
nant les matrices de rigidité R et de saut Sg, Sgr, nous obtenons celles-ci & partir du signe
du jacobien sur ’élément K considéré et d’un calcul générique sur I’élément de référence.
Donc au final, nous obtenons un schéma peu cotiteux en mémoire et trés rapide en temps
puisqu’on évite 'inversion d’une grande matrice de masse.

Pour compléter notre schéma numérique, nous choisissons un schéma leap-frog pour ’ap-
proximation temporelle, comme dans le cas du schéma de Yee.

Le schéma Galerkin discontinu proposé allie & la fois la possibilité de tenir compte
des géométries courbes des objets et le fait de diminuer considérablement les erreurs de
dispersion et de dissipation numériques. Toutefois cela & un cotlit, notamment en termes
d’opérations nécessaires a une itération temporelle. En effet, comme dans 'approche
volumes finis, la gestion d’un maillage non structuré peut impliquer un pas de temps
trés petit. Il existe alors des stratégies de pas de temps local [31][32] qui permettent de
réduire ces cofits calculs. Pour le schéma présenté, la stratégie utilisée est basée sur un
schéma leap-frog récursif comme décrit dans la figure (1.10) pour 3 classes.
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n+l |/

E: I

figure 1.10: Opérations effectuées pour une étape du schéma Leap-frog a 3 classes.

Chaque classe k a un pas de temps égal & 2(k+1)dtin, 00t dt iy, est le pas le plus petit
sur le domaine, pour assurer un rendez-vous sur les champs électriques et magnétiques a
chaque étape [32].

Contrairement aux volumes finis, il est aussi possible de jouer sur 'ordre d’approxi-
mation spatiale de la solution & l'intérieur de chaque cellule. On peut donc affecter des
ordres faibles aux petites cellules et des ordres plus grands sur les cellules de grandes
dimensions. Cela permet, & précision égale, d’augmenter le pas de temps et donc de di-
minuer les cotits calculs [33]. Les gains calcul obtenus grace a l'utilisation de ce type de
stratégies sont notables, toutefois, si on ne fait pas attention a la réalisation du maillage,
on peut faire chuter cet avantage.

Introduction de modéles de matériaux et de fils minces dans le schéma Ga-
lerkin Discontinu

L’introduction du modéle de matériau volumique ne pose aucune difficulté dans le
formalisme GD. En effet, il suffit simplement de modifier les matrices de masses obtenues
pour introduire celui-ci. Dans cette approche, on peut méme considérer des tenseurs de
matériaux non diagonaux, la formule discréte du schéma restera analogue.

Pour un matériau mince d’épaisseur e et de conductivité o localisé sur une face,
on définit sur celle-ci, comme pour les autres méthodes, une impédance par Z; = é,
telle que si (E*, H*) et (E**, H**) sont les champs pris de part et d’autre de la face, ils

satisfont :

1
nXx H* —nx H ' =——nxnx E*
Zs

ou n est la normale sur la face orientée de (E*, H*) vers (E**, H**). Comme pour I’ap-
proche volumes finis, pour tenir compte du matériau mince, on modifie les sauts au niveau
de la face et on écrit sur les cellules adjacentes & celle-ci :

e E =V x H
potH = =V X E — Zs[n x (H x n)] — (E xn)
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La discrétisation de cette équation s’effectuera sans aucune difficulté comme vu précé-
demment pour les termes du schéma général.

Concernant les fils minces, il existe encore peu d’études réalisées dans la littérature.
On peut toutefois citer des travaux menés a FONERA [34] sur un formalisme de fils
suivant les arétes, mais aussi plus récemment les travaux de thése de Bo Zhao [35] sur
un formalisme de fils obliques similaire encore une fois au modéle de F. Edelvik. Il reste
cependant, pour ce schéma des difficultés & avoir un modéle de fil mince efficace.

L’approximation fil mince étudiée & TONERA, se base sur un schéma Galerkin Dis-
continu. Pour cela, le fil est découpé en segments suivant les arétes du maillage sur
lesquels on calcul un courant et une charge vérifiant :

{ 0l =—129q+ L%

g — -1 (1.32)

Tmoy + @0

2 ap
sant le rayon du fil et 7,,,, la distance moyenne entre le fil et les degrés de liberté des

cellules adjacentes au segment. Pour fermer le probléme (1.32), on pose comme conditions
limites :

Dans ces équations, on calcule une self moyenne L = 5—0Log( ) avec ag définis-
iy

- q¢ = 0 sur les extrémités de fil connectées a des parois métalliques ;

- I = 0 sur les extrémités de fil non connectées ;

- Loi de Kirchoff et égalité des tensions sur jonctions entre fils.
On reformule le probléme sur chaque segment 4, en intégrant les conditions limites sous
formes de sauts :

/8tI-z/;dl:—/ VQa,q-zde/ f-z/zdl—i—a/ [v2q] - wdl

Si Si Si (952' (133)
/3tq-¢dl:—/ ag-wug/ [1] - dl

Si Si 1o}

(3

Les valeurs « et 3 sont choisies pour conserver une énergie donnée par :

> (/‘I-IdH—uQ/S q-qdl)

i=1,Ns ” i i

En tenant compte des conditions limites, on obtient :

- a=—1, =0 pour un segment connecté & un plan métallique;

- a =0, 8 = —1 pour un segment non connecté;

- a=-1/2, = —1/2 pour une jonction.

Soit F§ la transformation entre un segment s et [0, 1]. Pour une approximation d’ordre
r, on définit r + 1 degrés de liberté sur [0, 1] aux points de Gauss, ainsi qu’'une fonction
de base scalaire $;(&) par degrés j, telle que @; soit le polynoéme de Lagrange sur [0, 1],
vérifiant ¢;(Z) = 6;% pour tout point de Gauss . Les fonctions de bases sur le segment
s sont données par : ;o Fi(Z) = ¢;(&)u, ot u définit le vecteur directeur du segment s.
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r+1 r+1
En écrivant sur chaque segment s, I(t, ) ZI Yoi(z) et q(t, z) qu Yoi(z

obtient :
In+1/2 _ In—l/?

= RQ" + S;Q™ + BE"
Qn+1 _Aén (134>
Mi =
At
ou M est une matrice diagonale par blocs, R, Sg et St sont des matrices définies sur
I’élément unité. Concernant la matrice B, pour chaque élément K voisin du segment s, on
doit stocker DF ;{—1 en chaque degrés de liberté du segment. Fx définit la transformation
de I’élément K sur le cube unité.
Le formalisme de fil minces ainsi défini a été utilisé dans le cadre de maillages car-
tésiens et a montré un bon comportement [34, 36]. Toutefois pour des maillages non
structurés et des fils obliques, ce formalisme ne convient pas.

_RIn+1/2 + SQIn-i-l/Q

1.3 Conclusion.

Dans ce chapitre, nous avons présenté, pour un contexte CEM, les équations et cer-
tains modeéles physiques nécessaires & la mise en équation du probléme. A ce titre, nous
avons rappelé les équations de Maxwell, 'introduction dans celles-ci d’un formalisme de
couches parfaitement absorbantes pour borner le domaine de calcul, ainsi que des mo-
déles de matériaux et de structures filaires. Nous avons ensuite donné un ensemble non
exhaustif de méthodes utilisées aujourd’hui pour résoudre les équations de Maxwell, avec
les modéles proposés, dans le domaine temporel. Pour cela, nous avons choisi de montrer
trois schémas qui illustrent la progression effectuée dans les outils de simulation actuels,
ainsi que les limitations actuelles encore existantes sur ces outils. Les derniers dévelop-
pements effectués autour de schémas Galerkin Discontinus montrent tout le potentiel de
ces méthodes pour résoudre les équations de Maxwell, mais malheureusement aussi toute
la difficulté de leur mise en oeuvre dans la génération des maillages dont les cotits calculs
sont intimement liés. Aujourd’hui, de nombreux industriels veulent pouvoir obtenir des
maillages rapidement et la solution de maillages cartésiens reste encore trés attractive et
trés utilisée. Toutefois I'intérét de la montée en ordre des schémas numériques est aussi
nécessaire pour de nombreuses configurations. Un objectif de cette thése est de proposer
un nouveau schéma alliant la montée en ordre et le maillage cartésien pour répondre a
ce besoin. Pour cela, nous nous sommes orientés sur une approche de type éléments finis
particuliére qui s’assimile au schéma de Yee & l'ordre 1 et qui utilise des fonctions de
bases similaires & "approche Galerkin Discontinue décrite dans ce chapitre.
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Chapitre 2

Eléments finis cartésiens d’ordre
élevé

Dans ce chapitre, nous nous intéressons & une méthode d’éléments finis particuliére,
adaptée aux maillages structurés cartésiens pour résoudre les équations de Maxwell dans
le domaine temporel [38]. Cette méthode, de part le choix effectué sur les espaces d’ap-
proximations et les fonctions de bases pour le calcul des champs électriques et magné-
tiques, est similaire a I'ordre 1 au schéma différences finies de Yee. C’est pourquoi, par
abus de langage, dans ce document, nous appellerons aussi cette méthode : méthode diffé-
rences finies d’ordre élevée (DIFOE). Avant de présenter la méthode DIFOE, nous allons
donner le formalisme mathématique des équations de Maxwell approximé par celle-ci,
puis nous précisons les espaces d’approximation et le schéma numérique de la méthode.
Nous donnons ensuite, une condition de stabilité et une étude numérique de la conver-
gence du schéma. Enfin, nous montrons comment utiliser une approximation spatiale
locale & chaque cellule, définie dans chaque direction, pour augmenter les performances
de calcul de la méthode.

2.1 Formulation mathématique du probléme & résoudre

Soit © un domaine de calcul borné de IR? et T' € IRT une quantité relative a un temps
d’observation. Le probléme qui nous intéresse, consiste & chercher le champ électrique
E(t,z) et le champ magnétique H (t,x), pour x € Q et t € [0, T, tels que :

ea—E+aE+J:V><HsurQ
0

2 = -V x E sur Q (2.1)

E(t,z) xn=0 Yz € 00
E(t=0,z)=H(t=0,z)=0

ou n définit le vecteur normal & 082, extérieur a 2.
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Soit p(z) € HO(rot, Q) et 1(z) € L*(Q). On peut alors montrer que le probléme (2.1)
est équivalent a chercher (E, H) € H(rot,{2), vérifiant les équations suivantes :

E
/(Egt+0E+J)~g0dx:/V><H-g0dxsurQ
Q Q

/Q(%i['?ﬁdx:—/VXE'd’d‘TSMQ (2:2)

Q
E(t,x) xn=0Vz € 00
E(t=0,2)=H(t=0,2)=0

En effectuant une intégration par partie sur la premiére équation du systéme (2.2), nous
obtenons pour celle-ci :

E
/(ﬁHEH).W:/H-va_ H - xnds (2:3)
o Ot Q a0

De part le fait que ¢ € H°(rot,(2), on en déduit que I'équation (2.3) se réduit a :

OF

/(E—I—JE—l—J)-god:U:/H-ngod:L‘ (2.4)
o Ot Q

Dans cette formulation, nous voyons que ’on n’a pas besoin d’autant de régularité sur

H que sur E. Notre probléme va donc consister a chercher (E, H) € H(rot, Q) x L?(£2),

vérifiant la forme variationnelle suivante :

/(6(9E+0E+J)-g0d:n:/H-V><g0dx

o Ot Q

oH (2.5)
/(%/de:—/VXE-@bda:

o Ot 0

Toutefois, on veut aussi imposer sur le bord du domaine de calcul 012 la condition H -n =
0. Du fait que la trace normale du champ H ne peut étre définie directement dans L?(2),
on va donc chercher H dans un espace plus régulier ot on peut définir cette trace;
c’est-a-dire sur HO(div, ).

Notre probléme mathématique final consistera donc & chercher (E,H) € H°(rot,Q) x
H(div, Q) tels que Y(p, ¢) € H(rot, Q) x H°(div, ) on ait :

OF
/(5+0E+J)'g0d:v:/H-V><<pdx
2 5 j@_]t Q (2.6)
/(-wdx:—/VxE-@bd:r
o Ot Q
En établissant les équations (2.6), nous avons aussi montré que si (F, H) vérifiait les
équations de Maxwell, ces valeurs étaient aussi solutions du probléme variationnel précé-
dent. Il reste maintenant & prouver 'inverse. Pour cela soit (E, H) vérifiant (2.6), alors
en prenant 2 fonctions de base ¢ et 1 a support compact dans C° qui est inclus dans

HO(rot, Q) et H(div,2), nous pouvons montrer au sens des distribution que (F, H) vé-
rifient les équations du probléme de Maxwell. Pour cela, on se sert du fait que I'espace
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des fonctions C'™ a support compact est dense dans ’espace des distributions et de la dé-
finition de la dérivée au sens des distributions. Les conditions aux limites du probléme de
Maxwell sont directement déduites des espaces fonctionnels choisis. On peut donc, pour

résoudre notre probléme de Maxwell, chercher une solution au probléme variationnel
(2.2).

2.2 Approximation spatiale du probléme variationnel

Soit 7, un maillage cartésien de € et un ensemble de parallélépipedes (K;)i—1 n tels
que valei = (). Nous supposons de plus que cet ensemble d’éléments est une partition
de . Chaque élément K appartenant a 75 est de dimensions dry X dyx X dzg, et on
peut aussi écrire K = [zlx, 22k] X [yli, y2K] X [21K, 22K].

Soit Q" D'espace polynomial de IR® dans IR tel que chaque monéme est de degrés
inférieur ou égal & 7. Définissons les espaces d’approximations de H°(rot, Q) x H%(div, Q)
par U et V tels que :

U= {u=(uy,us,u3) € H(rot,Q)/VK € 7, (u1)x € Q" x Q Hl x QL.
(u2)|K c QT—H % QT % QT+1’ (u3)|K e QT+1 % QT+1 % Qr}

V ={v = (v1,v2,v3) € H(div, Q) /VK € 7, (01)x € Q" x Q" x Q",
(v2)jx €Q" x Q' x Q" (v3))r € Q" x Q" x Q"}

Nous définissons ensuite un ensemble de fonctions de bases ¢ € U et ¢ € V par :

V(E, 11, l2,13) € 7 X [L,r] x [Lr 4+ 1] x [Lr + 1] @f ) (2,9, 2) = nglngf;Lf%e;
V(K7l15l27l3) € Tp X [1)T+ 1] X [17T] X [17T+ 1] @%lllzl&]{(xvva) = L~lgllL~lgglLie_Z;
V(K,ly,la,l3) € 7 x [Lr+ 1] x [1,r+ 1] x [1,7] gofll2ls7K(x,y,z) = nglLZQQngge_;

V(K 1, l2,13) € 7 x [Lr+ 1] x [1,7] x [Lr] ¢, (2., 2) = ijng%ngge;
V(K,l1,lo,13) € 7 x [1,7] x [1,7 + 1] x [1,7] w%lzls?K(x,y,z) = LflLfQng%e;
V(K l,l2,03) € o x [1r] x L] x [Lr + 1] ¥f ) g (2,9, 2) = LY L L€,

avec Lfl(x) le polynome de Lagrange d’ordre r dont les racines sont les points de Gauss
dans [x1k, 22k]. et qull (z) le polynoéme de Lagrange d’ordre r+ 1 dont les racines sont les
points de Gauss-Lobatto dans [x1,22;]. La définition de Lj (y) et de L*Zj (y), ainsi que
de Lj (2) et Lfsl(z) est respectivement identique a la précédente en utilisant pour les deux
premiers termes U'intervalle [y1x,y2x] et Uintervalle [21k, 22k, pour les deux derniers.
Comme indiqué dans la figure (2.1), nous utilisons des points de Gauss ou de Gauss-
Lobatto en fonction de la composante des champs. Concernant les champs électriques

nous utilisons des points de Gauss dans la direction paralléle & la composante et des
points de Gauss-Lobatto dans les deux autres directions. Pour les champs magnétiques
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nous utilisons, a 'inverse, des points de Gauss-Lobatto dans la direction paralléle a la
composante et des points de Gauss dans les deux autres directions.

Ex z
Hz

figure 2.1: Composante F, en rouge, H, en vert, et H, en bleu.

En utilisant les espaces d’approximations définis précédemment, sur chaque cellule K
nous choisissons 'approximation suivante pour les champs électriques et magnétiques :

r r+1 r+1 r+1 r r+4l r+1 r+1 r
[ — x x Yy Yy 2 z
Ex =32 2 Brunbhon + 22 20 2 PloniPhin + 22 22 2 Ficttals Plitat
lh=112=113=1 l1=11l2=113=1 lh=11l2=113=1
(2.7)
r+1 r r r r+1 r T r r+l
7., — z x Yy Yy z z
He =3 > 0 > Hicthn Vo + D D D Hia Wi, + D D D Hiciats Vi,
l1=112=113=1 l1=11l2=113=1 l1=112=113=1
(2.8)

En reprenant les équations de Maxwell nous cherchons a présent (E, H), que nous
noterons aussi (F, H) pour faciliter les notations, dans U x V vérifiant :

OF
V‘Phlzl:s,K eU ’/Q(gat + UE) : 90111213,de = /QH (V X ‘Plllzls,K)d‘r (2'9)
et
oOH
Vi, €V Q(E) “Pllyly, kAT = — Q(V X E) -y 1y15, 1 dx (2.10)

Nous allons par la suite détailler le calcul des intégrales des équations (2.9) et (2.10).
Pour cela, nous utiliserons des formules de quadrature, et grace au choix des points
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d’intégration et a I'orthogonalité des fonctions de bases, nous obtiendrons des matrices
de masses diagonales et des matrices de rigidité tri-diagonales.

Soit I’équation (2.9), le terme de masse est donné par :

oF
/Q(Eat + UE) . (Plllglg,de

et le terme de rigidité par :

/g;H . (V X (Plllglg,K)dx

Considérons la fonction test o7, ;. xV 11,12,13 € [1,7] x [1,7 + 1] x [1,7 + 1]. Soit le

terme Mpg= défini par :
111913, K

oF
MElxlbls’K - /Q(gﬁt + UE) ’ (plrlbl?anx

L’intégrale n’est non nulle que sur le support ¢y, ;. x, ¢’est-a-dire 'élément K. Nous
pouvons donc écrire :

oFE
MEfll2l3’K - /K(Eat + UE) ' S0?611213,de

Afin d’avoir une précision suffisante dans le calcul des intégrales dans la cellule K, nous
utilisons une formule de quadrature, avec r(r+1)? points. Plus précisément nous utilisons
r points de Gauss dans la direction « et r+ 1 points de Gauss Lobatto dans les directions
y et z.

Pour appliquer les formules de quadrature de Gauss, nous définissons une transforma-
tion F, entre chaque cellule K et I’élément de référence [0, 1]3. Cette transformation est
une simple homothétie précédée d’une translation, définie par le changement de variable
suivant :

Cette transformation F' laisse inchangées les fonctions de bases, c¢’est-a-dire :
x A oa s\ s NS AT s~ 2y 79 79 rgl
Phints, K OF (255 2) = @iy, 1 (2,9, 2). avee Gy, k(8,9,2) = L L, Lj éz.

Pour I'évaluation du terme M ford nous voyons apparaitre un facteur |Jg| =

1l203,K’
dxgdyrdzi issus du changement de variable ainsi que les poids de Gauss et Gauss
Lobatto wigﬁc =uwf wjglwgl dus a la formule de quadrature. Ceci nous ameéne a I'expression

suivante :
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r r4+1r+1

ll 8E(x 7y 7Z ) X~ a A oA oA
l1lzl3 K ZZZ | Jrc|w ;qjkz % + 0 E(i, g5, 2)) - sOlm1lzl3,K(xi’yj’Zk)dx
i=1 j=1 k=1

Avec Z; le ¢ point de Gauss, g; le 7" point de Gauss Lobatto, Z; le £ point de
Gauss Lobatto. Nous pouvons alors remarquer que les points ;, §;, 2, sont les racines de
. _ 19 719l79l » . NN —
notre fonction test ¢f ;. r = Lj Li L] é; et donc : cpfllzl&K(xi,yj,zk) = 01140125013k €z -
Ce qui permet alors d’écrire :

gl OE(Z1,, U1, 215)
lllzlg at

En utilisant la formule (2.7) pour expliciter E(Z;,, 3i,, Z15), Dous pouvons écrire :

MEz = ‘JK‘W +0E(.@11,Q12,£’l3)> -e}dw

11lgl3, K

r r+1r+1
PN - @ T (s o~ 2
E(xll » Ylas Zl3) "€ = Z Z Z EKijksoijk(xllvylza Zlg)
i=1 j=1 k=1
r r+1r+1
E(&1,, 915, 215) ERiik0iun0i20ki3 = Ex1,1,
=1 j=1 k=1
d’ot :
OE(&y,; iy, 215) &= O 1,1,
ot ¢ ot
Nous pouvons finalement écrire :
OFE7}
_ gll Kllaols x
MElzll2l3,K = |JK|wl1l2l3 (Eiat + UEKlllzlg) (211)
Toutes les sommes ayant été simplifiées dans I'écriture du terme Mgz Dans ce

l1lal3, K’
terme, il n’y a pas de dépendance entre plusieurs inconnues et donc, la matrice Mg est
diagonale.

En utilisant une méthode similaire pour calculer le terme de rigidité :

RElxﬂﬂ:a*K - /QH (VX SofllzlmK)dx

Soit H*, HY, et H* les composantes du vecteur H.

DL 1yt K 6L 1yt K
— y_Thlels, K prz " Vhilsls, K
REf _/Q(H o H 5 )da

Nous décomposons cette intégrale en une somme d’intégrale afin de pouvoir utiliser une
formule de quadrature adaptée & chacun des termes.

oo HT
Rpe S 72 ALY SN s St (UTE S
l11513,K Q o2 0 Gy
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La premiére intégrale va s’écrire ainsi :

Op? Op?
11:/(Hy 901161213,K)d$:/ (i ¢l18lzl3,K)dx
Q z K z

En remplacant HY par son expression, nous avons :

r r+1 r 8
‘Plll,
fm [ (0303 Ml ) 25 i
=1 n=1m=1

Pour écrire la formule de quadrature, nous allons utiliser 72(r+ 1) points, soit 7 points
dans les directions x et z et r+1 points dans la direction y. Ceci nous assure une précision
suffisante, et nous permet d’avoir une matrice de rigidité tri-diagonale.

Il est nécessaire ici d’utiliser le changement de variables définit par la transformation
F pour pouvoir exprimer les termes contenus dans 'intégrale. Ce changement de variables
donne Yy kol = @Elmm K- Les dérivés spatiales des fonctions de bases ¢j,1,15 k vont
s’écrire ainsi :

L 115, 5 - 1 aLgl( )
%(Ly’ 2) = L, ("E)szl(y) dzg 0%
Ce qui donne alors :
ror+l 7 rortl o y PN 1 aLgl( k)
ZZZ |JK|wka ZZ Z HKlmnwlmn K(x“yj’zk))Lll (:EZ)L (y )dZK 7)

i=1 j=1 k=1 =1 n=1m=1

Nous pouvons alors remarquer que qul (Z;) = 0144 et Lf;(gjj) = Jy,5, ce qui nous permet
de simplifier la formule précédente :

, ror+l r 1 BLgl( k)
l .
L= (xlfie(d_> D H?ﬂmnl/’lmnK(xll’yl?’zk))de 0z
k=1 =1 n=1m=1

Et de méme nous avons pour la fonction ¥ :

U, i @115 Tt 2)) = LY (20,) L (1) L (21) = Oty St G

Ce qui simplifie encore 1’expression :
q b p

r gl s

=Y wf [TE fo OLy, (k)

1= wzledeK Klilbk™ g3
k=1

00T 1514, K A 1o i
%)dm se calcule de la méme maniére, mais

La seconde intégrale Is = fQ (H*
en utilisant les racines de )] =, comme points de quadrature, ce qui nous ameéne a
I’expression :
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r gl ~
IQ:Z ool 1K 1 8L12(?JJ)

lljlg d Kllle 8“
= YK ]

La matrice de rigidité est donc tri-diagonale. En effet le terme Rgs ne dépend

111913, K
. Yy z . . <
que des inconnues Hyg , etHp ) jly AVeC j et k variant de 1 a r.

Ce qui nous donne pour finir 'approximation de 1’équation en champs électrique
suivante :
Vel € U

. r k| LY (21)
I Klilal lg 19K L
|JK|wlgll2l3 (Eﬁ + O-E%(hlzlg) = Z:WiqllgﬂC dZK H}J(llhk#_
k=1
1/~
ZT: gt K| 1 % (2.12)
1 jls dyx Klyjls i .

Jj=1

Nous avons considéré la fonction L 15,k Prenons maintenant le cas particulier I3 =
1, I'inconnue associée & cette fonction de base est située sur une face du maillage, donc
a l'intersection de 2 éléments. Nous pouvons écrire 1’équation (2.12) pour ces 2 éléments
que nous appellerons K7 et K3, en la continuité du champ électrique tangent a cette face.
Nous avons pour le premier terme :

X
gt (PR

|JK1|wl1121 6t +O—Ef{1l1121) Sur Kl

T
gll 8EK2[1[2T+1
(e——= "

xr
‘JKQ‘wl1l2,’,+1 g at +0—EK2[1[27‘+1) Sur K2

et pour le second :

r 1/~ r gl ~
glg ‘JKI‘HZ/ 8L? (Zk) . ggl |JK1|HZ ) ang (yj) Sur K
Zw Zwlljl d?/Kl Kilij1 ag ur iy

l1l2k dZKl Kililok a;:,

k=1 j=1

l A L/ A
i glg ’JKQ‘ y 6L$+1(zk)_i ggl ’JKQ‘ L?2<y])

z
Dok e Kalilak GE W1 Ay, Hie,1, jri1 By Sur Ky

k=1 j=1

La continuité du champ électrique tangentiel sur la face perpendiculaire & z nous donne
X — xr 1 1+ A At z
el = Erotyipre1, €t la continuité du champ magnétique normal donne Hi
z En additionnant nos deux équations nous avons alors :

11 =
Kalyjr+1-

xr
il il Kilila1
(’JKl ‘wqubl + |JK2|wiq1l2r+1)(€ 81tl : + O-Effllllgl)
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r

l A
nglg |JK1| aL ( + Z glg |JK2| aLngl(Zk)Hy
llleJ de 82 Kllllgk’ lllzk’ de2 82 K2l1l2k
k=1

B ET:( gal 1K | 8L12(?/J) 0! |k, | 8L12(?JJ))H ‘
l1j1 dyK1 a7 lijr+1 dyK2 Y Kilj1

i=1
Dans le cas d’une aréte, nous avons alors 'interface entre 4 éléments (K1,K2,K3,Ky)

comme montré sur la figure (2.3). Dans ce cas nous avons lo = 1 et I3 = 1, et en supposant

la continuité du champ électrique tangent a l'aréte et du champ magnétique normal a
celle-ci, nous obtenons :

OEZ%
1 1 K111
(|JK1|“’1111 + ’JKz,wller + i |1y + TR Wy 1,p1) (€ 82 — +0E% 1)
T gl T gl
glg ‘JK1| 8Ll (Zk) glg ‘JKg‘ aLl (Zk) Y
(; Wi 1k dore, 0% + ;wllr-&-lk dor, 02 JH e 11k
" g |k, 0L +1 (Zk) g |k |3Lgi1(5’k>
gtg 2 T gtg 4 T Y
+(; W1k dere, + Z W1k dore, 02 JH 1,1k
JK\aL L k| 0L ()
_ W99t ‘ 1 + gg! 2 H?
<JZ:; 1151 dyK Z l1]r+1 dyK ay ) Kilij1
o IR L (0) S g |k DL (35)
R T e e S ey (2.13)
oY dyk 9y - Y dyg, 09

z
K1 ¥ \éj)
K3
Hy N
Hz R_ﬁﬁx“:
1 a4 | Hz
K2 T EXTT——
o K4
L~
Hy
-l

figure 2.2: Composantes Ex, sur une aréte avec les composantes Hy et Hz correspondantes
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Dans I’équation 2.14 nous faisons apparaitre les éléments voisins de K7, notés Ko,
K3 et K. Considérons maintenant le cas général d’un élément K, et soit les 6 éléments
ayant une face commune avec K. Nous notons K, et K, les deux cellules ayant comme
face commune avec K, une face perpendiculaire a 'axe x, avec dans I'ordre croissant des
abscisses K,_, K et K;,. Nous notons K,_, Ky et K,_, K. les cellules définies suivant
les axes x et y. De méme, nous pouvons définir les éléments ayant uniquement une aréte
commune avec K par Ky . Ky . K. Ky ., ..

Si nous reprenons 'équation (2.13), les éléments que nous avions notés Ki, Ko, K3
vont s’écrire, en choisissant K7 comme référence, K1 = K, Ko = K, , K3 = K,_
et Ky = Ky_._. En procédant de la sorte, nous avons crée une numérotation de nos
inconnues qui tient compte des continuités des champs aux interfaces, et permet de
ne pas redéfinir plusieurs fois la méme inconnue. En effet, sur un élément K nous ne
prenons que les inconnues situées sur les faces z—,y— et z— plus les inconnues internes.
Les inconnues situées sur les faces x+,y+ et z+ sont considérées comme appartenant aux
éléments suivants.

Nous pouvons alors, écrire :

VK € 7, V11,012,013 € [1,7] x [1,r] x [1,7]

il il 1l il
(’JK’wlgllgl‘g, + 11|k, ‘wiqllgr+1 + 01|k, - ‘wquT'—O—llg + 01,1001 ke, .- ‘wlglr+1r+1)
aE}:(l 2l
(578751 22+ 0B 1a1,)

! ALY (2 r Tk, | OLY
(Z gg |JK| lg(Zk)+5l21(Z gg 1K, | ( )))Hy

w Py Py
lhlok dZK 82 llr+1k dZK 8 Klilok
k=1 k=1
r gl s
+5 (nglg |JKz ‘ aLT+1 nglg ‘JKyfzf‘ 6LT+1(zk)))Hy
31 lhilok dZK 8A 21 lir+1k dZK 82 K, _lil2k
k=1 - y—z=

T

. ggl ‘JK‘ 12(37]') 5 . ggl |JK lang(yJ) H%,
(; l1jl3 dy 6A + l31(j;wl1jr+1 dsz, ay )) Klijls

T

ggl ’JK —| oL; 'r+1 ggl |JK —z—| aLr+1( ) 2
_6121(]'21 l1jls dyK aA 5[31 Zwlljrp+1 dy](yy727 aA ))HKy_lljlg <214)

En prenant comme hypothése un pas spatial et un ordre constant dans les 3 direc-
tions de ’espace, cette écriture pourrait étre simplifiée. Toutefois sous cette forme, elle
permet de considérer un pas spatial différent pour chaque dimension, et méme un ordre
différent par direction. En effet les sommations étant séparées par direction, le terme

T .
>_j—1 - pourra devenir S ;21 -» comme nous le verrons par la suite.
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Nous pouvons maintenant numéroter nos inconnues. En effet, pour tout K € 7
et pour tout [1,12,13 € [1,7] x [1,7] x [1,7], nous pouvons associer un numéro unique
n € [1,N] ou N est le nombre total d’inconnues. 7, étant une partition cartésienne
de T'espace €, soit IV;, N;, Nj le nombre d’intervalles sur les axes x, y et z. A chaque
élément K, nous pouvons associer le triplé ¢, 7,k pour indiquer sa position dans 7.
VK € 1, VI1,12,13 € [1,7] x [1,7] x [1,7] nous pouvons associer une seule inconnue E*
repérée par les 6 indices 14, j, k, l1,l2,l3. A ces 6 indices nous associons un numéro unique
de la maniére suivant :

NZ‘():NZ'T;NjQINjT+1;Nk0:NkT+1

io=0G—-Lr+h;jo=0G—-r+le;ko=(k—-1)r+13

n = (ko — 1)NjoNio + (jo — 1) Nio + io

Toutefois, il est plus naturel et plus pertinent de repérer les inconnues en utilisant g,
Jo, ko plutot que n, en effet, cela permet d’utiliser pleinement 1’aspect cartésien de notre
méthode.

L’équation 2.14 peut s’écrire alors de maniére plus condensée sous la forme :

OET . i (k—1)r+r (G—1)r+r
x 20J0r0 xX _ i Yy _ z z
MEinOkO(E ot +o iojoko) - Z REio,joyk’Hio,jo,k’ Z REiOJ'koHioj’k0+
k'=(k—1)r+1 J'=(G—-1)r+1
(k=2)r+ (-2)r+r
Yy Y _ F4 z
Z REio,jo,k’Hiodo,k’ Z REioj’kOHioj’ko
k'=(k—2)r+1 J=0{-2)r+1

Les deux derniéres sommes correspondent aux cas d’une inconnue E¥ situées sur la
frontiére de I'élément et font intervenir des inconnues de champ magnétique HY et H?
situés dans une cellule voisine Nous pouvons alors remarquer que le nombre d’inconnues
HY et H? nécessaires pour le calcul du terme de rigidité est de 2r, 3r, ou 4r.

Sous forme matricielle, ’équation (2.9) s’écrit :

ME(&T%f +0FE)=RpH

avec Mg une matrice diagonale et Rr une matrice creuse dont chaque ligne contient 2r,
3r, ou 4r éléments non nuls.

Nous pouvons maintenant traiter de maniére analogue 1’équation (2.10) en consi-
dérant la fonction test oy, , . pour I1,12,13 € [1,7 + 1] x [1,r] x [1,7]. Soit le terme
MHx111213,K défini par :
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oH
MHxlllglg,K = /Q(at) “Puy1yl5, kAT

L’intégrale sur € se restreint au support de la fonction test, défini par I’élément K.

OH
MHCI«"111213,K = /K(ﬁt) Pl lyls, K AT

De méme maniére que précédemment, nous allons utiliser une formule de quadrature
pour calculer l'intégrale. Nous utilisons dans ce cas r2(r + 1) points donnés par des
points Gauss Lobatto suivant 'axe x et des points de Gauss suivant les axes y et z. Il
faut la encore utiliser le changement de variable définit par la transformation F'.

r+1 r

! aH(f‘yﬁ‘,ik) A
MHxl112l3aK Z Z Z |k |w i)ﬂggg #) ’ wlllzls,K(wiﬂ Y5 Zk)

i=1 j=1 k=1
Nous avons alors ¥y,1,15. i (Zi, Y5, 2k) = 01,i01,;015k€%, ce qui donne :

OH (2,01, , 21,)

glgg Lo
( ot )

l1l2l3

MH:rlllng,K = |[Jk|w

Nous pouvons maintenant utiliser ’expression 2.8 pour écrire :

1 r z
OH (21, Y1y 215) S OMicis
( T ZZZ%k T Y 21) aw
i=1 j=1 k=1

que 'on peut réécrire :

1 r T T
OH (1, Y1, 215 ) s OHj i OHE 11,0,
at ' x - ; .721 ; 5“1 ]l25kld at - at

Ce qui donne finalement :

X
_ ‘LT ‘ glgg Ey}g}(}lllglg
Hzlllglg,K - K wlllglg at

Nous en déduisons alors que la matrice My est diagonale.
Nous allons maintenant calculer le terme de rigidité :

RHfllglg,K - /Q(V X E) - i,1, 54T

En faisant la méme intégration que pour le terme de masse, nous arrivons a 1‘expression
suivante :

! -
RH$115213,K = _|JK|wiqllZglg (V x E) (@1, Yis 215) - €2
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Cette expression fait intervenir les termes ‘90 (@1, Y1y, 215) €t %(mll,yl27 21,) SOit :

r+lr+1 7 aLgl r+1 aLgl

1 y2 1 (ylz)
>33 B ) G0 =3 B gy
i=1 j=1 k=1

et :

r+1 r r+l r+1 gl

1 Zl 1 8L (Zl )
DD Fanld( xll)Lg(ylz o7 Z Kok g, - 3Z —55
=1 j=1 k=1

D’ot1 'expression :

r+1 ! 741 gl
1 aLg 1 OL7 (i)
l l 2
RHxlllZZg,K = _‘JK‘qulf;%S g KZIIde 3 § Klljlgd ag )

Ce qui donne finalement :

T r+1 gl r4+1 gl
| T |w?'99 O ity _ = | T |99 ( Z 1 OLj _Z 1 0L (le))
l1l2l3 8t l1l2l3 K Jigls 7. d K lll2kd az

Considérons maintenant la continuité des champs sur une face frontiére entre deux
cellules K7 et Ko. Pour une face perpendiculaire & ’axe x, nous avons continuité pour
[1=1sur Kjetll=r+1sur Ky soit :

T _ 7z
HK1,1l2l3 - HKQ,T-i-llng
Y . nl)
EKl,lle - EKQ,T'+U2]€
z . z
EKl,ljlg - EKQ,T+1jl3

L’équation précédente nous donne alors :

OHE ! 1 OLY (1)
l K1,1121: l lo
(e i Vs o ) =5 = (s bl il 81 O B ity g5
+1 14
TZ o 1 8LZ (213))
P Ktk gy 03
Ce qui par une simplification évidente nous ameéne & 1’équation :
41 gl +1 l
aH%WQZ?’ = Z L% Z L 9L Cu)) (2.15)
Klljl3 d y Klﬂzk‘d aZ !
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En utilisant la numérotation des inconnues repérées de maniére unique par le triplé
10, jo, ko, nous avons :

OHE | (G—Dr+r+1 ) 1 8L?,l(gjl2) (k=1)r+r+1 , . aLif(élg)
ot - ( Z Eiojko dyx a9 o Z Eiojok’ dzx 7) (2-16)
§'=(-1)r+1 k'=(k—1)+1

On peut donc mettre I’équation en champ magnétique du systéme de Maxwell sous
la forme matricielle suivante :

OH
ot
avec My égale a la matrice identité, et Ry une matrice creuse dont chaque ligne contient
2(r + 1), éléments non nuls.

My = RyFE

2.3 Probléme variationnel discret et stabilité

L’approximation temporelle utilisée pour notre schéma DIFOE est un schéma leap-
frog a4 lordre 2, similaire a celui du schéma de Yee. Nous obtenons alors un schéma
numérique qui s’écrit matriciellement sous la forme :

poMyH™ 2 = poMyH" 2 + AtRyE (2.17)
et3 1 —3 !
( AL YMpE"™ = (Tt)MEE" + RpH""2 (2.18)

ou Mg et My définissent des matrices de masse diagonales et Rg, Ry des matrices de

rigidités trés creuses ne nécessitant pas de stockage. La mise en oeuvre du schéma est donc

trés peu coiiteuse en mémoire a cause du choix effectué sur les espaces d’approximation.
On peut démontrer que ce schéma, est stable sous la condition suivante :

2
Al S
V/maxic mae (DF w2 (DF)~ (N~ R NI %)

(2.19)

ou K est un élément de la partition 75, du domaine de calcul 2, vi la vitesse des ondes
dans I’élément K et DF la Jacobienne de la transformation Fx de K vers K ot K
définit élément de référence [0,1]3. On peut voir que quelque soit K, pour tout point
(#,9,2) € K, on a :

drg 0 0
DFg(2,y,z) = 0 dyx O
0 0 deg

ou dxg, dyi et dzx représentent les dimensions de ’élément K, respectivement dans les
directions x, y et z. Le terme Ap,q.(A) désigne le rayon spectral de la matrice A et les
matrices M et R sont calculées sur Iélément de référence en fonction des polynémes @7,
@Y et p7 associés aux fonctions de base du champ électrique sur 'élément de référence.
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La matrice M est donnée par :

M* 0 0
M = 0 MY 0O
0 0 M?
avec
N, = / o7 - 3% dit pour (i, ) € (L] x [1,79] x [1,75L])?
MY = f oY - ¢Y di pour (i,5) € ([1,r9"] x [1,r9] x [1,79])

M5j=f¢f'¢§d@ pour (i, 7) € ([1,r*] x [Lr¥] x [1,r9])?
K
La matrice R est donnée par :

R=1| Ry Ry Ry

R31 Rss R

avec Rij = R}; pour (,7) € {1,2,3} x {1,2,3} sont des matrices 3 x 3 telle que :

> _ 8A:): 8A:1: amr an A .. G GL GL1\2

Rlli,]' - Z(@wz @@j =+ 5% %@])d'x pour (Z7]) € ([1,7’ ] X [1,7‘ ] X [177' ])

Ruoy, == S5t 00 pour (i,5) € ([1,5%] x (L7 x (1,795 x (1) [1,r) x [1,r%)

Ris,, = = Y2t - -8 pour (i) € (1] x [1,1] x [1,794]) x (11,54 x [1,4] x [1,7)
K

» — gAyaAy aAyaAyA ;o GL G GL1\2

Ry, , = Z((%% 5591 T 539 gz #7)dd pour (i, 5) € ([Lr™H] < [L,r7] x 1,777

K
0

. g ., 0 . 0

K

o 0 L . GL GL G1\2
957 agsoj)dfc pour (i,7) € ([1,r77] x [1,777] x [1,77])

Ce théoréme de stabilité a été établi par N.Deymier dans le cadre de sa thése en cours
pour la recherche d’un schéma temporel plus efficace que le schéma leap-frog, dans la
méthode DIFOE. On ne démontre donc pas ici le théoréme, mais on précise les grandes
étapes de sa démonstration.

Pour démontrer le théoréme de stabilité, on a 2 grandes étapes qui sont :

Premiére étape

On montre que la quantité e = / eEy - Ep dr + /Q ,uH,?H/2 : H,?flm dxz ou E} et H}!

Q
définissent les champs E et H discrétisés en espace et au temps t,, est conservée au
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cours du temps. Pour cela, on montre que la dérivée temporelle de cette quantité est
nulle, c’est-a-dire :

dr =20

+1 1
/5E}j EpH — En . Ep
Q

r +/ HZH/Q . HZH/Q B H,’ZH/Q . H;Z—l/Q
At S N

At

que 'on peut aussi écrire :

En+1 _ En Hn+3/2 Hn+1/2
/5( h h)-(E,’l‘“—kEﬁ)da:jL/u( h + I, )'H,?Hmdx—i—
Q At Q At

/ (Hy 2 = Hy ')
Q

5 CHP P dg = 0

Deuxiéme étape

On montre que la quantité € est une norme. Dans ce cas, en dimension finie, toutes

les normes sont équivalentes et donc cette quantité sera équivalente a 1'énergie €y, ),
K

du systéme de Maxwell discret, donnée par / e By - Ep dx + / ,LLH;Z+1/2 : H;ZH/Q dzx.
Q

Q
Puisque €} est conservée au cours du temps, il en sera de méme pour €}y, et la stabilité

du schéma numérique sera assurée.
Pour montrer que la quantité €}, est une norme, if faut montrer que celle-ci est positive.
Pour cela, en utilisant le schéma numérique , on écrit :

& = | EPI2 + | HP2 + At/ V x B - 12y
Q

avec

|E£||§=/5E£~E2dx
Q

et
A R WAy
Q

par majoration, nous avons :
[V B ) < 9 Bl
On cherche ensuite une majoration de ||V x Ej|,~1 & partir de ||Ep||c en écrivant :
IV x BR|I2 -1 = /Qs(s,u)_lv x BV x E} dx
et en utilisant 1’écriture discréte de E?. On obtient ainsi :
IV x ER I3 < [IM7Y2RM2)||| B3I2
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ol

I1MY2 RM 2| = mIgX(Amax(DF;?IVK(DF;?I)*M_WRM_I/Q))
avec les notations précédemment définies dans le théoréme. On obtient donc :

e > BRI+ NHG 22 — At(maxOae (DFgc vic (DE ) N2 RI12)

Finalement, en considérant 1'égalité suivante ¥(a, b, o) € IR?, (a* + b* — aab) = (a — %b)2 +(1-

pour garantir € > 0, on obtient la condition de stabilité du théoréme.

2.4 Cas particulier lorsque 1’ordre d’approximation spatial
est égal a 1

Dans le cas ot nous choisissons un ordre d’approximation égal & 1, les inconnues
de champ électrique sont alors situées exclusivement sur les arétes du maillage, et les
inconnues de champ magnétique sur les faces, exactement comme dans le schéma de Yee.
Nous pouvons écrire 1’équation 2.13 avec r = 1

1., OEF,
SIKL

y7z7|1)( ot +0E%111)

1 1 1
(|JK|Z + |JKZ,|Z + ‘JKy,|1 + | Jk

k| 0L (24) | 11Tk, | OLY (24)

HY
g dzg 0% 2dzg, 0% VH 111
(Ll 018 | Lk, . |01 (20,
2dzk.. 0% 2deg, . 02 K._111

1|0 @) | 11k, | 9L ()

- - Hi
2dyg 0y 2dyk,.  0F M

(L | LS (55) | 11k, | 0L ()
2dyr,. 0y 2dyk, .. 0f

Pour simplifier, nous prenons un pas spatial constant dans les trois directions :

JHe, 111

ALY (%) 1 OLY(9)) ... OLY (9;)

1 0L (2)
(o Higyy + 55 Hy 111) — ?(T@HKIH + Tgﬂf(y,uﬁ

dz( 0%

Soit en exprimant les dérivées des polynémes de Lagrange d’ordre 1 :

aEullc{lll E* _ 1 Hy Hy 1 H? H?
o K111—£( K111 — KZ_111)_@( ki — Hi, 111)
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Nous reconnaissons le schéma de Yee, que ’on peut écrire plus classiquement ainsi :

8 1 ;

ik
el +oEj HYy — Zyjkfl)_diy( gk — Hi_1k)

ot ijk — dz (
Reprenons maintenant 1’équation 2.15 que nous allons écrire pour r =1 :

8HK111 _ 22: 1 3Lgl y1 22: L@ngj(gl))
KlﬂldyK el T

La encore nous retrouvons le schéma Yee :

OH; 1
jk

Nous venons de montrer que notre formulation écrite pour un ordre d’approxima-
tion spatiale égal a 1, correspond au schéma de Yee, c’est pourquoi nous parlerons de
Différences Finies d’Ordre Elevé (DIFOE) bien que la formulation s’écrive comme des
éléments finis. Grace a cela, nous espérons pouvoir tirer profit, pour le développement de
cette méthode, des nombreuses études déja réalisées sur les différences finies, en ce qui
concerne les modéles physiques, portage sur machines paralléle, génération des maillages,

2.5 Validations

La premiére validation que nous avons mis en oeuvre consiste & calculer 1’évolution
d’'un mode (m = 3,n = 3,k = 0) dans une cavité cubique de 1 métre de coté et sup-
posée parfaitement métallique. La solution analytique pour la composante E,, au point
(z,y,z) dans la cavité, est donnée par E, = sin(3wz)sin(3wy)cos(wt). Nous avons com-
paré cette composante a celle évaluée par notre schéma différences finies pour différentes
configurations de calcul, en terme de maillages et d’ordres d’approximation. La simu-
lation consiste & initialiser le mode dans la cavité et & le laisser évoluer sur un temps
suffisamment long pour pouvoir détecter des éventuels écarts par rapport a la solution
analytique. Les configurations de calcul pour les comparaisons sont les suivantes :

— Un calcul FDTD (schéma de Yee) avec une grille de 40 x 40 x 40

— Un calcul FDTD (schéma de Yee) avec une grille de 80 x 80 x 80

— Un calcul DIFOE d’ordre 2 avec une grille de 10 x 10 x 10

— Un calcul DIFOE d’ordre 3 avec une grille de 6 x 6 x 6

— Un calcul DIFOE d’ordre 5 avec une grille de 3 x 3 x 3

Nous pouvons observer sur la figure (2.3) un important décalage de la solution FDTD
(schéma de Yee) pour le maillage le plus grossier. En maillant deux fois plus finement en
FDTD, nous avons une solution plus précise, mais avec un coiit calcul multiplié par 16.
Nous voyons ici clairement ’avantage de la montée en ordre de ’approximation spatiale.
En effet, cela permet d’améliorer la précision des résultats avec moins d’inconnues et
donc avec un cotit calcul moindre. Par contre pour avoir ce résultat, il est nécessaire de
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conserver une discrétisation temporelle fine, comme on le voit sur le tableau (5.1). Les pas
temporels employés pour la méthode DIFOE sont du méme ordre de grandeur que celui
utilisé pour le maillage le plus fin en FDTD & cause de la contrainte CFL. Malgré cela le
nombre d’inconnues spatiales utilisées est tellement plus petit que les temps calculs sont
largement meilleurs.

— Solution analytique
— FDTD 40x40x40

FDTD 80x80x80
— DIFOE 02 10x10x10

= DIFOE O3 6x6x
DIFOE O5 3x3x.

— Solution analytique
— FDTD 40x40x40

FDTD 80x80x80
— DIFOE 02 10x10x10
“— DIFOE O3 6x6x
DIFOE 05 3x3x.

H
0.5

[N
=
[N
=

Ez (V/m)
Ez (V/m)

| . | . | . | i | . | .
2082¢-07  2984e-07 298607  2988¢-07 29907  2.992¢-07
Temps (s) Temps (s)

figure 2.3: Comparaisons des solutions FDTD et DIFOE.

Méthode Ordre Grille Temps CPU | Pas temporel
FDTD 40 x 40 x 40 18's 4.3301E-11
FDTD 80 x 80 x 80 242 s 2.1650E-11
DIFOFE 02 10 x 10 x 10 46 s 1.612E-011
DIFOFE 038 6 xX6x6 40 s | 1.4459E-011
DIFOE 05 3x3x3 29 s 1.2036E-11

TaB. 2.1 — Comparaison des performances FDTD et DIFOE pour différentes configura-
tions.

Le second cas test de validation, qui met aussi en évidence les avantages de cette
méthode est la propagation d’'une onde plane en espace libre, sur une grand nombre de
longueur d’ondes. Nous utilisons un domaine de calcul de dimension x = 85m X y =
4m X z = 4m dans lequel nous faisons propager une onde plane dans la direction x. Le
signal temporel est une Gaussienne de fréquence maximale égale & 300M H z, donc de
longueur d’onde minimale A = 1m. Nous relevons le signal & 40 métres et & 80 métres,
soit & 40\ et & 80\, en comparant différentes méthodes a la solution analytique. Les
méthodes utilisées pour la comparaison sont la FDTD ou schéma de Yee avec deux pas
de maillages différents, et notre méthode DIFOE a l'ordre 4. Nous voyons ici largement
les effets de dispersion du schéma de Yee pour un maillage & A\/10. En divisant par 1.5 le
pas du maillage, nous améliorons la solution mais le cofit calcul engendré est important.
En revanche la solution DIFOE & l'ordre 4 est beaucoup plus proche de la référence grace
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a une meilleure précision pour un cotit calcul 4 fois plus faible (voir tableau (2.2)).

Ey pour x =40 Lambdas Ey pour x = 40 Lambdas
— T T T T ——
410 =
— FDID Orde 4 — FDTD Orde 4
— Solution analytique r — Solution analytique
FDTD Lambda/10 w00l FDTD Lambda/10
— FDTD Lambda/20 — FDTD Lambda/20
390~ -
380~ -
20 -
ok B 370~ -
60 - 360~ -
I . I . I . | E . [ T I [ N I E
1307 L4¢-07 15607 L1607 L3607 137c07 13807 13907  L4e07  141e07
. . <
figure 2.4: Comparaisons des solutions a 40 A
Ey pour x= 80 Lambdas Ey pour x= 80 Lambdas
— T T T — T T T — T T
100~ — FDID Ordre 4 410~ / — FDID Ordre 4
— Solution Analytique L — Solution Analytique
FDTD Lambda/10 FDTD Lambda/10
— FDTD Lambda/20 4001 — FDTD Lambda/20
501~ -
390~ -
380~ -
0
370~ -
S0 B 360~ -
| . | . I L | . | . I . L1 . | 1 ! . | . |
25607 2607 27¢07  28¢07  29¢07 3607 27e07 271607 272607 273607 274¢-07

figure 2.5: Comparaisons des solutions a 80 A

Meéthode Ordre Grille Temps CPU
FDTD 850 x 40 x 40 8 minutes
FDTD 1700 x 80 x 80 | 128 minutes
DIFOFE 04 170 x 8 x 8 33 minutes

TaAB. 2.2 — Comparaison FDTD et DIFOE en termes de cofits calcul.
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2.6 Ordre d’approximation spatiale variable.

Depuis le début de ce chapitre nous utilisons dans les notations un ordre d’approxi-
mation r constant. Nous nous proposons de faire varier cet ordre par cellule dans chaque
direction, c’est-a-dire d’avoir un ordre r;, pour l'axe x, ry, pour l'axe y et r, pour
laxe z dans la cellule (i, 7, k). Cela permet d’avoir plus de précision dans une direction
donnée, ou d’utiliser un pas de maillage différent dans les trois directions et ainsi d’appli-
quer l'ordre d’approximation qui convient le mieux dans la cellule par rapport au signal
temporel utilisé. De la méme maniére, pour aller plus loin nous pouvons aussi utiliser
des grilles a pas variables et différentes dans les 3 directions, cela permet d’ajuster au
mieux le maillage par rapport a la géométrie étudiée, et dans un second temps de décider
des ordres d’approximation utilisés localement, en fonction de la précision désirée par
exemple. Les approximations que nous avions données pour les champs électriques et
magnétiques se réécrivent alors ainsi :

i 7’@}/(—&-1 ri+1 rE+1 r?{ ri+1 rf(+17"31f(+1 5%
n _ xT x Yy Yy z z
Eg = Z Z Z EKvlllzl:sgplllzl:s + Z Z Z EK71112l3¢l11213 + Z Z ZEK7Z1121390l1l2l3
11=1 l2=1 lI3=1 11=1 l2=1 I3=1 I1=1 Ils=1 Il3=1
(2.20)
r& 41 rY i r&orl 41 r% Y ri 4l
& S x T y y z z
Hie =Y > D Hip Vi + 2 D O Hicn Ul + 2 O 2 Hicintaty ¥iitat,
I1=1 la=113=1 I1=1 lx=1 I3=1 l1=112=1 I3=1
(2.21)

Dans le schéma numérique, on obtient alors les mémes termes que pour ’ordre d’approxi-
mation spatiale constant rg, décrits précédemment, si ce n’est que dans les formules de
sommation, on fait intervenir r%, r% et 7% a la place de r suivant la composante. L’écri-
ture du schéma ne pose donc aucune difficulté particuliére.

2.7 Etude numérique de la convergence du schéma DIFOE

Nous nous proposons d’étudier la convergence du schéma par rapport & une solution
de référence analytique. Nous allons chercher & évaluer I’évolution de l’erreur commise
en fonction du maillage, de 'ordre d’approximation spatiale, et du pas de discrétisation
temporelle. Nous allons utiliser le cas de validation précédent, c’est-a-dire ’évolution d’un
mode de cavité, pour étudier 'erreur de convergence. Pour cela, on définie cette erreur
par :

Erreur = / (B — L2+ (BY — BY, )% + (EF — Ei )+
Q

(H® = Hy,p)® + (HY — H!,

avec €, le domaine de calcul, (E*, EY, E*, H*, HY, H?), la solution numérique et

( fef,Efef, o fef,erf,erf), la solution analytique donnée par :

)2+ (H* = Hyop) dv
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Y =0.
E? :sin(mﬂf)sin(nwz)cos(wt)

ref a a
. 17m,( a:)(x)(t)

= — —sin(mnr—)cos(nmt—)sin(w
el T wpo a a a

1
ngf = w—luo%cos(mwg)sin(nwg)sm(wt)

oum=n=3eta=1.

Pour effectuer cette étude de convergence, nous avons utilisés plusieurs pas de dis-
crétisation spatiale soit h = 5em, h = 10cm, h = 16.67cm, h = 20cm, hs = 33.3cm,
h = 100cm, et plusieurs ordres d’approximation spatiale allant de 2 & 7. Dans un premier
temps le pas de discrétisation temporel dt, utilisé est le plus grand possible pour chaque
configuration en assurant la stabilité. Dans un second temps nous utilisons un pas dt plus
petit et identique pour chaque cas. Nous avons fixé arbitrairement un temps de simu-
lation & 5.e78s pendant lequel nous étudions I’évolution de I’erreur. Les trois premiéres
figures représentent cette évolution pour trois maillages a différents ordres avec un pas
dt proche de la CFL.

Erreur dans la cavité pour le maillage 10 cm. — o
Evolution au cours du temps. o 83

T T T T T T — 05

|

el g

Erreur
—
?
=
w

1e-07

le-08

le-09

| L | 1 L
2e-08 3e-08 4e-08 Se-08
Temps (s)

le-10

figure 2.6: erreur dans la cavité pour h = 10cm
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Erreur dans la cavité pour le maillage 16.67 cm.
Evolutio cour: mps.

figure 2.7: erreur dans la cavité pour h = 16.67cm

ur dan: 1 tp lmllg333m — o2

i mw i

— 04

)

|

l

11111

11111

le-10
Yo e 2e08

figure 2.8: erreur dans la cavité pour h = 33.3cm

Afin d’évaluer I’évolution de l'erreur en fonction du pas de maillage et de 'ordre
d’approximation, nous avons calculés une moyenne de cette erreur sur la plage de temps
de simulation.
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Erreur dans la cavité en fonction de 1'ordre.
Pas temporel assurant la stabilité pour chaque configurations.

E | T l T l T I T
— h=10cm

0.1 — h=1667cm| 3
h=333cm 7
0.0LE =
= C ]
g |- -l
= o001k -
0.0001 = -

1605 | . \ \ | .
2 3 4 5 6 7

Ordre d’approximation spatial.

figure 2.9: Erreur moyenne en fonction de ’ordre.

Nous pouvons remarquer sur la figure (2.9) que nous avons une erreur équivalente
pour un ordre 3 avec un maillage de 10cm, soit 1000 mailles, et pour un ordre 7 avec un
maillage de 33.3cm soit 27 mailles. Afin d’évaluer le cotit calcul des ces configurations,
nous allons compter le nombre d’inconnues utilisées. Ce nombre d’inconnues s’exprime
dans le cas d’un ordre constant et d’un maillage a pas fixe et égal dans les trois directions,
de la maniére suivante :

Nine = 3rN(rN 4 1)? + 3(rN + 1)(rN)?

Avec r l'ordre d’approximation et N le nombre d’intervalles de la grille.

Ceci donne pour nos deux cas a précision équivalente (r =3, N =10) et (r =7,N =
3), respectivement, un nombre total d’inconnues de 170190 et 59598, donc un rapport de
2.86 entre les deux. Nous voyons ici, de maniére évidente l'intérét de la montée en ordre
qui permet de diminuer le nombre d’inconnues & utiliser pour une précision identique.

Nous allons ensuite essayer d’évaluer le taux de convergence du schéma en fonction
de 'ordre d’approximation spatial. Pour cela nous avons baissé le pas de discrétisation
temporel pour ne pas qu'il ait d’influence sur I’erreur, le pas choisi est de 1.e™® s. Nous
nous intéresserons ensuite & 1’évolution de I’erreur lorsque ’on diminue le pas de maillage,
et ceci pour des ordres d’approximation spatiale allant de 2 & 4. L’utilisation d’un pas
temporel petit conduit & des cofit calculs plus importants, c’est pourquoi la plage de
temps utilisé pour le calcul de I'erreur est réduite, soit de 0.8e~8 & 1.—8 s. Toutefois
ce qui nous intéresse ici étant ’évolution de ’erreur, nous ferons des comparaisons sur
des valeurs calculées avec la méme méthode. Les pas de maillages utilisés sont adaptés a
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chaque ordre d’approximation, comme présenté dans le tableau 2.3.

Ordre | Pas min | Pas max | Erreur min | Erreur maz
02 0.05 0.2 9.2e-5 6.3e-3
08 0.1 0.5 7.8e-5 5.8e-2
04 0.2 1.0 8.8e-5 3.7e-1

TaB. 2.3 — Comparaison FDTD et DIFOE en termes de cotits calcul.

Evolution de |’erreur suivant le pas de maillage.
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0.0001 = 3
le-05 L L 1 T S T N 1 |

0.04 0.2
Pas de maillage (m)

—

figure 2.10: Erreur moyenne en fonction du pas de maillage.

Si nous considérons que Perreur évolue sous la forme Err(h) = h/(") avec h le pas de
maillage, r 'ordre d’approximation spatiale, et f(r) une fonction de r.

En faisant les rapports entre les erreurs a différents pas de maillage, nous avons :
Erry, = hyf() et Errp, = hof ). Avec hy = %,done

Errp, _ hlf(T) _ NI
Erryp, (%)f(r)

Ce qui donne pour notre méthode les résultats présentés dans le tableau 2.4
Nous pouvons remarquer que notre fonction f(r) s’écrit f(r) = r + 1, ce qui est en

particulier cohérent & I'ordre 1 avec le taux de convergence du schéma de Yee qui est de
2.
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r | Bt [ N=1 NI 1(r)
2 69 4 69 = 439 | 3.05 =r + 1.05
3 | 740 5 740 = 541 41=r+1.1
4 | 4204 5| 4204 =515 | 515 =r 4+ 1.15

TAB. 2.4 — Evaluation du taux de convergence.

2.8 Conclusion.

Nous avons présenté une nouvelle méthode de résolution des équations de Maxwell
dans le domaine temporel, cette méthode est fondée sur un schéma éléments finis d’ordre
élevé adapté a des maillages cartésiens, et s’apparente & une méthode différences finies
d’ordre élevée. Aprés avoir expliqué sa formulation mathématique et le probléme varia-
tionnel discret, nous avons montré son intérét sur des exemples simples mais significatifs.
L’étude numérique concernant la convergence du schéma est conforme avec nos attentes.
La possibilité de faire varier I’ordre d’approximation spatiale dans chaque direction laisse
entrevoir de grande possibilité de paramétrisation des cas de calcul. La proximité avec le
schéma de Yee de cette méthode, nous permettra par ailleurs de bénéficier de I'existant au
niveau des modéles physiques et des outils de pré et post traitement adaptés aux FDTD.
Nous traiterons dans le chapitre suivant I'introduction de modéles physiques dans notre
méthodes.
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Chapitre 3

Modéles physiques.

Afin de répondre & des problématiques de simulations numériques industrielles, dans
le domaine de la compatibilité électromagnétique (CEM), il est nécessaire de disposer de
modéles physiques adéquats. En effet, en CEM, on étudie en particulier les perturbations
induites par des agressions souvent externes aux systémes, sur les cablages et les circuits
de ceux-ci. Il est donc nécessaire de s’intéresser en premier lieu aux modéles de matériaux,
et plus précisemment, a la prise en compte de matériaux composites qui constituent ou
vont constituer dans le futur la plus part des structures aéronautiques, afin de réduire
la consommation de carburant. Ce type de matériaux trés intéressant pour le probléme
de I'énergie, ne présente malheureusement pas le méme intérét d’un point de vue élec-
tromagnétique. En effet, de part une conductivité finie, les champs électromagnétiques
peuvent pénétrer les matériaux composites et donc se propager a I'intérieur des structures
ou se trouvent le cablage et les circuits & protéger. Dans le cadre des simulations, il est
donc important de modéliser correctement le comportement de ce type de matériaux. En
deuxiéme lieu, comme on I’a précisé, la géométrie des ciblages doit étre nécessairement
prise en compte aussi dans la simulation. Afin d’éviter de mailler ceux-ci dans leur épais-
seur, on doit donc définir un modéle de fil mince compatible & notre schéma différences
finies d’ordre élevé qui doit permettre de prendre des fils se propageant indépendamment
du maillage. Dans ce chapitre, nous nous focalisons donc plus particuliérement sur ces
deux types de modéles physiques pour notre approche différences finies d’ordre élevé.

3.1 Materiaux

En termes de modéles de matériaux, nous nous intéressons dans le cadre de cette
thése, exclusivement aux matériaux volumiques, aux matériaux minces de conductivité
finie et enfin aux sols parfaitement conducteurs en présence d’une onde plane dans le but
de pouvoir traiter des problémes de CEM dans des batiments.
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3.1.1 Materiaux volumiques

Les matériaux volumiques sont définis dans le systéme de Maxwell par une per-
mittivité e(x,y, z), une conductivité o(x,y, z), une perméabilité p(zx,y,z) et enfin une
conductivité magnétique o,,(x,y, 2), telles que :

OFE
E(xayaz)i + U(I’,y, Z)E =VxH
M(xvyaz)ﬁ + O'm($,y,Z)H =-VxE

Dans ce systéme, la permittivité et la perméabilité peuvent respectivement s’écrire e(x, y, 2) =
eoer(z,y,2) et p(z,y,2) = popr(z,y,2), ol ep(x,y,2)) et uy(z,y,z) sont les permitti-
vité et perméabilité relatives du matériaux et appartiennent a l'intervalle [0,1]. En ce
qui concerne les conductivités celles-ci sont des valeurs réelles positives ou nulles. On ne
considére pas ici des modéles de méta-matériaux ou de plasma équivalents qui pourraient
entrainer des valeurs négatives pour ces caractéristiques diélectriques et magnétiques. De
méme, on ne considére pas les matériaux dispersifs dont les valeurs de permittivité ou de
perméabilité dépendent de la fréquence. Les quatre valeurs données pour les matériaux
peuvent étre aussi données sous forme de quatre matrices plienes de dimension 3 x 3. On
peut par ce formalisme matriciel avoir des matériaux qui relient les 3 composantes de
champs. Dans cette thése, nous éliminerons ce cas et nous ne traiterons que des matrices
diagonales.

3.1.2 Matériaux minces
Modéle

Les matériaux minces de conductivité finie représentent des matériaux composites qui
s’avérent étre aujourd’hui, de plus en plus utilisés dans la construction aéronautique. La
propagation des champs a travers ce type de matériaux est un point important pour les
études CEM. Des travaux antérieurs [22], ont montré que I'impédance de surface était un
modele pertinent pour approcher le comportement électromagnétique de ces matériaux.
Pour définir cette impédance, considérons une plaque composite mince de conductivité
o, de permitivité € et d’épaisseur e. On peut alors définir un courant J, surfacique et
montrer que si le champ est constant dans le matériaux, c’est-a-dire qu’il n’y a pas d’effet
de peau, alors E = Z,.J, avec

1
(0 + jw(e —eg))e

s =

Si on s’intéresse & des composites ayant une bonne conductivité tel que le carbone par
exemple, alors on peut approcher Z;, = —.
o

e
Pour ce type de matériaux, le saut du champs magnétique (H*, H**) de part et
d’autre du matériau est donné par :

nx (H™—H")=—-Z;nx (nx E) (3.1)
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oll n est la normale & la face composite, orientée du champ H* vers le champ H**.

A l'inverse des schémas volumes finis et Galerkin discontinu, pour introduire le modéle
de matériaux minces dans notre approche différences finies d’ordre élevé, nous n’utilise-
rons pas I'équation (3.1), mais plutét un terme o E dans I’équation d’Ampére du systéme
de Maxwell, comme pour les matériaux volumiques. Pour cela, nous considérons que le
matériaux est positionné sur une face adjacente & deux volumes K7 et Ko et a une épais-
seur e répartie sur ces deux volumes. Lorsqu’on intégre I’équation d’Ampére projetée sur
une fonction de base ¢ de support K1 N Ky, le terme 1ié & la conductivité devient :

/ ok, E - pdx —I—/ oK, E - pdx
Kl K2

que I'on peut réduire & :

e/ oFE - pdx
KiNKs

Pour préciser ce terme, supposons, par exemple que K1 N Ky soit une face perpendiculaire
& I’axe x, nous pouvons alors écrire :

/ oF - pdr = / oFY - wdx + / oE* - pdx
KiNKo KiNKs KiNK»
r r+1 r+1 r

= dydz(z Z wizwisEzyliQig) Pt Z Z wizwisEizligig ")
i2 13 i2 13

Donc si p = go%’l iy 1OUS avons :

/ oF - pdr = dydzw,wi, B,
KiNKs

ol, sl ¢ = @f ., NOUS avons :

/ o - pdx = dydawi,wi, Bfy,,
KiNK»

On obtient de maniére similaire une formule équivalente pour une face composite
suivant les axes y ou z. Ce terme scalaire est ensuite traité dans le schéma temporel
comme le terme de matériau volumique.

Validation du modéle

Afin de tester notre modéle, nous avons réalisé un cas test qui consiste & éclairer par
une onde plane une boite cubique de 1m de coté, dont les paroies sont constituées d’un
matériau mince d’impédance Zg, et a calculer le champ magnétique au centre de celle-ci,
soit au point P de coordonnées x = 0.5m y = 0.5m et z = 0.5m. Ce tye de dispositif se
comporte comme un filtre passe bas, dont la fréquence de coupure dépend de la valeur de
Zs. Afin de valider notre modéle nous avons fait des comparaisons avec un calcul utilisant
la méthode des moments et le schéma de Yee.

L’onde plane utilisée est définie par les paramétres suivants :
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— Incidence suivant —z;

— Champ électrique suivant E, = 377V/m;

— Champ magnétique suivant H, = 1A/m;

Signal temporel définit par une gausienne dont la moyenne et 1’écart type son
respectivement donnés par tg = 5.e — 9s, et « = 1.5e — 9s.

figure 3.1: Boite de 1m de coté.

Deux valeurs de Zs sont considérées en prenant respectivement pour la conductivité
et I'épaisseur du matériau o = 205/m, d = 1.e — 2m pour la premiére valeur et o = 25,
d = 1l.e — 2m pour la deuxiéme valeur. Les simulations avec la méthode DIFOE ont été
réalisées a l'ordre 2 et a ’ordre 5. Nous voyons une trés bonne concordance des résulats
pour toutes les méthodes et pour les deux valeurs de Z,, particuliérement dans la plage
de fréquences qui définissent le filtre passe bas; Ceci permet de valider notre modéle de
matériau mince. Nous pouvons remarquer toutefois ’existence d’un pic en fin de plage
de fréquence, avec un petit décalage de fréquence pour la solution du schéma de Yee,
alors que la méthode des moments et notre solution donnent un pic centré sur la méme
fréquence.
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figure 3.2: Comparaisons DIFOE/MoM /FDTD Zs=5
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Boite 1x1x1 Zs = 50 Ohm/m
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figure 3.3: Comparaisons DIFOE/MoM /FDTD Zs=50

3.1.3 Modéle de sol parfait en présence d’une onde plane

Afin de pouvoir traiter des problémes de CEM sur des batiments, il est nécessaire
d’introduire un sol. Dans une premiére hypothése, le sol peut étre considéré comme par-
faitement métallique. Dans le cas d’une injection d’une onde plane sur un batiment posé
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sur un sol parfaitement métallique, il est difficile de positionner une surface de Huygens.
En effet, on ne peut pas simplement tronquer cette surface au dessus du sol, comme cela
est fait dans de nombreuses simulations. Pour prendre en compte correctement 1'onde,
il faut utiliser la théorie des images qui implique que la surface de Huygens se limite au
dessus du plan et sur laquelle on impose la somme de deux ondes planes dont les points
de phase nulle P et Ps sont comme décrit sur la figure (3.4). Supposons que le sol soit
positionné en z = 0 et que I'onde plane soit définie par (k, E, H), tel que k = (kz, ky, k=),
E = (E;,E, E.) et H=(kx E)/377. L'onde plane image dont le point de phase nulle
est situé en Ps est définie par (k', E', H') avec k' = (ky, ky, —k.) et B/ = (—E,, —Ey, E.)
pour assurer que n X E = 0 au niveau du sol métallique. Pour finir H' = (k' x E’)/377.
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T
v T

a1

plan de sol

Validation du modéle

que f(t) = exp ((

T Ps

figure 3.4: Prise en compte d’une onde plane dans le cas d’un sol parfait. Définition de
I’onde image.

Afin de valider notre modéle, nous avons réalisé un cas test qui consiste & éclairer
par une onde plane un sol supposé parfaitement conducteur et nous avons fait des com-
paraisons de nos calculs avec une solution analytique. Le signal temporel f(¢) considéré
est une gaussienne dont les paramétres sont les suivants t0 = 1.e™8s et a = 3.7 tels
)2). Comme illustré dans la figure 3.5, 'onde plane présente une
incidence de 30 degrés par rapport a ’axe -Z.

Le domaine de calcul est défini par les coordonnées suivantes :
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Xaz =4.Tm, Yiim = —2.2m, Ve = 2.2m, Zpin = 0m et Zpqr = 3.7m

5 faces de huygens

Plan ac sol

figure 3.5: Définition du cas test. Incidence de I'onde plane et position des surfaces de
Huygens.

figure 3.6: Maillage du sol et des surfaces de Huygens.
Nous pouvons voir sur la figure 3.6 le maillage du sol métallique et des surfaces de
Huygens. Nous avons relevé les valeurs des composantes Ex et Ez en un point situé aux

coordonnées z = 2m, y = Om et z = 1.5m.
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comparaison calcul et resultats analytiques
angle theta=30
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figure 3.7: Comparaisons des composantes Ex et FEz a la solution annalytique.

La figure 3.7 montre une trés bonne concordance des solutions calculées avec la solu-
tion analytique, ce qui valide notre modéle de sol parfaitement conducteur.

3.2 modéles de fils

Il existe dans la littérature plusieurs modéles de fils minces dont le premier dans la
chronologie est celui proposé par R. Holland [12] pour le schéma de Yee. Dans ce modéle,
les fils sont supposés avoir exclusivement des directions perpendiculaires aux axes x, y ou
z. Depuis, plusieurs recherches ont été menées & partir de cette approche, pour introduire
un modéle de fil minces dont la direction est indépendante du maillage, noté aussi dans la
littérature fil mince oblique. Parmis ces modéles, on peut citer les travaux de F. Edelvik
[15] qui furent menés sur le schéma de Yee puis sur des schéma éléments finis d’ordre
élevé, ainsi que par d’autres auteurs sur des schéma volumes finis [28] et récemment
sur une approche Galerkin Discontinue [35]. Ce modéle est basé sur le formalisme de
Holland. On considére autour du fil de rayon a un cylindre fictif de rayon rg tel que
ro = 1.7max(Az, Ay, A;) ot Ay, Ay et A, définissent la taille des mailles en z, y et z
du maillage cartésien. L’inductance L du modéle de Holland est alors donnée par :

o ro+a
r="r
w95
On écrit que le courant I(z) sur le fil par I(z) = Z I;¢i(z) on ¢;(x) définissent des
i=1,N

fonctions de base scalaires 1D sur celui-ci. Un exemple de fonctions de base sont les
fonctions chapeaux définies par :

— si @ € [z_1, ;] alors ¢;(x) = miTr
i — Ti—1
— sl x € [z, miy1] alors ¢;(x) = i
Ti+1 — Tg
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— sinon ¢;(z) =0
ou (z;)i=1,N représentent les centres de gravité de chaque segment ¢ du fil considéré. En
utilisant ces derniéres fonctions de base, on retrouve un schéma équivalent aux différences
finies pour résoudre les équations de lignes.

Concernant la densité de courant J, on suppose que celle-ci existe autour du fil dans
le cylindre fictif de rayon r¢ et on écrit J(r,z) = I(z)g(r)u = Z Ligi(x)g(r)u, ot u est

i=1,N

le vecteur directeur du fil, z la coordonnée curviligne sur le fil et r la coordonnée radiale
autour de celui-ci. On suppose que la densité de courant est constante suivant 6. g(r) est
une fonction spatiale telle que :

/ g(r)2mrdr =1
r>a

Dans son modéle F. Edelvik choisit :

0sir<0
— 2 0sir>mrg
g(r) 1+cos(ZX) |
—g = si0<r<rg
9 o 212 ma T . Ta
avec A = 7m(r5 —a®) + —(—1 — cos(—) — —sin(—)).
To a To

T
Si on écrit E(x) = Z Ex Nk (z) ot Nk (z) définissent des fonctions de base vecto-
K

rielles (fonctions chapeaux similaire au segment pour le schéma de Yee).On a le terme
de couplage en E sur I’équation des courants qui s’écrit en une inconnue ¢ de courant :
~ LBk Jyu- Nk(z,r)g(r)pi(x)dv)

E; = An (3.2)

ol V est la zone cylindrique autour du fil privée de celui-ci. De la méme maniére, on
détermine que le terme J de couplage des courants sur le champ s’écrit en une inconnue
k de champ :

> [,y u- Ni(r,2)g(r)o;(z)dv)

Ji = (3.3)
(PE); ot Jh — (PTI),
I permet d’assurer une conservation d’énergie du probléme couplé et donc d’avoir un
probléme bien posé.

La difficulté de ce modéle réside dans la prise en compte des jonctions entre fils, ot la
mise a jour du champ dans les cellules autour de celles-ci est incompléte ou mal calculé
a cause de l'intersection des cylindres.

on note que 'on peut écrire F; = . Ce couplage entre E et

Pour palier & ce probléme, dans le contexte du schéma de Yee, C. Guiffaut proposa
un autre modéle de fil mince oblique. Pour cela, il repris la formulation de Holland dans
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laquelle I'inductance prise en compte dans les équations de ligne est une moyenne sur la
cellule de Yee de la self L, = £2Log(2) définie en un point P positionné a la distance
p du fil. Dans son approche C. Guiffaut proposa de dissocier I’équation de ligne en 12
équations étant chacune liée & une des 12 composantes de champs électrique localisées sur
la cellule considérée. On obtient alors pour chaque composante de champ une équation
lié au calcul des courants sur le fil donnée par :
oI  ,0q
Luhj?m(a +v a)r cu =< Eu,j,m > (34)
ou les indices u, j, m définissent la composante de champ (E,, E,, E.) considérée, I'une
des quatre composantes localisées dans la cellule et le numéro de la cellule. Les vecteurs
u et r définissent la direction de la composante et celle du fil. La self est donnée par :
p(x)
o Jvy Log(55 )

Ly jim = 3.5
u,j,m

avec p(x) > a. Dans la méthode, on découpe le fil en N segments et pour chaque segment
k on calcule la longueur 6l , de la partie du segment étant localisée dans la cellule m.
On détermine alors, pour chaque composante u, un champ de couplage avec les équations
de lignes sur le segment k& donné par :

5lkm .
Bup= Y. N O BujmPujkm) (3.6)

meESuppg 7j=1

avec P, jrm un poid donné par I'interpolation bilinéaire des 4 composantes de champs
présentes dans la cellule et Suppy ’ensemble des cellules m ayant une intersection non
nulle avec le segment k.

En considérant ce qui précéde, on peut exprimer de maniére générale, I’equation de
courant par :

ol  ,0q
%:Lu’k(ﬁt + v a)u r = %:Euku o7 (3.7)

avec

Sl
Lu,k = Z Ak,l (Z Lu,j,mPu,j,k,m)

meSuppg j=1

Concernant le terme de densité de courant par la mise a jour des champs, en utilisant
un calcul similaire aux composantes de champs, on montre que ’on obtient pour la j*¢™¢

composante u de la cellule m :

i m
Jujm =u-r Z Pu,j,k,m%Jk (3.8)
keSuppm
ItA
avec Ji = AxkAyQAz et Suppm, 'ensemble des segment k dont 'intersection avec la cellule

m est non nulle.
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Dans ce modéle, on note qu’il n’y a pas de zone considérée autour du fil et donc pas
de probléme lié aux jonctions. Toutefois ce modéle repose sur la projection de I’équation
de ligne sur les 12 composantes du schéma de Yee présentes dans la cellule, ce qui rend
plus difficile son extension a des approximations spatiales d’ordre élevé que le modéle de
F. Edelvik.

Dans la suite, nous proposons une autre approche assez similaire & celle de F. Edelvik,
mais dont la répartition spatiale du courant autour du fil se limite a celui-ci. Cela permet
d’éviter les problémes liés aux jonctions de fils, tout en conservant les avantages du
schéma de F. Edelvik pour tenir compte des schémas d’ordre élevé.

3.2.1 Principe de approche fil minces

Chaque fil oblique est discrétisé suivant un ensemble de segments droits dont la
longueur est proportionnelle a la distance moyenne entre deux degrés de liberté d’une
cellule. Nous introduisons alors, comme dans le cas du schéma de Yee, une inconnue de
courant au centre de chaque segment et deux inconnues de charges en ses extrémités,
donnés par les équations suivantes :

oI RI M oI CQi_V2@+<E-u>
g a L ot <~ L
9, 99 _y (3.9)

QQC

—I

ou R, M, C sont des éléments de circuit localisés sur le fil et Q. la charge d’un élément
capacitif. u définit le vecteur directeur du fil et L une inductance calculée en considérant
un rayon moyen R égal a la distance du segment divisée par 2. On obtient alors :

%‘i(z (R) +5 L a—Q) (3.10)

I =
2R2

ol a définit le rayon du fil. Pour compléter le modéle de fil, on rajoute aux équations
précédentes les conditions limites suivantes :

— ¢ = 0 pour un fil rattaché a une plaque métallique

— I =0 pour un fil en 'air

I = +v g pour un fil adapté a l'infini

— dans le cas d’une jonctions a n fils, on a > I; = 0 et V(4,5) € [1,n], Vi = V;.
Ces deux lois sont la loi de Kirchoff et la loi des mailles prises au niveau de la
jonction. Elle impose que la tension V' de chaque fil par rapport a une référence est
continue (espace libre) et que la somme algébrique des courants circulant sur les
différents fils est nulle au point de jonction.
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La discrétisation des équations (3.9) avec les conditions limites s’effectue en utilisant
un schéma leap-frog en temps et en espace a 'ordre 1 comme dans le cas de la méthode
différences finies. On obtient ainsi :

M I35 "3 R "3 43

1 -y - =
(1+ dl) dt + Ldl dt
n__ .n E" n n
7y2Q2 41 + < > - Vv CQC

dl L Ldl  Ldl
Q?+1 - Q? — In+%
dt
n+1 n n+1 n
{ Y ¢ gy = (14— 1)
n _.n n n 1
Gt + g8 = (1" — 1B)

Pour finaliser la discrétisation du systéme (3.9), il reste a déterminer le terme de
couplage avec le champ donné par :

<FE-u>

i (3.11)

Pour cela, il est nécessaire de considérer les éléments K du maillage qui sont traversés
par un segment. En effet, soit le segment s, on approche le terme (3.11) par :

1 [ E - uydl

12
I L (3.12)

ol us est le vecteur directeur du segment s et L, sa longueur. En ne considérant que les
éléments K qui intersectent S, (3.12) se réduit a :

11
T > /IEK-usdl (3.13)
) K

s KeSupp(s

avec

Supp(s) = {K € m,; K N's # 0} (3.14)

ou 75, est une partition de Q et Ix = [z k, 22 k] définit la partie du segment interne a
I’élément K. En introduisant une formule de quadrature de Gauss pour évaluer I'intégrale
sur [x, on peut alors écrire :

ro+1
/ Bx - usdl = Y wiBg () - ug]|zo,x — 21k (3.15)
Ik i=1

Afin d’avoir un calcul précis, on choisit un nombre suffisant de points de quadrature ro+1.
Ce nombre est indépendant et plus grand que le degrés d’approximation spatiale choisi
pour évaluer les champs. En effet, par rapport a la coordonnée curviligne, le paramétre
d’intégration lié au champ électrique n’est plus décrit par une fonction polynoémiale. Dans
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nos applications, aprés plusieurs expérimentations numériques, nous utilisons 20 points
de quadrature pour des ordres spatiaux allant jusqu’a 5, afin d’obtenir une intégrale
précise.

Si nous développons I'expression (3.15), en exprimant Ex (z;) nous avons

r r+1 r+1 r+1 r r4+1
EK(xl) - Z Z Z EK,lllzlg‘PK,lllngea: + Z Z Z EK,Z11213¢K,Z1Z2Z369+
l1=112=1135=1 l1=112=113=1

r+1 r+1 r

z z -
Z Z Z B¢ 111515 P K 111515

l1=11l=113=1

ou r est I'ordre d’approximation spatial sur K et (€, €, €2) la base canonique cartésienne.
Pour I'inconnue E% ;. ., la contribution au champ tangent sur le segment s est définies
par :

ro+1
X X .d
Z Wi B 11101, PR 1 115 (i) €3 Us
i=1
que 'on peut aussi écrire :
T €T
E% 1,150 CK 11015
avec :
ro+1
T _ AT N .
CK,111213 = E WiPK 111513 (wi)€z - us
i=1
De méme, pour les autres composantes, on a une contribution donnée par CY et
, ) K,llals
Ck 1,151, données par :
ro+1
Yy _ Y N
Ckoly = Z Wik 1y 1p1 (L0)Ey + Us
i=1
ro+1
z _ (AR el
CK,lllglg - Z wZSOK,lllgl;g (.’ITZ)GZ tUs
i=1
Le terme de couplage Fx - us s’écrit donc :
r r+1 r+1 r+1 r r+4+1
x x Yy Y
Z Z Z EKJllZZBCKalllﬂB + Z Z Z EK,l1l2l30K,lll2l3+
I1=11l2=113=1 lh1=11l2=113=1
r+1 r+1 r (316)

z z
Y>> Einat,Chontats

l1=11l=113=1

Pour finaliser I'introduction du modéle de fil mince oblique dans les équations de Maxwell,
il faut maintenant considérer I'ajout d’un terme J, provenant des courants sur les fils,
dans ’équation d’Ampére comme suit :

E
eaa—t+aE+J:V><H (3.17)
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En écrivant la forme variationnelle de notre équation, nous obtenons, Yoo € H(rot, ) :

/ cpodac—i—/aE gooda:—i—/ J- wodx—/H V X podx (3.18)

Nous nous intéressons alors a I’évaluation du terme :

/ J - podx (3.19)
Q

Le terme J n’apparait que sur les élément K € 7, tels qu’il existe un segment s traversant
celui-ci. Considérons R un rayon donné, comme précédemment, par la demie-longueur du
segment s, on suppose que la densité volumique de courant J = Jg autour d’un segment
s, est considérée comme uniforme dans cette zone. On peut alors écrire que :

Tsug

R2
ou I est le courant sur le segment s et ug le vecteur directeur du segment s. Le terme
(3.19) peut aussi s’exprimer par :

/ Js - podx = > / - podz
Q

K eSupp(po)NSupp(s

Js =

ol nous rappelons que Supp(s) est 'ensemble des cellules K € 7, telles que I'intersection
de celles-ci avec le segment s soit non nulle et Supp(pp) est le support de la fonction ¢y.
En limitant 'intégration a I'intersection du cylindre de rayon R autour du fil ou le terme
Js n’est pas nul et en effectuant un changement de coordonnées, on obtient en faisant
I’hypothése que g est quasiment constante en r et 6, que :

T2 K 2T
/ Js - podx = / / / - podx
Q T

avec 1,k et oo définis comme précédemment. En utilisant une formule de quadrature
de Gauss & 19+ 1 points pour approximer les intégrales, ce terme peut aussi s’exprimer :

K GSupp(@o YNSupp(s

ro+1

To K
Z JSWRQ/ wodx = Z J,R? Z wipo(xi)||z2,k—21 K ||

KeSupp(po)NSupp(s) T1,K KeSupp(po)NSupp(s) i=1

Nous obtenons finalement :

ro+1

/ Js - (podIE = Z Tsu, Z leOO ||x2K — 1 k”
Q

KeSupp(po)NSupp(s)
. c 12 N x g
Si nous considérons une cellule K appartenant a Supp(s) et o = @k 1,1, €z, nN0OUS obte-
nons alors :

ro+1

/ Js @?{,zlzgzgfidiﬁ = Isl|z2 k — 71 k|| Z wz‘@gf{,zlzgzg (z)(us - €z)
K i=1
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On note que pour le champs Ef(ymm, la contribution du courant est ISC}E{,thlg’ ou le
terme C%; ;. est défini comme précédemment pour le terme de couplage du champs E
5010203
sur les équations de lignes.
Si I'on considére le probléme de Maxwell sans conductivité o, on peut alors écrire
matriciellement le systéme semi-discret sous la forme :

( -1
E} " —E} - -
ME%—I—PJZ 1/2—RHH;Z 1/2 —0
n+1f2 n—1/2
Hh — Hh n
My — RpEP =0
In+1/2 In—1/2 (320)
M,k —'h _ n_ ptpm _
qn+1 _ qn 1/2
My = RI =0

out les matrices Mg, My, M et M, sont des matrices de masse symétriques et inversibles

qui peuvent sécrire sous la forme M, = m!m,, avec a, une notation pouvant étre F, H,

I et q. Les termes E7, HZ_I/ 2, I;Z_I/ % ot q;, sont respectivement les champs électrique
et magnétique, les courants et enfin les charges discrétisées en espace et en temps, qui
correspondent aux inconnues du schéma numérique. Soit la quantité :

/MEE;;.E;;dx+/MHH2‘1/2-H;‘1/2dx+ MIIZ_1/2-12_1/2dl+/ Mg, - q dl
Q Q Qo

Qo

ou €2 est le domaine de calcul et Qg 'ensemble de tous les fils. En utilisant le systéme
(3.20), on peut alors montrer que cette quantité est conservée au cours du temps. Pour
assurer la stabilité du schéma complet Maxwell /fils, il faut de plus que la quantité précé-
dente soit positive. On obtient alors deux contraintes sur les champs et les fils. Comme
dans le cas des champs, pour les fils on trouve une condition sur le pas de temps qui va
dépendre de la self des fils et donc du rayon de ceux-ci par rapport au rayon moyen fixé
par la taille de la cellule [37]. Pour assurer la stabilité, il faudra prendre en compte la
contrainte la plus importante sur le pas At.

Toute la difficulté de I’approche fils minces obliques présentée ici réside dans I’obtention
pour chaque segment de I’ensemble des cellules intersectant celui-ci et du découpage du
segment sur ces différentes cellules d’intersection. Pour effectuer cela nous utilisons la
méthode suivante :

Soit un segment donné, considérons ses deux points d’extrémité P; et P». On cherche
tout d’abord la cellule K qui contient le point P;. Dans un contexte cartésien, on peut
utiliser pour cela une méthode par dichotomie dans chaque direction du maillage. On
considére ensuite le vecteur u; entre le point P; et le centre de gravité d'une face j
frontiére & la cellule K. la distance du point P; par rapport & la face j est donnée par
|lu; - nj||, ot n; définit la normale & la face j extérieure a la cellule K. On considere
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ensuite le vecteur directeur u du segment et on évalue le terme s; = u - n;. Pour chaque
face j, dont s; est positif, on détermine la longueur d; du segment jusqu’a la face en
utilisant le théoréme de Thales :

ds _ |nj -

dj g - uy]
avec d la longueur du segment. La face jp dont la distance d; est minimale correspond

a la face traversée par le segment et le point d’intersection du segment avec cette face jg
est donnée par :

P=(1-X\P + AP,

ol A= Cgi. On reprend ensuite comme point initial P;, le point P et on recommence la
recherche d’une nouvelle face traversée par le segment. Le processus de recherche s’arete
lorsque le terme s; est négatif pout toutes les faces frontiéres de la cellule considérée.
Le point Py est alors interne a la cellule. La figure (3.8) présente géométriquement le
processus de détermination de la partie du segment dans une cellule.

z

Cell j+1,2
X

Wire j+1
Intersection
j+1 1-2
Cell 3,1 .
Intersection .
j,1-2 Node j,2
-—
1n3
Node J,1 LEFO, 3 Cell 3,2
Cell j+1,1
Wire j-1 l
n2

figure 3.8: Découpage du segment sur plusieurs cellules.

3.2.2 Validations

Afin de valider le modéle de fil mince oblique, proposé pour notre schéma différences
finies d’ordre élevé, nous avons choisi trois exemples de structures filaires, illuminées par
une onde plane, dont nous comparons les courants obtenus par notre approche avec des
résultats provenant de simulations ou de la littérature. Les trois cas tests choisis sont :

— un fil en espace libre;

— une double boucle;

— une spire.
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Fil en espace libre

Ce premier cas test consiste & calculer le courant au centre d’un fil de longueur 0.525m
et de rayon 1mm, agressé par une onde plane. La forme de ’onde plane est une gaussienne
dont la moyenne et 1’écart type sont donnés respectivement par tg = 1.875¢ — 10s et
o = 6.e — 10s. Le vecteur d’onde est défini par k& = (0,0,—1) et les amplitudes des
champs électriques et magnétiques par Ey = (377,0,0) et Hy = (0,—1,0). Le cable est
supposé non connecté a ses extrémités sur lesquelles on impose une condition I = 0. Pour
ce cas test, nous étudions deux configurations de calcul :

— le céable est suivant la direction x de la grille, sans pour autant se trouver sur une
aréte du maillage ;

— le cable est incliné de 26° suivant I’axe x et on modifie I'onde plane de maniére
& conserver une configuration d’agression similaire & la premiére configuration de
calcul. Ceci entraine un vecteur d’onde défini par k = (0.4472,0., —0.894) et des
amplitudes de champ électrique E' = (337.2,0.,168.6). Les composantes de champ
H restant identiques.

Quelque soit la configuration de calcul, I'onde plane présente une incidence normale & la
direction du céble et le champs électrique incident est tangent & celui-ci. L’ensemble des
calculs effectués par notre méthode sont faits en considérant un ordre d’approximation
spatiale égal & 3 sur un domaine de calcul définit par Q@ = [0, 1] x [0, 1] x [0, 1] et approximé
par une grille de 10 x 10 x 10 mailles de pas constant dr = dy = dz = 0.1m. On borne
le domaine de calcul en utilisant 4 couches PML a l'ordre 3. La figure (3.9) montre les
deux configurations des fils par rapport au maillage et la figure (3.10), les résultats de
comparaisons de calcul entre nos deux configurations de fil et le schéma de Yee sur la
premiére configuration. On note sur cette figure que notre modéle est en trés bon accord
avec le schéma de Yee et le modéle de Holland, ce qui valide notre approche. D’autre part,
la prise en compte d’un fil oblique est correcte puisqu’on retouve les mémes résultats que
dans une configuration fil droit pour des conditions d’injection similaires. Enfin, on note
que notre approche permet bien de tenir compte d’un schéma spatial d’ordre élevé pour
le calcul des champs.
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figure 3.9: Position du fil dans le maillage pour les deux configurations de calcul.
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figure 3.10: Comparaison calcul entre les deux positions de fils dans le maillage et un
calcul avec le modéle de Holland sur le schéma de Yee pour le fil droit.

Double boucle rectangulaire

Ce cas, plus complexe que le premier, consiste au calcul de courant en des points I1, I
et I3 d’une double boucle rectangulaire dont la géométrie est décrite par la figure (3.11).
Cette structure est illuminée par une onde plane & incidence rasante de type gaussienne
et dont I'écart type et la moyenne sont identiques au premier exemple . Par rapport
au cas précédent, la double boucle nécéssite 'utilisation de jonctions de fils pour étre
modélisée. Ce cas test nous permettra donc de valider la prise en compte de jonctions
multi-filaires dans notre modeéle de fil oblique. Pour utiliser la possibilité d’orienter les
fils indépendamment du maillage, nous étudions, comme dans le premier exemple, deux
configurations pour ce cas test :

— la normale de la double boucle est orientée suivant l'axe z. Dans ce cas k =
(0,0,-1), Ey = (377,0,0) et Hy = (0,—1,0);

— la normale de la double boucle est tourneé de 45° suivant 'axe z par rapport a
I'axe x . Afin de conserver une méme condition d’injection, on prend k = (0,0, —1),
E = (266.58,266.58,0) et H = (0.707,—0.707,0).

Plusieurs calculs & 'ordre 1 et 3 ont été effectués en considérant une grille de calcul
de 88 x 88 x 88 mailles pour un pas spatial constant dr = dy = dz = 0.005m a l'ordre 1
et dr = dy = dz = 0.02m a 'ordre 3.
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La figure (3.12) présente une comparaison entre un calcul effectué par le schéma de
Yee et notre approche. On note sur cette figure la bonne concordance des résultats et
on en tire les mémes conclusions que pour le premier cas test. La figure (3.13) montre
une comparaison entre un calcul effectué par un formalisme intégral fréquentiel et notre
approche. On note encore une fois la bonne adéquation des résultats entre les deux
méthodes, permettant de valider notre modéle de fil mince ainsi que la prise en compte
des jonctions de fils dans celui-ci.

ﬁ D> &
B
o -
< | >
4 B
< A
< >
<
«
=
/ y
/

figure 3.11: Définition de la géométrie de la double boucle.
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Double boucle en réception.

Incidence rasante, point 3.
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figure 3.12: Comparaison de notre méthode avec le schéma de Yee et le modéle de Holland.
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Double boucle.

Incidence rasante, point 2.
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figure 3.13: Comparaison de notre méthode avec un formalisme intégral fréquentiel.

Spire

Le dernier cas test concerne une spire pour laquelle nous effectuons des calculs sur un
domaine 2 de 2.8m x 2.8m x 2.8m avec un pas de discrétisation dr = dy = dz = 0.1m
pour un ordre spatial fixé & 2. Le domaine de calcul est borné par 5 couches PML dans
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chaque direction. La spire est définie par un cercle de centre O = (0,0,0) et de rayon
r = 1m. Le rayon des 40 segments conducteurs constituant la spire est de 1mm. Celle-ci
est illuminée par une onde plane de type gaussienne, avec des caractéristiques identiques
aux exemples précédents. Comme précédemment, nous effectuons un calcul sur deux
configurations :

— une premiére configuration ou la normale de la spire est suivant ’axe x. Dans ce cas,
les caractéristiques de I'onde plane sont données par k = (0.0. — 1), E = (377,0,0)
et H=(0,-1,0);

— une deuxiéme configuration ot la normale de la spire est inclinée de 30° suivant
I’axe x, par rapport & une rotation suivant ’axe z. Dans ce cas, 'onde plane est
caractérisée par k = (0.0. — 1), E = (326.5,188.5,0) et H = (0.5, —0.866,0.).

Pour chaque configuration, nous avons deux points de relevés de champs situés sur la

spire comme indiqué sur la figure (3.14). qui présente la position de la spire par rapport
au maillage pour les deux configurations de calcul.

Plane wave

P2

figure 3.14: Position de la spire dans le maillage.
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Les figures (3.15) et (3.16) représente respectivement une comparaison de nos calculs
avec ceux de la littérature pour le modéle de fil mince de Guiffaut pour le schéma de
Yee et avec un formalisme intégral fréquentiel. On note de nouveau la bonne adéquation
des résultats entre notre modéle et les autres. L’ensemble de ces résultats confirment la
validité de notre modéle DIFOE pour prendre en compte les fils minces obliques.

Spire en réception.

Incidence rasante, point 1.
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figure 3.15: Comparaison avec un formalisme intégral fréquentiel.
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Spire en réception.

Incidence rasante, point 1.
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figure 3.16: Comparaison entre plusieurs configurations en temporel.

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé et mis en oeuvre plusieurs modéles physiques de
base permettant le traitement de problémes de CEM. Nous nous sommes tout d’abord
focalisé sur les modéles de matériaux constituant les objets et en particulier sur les
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matériaux minces de conductivité finie qui constituent la majeure partie de la peau de
nos structures a étudier. Ils constituent a ce titre, la premiére voie de pénétration des
ondes a l'intérieur des structures. Un premier modéle simplifié d’'impédance de surface
apporte une réponse satisfaisante pour la pluspart de nos applications. Ce modéle a été
validé par comparaison avec d’autres méthodes numériques. Le deuxiéme modéle mis en
oeuvre concerne la prise en compte de fils minces obliques. Pour cela, nous avons décrit
une approche tenant compte de I’approximation spatiale d’ordre élevé du schéma proposé
dans cette thése en évitant les problémes liés aux jonctions rencontrés dans le cas du
modéle étudié par F. Edelvik. Ce modéle a été validé sur un ensemble de cas tests traités
par les modeles de C. Guiffaut et de F. Edelvik. Dans les comparaisons effectuées, les
résultats sont parfaitement similaires. De plus une comparaison des solutions obtenues
par notre approche avec une méthode intégrale fréquentielle a montré encore une fois
une bonne concordance des deux solutions. L’ensemble de ces comparaisons valide notre
modeéle de fil minces. Enfin, pour finir, nous avons introduit un modéle de sol parfait
dans le cas d’une injection d’une onde plane. Ce modéle particulier, a été introduit dans
notre schéma afin de pouvoir traiter des problémes de CEM sur des batiments.
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Chapitre 4

L’approche différences finis d’orde
spatial élevé dans un contexte
multi-domaines.

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au couplage de notre approche différences
finies d’ordre élevé (DIFOE) avec d’autres méthodes, et plus particuliérement avec une
approche Galerkin Discontinue, pour traiter de grandes scénes, en tenant compte de la
courbure des objets. Diverses études ont déja fait I'objet dans la littérature de cette
problématique. Toutefois, beaucoup de ces méthodes sont basées sur des interpolations
de champs qui ne garantissent pas forcément la stabilité du schéma hybride. Pour palier
a ce probléme, nous proposons une approche qui conserve ’énergie globale du probléme,
par 'ajout de termes de sauts dans notre approche différences finies d’ordre élevé.

Le chapitre se décompose en quatre paragraphes dont le premier est dédié a un
historique succinct des méthodes d’hybridations sur lesquelles nous avons travaillé par
le passé, ainsi que quelques références bibliographiques. Nous précisons dans ce para-
graphe, les limitations connues de ces approches. Le deuxiéme paragraphe est consacré a
la présentation rapide d’une solution informatique multi-méthodes/multi-domaines. En-
fin, dans les deux derniers paragraphes, on présente notre principe d’hybridation et nous
Pappliquons pour un couplage Galerkin discontinu/DIFOE, ainsi que pour un couplage
DIFOE/DIFOE dans un but de traiter tout d’abord des maillages non conforme en p
(ordre d’approximation spatial différent).

4.2 Approches existantes
Pour tenir compte de la courbure des objets dans les simulations, plusieurs études ont
été menées et présentées dans la littérature. Dans ce document nous nous intéresserons

en particulier a deux approches :

93



— Une hybridation volumes finis/différences finies;
— Un schéma Galerkin discontinu couplant un maillage cartésien avec des zones non
structurées.
Pour chacune de ces méthodes nous présentons le principe d’hybridation, et nous mon-
trons quels sont les points qui restent a améliorer. Ce qui nous conduira naturellement &
considérer notre approche différences finies d’ordre élevé pour ce type d’hybridation.

4.2.1 Couplage volumes finis/différences finies.

Aprés avoir introduit un schéma volumes finis pour améliorer la précision des cal-
culs des champs & proximité de parois courbes, une idée naturelle pour augmenter les
performances de celui-ci, fut d’hybrider ce schéma avec celui de Yee.

Pour cela le principe consiste a définir trois zones de maillage. Une zone non structurée
constituée de tétraedres autour de I'objet diffractant, une deuxiéme zone cartésienne en
espace libre, et enfin une troisiéme zone de recouvrement des deux maillages. Dans la
premiére et la troisiéme zone nous faisons des calculs de champs en volumes finis, et dans
la premiére et la troisiéme les calculs de champs sont faits par la méthode différences
finies. Le couplage entre les deux schémas se fait dans la zone de recouvrement par
interpolation des champs sur les frontiéres de celle-ci, comme indiqué sur la figure (4.1).

SA

Finite Difference scheme ' SB

wl
Finite Volume scheme

figure 4.1: Représentation des différentes zones de maillages et des schémas liés & celles-ci.

Dans cette hybridation les champs magnétiques H dans la partie structurée sont éva-
lués au temps n + 1/2 en fonction des champs éectriques E au temps n et localisés le
long des arétes des cellules, comme décrit dans le schéma de Yee. Pour limiter le domaine
de calcul des différences finies, nous sommes obligés d’évaluer dans notre figure les com-
posantes des champs électriques sur la surface SB. Pour cela nous faisons une moyenne
entre ces mémes composantes calculées par le schéma volumes finis dans les cellules B et
C, comme indiqué sur la figure. Les temps d’évaluation des champs électriques dans les
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schémas volumes finis et différences finies étant les mémes, il n’y aura pas d’interpola-
tions en temps. En ce qui concerne le schéma volumes finis, pour le calcul des champs E
et H dans la cellule B au temps n, nous avons besoin de connaitre les flux sur la surface
S A. Pour cela, il faut évaluer les champs F et H aux frontiéres dans la cellule A. Ceci se
fait en interpolant les champs calculés par la méthode différences finies sur les cellules A
et B. Il faut noter dans ce cas, que pour évaluer les champs H & 'instant n, nous faisons
une moyenne sur les champs H calculés par le schéma de Yee aux instant n — 1/2 et
n+1/2. Dans cette hybridation de maillage, il existe une cellule particuliére dans la zone
volumes finis qui correspond & un hexaédre dont une ou plusieurs faces sont constituées
de deux triangles afin d’assurer une jonction avec le maillage tétraedrique.

Cette stratégie a été utilisée avec succés dans le cadre du projet européen GEMCAR
pour évaluer les champs induits sur des cables passant & proximité de la structure [27].
La figure (4.2) montre la géométrie & étudier, ainsi que le maillage réalisé pour effectuer
cette étude. On voit notamment sur celui-ci que les cellules non structurées sont limitées
dans une zone proche des parois de la voiture, tout le reste étant défini par un maillage
cartésien, y compris I’antenne excitatrice. Dans cette étude, la difficulté était de modéliser
correctement le parcours des cébles le long de la structure, comme le montre la figure
(4.3), sans avoir un nombre de cellules prohibitif.

figure 4.2: Géométrie étudiée et maillage hybride.
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2 Path of the wire along the surface of the car Ina 4
conformal mesh

Path of the wire along the surtace of the car Ina
structured cartesian mesh
¥

E

figure 4.3: Positionnement du fil suivant le maillage.

Grace a cette stratégie nous avons pu simuler correctement le cas étudié, et retrouver
les mesures expérimentales ( voir figure(4.4)).

Toutefois la méthode employée ici n’a pas fait ’objet d’étude théorique sur sa stabi-
lité, et présente des difficultés sur la génération du maillage, notamment dans la zone de
recouvrement. Il est en effet indispensable que le maillage différences finies et le maillage
volume finis coincident dans cette zone. Méme si cette méthode a donné de bons résul-
tats dans le cadre du projet GEMCAR, ces deux points limitent considérablement son
exploitation dans un contexte industriel. Comme dans de nombreuses stratégies propo-
sées dans la littérature, le point délicat réside dans le calcul des valeurs d’échange par
interpolation qui n’assurent a priori aucune conservation d’énergie, et donc de stabilité.
Ce dernier point reste une question encore relativement ouverte.
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figure 4.4: Comparaison mesures calcul sur un paramétre S21 entre la source et une
terminaison de cable.

4.2.2 Couplage Galerkin Discontinu sur maillage non structuré/structuré
cartésien.

Une autre possibilité d’hybrider des maillages structurés et non structurés a été étu-
diée dans le cadre d’approches Galerkin discontinu. On peut citer par exemple les travaux
de Clément Durochat menés a 'INRIA [41], pour la modélisation de I'impact des ondes
émises par un téléphone portable sur le cerveau humain. Comme dans le contexte vo-
lumes finis, I'utilisation d’un maillage non structuré permet de prendre en compte des
cellules trés destructurées ainsi que des cellules cartésiennes. On n’a plus alors qu’'un seul
maillage qui raméne la difficulté de I’hybridation & la gestion d’un maillage non conforme.
Quelque soit la cellule du maillage, le schéma Galerkin discontinu reste le méme, si ce
n’est le calcul des termes de sauts qui doit étre adapté & un maillage non conforme. Dans
ce paragraphe nous présentons le principe de I’hybridation de maillages cartésien/non-
structuré dans le cadre de la méthode Galerkin Discontinue présentée dans le chapitre 1.
La particularité de cette méthode est le fait d’utiliser des héxaédres qui améne une dif-
ficulté supplémentaire concernant le couplage des zones non-structurées et cartésiennes.
En effet, dans ce cas nous devons connecter 6 cellules héxaédriques déformées & une cel-
lule cartésienne comme indiqué sur la figure (4.5). Dans cette stratégie, le maillage non
structuré est obtenu par un découpage de chaque cellule d’'un maillage tétraédrique en
quatre héxaédres.
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figure 4.5: Interface non conforme.

En termes de modifications & apporter a notre schéma GD, nous notons que seuls les
termes de flux entre les cellules se trouvant de part et d’autre des faces d’hybridation
sont & modifier. Pour cela, dans une hybridation, nous considérons que la face du cube
cartésien structuré est découpée en un ensemble de 6 faces sur lesquelles les termes de
flux sont évalués. On n’évalue pas le flux directement sur la face globale du maillage
structuré cartésien. La cellule cartésienne adjacente & cette face est considérée comme
possédant 11 faces et non 6. L’impact de ’hybridation ne touche donc que le calcul des
sauts. Soit une face I' = K Nk qui se trouve a l'interface des maillages cartésien (cellule
K) et non-structuré (cellule k), on définit :

— une formule de quadrature qui permette une intégration précise des termes liés
aux volumes K et k, projetés sur celle-ci. Pour cela on choisit une formule de
quadrature de Gauss a r points de quadratures tels que r = max(rg,rg), ou rx et
r3 représentent respectivement 1’ordre d’approximation spatiale sur les cellules K
et k;

— une transformation bilinéaire F1 locale entre la face I' et 'élément [0, 1]2.
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figure 4.6: Visualisation des différentes transformations utilisées.

En considérant les différentes transformations de la figure (4.6) et en utilisant un forma-
lisme de flux centrés sur la face I', on doit évaluer deux termes de saut donnés par :

/F(EK X ng) - goégvkdx - /F(Ek X ng) - gpégykdx
Dans I'expression des sauts, on note qu’il faut évaluer quatre termes définis par :
( /(Ek X Nk ) - ‘Pig,de
](EK X Ng) - (pig’de
](EK X ng) - @égykd:v
f(Ek X ng) - goégJCdx

\ JI'

(4.1)

Pour calculer ceux-ci :
— on détermine pour les points de quadrature z,,, donnés sur la face I', les points
correspondants Ty, n Kk €t T, n 1 respectivement, dans les volumes K et k;
— on cherche ensuite pour chaque volume les coordonnées & de ces points x dans
P’éléement unité K = [0, 1]3.
Si on reprend le premier terme & évaluer dans le systéme (4.1), on obtient aprés calcul :

(r+1)?
/F(EKXHK)"P%KCM = Z wimn(EK XnK)OFF(im,n)'Soég,KOFF(jm,n) [ Jac(Fr(Zmn))|

m=1,n=1
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avec
(r+1)?

Ek o Fr(&mn) =Y Y Bl g DF (Zmm, k) (Emn, )
=1 i=1
0 i © Fo(@mn) = DF (Emn k)P0 (Emn i)
et .
DF]*(_ (imn,n,K)nK
IDF (Emn i) e |
ou DFk et ngk sont respectivement la matrice jacobienne de Fx et la normale a la face

I', extérieure & la cellule K.
Les autres termes s’expriment de maniére analogue par :

nK o FF(JA?m,n) =

(r+1)2
/(Ek xng) @0 gde =Y " wna(Ep X 1K) 0 Fr(Emn) - 00« © Fr(Emn) | Jac(Fr (Emn)) |
r m=1,n=1
(r+1)2
/(Ek X ng) - SDEg,kd“’ = Z Win,n (B X ng) o Fr(&m,p) - ‘Pigk 0 Fi (Fm )| Jac(Fr (Zm.n))l
r m=1,n=1
(r+1)?
/ (B x ) - 90 4dr = > wman(Bre X 1) © Fr(Gmn) - 930 5 © Fr (@) | Ta0(Fr ()|
r m=1,n=1
(4.2)
avec .
3 (r+1)°
Ey o Fr(&mmn) = Z Z Ezl',kDFl:il(i"mm,k)@é(jmv”v’f)
=1 =1
Pl © Fr(bmn) = DEL )2 ()
et

_ DFljil(i‘mn,n,k‘)nK
HDFljil(i'm,n,k)nk’H

ng o FF(im,n)

ou DF} et ng sont respectivement la matrice jacobienne de Fj, et la normale & la face I,
extérieure a la cellule k.
Au niveau de I'implémentation, ce calcul nécessite un pré-calcul sur les faces. A savoir :
— chercher si la face est composée ou pas;
— dans le cas d’une face composée :
— connaitre le nombre de faces simples qui composent celle-ci ainsi que la liste des
faces qui la constitue
— dans le cas d’une face simple liée & une face composée :
— connaitre I’ordre de quadrature de la face, les points de quadrature correspondant
dans K et k et les normales externes aux éléments;
— précalculer les valeurs des fonctions de bases et des matrices jacobiennes associées
a la face pour les cellules voisines k et K.
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Cette approche a été utilisée et validée pour le calcul de champ diffracté par un avion.
Pour cela il a fallu générer le maillage hybride de la structure & étudier. Pour obtenir
celui-ci, on procéde en trois étapes. Dans une premiére étape, on plonge 'objet donné
sous forme d’un maillage surfacique triangulaire, dans une grille différences finies et on
reléve un maillage surfacique défini en marches d’escalier qui soit le plus prés de la peau
de I'objet (externe comme interne éventuellement). La zone comprise entre cette surface
et la surface de 'objet sera maillée, dans une deuxiéme étape, en tétraédres et le reste
du volume sera constitué des cellules cubiques provenant de la grille cartésienne. Dans
une troisiéme étape, aprés maillage sous forme de tétraédres de la zone autour de I'objet,
nous découpons automatiquement chaque cellule tétraédrique en 4 héxaédres. Le raccord
entre les deux types de maillages se fera par le biais de plusieurs faces de cubes raccordée
a 6 faces d’héxaédres. Pour connaitre la correspondance entre chacune de ces faces, on
attribue le méme type de matériaux aux 7 faces. La figure (4.7) montre les différentes
étapes de l'obtention du maillage hybride ST /NST.

figure 4.7: Etapes successives pour obtenir le maillage hybride ST /NST.

La figure (4.8) montre une comparaison entre un calcul sur maillage non structuré
et sur le maillage hybride pour deux différents ordres d’approximation spatiale. On note
sur cette figure que ’on obtient des résultats analogues pour un cotlt calcul et mémoire
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moindre. Les résultat ont été obtenus pour une source de type onde plane définie par :

E.(t,z,y,z) =0

Ey(t,z,y,2) = 3777 (4.3)
E.(t,x,y,z) =0
z— 0.6 t—"T7e—9 . .
avec y = (t — 308 )et f(t) = 3.9 Le point P observé dans nos calculs est situé
e e—
aux coordonnées (en métres) (r = —1.6,y =0,z = 1.5).
Comparaison Hybride ST/NST et Global
100 -
Global (ordre 2)
4 ST/NST (ordre 1)
50 - h — ST/NST (ordre 2)

Ey (vim)

1e-07 2e-07
Temps (s)

figure 4.8: Résultats de calcul de champs au point P.

Par ailleurs, le fait d’utiliser le maillage cartésien comme un maillage non-structuré
particulier, limite les avantages liés & I'utilisation de la zone cartésienne. En effet, on peut
montrer qu’'un schéma GD écrit pour un maillage cartésien est beaucoup plus efficace
qu'une approche GD sur maillage cartésien défini sous la forme non-structuré. A titre
d’exemple prenons le cas de la propagation, dans une cavité cubique de 1 métre de coté,
du mode m = n = 3 défini par :

E, =0, E,=0; H, =0
E, = sin(mmz) sin(nmy) cos(wt)
H, = —mn sin(mnz) cos(nmy) sin(wt) (4.4)
wo
1
Hy = —mmcos(mmnz) sin(nmy) sin(wt)
wWHo
Sur cet exemple, nous avons comparé des simulations effectuées sur différents types de
maillage :
— un maillage purement cartésien sous la forme 4,5k, avec un GD adapté a ce type
de maillage ;
— un maillage cartésien traité comme un maillage non structuré avec un GD non
structuré;
— un maillage purement non structuré obtenu par découpage de tétraédres avec un
GD non structuré.
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La figure (4.9) représente une comparaison des résultats obtenus pour les divers maillages
par rapport a la solution analytique en un point test P = (0.5m,0.5m,0.5m) qui est le
centre de gravité de la cavité. On note sur cette figure une bonne adéquation des résultats.
Le tableau 4.1 présente les temps calcul et la capacité mémoire nécessaires & chaque cas.
On note sur ce tableau des gains mémoire et temps calcul importants en utilisant une
approche cartésienne avec un schéma GD adapté a ce type de maillage.

Propagation d'un mode a l'interieur d'une cavite
Point test P=(0.5,0.5,0.5), centre de |a cavite

2 . . .
I ——— Solution analytique 1
— ST-GDST
—— ST-GDNST
—— NST-GDNST
1 g "
| AERYAE I
i | I i I
E
A
N
[ }
I \\‘|\|“| |I’§"I\M
-1
2L L L i i 4
0 1e-08 2e-08 3e-08 4e-08 5e-08

Temps (s)

figure 4.9: Comparaison entre solution analytique et solutions obtenues sur les diffé-
rents maillages. Dans la légende, ST-GDST : maillage structuré pour GD structuré,
ST-GDNST : maillage structuré pour GD non structuré, NST-GDNST : maillage non
structuré pour GD non structuré.

configuration | Nb éléments du maillage | mémoire | temps CPU
MCGDST 8000 38Mo 6mn
MCGDNST 8000 111Mo 12mn

MNSTGDNST 27328 377Mo 189mn

table 4.1: Comparaison coiit calculs et mémoire. En termes de configurations, MCGDST :
maillage cartésien avec approche GD cartésienne, MCGDNST : maillage cartésien avec
approche GD non structuré et MNSTGDNST : maillage non structuré avec approche
GD non structuré

Cet exemple démontre bien la nécéssité d’utiliser un schéma spécifique sur les zones
cartésiennes, ce qui entraine non plus uniquement une hybridation de maillage, mais
aussi une hybridation de méthode. A ce titre pour la partie cartésienne, notre méthode
différence finies nous semble particuliérement bien adaptée. En effet, celle-ci se montre
beaucoup plus performante que 'approche GD dans cette configuration. Pour vérifier
cela, considérons 'exemple précédent, et comparons nos deux approches. La figure (4.10)
montre que 'on obtient des résultats analogues entre le GD structuré et notre méthode
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en utilisant une approximation ()3, avec des cotits calculs 3 fois moins importants pour
notre approche différences finies d’ordre élevé.

Propagation d'un mode dans une cavite
I Solution analytique

FDTDOE (Q3, 5x5x5 mailles)

GD (Q3 5x5x5 mailles)

—— FDTD (120x120x120 mailles)

Ez (V/m)

2 L i L i i 4
4.0e-08 4.2e-08 4.4e-08 4.6e-08 4.8e-08 5.0e-08
times (s)

figure 4.10: Comparaison GD structuré et FDTD d’ordre élevé.

En conclusion de ce dernier exemple nous voyons tout 'intérét de pouvoir réaliser
une hybridation entre la méthode GD et notre approche différences finies d’ordre élevé.

4.2.3 Intérét de l'utilisation d’une méthode différences finies d’ordre
élevé dans une hybridation de maillages cartésien/non-structuré

Les points délicats des deux méthodes présentées sont 'obtention d’un schéma hy-
bride stable, précis et suffisamment rapide dans les zones structurées pour optimiser les
performances. Pour satisfaire ces différents points, il nous semble évident de prendre un
formalisme de type différences finies, plus rapide qu’un formalisme GD dans les zones
cartésiennes qui garde les mémes propriétés de montée en ordre pour la précision. C’est
pourquoi il apparait trés intéressant d’utiliser notre formalisme DIFOE dans ce type
d’hybridation. De plus, nous montrons que grace au choix d’espace d’approximation
dans DIFOE, nous pouvons avoir une conservation d’une énergie sur I’approche hybride
GD/DIFOE par 'ajout de termes de sauts; ceci afin d’avoir un schéma hybride qui ne
soit pas instable.

4.3 Stratégie multi-domaines/multi-méthodes.

Afin de pouvoir travailler sur I'hybridation de solveurs, nous nous sommes dotés
d’une architecture logicielle, permettant de combiner plusieurs méthodes entre elles sur
différents domaines. Dans cette stratégie, nous nous sommes intéressés a différents types
d’hybridations :

— L’hybridation sur domaines disjoints, ol les domaines de calcul localisés autour de

chaque objet, ont une intersection nulle. L’interaction entre chacun d’eux s’effectue
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par le biais de champs rayonnés a partir d’une surface de Huygens locale & chaque
domaine et a I’aide d’une formule intégrale approchée. La figure (4.11) présente le
principe général de la méthode qui fut développée dans le cadre de la Thése de V.
Mouysset [39];

Computational domain D

Computational domain D2

figure 4.11: Principe de I'hybridation sur domaines disjoints.

— L’hybridation 1D/3D qui permet de coupler une équation de ligne de transmis-
sion avec 1 ou plusieurs domaines 3D. Ce type de stratégie fut développée dans
le contexte des travaux de Thése de N. Muot [40] pour prendre en compte des
faisceaux de cables complexes dans nos problémes, ou bien, des grandes scénes de
calcul par rapport a la longueur d’onde étudiée oui plusieurs batiments sont connec-
tés par le biais de cables. On définit ainsi des zones de calcul 1D /3D pour traiter le
probléme, dont le principe d’hybridation général est représenté sur la figure (4.12).
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figure 4.12: Principe de I’hybridation 1D/3D.

— Enfin le dernier type d’hybridation concerne les domaines jointifs comme dans le cas
d’hybridation FDTD/FVTD présentée précédemment. C’est ce type d’hybridation
qui nous intéresse dans ce travail de thése en intégrant une hybridation GD/FDTD
d’ordre élevée.

Le principe de notre stratégie logicielle consiste & définir plusieurs domaines de calculs
qui sont caractérisés chacun, par des données géométriques et physiques, une méthode
et un nombre de processeurs pour traiter le domaine. On donne ensuite les différentes
hybridations de méthodes en précisant différents couples de domaines. On définit ainsi
deux niveaux de parallélisation, dont le premier permet de traiter les échanges entre les
méthodes définies sur chaque domaine, et le second est dédié a la résolution paralléle de
chaque méthode. Ce type de stratégie nous permet de limiter I'impact des modifications
a apporter dans chaque méthode lors d’'une hybridation et faciliter sa mise en oeuvre.

4.4 Principe d’une hybridation DIFOE /GD conservant 1’éner-
gie.

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons au couplage de notre méthode différences
finies d’ordre élevé avec I'approche Galerkin Discontinue définie précédemment dans le
chapitre 1. Pour cela, nous envisageons de combiner une zone de maillage cartésien avec
une zone de maillage non structuré dont I'interface entre chacune est a coincidance faciale.
Plus particuliérement, il s’agit de pouvoir traiter une configuration dans laquelle une
partie de la géométrie est courbe. Un exemple qui nous intéresse est par exemple, un
guide d’onde dont la géométrie est représentée sur la figure (4.13).
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figure 4.13: Géométrie du guide.

Dans ce type de géométrie, on cherche a découper celle-ci en plusieurs zones que
I’on approche soit par un maillage cartésien, soit par un maillage non structuré et dans
lesquelles on applique, respectivement ’approche FDTD d’ordre élevé (DIFOE) et la
méthode GD, comme indiqué par exemple sur la figure (4.13).

Tout d’abord, nous allons présenter le principe de la méthode de couplage, puis, nous
validerons celui-ci sur difféntes configurations en comparant les résultats obtenus par la
méthode hybride GD/DIFOE avec ceux obtenus par chacune de ces méthodes seules,
mais aussi avec des solutions analytiques.

4.4.1 Principe

Soit un domaine {2 partitionné en deux zones 21 et {25. Définissons sur la zone €2y
un maillage cartésien et sur la zone {29 un maillage non structuré constitué d’héxaédres
déformés. Au niveau de linterface 3S; entre les deux zones, nous supposons que les
maillages sont conformes en espace, c’est-a-dire a coincidence nodale. Nous cherchons
alors a résoudre le systéme de Maxwell de telle maniére que dans la zone €21, nous utilisons
notre schéma différences finies d’ordre élevé et dans la zone 2o, nous utilisons le schéma
GD. Supposons pour cela qu’au niveau de l'interface 957, les composantes tangentielles
des champs électriques et magnétiques entres les deux zones soient continues.

Dans la zone €1, nous cherchons donc (E, H) € (H(rot, 1) x DH) tels que, Y(p1,1¢1) €
(H(rot,21) x DH), on a :

E
/sawpldaz: H -V x prde+ H - ¢ X ndx
Q1 atH Q1 851 (45)
/Lo"g[)ldl':—/ VXE"(/)ldSL'
o Ot o))

Notons dans ce cas que nous ne cherchons plus le champs H dans H®(div, 1), mais dans
DH = H(div,Q), tel que la trace normale des fonctions définies sur €2, sur la frontiére
0ST existe.
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De méme dans la zone Qg, nous cherchons (E,H) € (H(m,) x H(7,)) tels que
VK €7y et V(p2,102) € (H'(14) x H' (7)), on a:

/ cpgd:n/VxH podx + 6 [H xn] -2 dx
oK (4.6)

fuo LZ)le‘:—/VXE'1/J2d:E+’y/ [E x n] -1y dx
kOt K oK

ou 73, est une partition de 29 contituée de cellules héxaédriques déformées, et

Hl(Th) = {U S L2(Qg),VK € Th, V|K € HI(K)}

Le carré de ’énergie électromagnétique sur le domaine €2, & 'instant ¢ est définie par :

/Q(EE(x,t)-E(x,t)d:):—l—uH(:n,t)'H(:Jc,t))dx—l—/Q (eE(z,t)-E(z,t)dz+pH (z,t)-H(x,t)) dx

(4.7)
L’accroissement de cette énergie est donné par :
0E(t OH(t
/ QELD) g vy +/ WELD) g da (4.8)
Q ot Q ot
Si on décompose cette énergie sur les domaines €21 et {29, nous obtenons que :
0E(t
/ € (’x-E(t,x)dwz H(t,z) -V x E(t,x)dx + H(t,z)- E(t,z) X ndz
o O o o5;
° OH (¢
/ i (’I-H(t,aﬁ)dx:— H(t,z) -V x E(t,z)dx)
o Ot o
En ajoutant ces deux équations on obtient pour ’accroissement d’énergie sur €2; :
H(t,z)- E(t,z) x ndx (4.9)

oSy

Sur le domaine 29, nous obtenons que :

8E(t,x) aE t,x) B
/Q2 5 Z / -E(t,x)dx =

Kery,
(4.10)
/Vthx E(z,t) d:v—l—ﬁ/ [H(t,xz) x n] - E(t,z) dz
Kery, oK

de méme :
H H(
/8 (tac) dm_z/a tx_ H(t, z) dz =
Q
2 Kery, (4.11)
/VxEtz (w,t)dm—i—’y/ [E(t,x) x n] - H(t,z)dx
KET oK
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En effectuant une intégration par partie sur cette derniére équation, nous obtenons :

OHT) 1t o) de = 3 (_/ V x H(t,z) E(z,t)dz+ | E(t,z) x n- H(t,z)dz+
Q, Ot K OK
Ker,
vy [E(t,x) x n] - H(t,z)dz
oK

(4.12)
En ajoutant les équations (4.10) et (4.12), on obtient 'accroissement d’énergie sur € :

Z - E(t,x)xn-H(t,z)dz+y [E(t,x) x n]-H(t,z) de+ [H(t,z) x n]-E(t,z) dx

Ken, oK oK
(4.13)
Si on explicite la somme des termes, on montre alors qu’il reste :
> / (1—~+B)E(t,z) x n- H(t,z) dz+
Kery, oK
(v+5) (ET(t,z) xn) - H(t,z) — (BE(t,z) xn)- H(t,x)) dz+ (4.14)
0K —0Sy
7/0 (EDF(tax) X ’I’L) ’ HGD(ta IE) dr — 5 (EGD(ta l‘) X n) ’ HDF(t¢x) du
C S[ SI

Dans cette expression (E*, HT) sont les champs pris dans les cellules voisines de K.
(Egp,Hgp) et (Epr, Hpr) définissent respectivement les champs dans la zone diffé-
rences finies et dans la zone GD pour une face adjacente aux deux domaines.

En effectuant la somme des accroissements de 1’énergie sur les deux domaines, on
obtient :

—/ (Hpp(t,z) - Epp(t,x) dx+
oSt

S | =y +BEep(t.) x n- Hopl(t,x) da+
KeTh

(v + 8) /6 (Bt x ) Hop(t.) = (Fap(t.) x n) - Hip(t.)) o+

’Y/aSI(EDF(t,I) X n) . HGD(t,:L‘) dx—

5/63 (Bap(t,z) x n) - Hpp(t,z) dz
! (4.15)

On note que cette expression n’est pas nulle ni signée. On ne peut donc pas conclure
sur une possible conservation de I’énergie. Pour palier & cela, nous suggérons de rajouter
deux termes de sauts F[E x n] et S[H x n] sur la frontiere &Sy dans le schéma DIFOE
qui vérifient la continuité des composantes tangentielles a 'interface (on rajoute un terme
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nul). L’accroissement de 1’énergie sur le domaine 2, devient alors :

- / (H(t, 2)xn)-B(t, ) do+5 / [E(t,2) x n]-H(t,2)de+f | [H(t,z) x n]-E(t, z) dz
851 83[ 851
(4.16)
ce qui conduit & la nouvelle expression de ’accroissement d’énergie sur €2 :

. Hprp(t,z) - (Epp(t,x) x n) dz+
:)//;S ((EGD(t,aC) X n) ~HDF(L‘,1') — (EDF(t,:L') X n) . HDF(t,SL‘)) dx+

B/ (Heap(t,z) % n) - Epp(t, z)+
oSt
Hpp(t,x) - (Epp(t,x) x n))dz+

> ((=1+~—=B)(Eep xn)- Hap(t, z)—

e Jox-as;

(v + B)((Egp(t,x) x n) - Hep(t,x) — (Egp(t, ) x n) - Hp(t, 2))) do—
“Y/ (Epr(t,x) xn)- Hep(t,z) dv + 5/ (Eep(t,x) xn)- Hpp(t, ) dx

St oS

(4.17)

En recombinant les termes de cette expression, on obtient :

Z /8 (=1+~—-8)(Egp(t,x) xn)- Hgp(t,r)dr—

Kery, K—051

Z o (v+ B)(Efp(t,z) x n) - Hap(t,z) — (Egp(t,z) x n) - Hip(t, x)) do—
Ker, owI

/85 (=147 - B)HDF(t,ZE) - (Epp(t,x) x n)dr+

o5 ¥+ B)(Eap(t,z) x n) - Hpp(t,z) de—
» (B+7)(Epr(t,x) x n) - Hop(t, z) dz
I (4.18)

On note alors que si l'on choisit :

l—y+p8=0

1-4+06=0

T+B=0

L 4.19
Y+6=0 (4.19)
Y+6=0

BA+y=0

on a conservation de I’énergie. Plusieurs solutions sont possibles :

~y=4=1/2et B=0=-1/2
—y=p=0ety=1et f=—1sur 95y et ailleurs y = -3 =1/2
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—f=F=0et B=—1 et v =1 sur 957 et ailleurs y = -3 =1/2

Dans le premier cas, cela revient & modifier le schéma différences finies sans modifier le
schéma Galerkin discontinu. On obtient pour le schéma différences finies :

E 1
/Sa-godx: H-ngpd:ch/ (Hegp+ H) - (p xn)dz
o, Ot o) 2 Jos; 4.20
OH 1 (4.20)
/u ~2[)d:13:—/ VxH-¢dx+/ ((Egp — E) xn) -y dz
o, Ot o 2 Jos,

4.4.2 Validation numérique

Pour valider cette stratégie d’hybridation, nous nous sommes intéressés au cas de
la propagation d’'un mode de cavité ol nous avons déja des résultats et une solution
analytique. Pour cela, nous avons considéré un cube parfaitement métallique de 1m de
coté et définit par 2 = [0, 1m] x [0, 1m] x [0, 1m], dans lequel nous étudions la propagation
du mode m = 3, n = 3, p = 0. Le domaine 2 est divisé en 2 zones Q; = [0,0.5m] x
[0,1m] x [0.1m] et Qo = [0.5m, 1m] x [0,1m] x [0,1m], o, respectivement, le calcul
des champs s’effectue avec 'approche GD et 'approche DIFOE. Deux points de calcul
P1(0.1,0.25,0.25) et P2(0.7,0.51,0.51) sont relevés dans la zone Q; et Qg et comparés
a la solution analytique. Les figures (4.14) et (4.15) montrent les résultats obtenus avec
notre approche hybride et les approches DIFOE et GD seules.
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figure 4.14: Résultats obtenus au point P1.



Champs en P2 (0.7,0.51,0.51)
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figure 4.15: Résultats obtenus au point P2.

On peut noter sur ces figures la bonne correspondance des solutions obtenues avec
notre approche hybride et la solution analytique, qui valide notre approche. On note
toutefois une légére dispersion numérique sur notre solution hybride due probablement
aux termes de couplage effectué par un saut centré. L’ajout d’un terme décentré devrait
améliorer cette erreur.

4.5 Adaptation de la méthode d’hybridation & un couplage
DIFOE /DIFOE.

La méthode d’hybridation mise en oeuvre dans le cadre DIFOE/GD, peut étre aussi
reprise pour une hybridation DIFOE/DIFOE. En effet, ceci peut étre interessant si 'on
veut utiliser un maillage par zones cartésiennes tel que décrit sur la figure (4.16).
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figure 4.16: Maillage cartésien comportant 5 zones.

Dans ce cas, on ne peut pas appliquer directement notre méthode différence finies
sur un seul domaine de calcul. Un deuxiéme probléme pouvant étre traité par ce type
d’hybridation concerne aussi le cas d’un domaine ayant plusieurs zones de caractéristiques
diélectriques différentes. En effet dans ce cas on a une modification en ordre du schéma
qui est non conforme, et que I’on ne peut pas traiter efficacement avec un ordre variable
par direction. Concernant ’hybridation, en réecrivant les calculs DIFOE/GD, avec deux
approches DIDFOE, on trouve une condition de conservation d’énergie qui s’écrit comme
dans le cas DIFOE/GD. 1l faut donc rajouter des termes de saut sur les faces situées a
Iinterface des deux domaines, dans les deux schémas DIFOE. Ces termes sont identiques
a ceux énoncés dans le cadre DIFOE/GD. Pour illustrer l'intérét de cette hybridation,
nous nous sommes intéressés & un probléme de cavité avec changement de permittivité.

4.5.1 Cavité avec changement brusque de permittivité

Considérons une cavité métallique de dimension x = 30cm, y = 20cm et z = 20cm,
dans laquelle se trouve un matériau dont la valeur de la permittivité relative est com-
parable & celle de l'eau (¢, = 80). Le matériau se situe dans la zone définie par :
20em < x < 30cm, 0 < y < 20cm et 0 < z < 20cm. Nous imposons sur une sur-
face de Huygens, une impulsion électromagnétique de type onde plane, et évaluons le
champ en deux points situés dans la zone d’air et dans la zone d’eau. Comme indiqué sur

la figure (4.17) nous fermons le domaine de calcul en = 0 par un ensemble de couches
PML.
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figure 4.17: Géométrie de la cavité.

Dans un premier temps nous montrons qu’a cause de la présence du matériau, il est
nécessaire d’avoir une discrétisation spatiale relativement petite, soit en diminuant le pas
d’espace, soit en augmentant I'ordre d’approximation spatiale, pour obtenir une solution
correcte.

Pour cela, nous avons réalisé les calculs sur le domaine global en utilisant plusieurs
ordres, et nous montrons qu’il s’avére nécessaire d’utiliser un ordre d’approximation spa-
tiale supérieur ou égal a 5.

Toutefois en incidence suivant 'axe x, nous avons remarqué que pour une précision
identique & l’ordre 5, nous pouvions utiliser un ordre 5 dans le sens de propagation et un
ordre 3 dans les deux autres directions; c’est ce que nous appelons dans la suite 'ordre

03 - 5.

La figure (4.18) présente une comparaison des solutions obtenues aux deux points,
en utilisant plusieurs ordres spatiaux par direction, pour un calcul mono-méthode et
mono-domaine. On note en particulier sur cette figure que le point situé dans 'air est
correctement évalué, méme pour une précision de type O2, alors que pour le point situé
dans le matériau ce n’est pas le cas. Ceci est du au fait que le maillage utilisé en O2 dans
I’air est suffisamment précis par rapport aux longueurs d’onde étudiées, alors que dans le
milieu ce n’est pas le cas. Dans ce cas pour améliorer les performances de calculs il aurait
été possible d’utiliser un ordre variable en x avec toutefois la contrainte d’avoir un ordre
constant 3 ou 5 en y et en z. Ceci n’aurait pas modifié considérablement la précision des
calculs.
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figure 4.18: Comparaison des solutions a différents ordres.

Dans un second temps, pour pouvoir utiliser notre approche hybride DIFOE /DIFOE,
nous avons découpé le probléme en deux domaines de calculs : un pour la partie vide et
un pour la partie contenant le matériau diélectrique.

Nous avons utilisé les mémes configurations d’approximation spatiales que précédem-
ment pour le domaine avec le matériau, soit des ordres O3 — 5 ou O5, mais le domaine
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vide a été calculé a l'ordre 1. Les comparaisons en termes de précision et de cofits calculs
sont donnés par la figure (5.14) et le tableau (4.2). Notons que dans les configurations
mono-domaines, les calculs se font sur un seul processeur, alors que dans les cas hy-
brides, nous utilisons deux processeurs. Afin de pouvoir comparer correctement les deux
méthodes, nous avons divisé par deux les temps calculs mono-domaines.

Champ électrique Ey P1 (Epsilon=1)
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figure 4.19: Comparaison des solutions avec et sans couplage.
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On note sur les résultats obtenus que 'utilisation de I'hybridation DIFOE/DIFOE a
permis d’améliorer le temps calcul sans dégrader la solution. Cet exemple montre bien
I'intérét de I'utilisation d’une décomposition de domaines pour traiter des problémes non
conformes en p.

Méthode. Temps (2 procs).
05 36m

03/5 8m25s
Couplage O1/03-5 4m?25s

table 4.2: Comparaison des temps calculs

4.6 Conclusions

Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés a 'introduction de ’approche diffé-
rences finies d’ordre élevé dans une stratégie d’hybridation de méthodes avec pour objectif
I’augmentation des performances de celle-ci pour traiter des objets & géométrie courbe
dans un domaine de calcul. Pour cela nous avons tout d’abord présenté deux méthodes
existantes, étudiées par le passé dans notre laboratoire, et montré leur inconvénients.
De nombreuses méthodes plus ou moins similaires trouvées dans la littérature, basées
sur des principes analogues, présentent les mémes inconvénients. On a alors expliqué en
quoi l'utilisation de notre approche FDTD d’ordre élevé dans le contexte d’hybridation
de maillage présentant une zone cartésienne et une ou plusieurs zones non structurées
pouvaient améliorer les méthodes précédentes. Aprés avoir donné rapidement un contexte
logiciel pour la mise en oeuvre de méthodes couplées entre elles, nous nous sommes in-
téressés plus particulierement & I’hybridation de notre méthode avec une approche GD.
Nous avons alors donné le principe d’une hybridation qui conserve ’énergie du systéme
de Maxwell au cours du temps par ’ajout de termes de saut dans notre schéma au niveau
des faces frontiéres entre le domaine cartésien et non structuré. Un exemple a ensuite été
montré pour valider I’approche. Puis, nous nous sommes intéressés & une hybridation DI-
FOE/DIFOE permettant de prendre en compte des zones de maillages ayant des ordres
spatiaux différents. Un exemple académique & été donné et nous a permis de monter 'in-
térét en termes de coiit calcul, de cette approche. Par la suite nous pourrions envisager
d’étendre cette approche pour tenir compte de zones avec raffinement de maillages en
espace, comme cela a déja été réalisé dans 'approche GD. Une autre piste consisterait
& intégrer cette technique d’hybridation dans le couplage d’autres méthodes telles que
FDTD/FVTD pour essayer d’obtenir une approche plus stable que celle proposée par le
passé.
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Chapitre 5

Applications numériques

Ce chapitre est dédié a la simulation de cas industriels en utilisant notre approche
différences finies d’ordre élevé. dans ces simulations nous montrons la pertinence de notre
méthode essentiellement par rapport au schéma de Yee et a des mesures, notamment en
terme de précision et de coiit calculs. Sans étre complétement exhaustif, nous avons
choisis de traiter différents exemples mettant en oeuvre les modéles physiques étudiés
dans cette Theése, ainsi que les propriétés liées au schéma DIFOE. Dans I’ensemble des
cas tests considérés nous avons choisi :

— Une étude CEM d’un batiment, mettant en oeuvre le modéle de fils obliques, les
matériaux minces, le modéle d’onde plane en présence d’un sol parfaitement métal-
lique, ainsi que l'ordre d’approximation spatial variable par direction. Les résultats
obtenus avec notre méthode sont comparés avec le schéma de Yee en terme de cotit
calcul pour une précision donnée. Nous montrons notamment ici le gain en temps
calcul et colit mémoire par I'utilisation d’un schéma d’ordre élevé pour la résolution
de ce probleme de CEM.

— Une étude des effets indirects de la foudre sur un aéronef, afin de mettre en évidence
les capacités de notre méthode pour ce type de problématique.

Sur I’ensemble de ces applications nous donnerons des éléments de comparaison sur les
performances obtenue par notre méthode par rapport a ’existant.

5.1 Etude CEM d’un batiment.

Dans cet exemple nous cherchons & étudier les courants induits sur des cablages posi-
tionnés a l'intérieur d’un batiment, illuminé par une onde plane. Ce type de configuration
pourrait étre représentatif d’une étude de localisation d’une antenne d’émission, que 1’on
cherche a positionner de fagon & minimiser les perturbations engendrées par celle-ci. On
peut aussi penser & une agression de type IEMN sur des batiments sensibles. Dans notre
configuration, nous supposons ’antenne ou la source suffisamment loin pour considérer
celle-ci comme une onde plane. Le modéle de batiment étudié est constitué de maté-
riaux épais, représentatifs de murs en béton comportant une part de ferrailles. Pour cela
nous considérons les murs en matériaux homogéne dont la permittivité est celle du béton
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er = 6.1, et la conductivité o = 630S5/m est calculée en injectant dans la conductivité
du béton, une part liée au fer présent dans celui-ci. Pour cela, on évalue un volume de
ferraille pour un bloc de béton donné, qui nous permet de donner une proportion de
métal p = 6.3e — 5 par métre cube de béton. La valeur de conductivité équivalente a
notre béton “ferraillé” sera déterminée par o = pofe, + (1 — p)Obton, OU Tfep = 1.e7S/m
est la conductivité du fer et opop, = 0.06S/m représente la conductivité du béton sans
ferrailles. Le batiment posséde aussi des cloisons internes qui sont représentés par des ma-
tériaux minces de conductivité représentative de la brique. Au niveau de chaque fenétre
et porte nous trouvons les montants métalliques de celle-ci, représentés par un matériau
volumique de conductivité proche du métal. Pour tenir compte de ces montants, il est
nécessaire d’avoir un pas spatial de maillage relativement petit par rapport au batiment
complet, ce qui pose un réel probléme de maillage de la totalité de la scéne (nombre
trés important de mailles dans le cas du schéma de Yee). Grace a I'utilisation d’un ordre
variable dans chaque cellule, par direction, ce probléme ne se posera plus. Le batiment
choisi est représentatif d’un batiment & un étage avec un toit plat constitué d’une dalle
de béton. A lintérieur du batiment, se positionnent un réseau caractéristique de cibles
électriques circulant le long des cloisons et des murs. Le réseau est constitué de mono-
filaires connectées entre elles via des jonctions, et possédant des terminaisons de type fil
en l'air caractéristique d’une prise de courant. Par rapport & la réalité et au modéle de fil
oblique actuel, les cables électriques multi-filaires ont été simplifiés par des mono-filaires.
Le choix de directions paralléles aux axes x,y,z des fils a été volontairement fait pour
pouvoir traiter le méme cas par le shéma de Yee et le modéle de Holland. La géométrie
globale du batiment est illustrée sur la figure (5.4), ainsi que les axes du domaine de
calcul.

Sur cette configuration géométrique, nous étudions les perturbations induites sur
les cables pour une agression définie par une onde plane : (k,E = Epf(t,x),H =
Hof(t,z)) ot f(t,z) définit une fonction gaussienne décrite par f(t,z) = e avec

k-(z—zq)
v = t_to_%, oll ¢y représente la vitesse de la lumiére dans le milieu considéré et x,
le point de phase nulle. Cette source est imposée sur une surface de Huygens entourant
I'objet comme cela est décrit dans le modéle de sol parfaitement métallique donné au
chapitre 4. L’onde plane utilisée est définie ainsi : Ey = (—326.49, 0, 188.5), Hy = k x Ey,
k = (0.3535,0.6123, —0.707), to = 1.6e — 9, a = 5e — 10, z¢ = (0.,0.,3.5).
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figure 5.1: Maillage du batiment et numéro des cables.

figure 5.2: Maillage des cloisons et positions des points de calcul des champs.

I

figure 5.3: Maillage des fenétres et de la porte.
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figure 5.4: Grille & pas variables.

La figure 5.3 nous montre une coupe dans le plan xy de la grille utilisée par ce cas
test. Le domaine de calcul fait 11.55m x 11.05m x 4.2m pour 52 x 48 x 19 cellules.

Cette grille a pour particularité de s’adapter a la géométrie du batiment. En effet les
mailles sont plus laches dans les zones vides et resserrées 14 ot ¢’est nécessaire pour tenir
compte de la géométrie. De ce fait le pas spatial varie de 30cm & 5¢m en fonction des
contraintes locales de positionnement des objets a mailler.

Nous utilisons I'ordre variable en espace qui s’adapte & chaque cellule en fonction de
la plus grande fréquence du signal. Dans le cas présent les ordres utilisés sont 2,4,5 et 7
en fonction du pas spatial.

Nous verrons qu’il est possible de limiter la montée en ordre dans les grandes cellules
tout en conservant une bonne précision. En utilisant cette technique il est possible de
gagner en performance calcul par rapport au schéla de Yee, au niveau du temps calcul
et du colit mémoire. En effet dans ce cas nous bloquons l'ordre & une valeur de 5 au
maximum, le nombre de cellules impactées étant important cela améliore le cofit calcul.
De plus le pas temporel alors utilisé passe de 1.88e-11 pour un ordre 7 & 2.69e-11 pour
une ordre 5.
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figure 5.5: Composantes Ex et Ey au point 1
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figure 5.6: Composantes Ez au point 1
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figure 5.8: Composantes FEy et Ez au point 2
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figure 5.9: Courants 1 et 2
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figure 5.10: Courants 3 et 4
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figure 5.11: Courants 5 et 6
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figure 5.12: Courants 7 et 8
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figure 5.13: Courants 9 et 10
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figure 5.14: Courants 11 et 12

Les résultats montrent globalement un bon accord entre les différentes méthodes, mais
nous pouvons noter toutefois que la méthode d’ordre élevée est plus précise quand on
utilise moins d’inconnues que le shéma de Yee. En effet les résultats obtenus en limitant la
montée en ordre sont plus précis que ceux obtenus par le schéma de Yee avec le maillage
le plus grossier.
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Meéthode | Grille ou Ordres | Codt mémoire | Temps CPU
FDTD /12 2.6Go 05H13
FDTD /24 19Go 88H40
DIFOE Ordre 2-5 0.8Go 02H46
DIFOFE Ordre 2-7 1.9Go 32H30

table 5.1: Comparaison des performances shéma de Yee et DIFOE pour différentes confi-
gurations.

Nous pouvons voir sur ces performances calculs 'impact important de la limitation
de la montée en ordre. En effet cela limite le nombre d’inconnues spatiales, et relache
la contrainte sur le pas temporel tout en gardant une bonne précision. Comparé au
schéma de Yee notre méthode nécessite moins d’inconnues, et présente donc des gains
importants en besoin mémoire. Les gains en temps cpu sont réels, mais moins importants
car le schéma spatial est plus complexe et nécessite plus d’opérations par inconnues.

5.2 Simulation foudre d’un aéronef de type Transall.

L’objet de ce cas test est de montrer la capacité de notre modéle de fil oblique a
simuler le foudroiement d’un aéronef par injection de courant. Le canal de foudre est
classiquement simulé par un fil d’injection et un fil de sortie reliant I'aéronef et les bords
du domaine de calcul avec une condition de court-circuit pour le contact avec I'avion, et
une condition d’adaptation au bord du domaine. Les couches absorbantes utilisées sont
des ML. La forme d’onde injectée est une onde H. L’injection se fait sur le nez de I'avion
et la sortie sur 'aile. Le domaine de calcul est de dimension 63.2m x 30m x 32.2m pour
une dicrétisation spatiale de 100 x 100 x 50 cellules. L’avion est constitué d’une partie
métallique dont la conductivité électrique est 1e7S5/m et d’une partie composite dont la
conductivité électrique est 100S/m.

Il contient un cable cheminant parallélement & une paroie composite et connecté a
une zone métallique.

Ceci pour étre représentatif des problémes aéronautiques actuels qui utilise de plus
en plus de matériaux composites avec des équipements électroniques posés sur ceux-ci et
reliés par des harnais de cable et des tresses aux parties métalliques. Ce que I’on cherche &
évaluer est le courant qui passe dans ces équipements représentés ici par le cable interne
au Transall. Bien qu’utilisant notre modéle de fils obliques le cable est droit afin de
permettre de faire une comparaison avec un modéle de Holland classique. Le cable a un
rayon de 2cm et est suposé parfaitement conducteur.
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figure 5.15: Partie métallique en bleu et partie composite en marron. Configuration foudre.

figure 5.16: Géométrie et positionnement du céable.
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figure 5.17: Positions des jonctions du fil sur la structure

Courants sur le harnais du Transall

| ]
— Injection onde H

—— Fils obliques DIFOE
Holland FDTD

6000

Courant (A)
=
=
S

2000

figure 5.18: Réponse du cablage au foudroiment.

Nous pouvons voir sur la figure 5.18 la comparaison du courant sur le ciblage calculé
avec le shéma de Yee et avec notre méthode. Les deux méthodes donnent un résultats
similaires. Comme nous pouvons le voir sur la figure 5.19 il est aussi possible de modéliser,
avec les fils obliques, des cablages plus complexes, dont le parcours ne suit pas les arétes
du maillage. La figure 5.19 montre notre cablage légérement modifié dans son parcours
qui devient alors oblique. Nous avons par ailleurs rajouté un cable (cable numéro 2) qui
relie la partie composite et le premier cable (cable numéro 1). Ce cable pourrait par
exemple étre connecté & un équipement électrique ou électronique.
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figure 5.19: Cablage plus réaliste.

Nous avons placé des résistances aux extrémités des cébles et testé deux configura-
tions. Pour la premiére configuration les résistances sont égales sur chaque cable et ont
pour valeur 0.05 Ohm. Pour la seconde configuration, le cAble numéro 1 & une résistance
de 0.5 Ohm et le cable numéro 2 une résistance de 0.05 Ohm. La figure 5.20 montre I'in-
fluence des valeurs de résistance sur les courants calculés sur les deux cables. Il apparait
que plus le cable numéro 1 est résistant, et plus le courant sur le cable 2 est fort. Nous
pouvons aussi noter que le maximum du courant est atteint plus tard pour le cable 2 qui
est connecté & la partie composite.
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Courants sur les cables du Transall.
Configurations 1 et 2.

— Cable 1 (0.05 Ohm). conf 1.
—— Cable 2 (0.05 Ohm}, conf 1.
Cable 1 (0.5 Ohm), conf 2.
—— Cable 2 (0.05 Ohm}). conf 2.

500

Courant (A)

0 le-05 2e-05 3e-05 4e-05 Se-05

figure 5.20: Comparaison des courants pour les deux cables.

5.3 Conclusion

Nous avons présenté deux cas test qui utilisent notre schéma DIFOE ainsi que les
modéles physiques associés. Nous avons pu montrer lors de I’étude du batiment les apports
de T'utilisation du pas de maillage variable pour prendre en compte la géométrie de
maniére optimale, et de 'ordre d’approximation spatiale variable qui permet au schéma
de s’adapter au maillage. De plus nous avons montré que grace aux ordres élévés, il était
possible d’utiliser moins d’inconnues que ne nécéssite le schéma de Yee pour une meilleure
précision, et ainsi gagner en performances calculs.

Quant au cas test de type calcul des effets indirects de la foudre, malgrés sa simplicité
géométrique, il a permis de tester les fonctionalités nécéssaires pour ce type de calcul,
c’est & dire la prise en compte de matériaux minces de conductivité finie, de fils obliques
avec jonctions portant des éléménts localisés résistifs, ainsi que la connexion fil-structure.
De ces premiers résultats, il nous apparait tout a fait envisageable par la suite de pouvoir
réaliser des calculs pour des problématiques industrielles largement plus complexes.
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Conclusion générale et perspectives

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés & un schéma éléments finis particulier
qui est une extension du schéma de Yee,a des approximations spatiales élevées. De plus,
ce formalisme & 'ordre 1 est identique au schéma de Yee. C’est pourquoi, nous avons
présenté cette méthode comme une méthode différences finies d’ordre élevé.

La motivation de cette étude correspond a un besoin dans les applications, de disposer
d’un schéma "similaire" au schéma de Yee et qui offre plus de précision et moins de
dispersion numérique. Plus précisemment, cela trouve un intéret dans la propagation
de signal dans les cavités ou sur de nombreuses longueurs d’ondes. En effet, dans ces
configurations, I’erreur de dispersion induite par le schéma de Yee est trés importante.

Dans nos travaux, nous avons tout d’abord posé le probléme physique & résoudre et
présenté un historique non exhaustif des méthodes numériques existantes pour résoudre
celui-ci. Nous avons ensuite décrit le schéma différences finies d’ordre élevé en précisant
les espaces d’approximations et fonctions de bases considérées et en détaillant le calcul
des intégrales de la forme variationnelle équivalente au probléme continu. Pour le schéma
ainsi obtenu, un critére de stabilité a été donné et une étude numérique de la convergence
du schéma a été réalisé. On peut montrer dans cette étude une erreur de convergence
en Pt ot h est le pas spatial et p I'ordre d’approximation spatial. Pour p = 1, on
retrouve les caratéristiques du schéma de Yee. Des comparaisons entre notre schéma,
celui de Yee et une approche Galerkin discontinu ont été effectuées sur un exemple
traitant la de propagation d’un mode & l'intérieur d’une cavité et pour lequel on connait
la solution analyptique. Sur cette configuration , on a montré les avantages de notre
méthode par rapport aux autres en termes de cofits calculs, pour obtenir une solution
correcte au probléme. De plus, notre méthode offre la possibilité de choisir un ordre p
d’approximation spatiale différente par cellule dans chaque direction de I’espace, tout en
restant conforme en p. Cette particularité permet de résoudre correctement le probléme
de Maxwell sur des maillages ayant de fortes variations sur la taille des cellules, sans
imposer une contrainte comme cela est le cas dans le schéma de Yee. On peut donc
par cette possibilité diminuer considérablement le nombre de cellules dans le maillage et
augmenter les performances en cotts calculs de la méthode. Une application directe est
I’étude de matériaux ayant un fort contraste diélectrique avec le domaine de calcul. Cet
aspect de la méthode différences finies d’ordre élevé a trouvé aussi un intérét immeédiat
pour I’étude des perturbations induites par une agression électromagnétique externe, sur
le cablage électrique d’'un batiment. On ajuste alors dans chaque direction d’espace le
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maillage avec les différents murs du batiment, pour utiliser trés peu de mailles dans
les parties vides de celui-ci. En adaptant 'ordre d’approximation dans chaque direction
suivant la taille des mailles, on obtient alors une bonne précision sur les résultats avec
des cotts calculs réduits.

Afin de pouvoir traiter des problémes de CEM, certains modéles physiques sont abso-
lument nécessaires et ont donc fait I’objet d’une étude particuliére dans cette thése. Sur
ce point, on s’est principalement intéressés aux modeéles de matériaux et de fil minces
obliques. Nous avons proposé un nouveau formalisme de fil mince permettant de tenir
compte de fil obliques dans un schéma utilisant une approximation spatiale d’ordre éle-
vée. Pour définir ce modéle, nous nous sommes inspirés des approches proposées par C.
Guiffaut et F. Edelvik, sans pour autant utiliser ceux-ci directement. Le nouveau modéle
proposé a ensuite été validé sur différents exemples.

La méthode différences finies d’ordre élevé est définie a la base pour étre utilisée sur
des maillages cartésiens. Lorsque les géométries a étudier présentent des parties courbes,
il est nécessaire de faire un maillage plus fin, ce qui limite I'intérét de la méthode. On s’est
donc intéressés a une méthode de couplage de notre schéma avec une approche Galerkin
Discontinue utilisant des maillages non structurés. Une stratégie d’hybridation basée
sur l'introduction de termes de saut dans le schéma, différences finies d’ordre élevé, pour
assurer une conservation d’énergie sur le probléme continu a été proposée. Cette approche
a fait 'objet d’une implémentation dans une approche multi-domaines/multi-méthodes
et a été validée dans une configuration particuliére de guide d’onde. Cette technique
d’hybridation peut aussi s’appliquer dans un contexte de prise en compte de maillage non
conforme dans le schéma différences finies d’ordre élevé. Une étude numérique réalisée
sur maillage non conforme en ordre p a montré la pertinence de cette solution.

Enfin, un ensemble de simulations sur des configurations pratiquement industrielles,
a montré 'utilité de cette approche pour traiter les problémes actuels.

Dans la suite des travaux & mener, nous pensons en ce qui concerne le schéma, &
I’étude de schéma temporels d’ordre élevé pour augmenter la CFL et & des stratégies de
pas de temps local dans 'utilisation de maillages non conformes. A ce titre, il reste a
introduire les maillages non conformes en h (raffinement d’espace) dans la méthode. En
ce qui concerne ce point particulier et le couplage de notre schéma avec I'approche GD
étudiée, il reste a déterminer par une étude mathématique une condition de stabilité.
Enfin, on pourra aussi envisager d’utiliser cette stratégie d’hybridation pour d’autres
types de schéma, comme par exemple le couplage FDTD/FVTD.
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Titre Etude d’un schéma différences finies haute précision et d’'un modéle de fil mince
oblique pour simuler les perturbations électromagnétiques sur véhicule spatial

Résumé Les travaux de cette thése concerne I'étude d’une méthode élément finis
d’ordre spatial élevé que I'on peut assimilé & une extension du schéma de Yee. On parle
alors de méthode différences finies d’ordre élevé. Aprés avoir donné, dans un premier
chapitre, un historique non exhaustif des principales méthodes utilisées pour résoudre les
équations de Maxwell dans le cadre de problémes de CEM et montré I’ intérét de disposer
d’un solveur de type "différences finies d’ ordre élevé", nous pésentons dans un deuxiéme
chapitre le principe de la méthode. Nous donnons pour cela les caractéristiques du schéma
spatial et temporel en précisant les conditions de stabilité de la méthode. En outre, dans
une étude purement numérique, nous étudions la convergence du schéma. On se focalise
ensuite sur la possibilité d’utiliser des ordres spatiaux variable par cellules dans chaque
direction de I’espace. Des comparaisons avec le schéma de Yee et un schéma de Galerkin
Discontinu particulier sont ensuite effectuées pour montrer les gains en cotits calcul et
mémoire et donc 'intérét de notre approche par rapport aux deux autres. Dans un troi-
siéme chapitre, nous nous intéressons a ’étude de modéles physiques indispensable au
traitement d’un probléme de CEM. Pour cela, nous nous focalisons particuliérement sur
un modéle de fil mince oblique, des modéles de matériaux volumiques et minces et enfin
sur la prise en compte de sol parfaitement métallique dans une agression de type onde
plane. Chaque modéle est détaillé et validé par comparaison avec des solutions analy-
tiques ou résultant de la littérature, sur des exemples canoniques. Le quatriéme chapitre
est dédié & une technique d’hybridation entre notre méthode et une approche Galer-
kin Discontinu en vue de traiter des géométries possédant des courbures. Nous donnons
pour cela une stratégie d’hybridation basée sur I’échange de flux qui garantie au niveau
continue la conservation d’une énergie. Nous présentons ensuite quelques exemples mon-
trant la validité de notre approche dans une stratégie multi-domaines/multi-méthodes
que nous précisons. Enfin le dernier chapitre de cette thése concerne 'exploitation de
notre méthode sur des cas industriels en comparaisons avec d’autres méthodes ou des
résultats expérimentaux.

Mots-clés Equation de Maxwell dans le domaine temporel, schéma différences finies,
schéma, Galerkin discontinu, approximation spatiale d’ordre élevé, modéle de fil mince
oblique, modeéle de matériaux, Hybridation de méthode GD/FDTD, probléme de CEM,
stratégie multi-domaines/multi-méthodes.



Title Study of a hight order finite difference scheme and of a thin wire model for
simulating electromagnetic agression on a aerospatial vehicle.

Abstract This thesis is about the study of a high spatial finite element method which
can be assimilated at an extension of the Yee schema. In the next, this method is also
called high order finite difference method. In the first chapter, we give a non exhaustive
recall of the major methods used to treat EMC problems and we show the necessity to
have this kind of schema to simulate efficiently some EMC configurations. In the second
chapter, the principle of the numerical method is presented and a stability condition is
given. A numerical study analysis of the schema convergence is also done. Next, we show
the interest to have the possibility to use local spatial order by cell in each direction of
the computational domain. Some canonic examples are given to show the advantages in
terms of CPU time and memory storage of the method by comparison with Yee’s scheme
and DG approach. In the third chapter, we define and validate on several examples,
some physical models as thin wire, materials and perfectly metallic ground in presence
of a plane wave, to have the possibility to treat EMC problems. The fourth chapter is
about a hybridization strategy between our high order FDTD method and a DG schema.
We focalize our study on a hybrid method which provides an energy conservation of the
continuous problem. A numerical example is given to validate the method. Finally, in the
last chapter, we present some simulations on industrial problems to show the possibility
of the method to treat realistic EMC problems.

Keywords Maxwell’s equations in time domain, finite difference method, dicontinuous
Galerkin mathod,hight order spatial approximation, thin wire model, material models,
DG/FDTD hybrid method, EMC problem, multi-domains/multi-methods strategy.



