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INTRODUCTION GENERALE 
 

Dans un contexte de multiplication des standards de communication (GSM, GPS, Wifi, LTE, 
Bluetooth…), le nombre de systèmes comme les véhicules automobiles, les avions et les trains 

intégrant des antennes ne cessent d’augmenter et nombre d’entre elles sont amenées à cohabiter. 
Contrairement aux puces électroniques dont la taille n’a cessé de décroitre continuellement, celle des 

antennes n’a pu suivre une telle variation. Les travaux fondamentaux de physiques n’ont pas marqué 

une avancée aussi importante qu’en microélectronique. Ce décalage amène des challenges élevés afin 

de réduire significativement la taille des antennes en particulier pour les applications sub-GHz (RFID, 
LTE, PMR…). Dans ce cas l’antenne est parfois le composant le plus volumineux (la taille de l’antenne 

est de l'ordre de demi-longueur d'onde) ce qui rend son intégration/acceptation difficile, dans les 
produits ou les usages. La miniaturisation d’antennes représente donc un des défis actuels les plus 
importants des ingénieurs radiofréquences. 

Les antennes électriquement petites, c’est-à-dire de petite taille comparée aux longueurs 
d’ondes de fonctionnement sollicitent beaucoup d’intérêt depuis plusieurs années. De multiples 

techniques de miniaturisation d’antenne existent et passent toutes par un compromis entre la taille et 

les performances (bande passante et/ou rendement de rayonnement).  

Pour les applications citées ci-dessus, les antennes sont souvent placées devant ou à proximité 
d’un réflecteur métallique (toit de véhicule, carlingue d’aéronef). En fonction du type de rayonnement 

souhaité, ces plans métalliques peuvent jouer le rôle de simple plan de masse (exemple d’antenne de 

type monopolaire) ou d’un plan réflecteur afin d‘avoir un rayonnement directionnel. L’antenne doit, 

dans ce cas, être disposée à une distance du plan réflecteur la plus proche possible du quart de sa 
longueur d’onde. Le but est de compenser l’opposition de phase en réflexion et obtenir une 

interférence constructive entre l’onde incidente issue directement de l’antenne et l’onde réfléchie par 

le plan réflecteur. Le rayonnement peut ainsi être orienté dans une direction d’intérêt, permettant 

d’une part d’améliorer le gain de l’antenne et d’autre part de réduire la sensibilité de l’antenne à son 

environnement. Malheureusement, ce principe présente l’inconvénient d’être volumineux pour les 

basses fréquences (exemple : λ0/4 à 900 MHz est égale à 8.3 cm).  

Alors qu’un conducteur métallique réfléchit les champs électromagnétiques avec un déphasage de 

180°, il existe des matériaux permettant de ne pas introduire de déphasage à la réflexion sur une 
certaine bande passante. Ces matériaux appelés Conducteur Magnétiques Artificiels (CMA) font partis 
des métamatériaux. Il est alors possible de positionner l’antenne au plus proche de ce nouveau 

réflecteur. L’antenne devient dans ce cas unidirectionnelle et de faible épaisseur. Cependant, les CMA 
peuvent être limités par les dimensions des cellules unitaires nécessaires à leur mise en œuvre 

(proches du quart-longueur d’onde guidée) ainsi que par leur bande réduite de fonctionnement. La 
nécessité de réduire leurs dimensions est apparue pour rendre leur utilisation compatible avec le 
contexte des antennes miniatures intégrées. L’enjeu de miniaturisation concerne donc également 

l’épaisseur de ces surfaces. Ajouter l’agilité fréquentielle pourrait, dans plusieurs applications, palier 
le problème de la bande passante réduite des antennes et des CMA miniaturisés et permettrait 
d'ajuster le fonctionnement du système antennaire sur une large bande passante. 
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L’objectif final de cette thèse de doctorat est de proposer un nouveau système antennaire à 
faible profil composé d’une antenne miniature associée à une métasurface compacte reconfigurable 

en fréquence et compatible avec les applications large bande. 

Organisation du manuscrit 

Le manuscrit de thèse s’articule autour de quatre chapitres :  

Le premier chapitre dresse un état de l’art général sur les antennes électriquement petites et 

est subdivisé en deux parties. Dans la première partie, les antennes électriquement petites sont 
définies en se focalisant sur les conséquences de la miniaturisation à travers l’introduction de leurs 

limites fondamentales. Une synthèse des techniques de miniaturisation d’antennes les plus connues 

est exposée et enrichie avec des exemples de l’état de l’art. La deuxième partie de ce chapitre est 

consacrée à l’étude d’une antenne miniature particulière, inspirée des métamatériaux. L’objectif est 

de dégager les règles de conception de l’antenne NFRP (Near-Field Resonant Parasitic, en anglais) à la 
fréquence de fonctionnement désirée en optimisant la taille et les performances. L’antenne est 

finalement fabriquée et caractérisée dans la chambre anéchoïde du CEA Leti pour confronter les 
résultats des mesures à ceux des simulations. 

Dans le deuxième chapitre nous nous intéressons aux CMA compacts et leur intérêt pour les 
applications antennaires à faible profil. Un inventaire des techniques de miniaturisation des CMA est 
proposé. Après avoir validé les méthodes de simulations (analytiques et/ou numériques) et mis en 
place et validé la configuration de mesure à partir d’un CMA standard, une technique alternative pour 
la miniaturisation des CMA est proposée grâce à l’introduction d’un réseau d’interconnexion derrière 

le plan de masse. Enfin, plusieurs nouvelles métasurfaces de type CMA de taille réduite sont conçues, 
simulées et caractérisées avec différentes méthodes afin de valider les modèles numériques obtenus 
par simulation 3D. 

L’association antenne – CMA est discutée dans le troisième chapitre, à travers les simulations et 
les caractérisations (mesures d’impédance et de rayonnement) des structures complètes, en utilisant 
les antennes et les CMA développés dans les précédents chapitres. La première partie est consacrée à 
la validation du dispositif complet à l’aide d’un dipôle demi-onde sur un CMA conventionnel. La même 
antenne est associée au CMA moyen puis au CMA petit. Afin de réduire encore les dimensions du 
système antennaire, nous analysons, dans un second temps, le comportement d’une antenne NFRP 

placée au-dessus d’une structure CMA encore plus compacte basée sur la dernière cellule étudiée dans 
le chapitre II. Cette analyse permet d’identifier les avantages et les inconvénients de chaque 

configuration étudiée. 

Enfin dans le quatrième et dernier chapitre, on se propose d’ajouter la fonction de 

reconfigurabilité fréquentielle au système NFRP – CMA, développé dans le troisième chapitre. 
L’objectif est de palier à la problématique de la bande réduite liée à la miniaturisation et rendre le 

système compatible avec le standard NB-IoT dans la bande basse LTE (700 MHz – 960 MHz). Pour se 
faire, l’agilité de l’antenne NFRP et celle du CMA est étudiée séparément, à travers des simulations et 

des co-simulations, afin de déterminer l’excursion capacitive nécessaire de chaque élément pour 
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balayer toute la bande visée. Cette reconfigurabilité de l’association NFRP – CMA est validée sur toute 
la bande basse LTE. 
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1. INTRODUCTION 

Dans un contexte de multiplication des standards de communication, le besoin de 
miniaturisation des antennes facilitant leur intégration augmente de plus en plus. En particulier pour 
les applications sub-GHz, l’antenne est le composant le plus volumineux et sa miniaturisation 
représente un des défis actuels les plus importants des ingénieurs radiofréquences. 

Dans la première partie de ce chapitre, les antennes électriquement petites (AEP) sont 
introduites. Les conséquences de la miniaturisation sont détaillées à travers l’introduction de leurs 

limites fondamentales et les paramètres clefs (taille, rendement et facteur de qualité). Une synthèse 
des techniques de miniaturisation d’antennes les plus connues est exposée et enrichie avec des 
exemples de l’état de l’art.  

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l’étude détaillée d’une antenne miniature 

particulière, inspirée des métamatériaux. Grâce à l’analyse de l'influence des différents paramètres 

géométriques de cette antenne, la compréhension des phénomènes physiques permet d’identifier les 
paramètres qui déterminent sa résonance. L’objectif est de maîtriser l’impédance au voisinage de la 

résonance et de l'utiliser dans le but d’améliorer le niveau d'adaptation. 

Enfin, cette antenne est sélectionnée pour la suite des études. Elle est modifiée afin d’apporter 
plus de degrés de liberté et des options de réglage, puis fabriquée et caractérisée pour confronter ses 
performances mesurées à celles simulées.  
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2. ETAT DE L’ART SUR LA MINIATURISATION DES ANTENNES  

2.1. INTRODUCTION 

Le développement des terminaux mobiles et des applications sans fil embarquées ont conduit à 
une miniaturisation et à une intégration non seulement de l’électronique, mais aussi des antennes. La 
Figure I. 1 illustre la photo d’un smartphone Samsung Galaxy intégrant 6 antennes différentes [1] pour 
différents standards (GPS, Bluetooth, Wifi, GSM). Cependant, contrairement aux puces électroniques, 
la taille de l'antenne pour une application donnée n'est pas liée principalement à la technologie 
utilisée, mais est déterminée par les lois de la physique : la taille de l'antenne par rapport à la longueur 
d'onde est le paramètre qui aura une influence prépondérante sur les caractéristiques de 
rayonnement [2]. Cela découle du fait qu'une antenne est utilisée pour transformer une onde guidée 
en une onde rayonnée, et vice versa, et on retrouve dans la littérature [2] que pour effectuer cette 
transformation efficacement, la taille de l’antenne devrait être de l'ordre de demi-longueur d'onde ou 
plus. Les antennes peuvent, bien sûr, être réduites, mais au détriment de la bande passante et/ou du 
rendement [2][5]. 

 
Figure I. 1. Antennes intégrées dans un smartphone [1] 

2.2. DEFINITION 

Le concept des Antennes miniatures dites Electriquement Petite (AEP) (ou ESA pour Electrically 
Small Antennas) a été introduit pour la première fois par WHEELER en 1947 dans [3]. Il proposa une 
première expression concernant les limites fondamentales où l'antenne est dite électriquement petite 
si sa plus grande dimension est inférieure à λ0/π, soit : 

 
2𝑎 <

𝜆0
𝜋
   (I.1) 

Où 2a est la plus grande dimension et λ0 la longueur d’onde dans le vide. Cette relation est souvent 
exprimée sous cette forme : 

 𝑘𝑎 < 1 (I.2) 
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Avec a le rayon de la sphère minimale qui englobe l‘antenne, communément appelée sphère de CHU 
[4] (Figure I. 2). k est le nombre d’onde dans le milieu de propagation, avec k = 2π/λ0.  

 
Figure I. 2. Sphère minimale qui englobe l'antenne : sphère de Chu 

La plupart des performances d'antenne sont directement limités par sa taille. Par conséquent, il 
est utile d'avoir des critères précis pour déterminer le paramètre a. Dans [5], les antennes ont été 
classées en trois catégories : 

▪ Antennes sans plan de masse : Parmi ces antennes, on peut citer : le dipôle demi-onde, l’antenne 
Yagi-Uda ou l’hélice sphérique (voir Figure I. 3). Dans ce cas, le paramètre a correspond au rayon 
de la sphère minimal qui englobe l‘antenne. 

▪ Antennes sur un petit plan de masse fini : Si le plan de masse ne dépasse pas les λ/4 dans chaque 
direction ou s’il est proche des parties rayonnantes de l’antenne (voir Figure I. 4), il doit être inclus 
entièrement dans le calcul du paramètre a correspondant au rayon de la sphère de CHU. 

▪ Antennes sur un plan de masse infini : Dans le cas où le plan de masse de l'antenne est 
suffisamment grand (s'étend au moins à λ/4 dans chaque direction). C’est à la fois l'antenne et son 
image qui devraient être entourées par la sphère (voir Figure I. 5). Les antennes imprimées sur un 
substrat, les résonateurs diélectriques sont caractérisés habituellement par des grands plans de 
masse. (d1, d2 ≥ λ/4).  

Après avoir définir les AEP, nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences de la 
miniaturisation sur les performances de l’antenne à travers l’introduction de leurs limites 
fondamentales. 

 
Figure I. 3. Antennes sans plan de masse [6] 
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Figure I. 4. Antennes sur un petit plan de masse fini [6] 

 

 
Figure I. 5. Antennes sur un plan de masse infini [6] 

2.3. LIMITES FONDAMENTALES 

Les paramètres clefs pour étudier une AEP se concentrent principalement sur la taille de 
l’antenne, sa bande passante [7][8], son rendement [10] voire sa directivité [11]. 

2.3.1. FACTEUR DE QUALITE  

Miniaturiser une antenne consiste à trouver un compromis entre les dimensions minimales 
souhaitées et les performances acceptées en termes de rendement de rayonnement et de bande 
passante. Evaluer le facteur de qualité Q de l’antenne permet d’établir les limites théoriques des 
antennes miniatures en termes de performances. Le facteur de qualité Q, défini comme étant le 
rapport entre l’énergie maximale stockée dans l’antenne et la puissance totale rayonnée, peut s’écrire 

sous la forme suivante [7] : 

 

𝑄 =

{
 

 2𝜔
𝑊𝑒
𝑃𝑟
, 𝑊𝑒 > 𝑊𝑚

2𝜔
𝑊𝑚
𝑃𝑟
, 𝑊𝑚 > 𝑊𝑒

  (I.3) 

Où We et Wm sont respectivement les quantités moyennes d’énergie électrique et magnétique 

stockées et Pr la puissance rayonnée. Plus l’énergie stockée est importante, moins l’antenne est 

efficace. 

Depuis les travaux de WHEELER [3] et CHU [4], qui se limitent au cas d’une antenne 

omnidirectionnelle sans perte et polarisée linéairement, de nombreuses études ont été menées pour 
déterminer le facteur de qualité limite Qmin, ou limite de CHU, en fonction des dimensions de l’antenne. 
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On s’intéressera plus particulièrement aux résultats de MCLEAN [8] qui propose deux valeurs de Qmin 
selon la polarisation de l’antenne. Pour une antenne excitée avec un mode TE01 ou TM01 : 

 
𝑄𝑚𝑖𝑛
𝑇𝐸01 = 𝑄𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑀01 = 𝜂𝑟𝑎𝑦 (
1

(𝑘𝑎)3
+
1

𝑘𝑎
) (I.4) 

et pour une antenne en polarisation circulaire : 

 
𝑄𝑚𝑖𝑛 =

𝜂𝑟𝑎𝑦

2
(

1

(𝑘𝑎)3
+
2

𝑘𝑎
) (I.5) 

YAGHJIAN et BEST [9] ont calculé le facteur de qualité d’une antenne de manière exacte en 

termes d’impédance d’entrée. Il en ressort l’expression du facteur de qualité suivante : 

 𝑄 =
𝜔0

2𝑅0(𝜔0)
|𝑍0
′ (𝜔0)| (I.6) 

Avec R0 la partie réelle de l’impédance d’entrée de l’antenne, Z’0 la dérivée de l’impédance d’entrée et 
ω0 la pulsation de résonance de l’antenne.  

La bande passante à -3 dB, définie à partir du coefficient de réflexion, peut être approximée par 
la relation l’équation (I.7). Etant inversement proportionnelle au facteur de qualité, plus ce dernier va 
tendre vers une valeur élevée, plus la bande passante va se réduire. Une antenne avec un fort facteur 
de qualité rayonne très efficacement à la fréquence de rayonnement sur une bande de fréquence très 
étroite.  

 
𝐵𝑃 = 

Δ𝑓

𝑓0
=
1

𝑄
 (I.7) 

Les courbes de la Figure I. 6 représentent les limites fondamentales du facteur de qualité Qmin 

en fonction de la taille d’antenne pour différentes valeurs de rendements (20%, 40%, 60%, 80% et 
100%). La diminution de la taille électrique de l’antenne s’associe avec l’augmentation du facteur de 

qualité (diminution de la bande passante) de manière hyperbolique. 
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Figure I. 6. Facteur de qualité minimal calculé selon CHU en fonction de la taille électrique (ka) pour 

différentes efficacités de rayonnement 

2.3.2. RENDEMENT DE RAYONNEMENT 

Le rendement de rayonnement d’une antenne peut se traduire par un rapport entre la puissance 
rayonnée et la puissance acceptée (équation I.8). Elle dépend donc du rapport entre la résistance de 
rayonnement de l’antenne et ses pertes : 

 
𝜂𝑅𝑎𝑦 = 

P𝑟𝑎𝑦

𝑃𝑎𝑐𝑐
=

𝑅𝑟𝑎𝑦

𝑅𝑟𝑎𝑦 + 𝑅𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠
 (I.8) 

En pratique, on s’aperçoit que lorsque la taille électrique ka de l’antenne diminue, Rray diminue 
et RPertes devient le terme dominant dans l’équation (I.8). La diminution du rendement de rayonnement 
pour les antennes miniatures est due principalement aux pertes par conduction et aux pertes 
diélectriques [10].  

Ainsi, nous avons décrit les paramètres importants des antennes miniatures, et notamment le 
facteur de qualité. Nous avons montré que la miniaturisation d’une antenne passe par un compromis 
sur la taille, la bande passante et le rendement. Nous allons maintenant aborder les différentes 
techniques de miniaturisation des antennes. 

2.4. LES TECHNIQUES DE MINIATURISATION 

Dans ce paragraphe, une synthèse des techniques de miniaturisation d’antennes les plus 
connues est exposée à travers des exemples récents issus de l’état de l’art. Toutes ces techniques ont 
pour but de rallonger artificiellement les dimensions du dispositif résonant. Parmi ces techniques, la 
modification de la géométrie de l'antenne, l’intégration d’éléments localisés ou l’utilisation de 
matériaux particuliers.  
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2.4.1. MODIFICATION DE LA GEOMETRIE 

La façon la plus répandue pour miniaturiser une antenne est de modifier sa forme géométrique 
en utilisant des fentes, des repliements ou des courts-circuits. Nous énumérons dans ce paragraphe 
différentes structures d’antennes miniatures reposant sur la modification de la géométrie. 

1.1.1.1. AJOUT DE FENTES 

L’une des techniques mises en œuvre pour allonger le chemin électrique des courants est 

l’introduction de fentes dans la structure rayonnante. Cette technique permet non seulement de 
forcer les courants à contourner les fentes inscrites et donc allonger leur parcours, mais aussi d’induire 
des effets capacitifs et inductifs modifiant l’impédance d’entrée de l’antenne [12]. La Figure I. 7 
correspond à la structure étudiée par C. DELAVEAUD et al. [13]. Il s’agit d’une antenne de type fil-
plaque miniaturisée grâce à l’introduction d’une fente sur le toit de l’antenne. En agissant sur la 

position et sur la longueur et/ou largeur de la fente, la capacité du toit de l’antenne est modifiée ; plus 
la fente est longue et plus la fréquence de résonance diminue. L’ajout d’une fente sur le toit capacitif 
a permis de miniaturiser l’antenne jusqu’à 42% soit une taille finale de λ0/11.5 × λ0/11.5 × λ0/80.6. 

 

 
 

(a) (b) 

Figure I. 7. (a) Toit de l'antenne fil plaque à fente et Photo du prototype réalisé. (b) Évolution de l’impédance 

d’entrée de l’antenne pour différentes longueurs de fente (Partie réelle et partie imaginaire) [13] 

1.1.1.2. REPLIEMENTS 

Cette technique consiste à modifier la forme de l'élément rayonnant ou le replier sur lui-même 
de façon à créer un effet capacitif distribué [14] [15] ce qui permet d’avoir un élément rayonnant qui 

occupe physiquement moins d'espace qu'une structure non repliée (Figure I. 8 (a)). Dans [16], un 
nouveau dipôle miniature fonctionnant à 2.45 GHz a été proposé. Cette antenne présente les 
dimensions suivantes : 11.2 × 5.1 x 1.575 mm3 (0.09λ0× 0.04λ0 × 0.01λ0). Un gain réalisé de 1.17 dBi a 
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été simulé et le rendement a été estimé à 87.4%. Vu que les AEP ne sont pas résonnantes par nature, 
un réseau d'adaptation d'impédance a été utilisé pour accorder l’antenne à la fréquence de 

fonctionnement souhaitée. Trois différentes approches correspondantes ont été étudiées dans ce 
travail et trois prototypes ont été réalisés (Figure I. 8 (b)). 

 
  

(a) (b) 

Figure I. 8. (a) Processus de miniaturisation à partir d’une antenne demi-onde. (b) Prototypes d'antennes 

fabriqués comparés à 25 centimes canadiens [16] 

1.1.1.3. AJOUT DE COURT-CIRCUIT 

Une autre technique de miniaturisation, souvent utilisée en technologie imprimée, consiste à 
introduire un ou plusieurs courts-circuits entre l’élément rayonnant et le plan de masse. En regardant 
la distribution du champ électrique du premier mode de résonnance du patch rectangulaire (lorsque 
L=λ/2), on constate que celui-ci est maximal et opposé en phase sur les deux bords rayonnants et 
s’annule au milieu de la longueur résonante (en x=L/2), comme montré sur la Figure I. 9(a). Cela signifie 
qu’en positionnant un mur électrique, formé par un conducteur métallique, qui court-circuite le patch 
en son milieu et en ne gardant qu’une partie du patch, la structure peut être réduite de moitié et on 
obtient donc une antenne de longueur égale à λ/4 (voir Figure I. 9(b)) communément appelée « Planar 
Inverted-F Antenna », en anglais (PIFA).  

 
(a) (b) 

Figure I. 9. Structures d'une antenne patch rectangulaire (a) et d'une antenne PIFA (b) 
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1.1.1.4. AJOUT DE CHARGES LOCALISEES 

Les techniques citées précédemment concernant la modification de la géométrie de l’antenne 
sont équivalentes à un ajout soit d’une charge localisée, soit d’un morceau de ligne conductrice 
(capacitif ou inductif). Ces techniques ont également pour objectif l’augmentation artificielle de la 
longueur électrique de l’antenne et donc une diminution de sa fréquence de résonance [20]. Pour les 
composants discrets, trois types peuvent être utilisés, les charges résistives, capacitives ou encore 
inductives. L’inconvénient de cette technique est l’introduction de pertes ohmiques et donc la 
dégradation du rendement de rayonnement de l’antenne. Dans [21], les auteurs proposent une 
antenne miniature inspirée d’une IFA (Inverted F-Antenna en anglais) chargée par une capacité 
imprimée, utilisée pour réduire ses dimensions (rayon de λ0/28 à la fréquence de résonance de 
433 MHz). Cette AEP présente un rendement de rayonnement pouvant atteindre 53%. Par la suite, 
l’utilisation d’une capacité localisée en remplacement de la capacité imprimée initiale a été étudiée 
afin d’améliorer le rendement de rayonnement de l’antenne [22]. Un gain d’une dizaine de pourcent 

maximum a été obtenu. En combinant l’optimisation de la largeur de piste [22] et le chargement par 
une capacité mixte distribuée et localisée, une augmentation significative du rendement de 
rayonnement de cette antenne miniature a été obtenue (passant de 18% à plus de 60%). 

 
 

(a) (b) 

Figure I. 10. (a) Antenne miniature différentielle inspirée d’une IFA chargée par une capacité distribuée (b) 

Impédance d’entrée simulée et mesurée de l’antenne IFA repliée et chargée par une capacité distribuée [21] 

2.4.2. MINIATURISATION A L’AIDE DES MATERIAUX 

1.1.1.5. MATERIAUX DIELECTRIQUES, MAGNETIQUES OU MAGNETO-DIELECTRIQUES 

Les matériaux magnéto-diélectriques (εr > 1, μr > 1) présente désormais une solution 
technologique pour la miniaturisation des antennes [23] grâce à l’avancée dans le domaine de 
l’ingénierie des matériaux. Dans [24], les auteurs ont montré que les antennes microruban conçues 
sur des matériaux magnéto-diélectriques (MMD) peuvent être miniaturisées tout en conservant un 
rapport intéressant entre les performances et la taille de l’antenne. En effet, en utilisant un substrat 
avec une permittivité relative εr élevée et/ou une perméabilité relative μr élevée, typiquement de 
l’ordre de 10 ou supérieure, la longueur d’onde guidée λg dans le matériau diminue, permettant de 
réduire la taille physique d’une antenne comme le montre l’équation (I.9). 
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𝜆𝑔 = 

λ0

√𝜀𝑟𝜇𝑟
 (I.9) 

Dans un travail récent [25] (cf. Figure I. 11), les auteurs montrent que l’utilisation d’un MMD 

avec une antenne de type Fil-Plaque Monopolaire (FPM) permet de miniaturiser l’antenne FPM tout 

en garantissant des performances acceptables (ƞray=21.5 % et Q=43.8). 

  

(a) (b) 

Figure I. 11. (a) Différents taux de remplissages de MMD considérés. (b) Impact du taux de remplissage du 

MMD sur la miniaturisation de l'antenne FPM [25] 

1.1.1.6. METAMATERIAUX 

Afin de résoudre les problèmes de disponibilité des matériaux magnétiques naturels, les 
matériaux magnétiques artificiels sont apparus comme étant une solution prometteuse. Dans la 
section suivante, on va s’intéresser à des antennes miniatures inspirées des métamatériaux. 

2.5. INTRODUCTION AUX ANTENNES MINIATURES A BASE DE METAMATERIAUX 

Avant de présenter les antennes à base de métamatériaux, il est essentiel d’introduire 

rapidement les métamatériaux. Les « méta-matériaux électromagnétiques » ou simplement 
métamatériaux sont définis comme des structures électromagnétiques artificielles homogènes avec 
des propriétés effectives qui ne sont pas présentes de façon spontanée à l’état naturel [26].   

L’histoire moderne des métamatériaux commence par les travaux de J.B PENDRY visant à 
concevoir une « lentille parfaite » [27] à base de matériaux à permittivité et perméabilité négatives. 
Cependant, l’idée d’étudier de tels matériaux date des années 60 avec les travaux de V.G VESELAGO 
[28] qui formula les équations de Maxwell en prenant des valeurs négatives pour la permittivité et la 
perméabilité. Ces matériaux furent ainsi appelés « main gauche » vu que le triplet de l’équation d’onde 

plane obéissait à la règle de la main gauche au lieu de celle de la main droite. Cependant, les matériaux 
« main gauches » n’existaient pas à l’époque de VESELAGO mais celui-ci avait prédit la possibilité de 
les synthétiser par processus chimique. 

Cette idée donna l’élan vers des travaux significatifs et à la même époque de la publication de 
l’article de PENDRY, une première synthèse physique de matériau main gauche fut réalisée par l’équipe 
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de SMITH et PADILLA de l’Université de Californie en l’an 2000 [29]. Cette réalisation fut faite à partir 
de résonateurs fabriqués chacun avec deux anneaux ouverts imbriqués appelés Split Ring Resonator 
(SRR) dont la géométrie est présentée dans la Figure I. 12 ci-dessous. 

  

(a) (b) 

Figure I. 12. Exemples d’implémentations de métamatériaux : (a) Réseau de cylindres fins, (b) Structure SRR 

L’idée de périodisation de motifs élémentaires résonants afin de synthétiser des milieux 

électromagnétiques artificiels a ouvert la voie vers une multitude d’approches, d’études et 

d’applications tant pour le volet électromagnétique, qu’optique. Ces propriétés physiques 
exceptionnelles ont permis de réaliser, par voie de conséquence, une large gamme de structures 
électromagnétiques comme les diélectriques artificiels, les matériaux magnétiques, les plasmas 
artificiels ou les supports à ondes régressives (i.e à vitesse de groupe de signe opposé à la vitesse de 
phase). Il est à mentionner que l’idée de lignes de transmissions à ondes régressives [30] fut introduite 
bien avant l’émergence de la discipline relative aux métamatériaux. Les métamatériaux ont été 
également appliqués dans différentes structures rayonnantes ou de guides d’onde [31], [32], [33], [34], 
[35]. 

Les antennes miniatures à base de métamatériaux sont proposées pour fournir des antennes 
avec un moyen de manipuler la relation de dispersion ou les conditions aux limites du champ-proche. 
L’objectif étant de miniaturiser la taille de l’antenne tout en maintenant de bonnes performances de 
rayonnement. Les métamatériaux ouvrent une voie pour surmonter la limitation efficacité/bande 
passante pour les antennes miniatures. Pourtant, cette approche est encore loin d'être mature et de 
nombreux défis existent (élargissement de la bande passante, obtenir des métamatériaux homogènes 
et leur réalisation physique). Dans la suite on introduit les progrès les plus récents dans le 
développement des antennes miniatures inspirées des métamatériaux. Fondamentalement, ils 
peuvent être classés suivant les quatre catégories rappelées ci-dessous [36] : 

- Les antennes basées sur des structures à lignes composites à ondes progressives et régressives 
appelées lignes CRLH (Composite Righ Left Handed). Ceci inclut les antennes à modes d’ordre négatif 

et les résonateurs d'ordre zéro. Une variété d'antennes de ce type a été élaborée sur la base des 
courbes de dispersion (diagramme k-β) [26], [37], [38], [39]. 

- Les antennes méta-résonatrices [40], [41], [42], [43], en particulier pour les antennes basées 
sur les Split Ring Resonators (SRRs) ou les Complementary Split-Ring Resonators (CSRRs). 
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- Les antennes miniatures chargées par des métamatériaux, tels que les matériaux à 
permittivité/perméabilité négative [44], à haute perméabilité [45]. Les antennes résonantes en champ 
proche proposées par ZIOLKOWSKI, dites Near-Field Resonant Parasitic Antenna en anglais (NFRP), 
sont également incluses ici [46]. 

- Les antennes chargées par des métasurfaces [47], [48], [49] tels que les surfaces à Bande 
Interdite Electromagnétique (BIE) et les Surfaces à Hautes Impédances (SHI). Ces surfaces sont 
capables de miniaturiser la taille de l'antenne, supprimer les ondes de surface et améliorer ainsi les 
caractéristiques de rayonnement de l’antenne. 

Ces différents types d’antennes miniatures, tous inspirés de métamatériaux, sont introduits en 
partie dans les sections suivantes. Les métasurfaces seront détaillées dans le chapitre II. 

2.5.1. LES ANTENNES BASEES SUR DES METAMATERIAUX DE TYPE CRLH TL  

La théorie de la ligne de transmission est une approche pour décrire les métamatériaux en 
fonction des paramètres du circuit [26]. Le concept de métamatériaux CRLH TL est théorisé et construit 
sur la base de cette approche [50]. Cette solution a été adoptée comme un outil d'analyse puissant 
pour la compréhension et la conception des dispositifs à base de métamatériaux.  

Le schéma du circuit équivalant d’une cellule unitaire symétrique d’une ligne CRLH est 

représenté sur la Figure I. 13 (Afin de simplifier le modèle, les pertes sont négligées). La capacité série 
(𝐶𝐿) et l’inductance parallèle (𝐿𝐿) contribuent à l’effet main gauche quant à l’inductance série (𝐿𝑅) et 
la capacité parallèle (𝐶𝑅) elles contribuent à l’effet main droite. La Figure I. 13(a) présente le modèle 
de type T où les capacités (𝐶𝐿) de la main gauche sont situées sur les deux extrémités. La Figure I. 13(b) 
présente modèle de type π avec la capacité (𝐶𝐿) de la main gauche au centre.  

 
Figure I. 13. Le schéma circuit d’une cellule unitaire symétrique d’une ligne CRLH, (a) modèle type T, (b) 

modèle type π 

En appliquant les conditions aux limites périodiques liées au théorème Bloch-Floquet, ces deux 
cellules unitaires CRLH TL deviennent identiques et leur équation de dispersion est déterminée par 
[26] : 

 
𝛽(𝜔) =

1

𝑝
cos−1 [1 −

1

2
(
𝜔2

𝜔𝑅
2 +

𝜔𝐿
2

𝜔2
−
𝜔𝐿
2

𝜔𝑠𝑒
2 −

𝜔𝐿
2

𝜔𝑠ℎ
2 )] (I.9) 

Où p est la longueur de la cellule unitaire, 𝛽 = 2𝜋

𝜆
  et  
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𝜔𝐿 =

1

√𝐿𝐿𝐶𝐿
 

𝜔𝑅 =
1

√𝐿𝑅𝐶𝑅
  

𝜔𝑠𝑒 =
1

√𝐿𝑅𝐶𝐿
 

𝜔𝑠ℎ =
1

√𝐿𝐿𝐶𝑅
 

(I.10) 

Il existe deux fréquences pour lesquelles on a une longueur d’onde infinie (β=0) avec une bande 
interdite entre ces deux fréquences. Dans le cas équilibré (𝜔𝑠𝑒 = 𝜔𝑠ℎ) la bande interdite disparaît. 
Généralement, une seule résonance particulière d'ordre zéro sera excitée qui dépend des valeurs des 
paramètres du circuit et des conditions aux limites. Dans le cas où le résonateur est en circuit ouvert, 
elle est déterminée par 𝜔𝑠ℎ , alors que pour le cas du court-circuit, la pulsation d’ordre zéro est 

représentée par 𝜔𝑠𝑒  [26]. Des résonances multiples, y compris les résonances d’ordres négatifs, 
d'ordre zéro et d'ordres positifs peuvent être générées par la cascade de plusieurs cellules unitaires. 
Ces fréquences de résonance des différents ordres pour un M-étage de CRLH TL peuvent être trouvées 
sur la courbe de dispersion lorsque la condition suivante est satisfaite [26] : 

 𝜃𝑀 = 𝛽𝑝𝑀 = 𝛽𝑀𝑝 = 𝑛𝜋 

𝛽𝑝 =
𝑛𝜋

𝑀
{

𝑛 = 0,±1,… ,±(𝑀 − 1), 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑇

𝑛 = 0,±1,… ,±𝑀 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝜋
 

(I.11) 

Dans [38], un premier exemple est basé sur une antenne guide d’onde à substrat imprimé (ou 
Substrate Integrated Waveguide (SIW) en anglais) à l’aide d’une cellule unitaire de type CRLH comme 
le montre la Figure I. 14. Il s’agit d’une cellule type π avec les deux extrémités court-circuitées par 
l'inductance de main gauche à travers les vias. La capacité interdigitée a été introduite dans le modèle 
en tant que capacité main gauche  𝐶𝐿 . La contribution main droite vient des éléments distribués 
représentés par la capacité en parallèle 𝐶𝑅 et l’inductance série 𝐿𝑅. 

 
Figure I. 14. La structure de l'antenne CRLH SIW proposée. (a) cellule unitaire. (b) l'antenne fabriquée avec 

une seule cellule unitaire [38] 

La Figure I. 15(a) montre que les coefficients de réflexion simulés et mesurés de l’antenne sont 

bien en concordance. La Figure I. 15(b) présente également la distribution du champ électrique simulée 



Chapitre I  Les antennes miniatures  20 

 

20 

dans le plan (x-y). Les résonances d’ordre 1 et -1 sont très semblables à celles d’un résonateur demi-
onde. Le champ est presque uniforme pour le mode d'ordre zéro. Lorsque l’antenne fonctionne sur le 

mode d’ordre -1 à 7.26 GHz sa taille totale est de 0.265λ0 × 0.318λ0 × 0.03λ0. La bande passante à              
-10 dB mesurée est de 1.52% et le rendement de rayonnement mesuré est de 76.5% (82% dans la 
simulation) avec un gain de 3.16 dBi. Il est également montré dans [49] que des antennes quart-d'onde 
avec un rendement plus élevé (environ 90%) peuvent être obtenues avec ce mode d’ordre négatif en 

ajoutant une cavité. Un fonctionnement multi bande peut être réalisé au moyen des résonances 
multiples. 

 

 

(a) (b) 

Figure I. 15. (a) Les coefficients de réflexion simulés et mesurés, (b) La distribution de champ électrique simulé 

dans le plan (x-y) au niveau du centre du substrat [38] 

Pour des considérations de taille, la plupart des antennes de type résonateur CRLH sont conçues 
pour fonctionner avec les modes d’ordres négatifs ou le mode d’ordre zéro. La résonance de l'ordre 

zéro, dont la fréquence est indépendante de la longueur physique, gagne de plus en plus de popularité 
pour les applications antennaires.   

La Figure I. 16 présente une antenne originale d’ordre zéro (ZOR, pour Zero Order Resonator), 
avec quatre cellules unitaires [39]. Un plan de masse capacitif virtuel est employé pour éviter 
l’utilisation de vias. Cette antenne a été réalisée sur un substrat de 0.787 mm d’épaisseur avec une 

constante diélectrique de 2.68. Le coefficient de réflexion mesuré est de -11 dB à la fréquence de 
résonance d’ordre zéro de 4.88 GHz. Par rapport à une antenne patch sur le même substrat, cette 
antenne conduit à une réduction de taille de 75%. Compte tenu de la présence d’un plan de masse 
sous les motifs imprimés, le rayonnement de cette antenne est ramené dans le demi plan supérieur. 
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(a) (b) 

Figure I. 16. (a) Antenne ZOR formée de 4 cellules et fonctionnant à 4.88 GHz, (b) |S11| mesuré pour l’antenne 

prototype ZOR [39]. 

2.5.2. LES ANTENNES META-RESONATRICES 

Les antennes méta-résonatrices sont de véritables exemples d’antennes inspirées des 
métamatériaux, car elles consistent habituellement en quelque ou une seule inclusion de 
métamatériaux. Les antennes utilisant directement les méta-résonateurs, en particulier la SRR et la 
CSRR, ont été largement utilisées pour synthétiser des métamatériaux. Les applications de SRR et CSRR 
pour miniaturiser des composants micro-ondes et diverses antennes ont été largement étudiées [40], 
[41], [42], [43]. 

Comme le montre la Figure I. 17 [43] ci-dessous, une AEP peut être composée de deux 
résonateurs SRR formant un dipôle rayonnant Les deux SRR identiques sont imprimés symétriquement 
sur les côtés opposés d'un Substrat FR4 de 0.8 mm d’épaisseur pour former les bras dipolaires. Grâce 
à la synthèse d’une valeur de perméabilité négative sur une certaine bande de fréquence, une 

structure SRR peut générer des résonances aux longueurs d'ondes qui sont beaucoup plus grandes que 
sa propre taille. En plus l’introduction des capacités discrètes entre les plus grands et les plus petits 
anneaux permet d’améliorer le couplage et donc réduire davantage la fréquence de résonance de la 
structure. Cette antenne présente finalement une taille de : λ0/9 × λ0/18 × λ0/838 à la fréquence de 
fonctionnement de 446 MHz, ce qui correspond à un ka de 0,36. Elle est caractérisée par une bande 
passante mesurée à -6 dB de 2%. Le gain mesuré est de -1.24 dBi  

 
Figure I. 17. Prototype d'antenne SRR : Les dimensions de l'antenne sont : 78 mm × 38 mm (ka = 0.36) [43] 
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2.5.3. ANTENNES MINIATURES CHARGEES PAR DES METAMATERIAUX 

Les matériaux dits « Double positive » (DPS) sont caractérisés par des valeurs standard de 
permittivité et de perméabilité (diélectriques réguliers). Les métamatériaux à permittivité négative (ou 
Epsilon NeGative (ENG) en anglais) et les métamatériaux à perméabilité négative (ou Mu-NeGative 
(MNG) en anglais) ne supportent pas la propagation des ondes. Les champs sont évanescents dans ces 
médias. Cependant, des antennes électriquement petites ont été obtenues en les chargeant par des 
métamatériaux de type ENG [51] ou MNG [44] (cf. Figure I. 18). Ils ont fourni une approche alternative 
pour résoudre les problèmes conflictuels entre la taille de l'antenne et les performances en 
rayonnement. Cette catégorie d’antennes miniatures inspirées des métamatériaux inclue aussi les 
antennes NFRP (Near-Field Resonant Parasitic Antenna, en anglais) proposées par ZIOLKOWSKI [46]. 

Même si elles peuvent avoir des formes géométriques ou des méthodes de conception 
différentes, la plupart de ces antennes peuvent s’apparenter à un même type de résonateur RLC, 
comme illustré à la Figure I. 19. Par exemple, les charges peuvent être des coquilles (enveloppes) 
uniformes ou des éléments résonants et le couplage peut être de type électrique ou magnétique.  

 
Figure I. 18. Antenne miniature efficace composée de (a) antenne dipôle (b) antenne monopole enveloppée 

par une coquille ENG [36] 

Il est démontré que la coquille extérieure est essentiellement un résonateur électriquement 
petit plutôt inductif, le noyau intérieur est capacitif [36] ce qui donne un résonateur RLC à perte 
comme le montre la Figure I. 19(b). La fréquence de résonance de l’antenne est déterminée par : 

 
𝑓0 =

1

2𝜋√𝐿𝑟𝐶𝑟
 (I.12) 

Où 𝐿𝑟 et 𝐶𝑟 sont l'inductance et la capacité effective. 
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Figure I. 19. (a) Le couplage et le rayonnement d'une antenne miniature chargé par des métamatériaux en 

champs proche, (b) Résonateur RLC final 

Une façon de se rapprocher physiquement de ces derniers concepts illustrés, c’est d’utiliser 

l'élément NFRP proposé par ZIOLKOWSKI [46]. Un de ces exemples est l'antenne représentée à la 
Figure I. 20 avec un élément de ligne en méandres excité par un monopôle [46]. Le monopôle est 
imprimé sur le substrat Rogers 5880 et alimenté par une sonde coaxiale à travers un plan de masse. La 
ligne en méandres représente dans ce cas une cellule unitaire d’un métamatériau de type ENG [46]. 
Par conséquent, ce méandre peut être vu comme une coque (enveloppe) en champ proche avec une 
permittivité négative. Il est rapporté que l’AEP fonctionne à 1.37 GHz avec une valeur de ka proche de 
0,49, un rendement de rayonnement de 88% et une bande passante fractionnelle (à mi-puissance à la 
place de la bande passante à -10 dB) autour de 4.1%.  

 
Figure I. 20. L'antenne miniature proposée [46] (a) le modèle HFSS. (b) le prototype fabriqué 

 
(a) (b) 

Figure I. 21. L'antenne miniature proposée : (a) Le modèle HFSS, (b) le prototype fabriqué [52] 
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Toujours du même auteur, un autre exemple est l'antenne en forme de Z représentée sur la 
Figure I. 21 [52]. Elle se compose d'un petit monopole droit, perpendiculaire à un plan de masse 
circulaire, alimenté par une sonde coaxiale et un élément parasite en forme de Z. Ils sont imprimés sur 
les deux faces d’un substrat Rogers 5880. Ici, l'élément en forme de Z est composé de deux éléments 
de forme J connectés par un élément d’inductance localisée pour ajouter éventuellement la fonction 

d’agilité. Un rendement total de 80%, mesuré à la fréquence de résonance 566.2 MHz est obtenu. La 
valeur du ka est autour de 0.398 et la bande passante fractionnelle est d'environ 3%.  

3. ETUDE COMPLETE DE L’ANTENNE NFRP  

3.1. PRESENTATION 

Différentes techniques de miniaturisation d’antennes ont été présentées dans les chapitres 
précédents, en particulier la technique dite inspirée par les métamatériaux. En effet, nous avons vu 
que l'emploi d’un élément parasite permet de réduire la taille de l’antenne par la génération d’une 

résonance supplémentaire située à une fréquence plus basse que celle de l’antenne d’origine. 

Rappelons qu’en basses fréquences, un monopôle présente une impédance dont la partie imaginaire 
est capacitive (Cr). En ajoutant un élément parasite dans son champ proche présentant une impédance 
inductive (Lr), la structure globale forme un circuit LC avec une fréquence de résonance fr inférieure à 
la fréquence propre du monopole fm.  

Dans cette section, nous proposons d’étudier une antenne miniature récente inspirée des 
métamatériaux. Il s’agit de l’antenne NFRP proposée par ZIOLKOWSKI [53]. Le choix s’est opéré sur 

cette antenne particulière parce qu’elle présente un rayonnement de forme dipolaire, un rendement 
élevé avec une taille réduite (ka < 0.5). Les degrés de liberté et d’ajustement de cette antenne sont 
nombreux, permettant ainsi une optimisation de son niveau d’adaptation en présence d’une 
métasurface.   

 
 

(a) (b) 
Figure I. 22. L'antenne NFRP de ZIOLKOWSKI [53] : (a) Vue de dessus (b) Vue en perspective 

L’antenne est constituée de deux dipôles EAD (Egyptian Axe Dipole en anglais). Le premier dipôle 
(bleu), nommé excitateur, est plus court et alimenté par une source d’impédance caractéristique 

50 Ohm. Le second dipôle (rouge) nommé dipôle parasite se trouvant sur l’autre face du circuit 

imprimé comme le montre la Figure I.22. 



25  Les antennes miniatures  Chapitre I 

 

25 

3.2. INFLUENCE DES DIFFERENTS PARAMETRES GEOMETRIQUES D’UNE ANTENNE 

NFRP 

Les degrés de liberté et d’ajustement d’une antenne NFRP sont nombreux : dimensions 
géométriques des deux éléments (dipôles), permittivité du substrat, épaisseur du substrat, etc. Dans 
ce paragraphe nous allons étudier l’influence de chacun de ces paramètres. Le substrat utilisé est un 
Rogers Duroid 5850 de permittivité εr=2.2 et de tangente de pertes tanδ=9x10-4 dont l’épaisseur est 
de 0.787 mm. Les parties métalliques sont en cuivre de conductivité 5.8x107 S/m et d’épaisseur 35 μm. 
Les dimensions de l'élément NFRP sont données dans Figure I. 22 et sont résumées dans le tableau I-
1. Avec ces dimensions géométriques l’antenne fonctionne à 1.57 GHz avec un ka=0.49. 

Le logiciel HFSS d’ANSYS [54] est utilisé pour la conception, la simulation et l’optimisation des 

différentes structures proposées.  

La Figure I. 23 présente l’évolution de l’impédance d’entrée de l’antenne et de son coefficient 

de réflexion en fonction de la fréquence. La fréquence de résonance est égale à 1.85 GHz avec un 
niveau d’adaptation correspondant de -18 dB et un rendement de rayonnement de 93.7% (Figure I. 
24(a)). Le diagramme de rayonnement est de type dipolaire (Figure I. 24(b)) avec un zéro dans l’axe 

des Y. La valeur de gain réalisé maximal est G = 1.81 dBi. 

Tableau I-1 : Paramètres géométriques de l’antenne NFRP 

Paramètres Symboles Dimensions [mm] 

Rayon ext de l’élément parasite a 14 
Rayon int de l’élément parasite b 12 

Ecart entre les deux brins de l’élément parasite c 8.5 
Largeur de la ligne de l’élément parasite d 1 

Rayon ext de l’élément excitateur e 12 
Rayon int de l’élément excitateur f 11 

Ecart entre les deux brins de l’élément excitateur g 18 
Largeur de la ligne de l’élément excitateur h 1 

Largeur du substrat xsub 28 
Hauteur du substrat hsub 0.787 
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(a) (b) 

Figure I. 23. (a) Impédance d’entrée de l’antenne NFRP et (b) son coefficient de réflexion. 

 

 
 

(a) (b) 
Figure I. 24. (a) Rendements total et de rayonnement (b) Diagramme de rayonnement 3D en Gain (dBi). 

L’analyse de l'influence des différents paramètres géométriques de l'antenne s’avère 

indispensable pour renforcer notre compréhension des phénomènes physiques et d'identifier les 
paramètres géométriques qui déterminent la résonance de cette antenne. L’objectif est de maîtriser 
son impédance d’entrée et de l'utiliser dans le but d’améliorer le niveau d'adaptation.  

3.2.1. INFLUENCE DE L’ECART ENTRE LES DEUX BRINS DE L’ELEMENT PARASITE 

Afin d’estimer l’effet de l’écart entre les deux brins de l’élément NFRP, les performances de 
l’antenne, ont été étudiées pour différentes valeurs de ce paramètre géométrique. Dans ce cas, les 
autres dimensions de l’antenne (présentées dans le Tableau I-1 restent fixes. Les résultats de cette 
étude sont présentés sur la Figure I.25 et la Figure I.26. 

La Figure I. 25 montre que l’augmentation de l’écart c implique la réduction de la longueur 
géométrique de l’élément NFRP entre les deux branches de l’élément NFRP et induit un décalage 
fréquentiel vers les hautes fréquences. On peut noter que l’antenne est relativement sensible à ce 
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paramètre géométrique puisqu’une augmentation relative de cet écart de 92% (6.5mm →12.5mm) 
induit un décalage fréquentiel de 11% (1.85 GHz → 2.05 GHz).  

  
(a) (b) 

Figure I. 25. Influence de l’écart entre les deux brins de l’élément NFRP sur : (a) l’impédance d’entrée de 

l’antenne (Re(Z) = trait plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

L’effet de l’écart entre les deux brins de l’élément parasite sur le rendement de rayonnement 
de l’antenne sont présentés sur la Figure I. 26. La variation de ce paramètre n’a pas d’effet majeur sur 

le rendement de rayonnement. On peut noter que la fréquence pour laquelle le rendement est 
supérieur à 80% est plus basse que la fréquence du minimum d’adaptation. Cela permettra par 

exemple de modifier la fréquence du minimum d’adaptation sans changer les performances globales 

de l’antenne. 

 
Figure I. 26. Influence de l’écart entre les deux brins de l’élément NFRP sur le rendement de rayonnement. 

3.2.2. INFLUENCE DE L’ECART ENTRE LES DEUX BRINS DE L’ELEMENT EXCITATEUR 

Une étude similaire à la précédente est maintenant faite sur l’écart entre les deux brins de 
l’élément excitateur. Ainsi g est variable et les autres paramètres géométriques de l’antenne sont fixés 
à leurs valeurs nominales. Les résultats de cette étude sont présentés dans la Figure I. 27 et la Figure 
I. 28. 
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Ce paramètre influence surtout la partie imaginaire de l’impédance d’entrée de l’antenne. En 

effet, la Figure I. 27(a) montre que la réduction de l’écart entre les deux brins de l’élément excitateur 
(g=22 mm → g=16 mm) permet de changer la nature de l’impédance d’entrée de l’antenne, qui se 

transforme de capacitive en inductive. Ce paramètre permet de modifier le niveau d’adaptation de 

l’antenne comme le montre la Figure I. 27(b).  

  
(a) (b) 

Figure I. 27. Influence de l’écart entre les deux brins de l’élément excitateur sur : (a) l’impédance d’entrée de 

l’antenne (Re(Z) = trait plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

La Figure I. 28 montre que l’écart entre les deux brins de l’élément excitateur ne modifie pas le 
rendement de rayonnement. 

 
Figure I. 28. Influence de l’écart entre les deux brins de l’élément excitateur sur le rendement de 

rayonnement. 

3.2.3. INFLUENCE DE LA LARGEUR DE LA LIGNE DE L’ELEMENT PARASITE 

Afin d’estimer l’effet de la largeur de la ligne de l’élément parasite, les performances de 
l’antenne, ont été étudiées pour différentes valeurs de ce paramètre géométrique noté d. Pour cette 
étude, les autres paramètres géométriques de l’antenne sont fixés à leurs valeurs nominales. Les 

résultats de cette étude sont présentés dans la Figure I. 29 et la Figure I. 30. 
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La Figure I. 29 montre que l’impédance d’entrée est sensible à la variation de la largeur de la 
ligne de l’élément parasite. Diminuer la valeur de la largeur du motif de l’élément parasite (d=2 mm 
→ d=0.5 mm), décale la fréquence du minimum d’adaptation vers les plus basses fréquences (2.05 GHz 
→ 1.65 GHz), amplifie les amplitudes de la partie imaginaire et réelle de l’impédance d’entrée 
(Re(Z)=40 Ω → Re(Z)=380 Ω) et dégrade la bande passante.  

La Figure I. 30 montre que la diminution de d induit une nette amélioration du rendement de 
rayonnement sur toute la bande fréquentielle. 

  
(a) (b) 

Figure I. 29. Influence de la largeur de la ligne de l’élément parasite sur : (a) l’impédance d’entrée de 

l’antenne (Re(Z) = trait plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

 

 
Figure I. 30. Influence de la largeur de la ligne de l’élément parasite sur le rendement de rayonnement. 

3.2.4. INFLUENCE DE LA LARGEUR DE LA LIGNE DE L’ELEMENT EXCITATEUR 

De même, on a estimé l’influence de la largeur de la ligne de l’élément excitateur sur les 
performances de l’antenne. Ce paramètre présente un effet quasi négligeable sur le niveau de 
l’impédance d’entrée et le coefficient de réflexion de l’antenne comme le montre la Figure I. 31.  
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La Figure I. 32 montre que ce paramètre influence peu les performances de rayonnement de 
l’antenne. 

  
(a) (b) 

Figure I. 31. Influence de la largeur de la ligne de l’élément excitateur sur : (a) l’impédance d’entrée de 

l’antenne (Re(Z) = trait plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

 

 
Figure I. 32. Influence de la largeur de la ligne de l’élément excitateur sur le rendement de rayonnement. 

3.2.5. INFLUENCE DU RAYON EXTERIEUR DE L’ELEMENT PARASITE 

Un autre paramètre important à étudier est l’effet du rayon extérieur de l’élément parasite sur 
les performances de l’antenne NFRP. Pour cette étude, le paramètre noté a varie de 14 mm à 15.5 mm 
avec un pas de 0.5mm, en fixant les autres paramètres géométriques de l’antenne. Les résultats 

simulés de cette étude sont présentés sur la Figure I. 33 et la Figure I. 34. Ce paramètre influence 
directement l’impédance d’entrée (partie réelle et imaginaire) et la fréquence de résonance de 

l’antenne. La Figure I. 33 montre que l’augmentation du rayon extérieur de l’élément parasite 14 mm 
à 15.5 mm induit un décalage de la fréquence d’adaptation de l’antenne vers les basses fréquences de 
10% qui peut s’expliquer par une augmentation de la surface rayonnante (longueur électrique plus 
longue).  
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La Figure I. 34 montre que la variation de ce paramètre n’a pas d’effet majeur sur le rendement 

de rayonnement.  

  
(a) (b) 

Figure I. 33. Influence du rayon extérieur de l’élément parasite sur : (a) l’impédance d’entrée de l’antenne 
(Re(Z) = trait plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

 

 
Figure I. 34. Influence du rayon extérieur de l’élément parasite sur le rendement de rayonnement. 

3.2.6. INFLUENCE DU RAYON EXTERIEUR DE L’ELEMENT EXCITATEUR 

De même, on a estimé l’influence du rayon extérieur de l’élément excitateur sur les 
performances de l’antenne. Ce paramètre modifie principalement la partie imaginaire de l’impédance 

d’entrée, comme illustré sur la Figure I. 35 (a). Pour une variation de ce paramètre de 12 mm à 
13.5 mm, la partir imaginaire est modifiée 4.8 plus fortement que la partie réelle de l’impédance 

d’entrée. L’optimisation de ce paramètre permettra d’améliorer l’adaptation de l’antenne à la 

fréquence de fonctionnement. 
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(a) (b) 

Figure I. 35. Influence du rayon extérieur de l’élément excitateur sur : (a) l’impédance d’entrée de l’antenne 
(Re(Z) = trait plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

Ce paramètre présente peu d’effet sur le rendement de rayonnement de l’antenne comme le 

montre la Figure I. 36. 

 
Figure I. 36. Influence du rayon extérieur de l’élément excitateur sur le rendement de rayonnement. 

3.2.7. INFLUENCE DE LA HAUTEUR DU SUBSTRAT 

Le dernier paramètre important à étudier est l’effet du substrat sur les performances de 

l’antenne NFRP. La Figure I. 37 montre que l’augmentation de l’épaisseur du substrat de 33% induit 
une amplification de l’impédance d’entrée de l’antenne (75% de la partie réelle de l’impédance 
d’entrée) ainsi qu’un léger décalage de l’ordre de 4% vers les plus basses fréquences de la fréquence 
de résonance. Ce résultat est contre intuitif car on aurait pu s’attendre à augmenter l’effet capacitif 

entre les deux brins lorsque l’épaisseur du substrat (h) diminue et donc de voir la fréquence de 
résonance diminuer. 

Cette augmentation d’épaisseur induit aussi une petite amélioration du rendement de 

rayonnement comme l’illustre la Figure I. 38. 
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(a) (b) 

Figure I. 37. Influence de la hauteur du substrat sur : (a) l’impédance d’entrée de l’antenne (Re(Z) = trait plein, 
Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

 

 
Figure I. 38. Influence de la hauteur du substrat sur le rendement de rayonnement. 

3.2.8. INFLUENCE DE LA VALEUR DE PERMITTIVITE DU SUBSTRAT 

Afin d’estimer l’effet de la permittivité, les performances de l’antenne présente ont été étudiées pour 
différentes valeurs de la permittivité εr avec une tangente de pertes fixée à 9x10-4. La Figure I. 39 
présente l’évolution de l’impédance d’entrée de l’antenne et de son coefficient de réflexion pour 

différentes valeurs de permittivité de 2 à 2.6 avec un pas de 0.2. L’augmentation de la valeur de la 

permittivité du substrat implique un décalage de la fréquence de résonance vers les plus basses 
fréquences. Ceci semble cohérent puisque l’augmentation de la permittivité du substrat induit une 

diminution de la longueur d’onde guidée. A dimensions identiques, celles-ci paraient plus grandes 
électriquement, ce qui implique la diminution de la fréquence de résonance.  
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Figure I. 39. Influence de la permittivité du substrat sur (a) l’impédance d’entrée de l’antenne (Re(Z) = trait 

plein, Im(Z) = trait pointillé) et (b) sur le niveau d’adaptation. 

 

 
Figure I. 40. Influence de la permittivité du substrat sur le rendement de rayonnement. 

La variation de la permittivité εr présente peu d’effet sur le rendement de rayonnement de 

l’antenne comme le montre la Figure I. 40 

Bien qu’on a montré qu’en faisant varier l’épaisseur du substrat, ainsi que la valeur de sa 
permittivité, on a pu modifier le comportement général de l’antenne étudiée. Ces deux valeurs sont 
généralement liées et nous sont imposées par des considérations pratiques telles que le coût du 
substrat et sa disponibilité. 

3.3.  REGLES DE CONCEPTION D’UNE ANTENNE NFRP 

Une étude complète des paramètres clés de l’antenne NFRP a été faite dans la section 
précédente, permettant d’appréhender son comportement à la fois à travers son impédance d’entrée 

ainsi que sur les performances en rayonnement.  

Les longueurs électriques des deux dipôles et le niveau de couplage entre eux contrôlent la 
fréquence de résonance et le comportement global de l’impédance de l’antenne. Le dipôle excitateur 
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prend la même forme que l'élément parasite dans le but d’avoir un couplage maximal entre les deux 
dipôles. Leurs dimensions sont co-conçues pour obtenir la meilleure adaptation à la source et une 
valeur maximale du rendement de rayonnement. Cette co-conception s’effectue en utilisant des 
concepts standards d'ingénierie de micro-ondes/antennes. Par exemple, des traces plus minces 
produisent des inductances plus importantes, des intervalles plus petits produisent des capacités plus 
importantes, des dipôles électriques plus courts sont plus capacitifs et les boucles de rayon plus petites 
(dipôles magnétiques) sont moins inductives. 

Le Tableau I-2 présente une synthèse permettant de définir les règles de conception d’une 

antenne NFRP. D’après ce tableau, on remarque que la fréquence de résonance de l’antenne et sa 
résistance d’entrée sont plus sensible aux paramètres géométriques de l’élément parasite qu’aux 

paramètres géométriques de l’élément principal. 

Tableau I- 2. Influence des paramètres de l’antenne NFRP 

Paramètres Symbole f0 Z Q 

Rayon ext de l’élément parasite a ↑ ↓↓ → → 

Rayon int de l’élément parasite b ↑ ↓ ↓ → 

Ecart entre les deux brins de l’élément parasite c ↑ ↑ ↓ ↓ 

Largeur de la ligne de l’élément parasite d ↑ ↑↑ ↓↓ ↓ 

Rayon ext de l’élément excitateur e ↑ → ↑ → 

Rayon int de l’élément excitateur f ↑ → → → 

Ecart entre les deux brins de l’élément excitateur g ↑ → ↓ → 

Driven strip width h ↑ → → → 

Hauteur du substrat hsub ↑ ↓ ↑↑ ↑ 

 

Diminution Stabilité Augmentation 

↓ → ↑ 

4. CARACTERISATION D’UN PROTOTYPE NFRP SEUL 

Dans cette partie, une antenne NFRP est conçue et optimisée pour fonctionner à 990 MHz. Le 
choix de cette fréquence est justifié ultérieurement. Afin de valider cette première partie, l’antenne 

est fabriquée puis caractérisée et ses résultats de mesures sont confrontés à ceux des simulations. 
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4.1. CONCEPTION  

L’antenne proposée est une version modifiée de l’antenne NFRP de ZIOLKOWSKI [53] et étudiée 
dans la section précédente. Pour cette réalisation, on a introduit la possibilité de l’ajout de capacités 

de réglages qui seront utilisées par la suite ainsi que deux pastilles dégagées sur l’élément parasite 

pour faciliter la soudure des deux câbles d’alimentation coaxiaux (cf. Figure I. 41). En se basant sur les 
règles de conception définies dans (Tableau I- 2), les dimensions des deux dipôles (excitateur et 
parasite) sont optimisées afin d’obtenir un niveau d’adaptation inférieur à -10 dB autour de la 
fréquence visée (990 MHz).  

L'antenne NFRP est imprimée sur un substrat à faibles pertes, Rogers Duroid 3003 (εr = 3, tan δ = 
0.0013), avec une épaisseur de 0.762 mm. Ses dimensions géométriques sont rappelées dans le 
tableau I- 3. Les dimensions globales sont 52 mm × 50 mm × 0.832 mm (λ0/5.8 x λ0/5.8 x λ0/360 à 990 
MHz), soit un ka= 0.498 qui permet de considérer cette antenne comme miniature. 

  
 

(a) (b) (c) 
Figure I. 41. L'antenne NFRP proposée : (a) Vue de dessus (b) Vue de dessous et zoom sur la partie 

alimentation 

La Figure I. 42 Illustre l’antenne NFRP fabriquée avant l’assemblage des deux câbles coaxiaux. 

  
(a) (b) 

Figure I. 42. Illustration du prototype d’antenne fabriqué : (a) vue de dessus, (b) vue de dessous  
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Tableau I- 3 : Paramètres géométriques de l’antenne NFRP proposée 

Paramètres Symboles Dimensions [mm] 

Rayon ext de l’élément parasite a 24.8 
Rayon int de l’élément parasite b 21.8 

Ecart entre les deux brins de l’élément parasite c 10 
Largeur de la ligne de l’élément parasite d 1.5 

Rayon ext de l’élément excitateur e 21.8 
Rayon int de l’élément excitateur f 20.8 

Ecart entre les deux brins de l’élément excitateur g 37 
Largeur de la ligne de l’élément excitateur h 2 

Largeur du substrat xsub 52 
Hauteur du substrat hsub 0.762 

4.2. IMPEDANCE D’ENTREE 

Nous présentons dans ce paragraphe l’impédance d’entrée et le coefficient de réflexion de cette 

antenne en simulation (HFSS d’ANSYS [54]) et en mesure. 

La mesure du coefficient de réflexion des antennes a été effectuée avec un analyseur de réseau 
vectoriel. Une technique de mesure différentielle basée sur deux câbles d’alimentions coaxiaux est 

utilisée [55] afin d’éliminer les courants de fuite le long des câbles de mesures. L’impédance 

différentielle est calculée à partir des paramètres S des deux accès : 

 
𝑍𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑍0

(1 − S22S11 + S12S21 − S12 − S21)

(1 − S11)(1 − S22) − S21S12
 (I.13) 

La Figure I. 43 présente une comparaison entre les résultats de mesures et de simulations de 
l’impédance d’entrée et le coefficient de réflexion normalisée sur 50 Ω de l’antenne. 

  
(a) (b) 

Figure I. 43. Comparaison des résultats : (a) l’impédance d’entrée de l’antenne et (b) le niveau d’adaptation. 
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L’antenne est bien adaptée sur 50 Ω et présente ainsi un niveau de coefficient de réflexion 
inférieur à -10 dB sur 1,3% de bande autour de 990 MHz. Un léger décalage peut être observé au niveau 
du minimum de l’adaptation qui peut être causé par la tolérance de fabrication et des composants. 

4.3. DIAGRAMME EN GAIN 

Les mesures des diagrammes de rayonnement en gain ont été réalisées dans la chambre 
anéchoïde du CEA-Leti. Pour calculer le gain de l’antenne (GainAST), on utilise une méthode de 
comparaison à l’aide d’une antenne étalon dont on connait déjà la valeur de son gain 
réalisé (Gain étalon): 

 
𝐺𝑎𝑖𝑛𝐴𝑆𝑇 = 𝐺𝑎𝑖𝑛é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛

𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐴𝑆𝑇
𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛

 (I.14) 

Pour assurer la mesure du gain réalisé d’une antenne différentielle alimentée par deux câbles 

coaxiaux, deux mesures doivent être effectuées pour une polarisation donnée p. Le niveau du gain Hp1 
pour le port 1 est mesuré, lorsque le port 2 est chargé sur 50 Ω. De même, le niveau du gain Hp2 pour 
le port 2 est mesurée, lorsque le port 1 est chargé sur 50 Ω. Le gain réalisé différentiel est donné par 
la relation suivante [56] : 

 
𝐺𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠é = (

|H𝑉,𝑑𝑖𝑓𝑓|
2 + |H𝐻,𝑑𝑖𝑓𝑓|

2

1 − |S11||S22|−|S12||S21|
)(
1 − |𝛤𝑑𝑖𝑓𝑓

2|

2
) (I.15) 

Avec p= {V, H}, Hp,diff = Hp2 - Hp1, Γdiff le coefficient de réflexion différentiel déterminé à l’aide de 

l’équation (I.13) et Sij les paramètres S des deux accès de l’antenne NFRP. 

 
Figure I. 44. Principe de la mesure du gain à l’aide d’une excitation différentielle 
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(a) (b) 

Figure I. 45. (a) Prototype de l’antenne NFRP proposée (b) Configuration du banc de mesure dans la chambre 

anéchoïde. 

Les diagrammes normalisés du gain mesuré à 987 MHz (fréquence à laquelle on a le même 
niveau d’adaptation pour la mesure et la simulation) sont comparés avec ceux simulés pour les plans 
E et H et pour les polarisations principales et croisées, comme le montre la Figure I. 46. On peut 
observer à partir des diagrammes des gains que les résultats mesurés et simulés) présentent une 
excellente corrélation. Le niveau de polarisation croisée mesuré est inférieur à -15 dB pour les plans E 
(+/-90°) et inférieur à -20dB pour le plan H. On peut observer un niveau de mesure plus élevé pour la 
polarisation croisée, dû aux imperfections de réalisations et à la présence des câbles coaxiaux (non 
simulés). 

   
(a) (b) 

Figure I. 46. Diagrammes du gain normalisé à 987 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

La Figure I. 47 affiche un gain réalisé maximal mesuré égal à 2.3 dBi (1.91 dBi en simulation) à la 
fréquence de fonctionnement de 990 MHz. On peut également noter un léger décalage au niveau du 
maximum du gain réalisé mesuré par rapport à celui simulé. Ce petit décalage fréquentiel est 
essentiellement dû au décalage déjà identifié au niveau du minimum de l’adaptation. 
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Figure I. 47. Gain réalisé maximum en fonction de la fréquence. 

4.4. RENDEMENT DE RAYONNEMENT 

Un autre paramètre important pour notre étude est le rendement de rayonnement. Le 
rendement total de l’antenne en fonction de la fréquence est calculé à partir de l’intégration des 

diagrammes du gain réalisé. Le rendement total est lié au rendement de rayonnement en tenant 
compte des pertes par désadaptations. L’équation I.16 illustre cette relation :  

 𝜂𝑟𝑎𝑦 =
𝜂𝑡𝑜𝑡

(1 − |𝑆11|
2)

 (I.16) 

La Figure I. 48 présente les courbes d’évolution du rendement de rayonnement ainsi que le 

rendement total en fonction de la fréquence. A 990 MHz, l’antenne affiche un ƞray de 95.6% un ƞtot 

94.5%. 

 
Figure I. 48. Rendements en fonction de la fréquence 
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5. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons défini dans un premier temps les antennes électriquement petites 
en insistant sur les conséquences de la miniaturisation à travers l’introduction de leurs limites 

fondamentales. Différentes techniques de miniaturisation d’antennes ont été passées en revue. Elles 
consistent essentiellement en : La modification de la géométrie de l'antenne (ajout de fentes, 
repliements, etc). L’introduction de charges localisées (capacitives ou inductives) à des emplacements 
spécifiques pour modifier la distribution du courant le long de l'antenne. Finalement l’utilisation de 
matériaux particuliers (diélectriques purs, magnétiques, magnéto-diélectriques et métamatériaux).  

Les progrès les plus récents dans le développement des antennes miniatures inspirées des 
métamatériaux ont été présentés à travers des exemples de l’état de l’art et classés suivant quatre 
catégories (les antennes basées sur des métamatériaux de type CRLH TL, les antennes méta-
résonatrices, les antennes miniatures chargées par des métamatériaux et les antennes chargées par 
des métasurfaces). 

La deuxième partie de ce chapitre a été consacrée à l’étude détaillée de l’antenne miniature, 
NFRP, proposée par le professeur ZIOLKOWSKI [53]. Le choix de cette antenne particulière se justifie 
par un excellent compromis taille (ka<0.5), performances (ƞray>90%) d’une part et la possibilité 

d’utiliser de nombreux paramètres de réglages d’autre part. Cette étude nous a permis de dégager les 
règles de conception d’une antenne NFRP à la fréquence de fonctionnement désirée en optimisant la 
taille et les performances. Cette antenne miniature a fait l’objet d’un développement spécifique avec 
la possibilité de l’ajout de capacités de réglages qui seront utilisées dans la suite des études. Les 

performances mesurées (paramètres S, gain réalisé) sont parfaitement corrélées aux simulations avec 
un léger décalage fréquentiel pouvant s’expliquer principalement par les biais dus aux précisions des 
réalisations. 

Dans la suite de l’étude, l’antenne NFRP sera associée à une métasurface miniaturisée pour 
améliorer ses performances de rayonnement (gain, directivité) et élargir sa bande passante. L’étude 

des métasurfaces et leur miniaturisation est l’objet du chapitre II.  
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 INTRODUCTION 

Dans le contexte de notre étude, nous souhaitons placer une antenne à proximité d’un 

réflecteur métallique. Ce type d’agencement est naturel pour des antennes fortement intégrées à des 

véhicules et/ou des systèmes dont la surface ne doit pas être trop impactée par la présence d’éléments 

rayonnants [1]. Le domaine aéronautique et spatial est sensible à l’aspect aérodynamique, celui de 

l’automobile plus axé sur des questions d’esthétisme par exemple. 

Le chapitre I a permis d’établir un état de l’art des antennes miniatures. Une antenne miniature 
(ka<0.5) a été sélectionnée comme étant une candidate intéressante en vue de cette intégration, avec 
de nombreux paramètres de réglages. Cependant, ce type d’antenne rayonne d’une façon symétrique 

dans le plan orthogonal à son axe (diagramme omnidirectionnel dans le plan H). De nombreux travaux 
[2][3] ont montré l’influence d’un plan réflecteur à proximité de ce type d’antenne. Spécifiquement, 

puisqu’il n’y a pas de champ électrique dans un métal, la composante tangentielle du champ électrique 
est annulée à la surface. Ceci se traduit par une composante de champ réfléchie en opposition de 
phase avec la composante de champ électrique incidente. Ce phénomène impose qu’il faudrait placer 

une antenne à une distance de l’ordre de λ0/4 afin de combiner de façon constructive (en phase) les 
champs électriques transmis et réfléchis. 

Afin de pouvoir rapprocher le réflecteur de la source, des surfaces à base de métamatériaux ont 
été introduite [4][5]. Ces métasurfaces ont la particularité de présenter une phase du coefficient de 
réflexion nulle. Théoriquement, il serait alors possible sous cet angle de vue, de rapprocher l’antenne 

jusqu’à la surface du réflecteur. 

Nous proposons dans ce chapitre, l’étude d’une catégorie de métamatériaux appelée 

Conducteurs Magnétiques Artificiels (CMA) [6]. Les CMA présentent un comportement bande étroite 
[6] associés à un dimensionnement souvent important des cellules élémentaires nécessaires à leur 
mise en œuvre (proches du quart-longueur d’onde guidée). Réduire leurs dimensions sans trop 
dégrader leurs performances (bande passante, pertes…) est un objectif important afin de rendre leur 

utilisation compatible avec le contexte des antennes miniatures.  

Une première partie de ce chapitre est consacrée à l’étude de l’état de l’art des techniques de 

miniaturisation des CMA. A l’issue, une approche alternative est proposée et fait l’objet d’une étude 

détaillée. Enfin, plusieurs nouvelles métasurfaces de type CMA sont conçues, simulées et caractérisées 
avec différentes méthodes afin de valider les modèles numériques obtenus par simulation 3D. 
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 ETAT DE L’ART SUR LA MINIATURISATION DES CMA 

Dans la section 2.5 du premier chapitre, nous avons déjà évoqué l’utilisation des métasurfaces 

pour la miniaturisation des antennes et surtout la réduction de la taille des aériens. L’objectif de cette 

partie est de présenter plus en détail l’intérêt de ces surfaces dans les contextes antennaires et plus 

particulièrement pour aider à leur intégration.  

2.1. GENERALITES ET THEORIE SUR LES CMA 

La multiplicité des standards de communications (GSM, GPS, Wifi, LTE, DVB-T…) amène un 

nombre d’antennes croissants sur des objets comme les véhicules automobiles, les avions, les trains, 

pour ne citer que des moyens de transports [1]. Cependant, dans ce type de dispositifs, bien que l’objet 

soit important, la place est réduite pour intégrer toutes les fonctionnalités électroniques et engendre 
un besoin en miniaturisation des antennes. Une antenne est souvent placée devant ou à proximité 
d’un plan réflecteur métallique. En fonction du type de rayonnement souhaité, ces plans métalliques 
peuvent jouer le rôle de simple grand plan de masse (exemple d’antenne de type monopolaire sur un 

toit de voiture ou sur une carlingue d’avion) ou d’un plan réflecteur afin d‘avoir un rayonnement 
directionnel. Le plan métallique permettant alors l’intégration d’un circuit électronique en minimisant 

les interférences possibles. Le rayonnement peut ainsi être dirigé dans une direction d’intérêt, 

permettant d’une part d’améliorer le gain de l’antenne et d’autre part de réduire la sensibilité de 

l’antenne à son contexte, dans un demi-espace. 

Dans la majorité des applications antennaires, les plans réflecteurs sont le plus souvent réalisés 
avec des surfaces métalliques conductrices qui se caractérisent par une réflexion du champ électrique 
en opposition de phase avec l’onde incidente. L’antenne doit, dans ce cas, être disposée à une distance 

du plan réflecteur proche du quart de sa longueur d’onde afin d’obtenir une interférence constructive 
entre l’onde incidente issue de l’antenne et l’onde réfléchie par le plan réflecteur. Il apparait dès lors 

une première limitation physique à l’usage de tels dispositifs pour des antennes très larges bandes [7]. 

Néanmoins, la présence d’un plan réflecteur redirige la moitié du rayonnement dans la direction 
d’intérêt, permettant d’une part d’améliorer le gain de l’antenne de 3 dB et d’autre part de réduire la 

sensibilité de l’antenne sur un demi-espace. Au-delà des performances radioélectriques, aux longueurs 
d’ondes métriques et décamétriques, voire même millimétriques, cette technique présente 

l’inconvénient d’être volumineuse. Dans le tableau suivant, la distance, à de relatives faibles 

fréquences, est importante et justifie pleinement de chercher à minimiser cette contrainte. A plus 
haute fréquence, bien que le contexte d’intégration soit différent, l’implémentation d’antenne sur des 

puces électroniques amène la même problématique, due aux contraintes technologiques [8]. 

Lorsque l’antenne est trop proche de la surface conductrice, du fait de l’inversion de phase de 

l’onde réfléchie, on peut illustrer la perte d’efficacité et la désadaptation de l’antenne par l’annulation 

des courants sur l’antenne par ceux générés par les courants images sur la surface conductrice. Sur la 
Figure II. 1, la distribution du courant de surface (à 900 MHz) d’une antenne dipôle de longueur λ0/2 
est comparée à celle de la même antenne lorsqu’elle est placée à une distance de λ0/20 d’un plan 

réflecteur métallique infini. Les courants sur l’antenne s’annulent en présence de ce plan réflecteur. 
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Tableau II- 1. Distance (λ0/4) en fonction de la fréquence et de l’application 

Fréquences λ0/4 [mm] Applications possibles 

170 MHz 441 IOT – compteurs gaz/électriques 
400 MHz 187.5 Aéronautique 

~900 MHz 83.3 Télécommunications 
60 GHz 1.25 Pico-cell / très haut débit sans fils 

 

  

(a) (b) 

Figure II. 1. Distribution du courant de surface sur un dipôle seul (a) et en présence d’un plan métallique à 

λ0/20 (b)  

Pour contourner ces divers problèmes, SIEVENPIPER propose de remplacer les plans métalliques 
par une métasurface. Il propose alors en 1999 l’utilisation de Surface à Haute Impédance (SHI) comme 
plan réflecteur [6].  

Une SHI est caractérisée par son impédance, qui s’écrit comme étant le rapport Z entre les 
champs tangentiel électrique et magnétique à la surface d’un matériau. SIEVENPIPER dans [6], propose 

une nouvelle structure composée de motifs « champignons » (ou Mushroom, en anglais), qui sont des 
pastilles métalliques rangées d’une manière périodique et reliées au plan de masse par des vias comme 

illustré sur la Figure II. 2. 

 

 

(a) (b) 

Figure II. 2. Surface à Haute Impédance proposée par SIEVENPIPER [6] : (a) structure composée de 4x4 

cellules, (b) circuit équivalent d’une cellule unitaire. 
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La proximité des motifs champignons crée une capacité et son via une inductance en parallèle. 
L’impédance de surface peut être réduite à un circuit résonant parallèle dont l’impédance et la 

pulsation de résonance sont données par l’équation II.1 et l’équation II.2 respectivement : 

 𝑍 =  
𝐸

𝐻
 → 𝑍 =  𝑗𝜔𝐿

1−𝜔2𝐿𝐶
 (II.1) 

 
𝜔0 = 

1

√𝐿𝐶
 (II.2) 

A la résonance, l’impédance est alors infinie et la surface peut être considérée comme une 

surface haute impédance. Cette impédance est représentée sur Figure II. 3(a) avec les valeurs de L (2 
nH) et C (0.05 pF) issues de l’article [6]. Pour le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence, 
ceci se traduit par un module égal à 1 (dans le cas où le matériau est sans perte) et d’une phase 

évoluant entre ±180°. La Figure II. 3(b) représente la phase du coefficient de réflexion d’une SHI en 

fonction de la fréquence lorsque celle-ci est éclairée par une onde plane en incidence normale. Pour 
les fréquences inférieures à la fréquence de résonance, le matériau se comporte comme un 
Conducteur Electrique Parfait (CEP) avec une phase égale à +180°. Avec l’augmentation de la 

fréquence, la phase du coefficient de réflexion diminue selon une certaine pente jusqu’à tendre vers 

0° à la fréquence de résonance. Autour de cette fréquence, les ondes sont réfléchies en phase par le 
réflecteur et le matériau se comporte comme un Conducteur Magnétique Parfait (CMP). Au-delà de f0, 
le réflecteur se comporte à nouveau comme un CEP avec une phase tendant vers –180°. On considère 
qu’avec un déphasage compris entre 90° et −90° une onde réfléchie contribue à des interférences 

positives (ou ne cause pas suffisamment d’interférences destructives) avec une onde directe, issue 

directement de l’antenne [6]. Ce métamatériau peut être assimilé à un Conducteur Magnétique 

Artificiel (CMA) car il se comporte comme un CMP sur une bande de fréquence donnée. Par 
conséquence une antenne peut être placée très proche d’un CMA, comme illustré sur la Figure II. 4(b) 

contrairement au cas de l’utilisation d’un plan métallique (Figure II. 4(a)). On peut donc convenir, 

théoriquement, qu’une SHI ou CMA, est une surface qui, lorsqu’elle est éclairée par une onde plane, 

présente une partie réelle de l’impédance ramenée à la surface très élevée (plusieurs centaines 

d’Ohm) et une phase nulle du coefficient de réflexion. 

Dans la littérature, l'introduction de structure CMA permet d'améliorer les performances des 
antennes : miniaturisation d'antenne imprimée [9] et de réseau d’antennes imprimées [10], réalisation 

d'absorbant de faible épaisseur [11], d'antenne filaire directive [12]. 
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(a) (b) 
Figure II. 3. (a) Impédance de la SHI (b) phase du coefficient de réflexion de la SHI [6] 

 

 

 

(a) (b) 
Figure II. 4. Situation d’interférence constructive dans le cas d’un : (a) Conducteur Electrique Parfait, (b) 

Conducteur Magnétique Parfait (ou Artificiel). 

Certaines SHI ont la particularité de filtrer la propagation des ondes électromagnétiques dans 
une certaine gamme de fréquence suivant une ou plusieurs directions données selon les propriétés 
dispersives de la surface. Cette bande de filtrage dite Bande Interdite Electromagnétique (BIE ou EBG 
pour Electromagnetic Band Gap en anglais). Une structure BIE présente forcément un caractère CMA 
alors que l'inverse n'est pas vrai [13]. Généralement, on s’intéresse à la BIE de la structure pour 
supprimer la propagation des ondes de surface (localisées sur les interfaces diélectriques ou piégées 
dans un substrat). En effet, des études comme [14] et [15] ont montré que ces ondes ont tendance à 
dégrader les performances des circuits RF (transmission de bruit dans le substrat) ou des antennes 
(couplages inter-éléments, perte d’efficacité de rayonnement, etc.). L’analyse du diagramme de 

dispersion pour les ondes de surface permet d’identifier les modes pouvant être excités et les 
fréquences correspondantes. La Figure II. 5 illustre le diagramme de dispersion pour la structure 
« Mushroom » de SIEVENPIPER [6]. Ce diagramme illustre le tracé des fréquences de résonances en 
fonction du nombre d’onde pour les trois directions principales de périodicité du motif. La bande 
interdite électromagnétique correspond à la bande de fréquence sur laquelle aucun mode propagatif 
n’est susceptible d’être excité dans la structure.  
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Figure II. 5. Diagramme de dispersion d'une SHI à deux couches [6] 

Le modèle proposé d’un CMA basé sur le principe général de la phase du coefficient de réflexion 

nul, pose question quant à sa pertinence. En effet, la plupart des travaux [16] [17] démontrant l’usage 

de telles surfaces avec des antennes placées à proximités indiquent que la bande d’usage se situe dans 

un intervalle où la phase de réflexions serait comprise entre ±45° autour de ±90°. Les phénomènes 
d’interactions antenne (excitateur) et métasurface semblent plus complexes. Plusieurs points peuvent 
être mentionnés et seront abordés le long de ce chapitre.  

Le rayonnement issu de la source ne peut plus être considéré comme étant en champs lointain 
vis-à-vis de la métasurface. Ceci induit éventuellement une réponse différente de la cellule 
élémentaire caractérisée avec les méthodes usuelles (ports de Floquet par exemple). Le rayonnement 
de la source peut aussi être vu comme s’il était sous incidence oblique pour les cellules les plus 

lointaines sur la métasurface. Cela amène une réponse différente de la cellule tant sur la phase que 
sur le couplage à d’autres modes pouvant être considérés comme parasites. 

Enfin, du point de vue adaptation, peut-être faut-il voir la métasurface comme une impédance 
de charge de l’antenne et que sa grande proximité rend nécessaire la co-conception. 

2.2. MINIATURISATION DE CMA 

Les CMA sont des structures périodiques d’éléments résonnants (souvent supérieurs à 4) dont 

la périodicité est proche du quart-longueur d’onde guidée [18]. Ils sont souvent utilisés à proximité 
d’antennes présentant également des dimensions proches de la demi-longueur d’onde guidée. Par 

conséquent un réseau d’éléments résonants impose très rapidement une métasurface réflectrice 

importante en surface vis-à-vis de l’antenne pour garantir son fonctionnement nominal sur la bande 
de fréquence d’intérêt. La nécessité de réduire leurs dimensions est apparue pour rendre leur 

utilisation compatible au contexte des antennes miniatures intégrées dans la bande UHF, surtout pour 
les fréquences en dessous de 1 GHz. L’enjeu de miniaturisation concerne également l’épaisseur de ces 

métasurfaces.  

Plusieurs travaux ont été largement publiés/proposés dans la littérature concernant les 
techniques de miniaturisation des métasurfaces. Ces techniques sont classées en 3 catégories :  
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• La modification de la géométrie du motif élémentaire [19] [20] [21], 
• Le couplage capacitif par superposition de couches [22] [23], 
• L’utilisation de composants discrets ou actifs [24] [25]. 

Nous allons dresser ici un inventaire non-exhaustif des techniques de miniaturisation de CMA. 

2.2.1. MODIFICATION DE LA GEOMETRIE DU MOTIF ELEMENTAIRE 

Comme illustré sur la Figure II. 2(b) et l’équation II .2, la fréquence de résonance de la cellule 
élémentaire est liée au produit d’une valeur d’inductance et d’une valeur de capacité. Il est donc 

naturel de modifier l’un ou l’autre de ces paramètres. On retrouvera dans [19] [20], un effet capacitif 

magnifié, entre deux cellules adjacentes, par l’introduction de capacités interdigitées. Dans [21], 
l’utilisation des formes spirales ou des lignes méandrées permet de rallonger le chemin de courant 

dans la cellule élémentaire et ainsi augmenter la valeur de l’inductance équivalente.  

Par exemple, dans [19], les auteurs ont utilisé des capacités Interdigitées (CI) pour réaliser leur 
surface CMA présentée sur la Figure II. 6(a). Elle est réalisée sur du Rogers RO3003 (εr = 3, tan δ= 0.001) 

d’une épaisseur de 1.51 mm. La période de la cellule est de 15 mm soit λ0/7.5 à la fréquence 2.66 GHz. 
La Figure II. 6(b) affiche une comparaison de la phase de coefficient de réflexion simulée et mesurée. 
La fréquence de résonance simulée, pour une structure infinie, est à 2.66 GHz avec une bande passante 
de 189 MHz (7.1%) et un décalage de 9% par rapport à la mesure. Dans un deuxième exemple, les 
auteurs dans [20] combinent un effet inductif avec l’effet capacitif des capacités interdigitées pour 

miniaturiser la cellule unitaire du CMA proposé (cf. Figure II. 7). La périodicité de la cellule est de 4.2 
mm soit λ0/12 à 6.2 GHz. La permittivité du substrat utilisée est de 3.38 avec une épaisseur de 1.52 
mm. La simulation avec une onde plane sous incidence normale montre une fréquence de résonance 
à 6.2 GHz avec une bande passante de 275 MHz (4.4%).  

 

 

(a) (b) 
Figure II. 6. CMA propose dans [19] : (a) Photo du prototype CMA à capacités interdigitées, (b) Phases du 

coefficient de réflexion  
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(a) (b) 

Figure II. 7. CMA propose dans [20] : (a) Schéma de la cellule unitaire et photo du prototype CMA, (b) Phases 

du coefficient de réflexion 

Dans un objectif de miniaturisation de la métasurface et donc de la cellule élémentaire, un 
inconvénient de cette technique, est la limitation technologique de réalisation du motif lorsqu’on veut 

atteindre des niveaux de miniaturisation importants. Cette solution implique souvent des écarts entre 
parties métalliques fins (rester sur des valeurs supérieures à 100 µm en technologie imprimée) et des 
lignes longues, donc des méandres trop fins, d’où un fort challenge. Ceci implique la dégradation de la 

bande passante et l’introduction des pertes. 

Une étude poussée a été menée par BELLION et al [21] afin de comparer les performances de 
cellules élémentaires entre elles. Les auteurs ont proposé une nouvelle variable R [%] qui définit le 
rapport de la bande passante en % sur la surface d’un motif d’une SHI en mm2. En utilisant ce critère, 
de nouvelles géométries ont été proposées afin d’augmenter le ratio R en augmentant la bande 
passante ou en miniaturisant la surface de la cellule unitaire (cf. Figure II. 8). Ces études ont montré 
que les géométries en spirales présentent le meilleur compromis en termes de bande passante et de 
miniaturisation. En particulier, la topologie n°30, présente le meilleur coefficient R juste avant la 
géométrie n°38. La bande passante de la structure hexagonale (38) n'est pas aussi large que la 
circulaire (30), mais elle est plus compacte. 
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(a) (b) 

Figure II. 8. Classification motif SHI [21] : (a) Géométries de référence et (b) nouvelles géométries 

2.2.2. COUPLAGE CAPACITIF PAR SUPERPOSITION DE COUCHES 

La deuxième technique pour réduire la période des cellules unitaires, consiste à utiliser des 
structures multicouches visant à augmenter le couplage entre les motifs. Ainsi dans [22], les auteurs 
montrent qu’empiler des réseaux de motifs carrés en quinconce d’une couche à l’autre permet 

d’atteindre des niveaux de miniaturisation assez élevés. Comme le montre la Figure II. 9, un CMA 
multicouche non décalé conduit par exemple à une périodicité des cellules élémentaires en λ0/37 avec 
une bande passante de l’ordre de 12% pour un nombre de couches n = 11. En revanche, le même motif 

périodique CMA multicouches en quinconce peut conduire à une période du réseau en λ0/60 
présentant 10% de bande passante avec seulement 6 couches (n = 6). Ce type d’empilement peut être 

assimilé à un matériau à forte permittivité d’où la miniaturisation effectuée.  

Dans un récent travail [23], nous retrouvons une SHI double couche avec une cellule unitaire de 
période de 11.5 mm (λ0/10) à 2.68 GHz. Elle est conçue sur deux substrats différents. Le plus mince est 
un Rogers RO4003 (h1=0.508 mm, ϵr1=3.38, tan δ1=0.0027). Le deuxième est un FR4 (h2=1.5 mm, 
ϵr2=4.3) comme illustré sur la Figure II. 10(a). Le CMA a été réalisé et caractérisé (cf. Figure II. 10(b)).  
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(a) (b) (c) 

Figure II. 9. CMA à couches empilées proposé dans [22] : (a) Vue en coupe de la structure, (b) Evolution de la 

phase du coefficient de réflexion et (c) Prototype pour 3 couches à 2.5 GHz 

 

 

 

(a) (b) 

Figure II. 10. CMA double couche proposé dans [23] : (a) Schéma et (b) Phases du coefficient de réflexion avec 

photo du prototype. 

2.2.3. UTILISATION DE COMPOSANTS DISCRETS OU ACTIFS 

Une dernière technique pour la miniaturisation des CMA, est basée sur l’utilisation de capacités 

localisées en surface. Dans [24] les auteurs ont conçu un CMA double bande centré sur 430 MHz et 
900 MHz. La période de la cellule carrée élémentaire mesure 10 mm soit λ0/70 à 450 MHz, grâce à la 
présence des capacités C1 et C2 qui fixent les fréquences hautes et basses respectivement. La bande 
passante, très limitée, est de 2%. Ces résultats sont illustrés Figure II. 11. La publication [25] explore la 
même piste pour la miniaturisation. Un CMA a été réalisé pour une antenne miniature à faible profil. 
La cellule unitaire, basée sur un motif carré avec des capacités localisées C=13 pF entre deux, affiche 
une périodicité de 20 mm (λ0/34) sur un substrat FR4 de 6.4 mm d’épaisseur. La Figure II. 12 illustre la 

phase du coefficient de réflexion pour une cellule simulée à l’infini. Le zéro de phase correspond à la 

fréquence de 445 MHz avec une bande passante de 4.7%. Si la solution d’introduire des capacités sur 

la partie supérieure du motif est séduisante, elle peut amener des inconvénients potentiels lorsque la 
source (l’excitateur) est très proche. Par exemple un couplage mutuel non maitrisé du fait de la 
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dispersion des composants/fabricants pourrait se manifester pour certaines valeurs visées. De même 
introduire une agilité sur ces structures demande à ramener, proche de la source, des éléments actifs 
qui peuvent engendrer des perturbations dans la chaine RF (harmoniques par exemple). 

 

 

Figure II. 11. CMA avec capacités localisées (C1 = 7.5 pF et 
C2 = 19 pF) [24] 

Figure II. 12.. CMA avec capacités localisées (C = 
13 pF) [25] 

Après cette étude bibliographique sur les techniques de miniaturisation des CMA, on note que 
les auteurs se focalisent surtout sur la caractérisation de la phase du coefficient de réflexion et ne 
mentionnent que rarement l’amplitude du coefficient de réflexion qui nous précise le niveau 
d’absorption du CMA. Une SHI efficace présente un module de coefficient de réflexion proche de 

l’unité. D’autres travaux complémentaires peuvent être réalisés pour synthétiser les performances des 

SHI, comme le calcul du coefficient de réflexion avec une excitation sous incidence oblique ou avec 
une polarisation non linéaire. 

 VALIDATION DES METHODES NUMERIQUES ET EXPERIMENTALES A PARTIR 

D’UN CMA CONVENTIONNEL 

Avant d’introduire un motif complexe issu de cet état de l’art, nous proposons dans cette partie 
de développer un CMA simple à 900 MHz afin d’évaluer les méthodes de simulations (analytiques 

et/ou numériques) et de caractérisations expérimentales. La cellule unitaire choisie est la cellule 
conventionnelle de SIEVENPIPER [6].  

3.1. CONCEPTION ET SIMULATIONS DU CMA CONVENTIONNEL 

Ce premier CMA simple est un motif carré, imprimé sur la couche supérieure d’un substrat faible 

coût, FR4 (εr = 4 et tan δ = 0.02) d’une épaisseur h de 5.1 mm et relié à la masse à travers un via central 
(cf. Figure II. 13(a)). La cellule élémentaire a une période p de 60 mm soit λ0/5.5 et un écart g entre 
chaque patch de 1 mm. Sur la Figure II. 13(b), une métasurface de 5 × 5 cellules est réalisée afin de 
qualifier la configuration de mesure. Ses dimensions totales sont 300 × 300 mm2. La modélisation 
numérique permet généralement d'obtenir des résultats plus précis que la modélisation analytique. 
En effet, les simulations électromagnétiques peuvent prendre en compte les interactions des ondes 
avec le milieu métallo-diélectrique et la finitude du substrat. En contrepartie, cela peut entrainer des 
temps de calcul assez longs suivant le type de simulation effectuée. C’est pourquoi, par exemple, une 
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distance de 1 mm entre motifs a été sélectionnée de manière à diminuer l’effet capacitif souvent 
générant un maillage dense. 

 

 

(a) (b) 
Figure II. 13. CMA conventionnel : (a) Schéma de la cellule unitaire du CMA simple carré (b) Métasurface CMA 

de 5x5 cellules unitaires simulées 

3.1.1. CARACTERISATION DU COEFFICIENT DE REFLEXION EN SIMULATION 

Dans un premier temps, une simulation électromagnétique 3D, basée sur la théorie de Floquet 
[26], a été conduite pour simuler le comportement du CMA supposé infini. Elle consiste à utiliser les 
conditions aux limites périodique (PBC) de type Maître-Esclave afin de simuler un réseau infini de 
cellules élémentaires et d’éclairer la surface à l’aide d’un port de Floquet simulant une excitation par 

une onde plane (cf. Figure II. 14(a)). L’avantage de cette méthode est qu’elle permet d’évaluer le 

comportement de la structure pour des angles d’incidence allant de 0° à 90° en paramétrant 

directement le port de Floquet. La fréquence de résonance est obtenue lorsque la phase du coefficient 
est égale à 0°.  

  

(a) (b) 
Figure II. 14. Configuration de la simulation pour le calcul du : (a) coefficient de réflexion, (b) diagramme de 

dispersion 

Cette première modélisation est extrêmement rapide car seule une cellule est simulée. Par 
contre le comportement méta n’est représentatif que dans le cas d’un grand nombre de cellules 

(souvent >6) [27]. 
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Afin d’avoir une représentation plus fine des performances d’une métasurface réelle, un CMA 

fini, de 5×5 cellules, est simulé. Ce dimensionnement en un bon compromis entre le nombre de cellules 
nécessaires pour avoir l’effet méta et la taille pouvant être simulée dans des temps raisonnables 

(environ 1h15min pour cette topologie). Dans ce cas, il est possible d’extraire du simulateur, la phase 

de la Surface Equivalente Radar (SER ou RCS pour Radar Cross Section en anglais) sous incidence 
normale. 

Afin de se rapprocher des résultats obtenus par la mesure, deux simulations successives sont 
effectuées. Une première consiste à simuler une plaque métallique de même dimension que la 
métasurface et d’en extraire le coefficient de réflexion. Une seconde étape est la simulation de la 

métasurface complète, tenant compte de sa finitude et d’en extraire le coefficient de réflexion. Une 

phase de 180° est ajoutée afin de prendre en compte l’inversion de phase due à la réflexion sur la 

surface métallique (Γ = −1). La phase du coefficient de réflexion du CMA est ensuite obtenue par [5] : 

 
𝜑 = 𝜑𝐶𝑀𝐴 − 𝜑𝐶𝐸𝑃 +  180° (II.3) 

3.1.2. CARACTERISATION DU CARACTERE FILTRANT, S’IL EXISTE, DE LA METASURFACE PAR LE 

DIAGRAMME DE DISPERSION 

L’analyse des propriétés de dispersion de la structure permet l’étude des ondes de surface afin 

d’identifier les modes susceptibles d’être excitées sur la surface. Les propriétés dispersives d’une 

surface artificielle sont calculées à l’aide du code de calcul de modes propres « Eigenmode Solver en 
anglais » sous ANSYS HFSS. Aucune excitation n’est nécessaire, le code de calcul détermine les 

fréquences propres de la structure en résolvant le déterminant de la matrice chaîne. L’attribution 

d’une condition aux limites absorbante PML (Perfectly Matched Layer), sur la face supérieure de la 

boite d’air englobant la cellule unitaire, permet de simuler le demi-espace supérieur comme un 
environnement infini. Des conditions périodiques de type Maitre-Esclave permettent de périodiser le 
motif à l’infini (cf. Figure II. 14(b)). Le diagramme de dispersion final est la juxtaposition de trois 
diagrammes de dispersion suivant les trois directions principales du motif. La bande interdite 
électromagnétique est la zone dans laquelle on ne voit pas apparaitre de modes propagatifs excités 
que ce soit pour des modes transverse électrique (TE) ou transverse magnétique (TM) et suivant les 
trois directions privilégiées. On rappelle que le mode TE un mode de propagation tel que le champ 
électrique est orthogonal à la direction de propagation. Le mode TM un mode de propagation tel que 
le champ magnétique est orthogonal à la direction de propagation. 

Le diagramme de dispersion, suite à l’analyse des modes propres de la structure en motif carré 
avec un via central, est présenté sur la Figure II. 15(a). Les courbes des modes TE (verte) et TM (bleue) 
se dissocient et varient distinctement et la structure présente une BIE entre 0.5 GHz et 1.1 GHz. La 
même analyse est effectuée sur la même structure en éliminant le via métallique central. Sur le 
diagramme de dispersion de la Figure II. 15(b), les courbes des modes TE et TM évoluent de la même 
façon et la structure ne présente pas une bande interdite électromagnétique. On peut conclure qu’un 

CMA, caractérisé par une phase nulle du coefficient de réflexion à la fréquence de résonance, peut 
avoir également un comportement filtrant dans le plan de la métasurface. 
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(a) (b) 
Figure II. 15. Diagrammes de dispersion des premiers modes TE et TM d'un réseau de (a) Pastilles carrées 

avec via central, (b) Pastilles carrées sans via central. 

3.2. MODELISATION ANALYTIQUE  

La modélisation analytique d’une surface haute impédance permet de disposer d’un outil initial 

de calcul dans le processus de conception avant la phase de simulation électromagnétique. Il permet 
aussi de s’affranchir des temps de calculs dus aux simulations paramétriques nécessaires pour 
déterminer les paramètres d’une cellule élémentaire. La maîtrise de cet outil peut aussi faciliter 

l’interprétation physique des résultats issus des simulateurs électromagnétiques.  

La théorie des lignes de transmission sans perte est souvent utilisée pour modéliser une SHI. Le 
modèle se base sur la cascade de quatre entités comme le montre la Figure II. 16 : un court-circuit 
modélisant le plan de masse, une ligne de transmission de longueur h (hauteur du substrat), une 
impédance de grille modélisant l’interface air-diélectrique constituée du réseau de pastilles 
métalliques et finalement une ligne de transmission modélisant la propagation dans l’air libre. Le court-
circuit créé par le plan de masse du substrat diélectrique peut être ramené dans le plan supérieur du 
CMA par l’équation d’une ligne de transmission sans perte : 

 
𝑍𝑑 =  𝑍𝑐

𝑍𝑐−𝑐 + 𝑗𝑍𝑐𝑡𝑎𝑛(𝛽ℎ)

𝑍𝑐 + 𝑗𝑍𝑐−𝑐𝑡𝑎𝑛(𝛽ℎ)
 (II.4) 

Où Zc−c est le court-circuit, 𝑍𝑐  = 𝑍0 √𝜀𝑟⁄  est l’impédance caractéristique de la fraction de ligne 

modélisant le substrat diélectrique et 𝑍0 =  √𝜇0 𝜀0⁄  l’impédance de l’onde dans le vide. 𝛽 = 𝑘0√𝜀𝑟 , 
𝑘0 étant le nombre d’onde.  

En considérant h très fin nous avons 𝑡𝑎𝑛(𝛽ℎ) ∼  𝛽ℎ ce qui nous donne après simplification : 

 
𝑍𝑑 = 𝑗𝜔𝜇0ℎ (II.5) 

L’impédance 𝑍𝑑  possède la forme d’une impédance inductive dont l’inductance est simplement 

fonction de la constante magnétique (𝜇0 = 4𝜋10−7 𝐻𝑚−1) et de l’épaisseur h. 

BIE 
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𝐿𝑑 = 𝜇0ℎ (II.6) 

 

 

Figure II. 16. Modèle équivalent d’une cellule unitaire de CMA représenté par une ligne de transmission. 

L’impédance de grille 𝑍𝑔 dépend de la géométrie du motif métallique de la cellule élémentaire 
et la détermination de son expression a fait l’objet de plusieurs travaux [5][28][29][30]. Dans le cas 

d’un réseau de pastilles carrées, l’estimation de 𝐶𝑔 la plus répandue est le modèle local quasi-statique 
de SIEVENPIPER [5] (avec g la distance entre les deux pastilles) : 

 
𝐶𝑔 =

(1+𝜀𝑟)

𝜋
𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (

𝑙+𝑔

𝑔
)l (II.7) 

Le modèle final d’une cellule unitaire d’un CMA se résume à un circuit parallèle LC dont 
l’impédance totale s’écrit : 

 𝑍 = 𝑍𝑑   ǀǀ 𝑍𝑔 =
𝑗𝜔𝐿𝑑

1−𝐿𝑑𝐶𝑔𝜔
2  (II.8) 

et pour lequel la fréquence de résonance est : 

 
𝑓0 = 

1

2𝜋√𝐿𝑑𝐶𝑔
 (II.9) 

La phase du coefficient de réflexion est déterminée par : 

 
𝜑 = 𝐼𝑚 [𝑙𝑛 (

𝑍 − 𝑍0
𝑍 + 𝑍0

)] (II.10) 

Avec 𝑍0, l’impédance d’onde du vide égale à 120𝜋.  

Si cette méthode est très efficace pour des modèles simples de motifs et d’empilages de 

couches, elle devient nettement plus complexe lorsque ces paramètres géométriques sont moins 
canoniques. 
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3.3. CARACTERISATION EXPERIMENTALE – TECHNIQUES DE REFLECTOMETRIE 

(QUASI–SER) ET GUIDEE (CELLULE TEM) 

Du point de vue expérimental, deux méthodes ont été développées pour caractériser la phase 
du coefficient de réflexion d’une structure de type CMA. La technique utilisée le plus couramment est 

basée sur une mesure de la Surface Equivalente Radar (SER ou RCS pour Radar Cross Section en anglais) 
en monostatique ou bistatique [31], dans une chambre anéchoïde. La caractérisation en guide 
rectangulaire [32] et l’utilisation d’une cellule Transverse ElectroMagnétique (TEM) [33] sont deux 
autres techniques alternatives. La première a pour avantage d’être très simple à mettre en œuvre mais 

l’échantillon à mesurer doit respecter strictement les dimensions du guide d’onde. La deuxième est 

moins conventionnelle mais permet simplement de mettre un échantillon sans fortes contraintes de 
tailles [33]. Dans ce travail, les CMA fabriqués sont caractérisés en utilisant ces deux techniques 
différentes afin de valider les résultats des simulations, il s’agit de la technique en réflectométrie 
monostatique et la cellule TEM. 

3.3.1. TECHNIQUE QUASI SER 

Pour la validation expérimentale, la technique utilisée s’apparente à l’extraction de la Surface 

Equivalente Radar (SER ou RCS pour Radar Cross Section en anglais) sans pour autant aller jusqu’à la 

mesure de la sphère étalon. En effet, on ne s’intéresse pas directement à la SER de notre métasurface. 

La première phase de caractérisation expérimentale du CMA est effectuée dans la chambre 
anéchoïde du CEA-Leti comme illustré sur la Figure II. 17. En monostatique, un seul cornet, travaillant 
dans la bande 0.7 – 6 GHz, est utilisé comme antenne d’émission et de réception et placé à une distance 

de 2.8 m devant le CMA (cette distance satisfait les conditions de champs lointains pour les trois 
structures sous test). La campagne de mesures s’appuie sur une méthode de comparaison par 

soustraction qui fournit une sensibilité élevée. Trois étapes sont nécessaires pour effectuer la mesure. 
La première consiste à caractériser le banc de mesure à vide (fond de chambre). La deuxième étape 
consiste à évaluer la réflexion d’une surface de référence réalisée avec un plan métallique de 

dimensions identiques au CMA sous test. Finalement la plaque métallique est remplacée par le CMA 
sous test et la mesure s’effectue dans les mêmes conditions. Toutes les grandeurs sont liées entre elles 
par l'expression suivante : 

 
𝑅 =  

𝛤𝐴𝑆𝑇 − 𝛤𝐶𝑎𝑙
𝛤𝐶𝐶 − 𝛤𝐶𝑎𝑙

 (II.10) 

Où 𝛤𝐴𝑆𝑇 est le coefficient de réflexion de l'échantillon, 𝛤𝐶𝐶  est le coefficient de réflexion de la 
surface métallique pris comme référence. Enfin 𝛤𝐶𝑎𝑙 représente la caractérisation électromagnétique 
du banc de mesure à vide (prise en compte de toutes les réflexions indésirables). Afin d’améliorer les 

résultats de mesure, un fenêtrage temporel est utilisé pour ne garder que les réponses des deux 
surfaces mesurées. La phase du coefficient de réflexion est obtenue en utilisant l’équation (II.11). Les 

180° sont ajoutés pour tenir compte de l’inversion de phase introduite par la surface métallique. 
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 φ =   φCMA + 180° (II.11) 

 

 

Figure II. 17. Configuration du banc de mesure pour la technique réflectométrie monostatique 

3.3.2. CELLULE QUASI TEM 

L’utilisation d’une cellule TEM est une méthode alternative pour mesurer les structures 

périodiques. Elle est constituée de deux plaques métalliques qui prolongent dans le plan horizontal un 
cornet en guide d’onde. Une onde plane homogène est formée entre ces deux plaques avec une 
excellente qualité de polarisation. Par exemple, dans [33], une seule ligne de cellules unitaires est 
nécessaire pour caractériser la phase de réflexion d’une structure CMA.  

Dans ce travail, une cellule quasi TEM a été mise en place pour caractériser les CMA fabriqués. 
Le banc d'essai se compose d'un plan de masse métallique (sol de la chambre anéchoïde) avec une 
plaque conductrice placée au-dessus. Une antenne cornet et le CMA à caractériser sont placés aux 
deux extrémités de la cellule quasi TEM comme l’illustre la Figure II. 18. Les étapes de mesure restent 

identiques à la technique précédente (caractérisation du banc de mesure à vide, évaluation de la 
réflexion d’une surface de référence réalisée avec un plan métallique et finalement caractérisation du 
CMA sous test).  

 

Figure II. 18. Configuration du banc de mesure pour la technique de la cellule quasi TEM 
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3.4. COMPARAISON DES RESULTATS DE SIMULATIONS, ANALYTIQUES ET 

EXPERIMENTAUX 

La Figure II. 19 présente une comparaison de la simulation infinie (théorie de Floquet) avec le 
résultat issu du modèle analytique proposé par SIEVENPIPER [5], pour une CMA composée uniquement 
de pastilles carrées (cf. Figure II.13). La fréquence de résonance du CMA simulée avec la théorie de 
Floquet est de 920 MHz et sa bande passante, pour une phase comprise entre -90° et 90°, est de 
100 MHz (10.4%). En revanche le résultat issu du modèle analytique estime une fréquence de 
résonance à 960 MHz soit une déviation de 4.2% par rapport à la simulation avec les ports de Floquet 
et avec une bande passante de 9.2%. 

Sur la Figure II. 20, la simulation de la structure finie (configuration quasi SER sous HFSS) est 
comparée à celle infinie (conditions aux limites périodiques et port de Floquet). La phase nulle du 
coefficient de réflexion pour la structure finie (courbe verte) est à 940 MHz, ce qui signifie un écart de 
2% par rapport à la structure finie (courbe rouge, f0 = 920 MHz). Le CMA affiche une bande passante 
de 80 MHz qui représente 8,5% pour les deux cas de simulation. La bonne concordance et le très faible 
écart entre la structure finie et infinie peut se justifier vue la taille importante de la structure finie (très 
proche de λ0 × λ0). 

La Figure II. 21 illustre une comparaison des deux techniques de mesure avec la simulation la 
plus réaliste (surface finie) de la phase du coefficient de réflexion du CMA classique. Les résultats des 
mesures sont quasi identiques pour les deux techniques utilisées. La fréquence de fonctionnement du 
prototype fabriqué est f0 = 967 MHz, ce qui signifie un écart de 2.8% par rapport à la simulation finie 
(940 MHz). La bande passante mesurée est de 91 MHz (9,4%) en accord avec la valeur simulée (8.5%). 

 

 

  

Figure II. 19. Simulation infinie et modèle analytique 
de la phase du coefficient de réflexion pour le CMA 

conventionnel 

Figure II. 20. Simulation finie et infinie de la phase du 
coefficient de réflexion pour le CMA conventionnel 
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(a) (b) 
Figure II. 21. (a) Photos du CMA de référence fabriqué (b) Simulation finie et mesures de la phase du 

coefficient de réflexion pour le CMA conventionnel 
 

Tableau II-  2. Tableau récapitulatif des simulations et mesures du CMA 

 Modèle analytique 
Simulations Mesures 

Infinie Finie RCS Cellule TEM 

Fréquence pour φ=0° (MHz) 960 920 940 967 967 

Bande passante pour -90°< φ < 90° (%) 10.4 9.2 8.5 9.4 9.4 

Ces comparaisons, sur une métasurface simple, nous ont permis de valider nos outils de 
simulation et de caractérisation. Dans la suite, une nouvelle approche pour la miniaturisation des CMA 
est proposée.  

 NOUVELLE APPROCHE POUR LA MINIATURISATION DE CMA 

Le CMA de référence conçu et caractérisé dans la section précédente présente des dimensions 
latérales proches de la longueur d’onde (300 × 300 mm2). Dans cette section, on s’intéresse à la 

miniaturisation des CMA pour faciliter leur intégration et rendre leur utilisation compatible au 
contexte des antennes miniatures dans la bande UHF, surtout pour les fréquences en dessous de 
1 GHz. 

4.1. TOPOLOGIE DE RESEAU D’INTERCONNEXION 

Dans le brevet EP 2 808 946 A1 [34], les inventeurs introduisent une nouvelle approche pour 
modifier le comportement d’une métasurface, elle consiste à relier les éléments unitaires constitutifs 

du métamatériau par des lignes de transmissions et/ou des circuits passifs/actifs. L’idée maitresse 

étant de ne pas travailler sur la géométrie des motifs métalliques, mais de s’intéresser à la façon de les 

connecter entre eux à travers un réseau d’alimentation dédié. Dans ce brevet les éléments unitaires 
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sont reliés les uns aux autres à travers un seul point d’accès (le via central). Ainsi, une nouvelle variable 
d’ajustement est ajoutée, à travers le réseau d’alimentation, au dispositif et celle-ci peut être utilisée 
pour modifier le comportement du métamatériau. Une illustration est proposée à travers la 
problématique du découplage entre deux antennes patch planaires pour profiter du caractère BIE de 
la métasurface. Les résultats des simulations montrent que pour un triplé de phase bien choisi 
(φ1,φ2,φ3) = (300°,300°,45°), le découplage entre ces antennes patch planaires est amélioré de 15 dB 
grâce à l’introduction du réseau de lignes phasées.  

Les travaux de thèse actuels s’inscrivent dans la continuité de ce premier travail. Néanmoins, 

notre mise en œuvre ne propose pas de s’intéresser à la propriété filtrante de ces métasurfaces mais 

de se focaliser plutôt sur leur propriété magnétique artificielle. L’utilisation de cette approche est 

proposée afin d’ajouter la fonction d’agilité sur la partie arrière de la métasurface. Le dispositif est 

composé d’une antenne placée à proximité d’une structure CMA et d’un réseau de connexion entre 
les cellules unitaires selon une topologie choisie. Le schéma de principe général est illustré sur la figure 
suivante : 

Un système de référence composé d’une surface de type CMA avec une antenne demi-onde à 
1.08 GHz est conçu (Figure II. 23(a)). Un réseau de connexions lui est associé afin de modifier ses 
caractéristiques en reliant les éléments de la métasurface les uns aux autres à travers leurs vias 
centraux (Figure II.23(b)). Chaque connexion est modélisée par une ligne de transmission de 
déphasage φ idéal.  

 

Figure II. 22. Schéma de principe général du dispositif proposé 

    
(a) (b) 

Figure II. 23. CMA agile en fréquence : (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous (topologie 1). 
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Afin de tester plusieurs topologies de réseaux, une co-simulation électromagnétique-circuit est 
mise en œuvre. La simulation électromagnétique (EM) modélise l’excitateur (ici le dipôle plan), le CMA 

avec les vias ainsi que les ports d’accès à l’extrémité des vias centraux. La simulation circuit permet de 

relier les vias entre eux suivant différents scénarios de connexions (cf. Figure II. 24). 

On doit noter ici la limitation des outils EM disponibles qui ne permettent pas simplement 
d’introduire une co-simulation EM et circuit pour une métasurface seule (sans antenne excitatrice). 
C’est pourquoi l’excitateur doit aussi être pris en compte dans la simulation EM. Plusieurs topologies 
de réseaux ont été testées dans le but de trouver celle permettant de contrôler au mieux les 
performances de la métasurface, trois ont retenu notre attention et sont présentées sur la Figure II. 25 
ci-dessous : 

Une étude paramétrique est menée sur les combinaisons possibles du doublet de phase (φ1 ; 
φ2) compris entre 0° et 720° permettant d’avoir le minimum d’adaptation. On constate que pour un 

réseau de motif donné, il est possible de modifier le comportement de la métasurface en modifiant la 
manière d’interconnecter les éléments entre eux.  

 

Figure II. 24. Représentation schématique de la mise en œuvre de la co-simulation 

   

(a) (b) (c)  
Figure II. 25. Topologies de réseau (a) Topologie 1, (b) Topologie 2, (c) Topologie 3 
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Pour la topologie n°1, la phase φ1 influence la fréquence correspondant au minimum 
d’adaptation et ceci à partir de φ1 > 360°. La phase φ2 permet d’ajuster le niveau d’adaptation. La 

Figure II. 26 illustre les courbes d’adaptations en faisant varier les phases φ1 de 360° à 720° avec une 
résolution de 20° tout en fixant φ2 à 720°. 

Pour la topologie n°2, les résultats de co-simulations affichés sur la Figure II. 27 montrent une 
déviation de la fréquence d’adaptation pour des variations de phases (φ1 = φ2) de 360° à 720°. 

Finalement, pour la topologie n°3, une déviation de la fréquence d’adaptation de 950 MHz à 

750 MHz est observée pour des variations de phases de 180° à 360°. Ceci est fort intéressant surtout 
vis à vis de l’implémentation physique de ces lignes de transmission. Une phase plus faible représente 
forcément un effort d’intégration moins important. La topologie 3 illustrée sur la Figure II. 28 a été 

sélectionnée, car elle présente l’avantage de n’avoir qu’une seule phase de contrôle pour toute la 
structure. Pour cette topologie, les lignes de transmissions sont dans la même direction que celle du 
dipôle excitateur. Dans la suite des études, les lignes de transmissions seront placées à la fois 
horizontalement et verticalement de façon à ce que chaque cellule unitaire soit connectée à sa voisine 
la plus proche à travers son via central. La cellule unitaire résultante est illustrée sur la Figure II. 29. 

 

 

(a) (b) 
Figure II. 26. Topologie n°1 du réseau : (a) Configuration, (b) résultats de co-simulation 

 

 

(a) (b) 
Figure II. 27. Topologie n°2 du réseau : (a) Configuration, (b) résultats de co-simulation 
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De nombreuses techniques existent pour réaliser un déphasage passif en circuit HF (lignes 
méandrées, composants discrets, déphaseurs, ligne à retard…). Malheureusement, les déphaseurs de 

type circuit trouvés dans les commerces ont l’inconvénient d’apporter des pertes d’insertion élevées 

qui varient entre -1.5 et -5 dB (cf. Tableau II- 3).  Cette implémentation physique est indispensable 
pour caractériser cette nouvelle cellule unitaire en utilisant les techniques décrites dans le chapitre 
précédent sur ANSYS HFSS. Finalement, le choix s’est opéré sur les lignes de transmissions de type 

micro-ruban méandrés qui présentent le meilleur compromis encombrement/pertes. 

Tableau II- 3. Caractéristiques des déphaseurs trouvés dans les commerces 

Référence 
Bande de 

fréquence [GHz] 

Déphasage 

[deg] 

Pertes 

d’insertion [dB] 

Tension de 

contrôle [V] 

PQ-28 [35] 0.5 – 1.0 360 5 - 

JSPHS-1000+ [36] 0.85 – 1.0 160 2 0-15 

PS088-315 [37] 0.7 – 1.1 85 – 105 1.5 0-12 

Lorch Microwave [38] 0.5 – 2 0 – 360 4 0-10 

Pour calculer la phase du coefficient de réflexion du CMA considéré infini, une simulation 
électromagnétique 3D, basée sur la théorie de Floquet, a été conduite. La Figure II. 29, présente la 
cellule unitaire pour différents déphasages calculés. 

La Figure II. 30 présente la variation de la phase du coefficient de réflexion en fonction de la 
fréquence dans le cas où le via est relié à la masse et aucun déphasage n’est introduit (simulation 3D 

de référence). Le zéro de phase est proche de 1.05 GHz. L’influence du déphasage Δφ introduit sous le 
plan de masse grâce aux lignes méandrées est évaluée et illustrée sur la Figure II. 31. Bien que la co-
simulation montre une influence forte de ce déphasage, la simulation électromagnétique 3D indique 
que l’introduction d’un déphasage sous le plan de masse ne modifie pas le comportement du CMA. 

Cette différence illustre encore la difficulté des outils à correctement modéliser tous les phénomènes 
issus d’approches différentes (EM et circuit). 

 

 

(a) (b) 
Figure II. 28. Topologie n°3 du réseau : (a) Configuration, (b) résultats de co-simulation 
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(a) (b) (c) 
Figure II. 29. Illustration de la cellule unitaire (pastille carrée, un via central et réseau d’interconnexion) : (a) 

Vue de dessus, (b) Vue de dessous, (c) Vue en perspective étalée. 
 

En effet dans la littérature [39], pour un réseau de pastilles carrées, la présence ou non d’un via 

central, ne modifie pas le comportement de la phase du coefficient de réflexion pour une onde plane 
en incidence normale (polarisation TE ou TM). Le champ électrique incident étant perpendiculaire aux 
vias, dans le cas où le diamètre des vias est suffisamment faible devant la longueur d’onde, le champ 

électrique n’induit pas de courant sur leur surface [39]. Cependant, pour la polarisation TM en 

incidence oblique la composante verticale du champ électrique est non nulle, cette composante est 
normale à la SHI et par conséquent parallèle aux vias. La circulation du courant le long des vias est non 
nulle dans ce cas [39]. Ceci explique pourquoi l’introduction d’un réseau de ligne de transmission 
connectant les cellules unitaires de la SHI à travers leurs vias centraux ne permet pas la modification 
du comportement de la structure pour une onde plane en incidence normale.  

Afin de favoriser la circulation des courants le long du (des) via(s), il est possible de s’inspirer des 

travaux proposés dans [40]. Les auteurs ont proposé de décentrés des vias afin de modifier le 
comportement de leur métasurface. L’idée est de décaler la position du via et de l’approcher du bord 
de la cellule (pour une position à w/2, le via est considéré au centre). Cette structure est dépendante 
de la polarisation et à double bande (Figure II. 32). Néanmoins, les auteurs montrent qu’il n’y aurait 

  

Figure II. 30. Simulation de la phase du coefficient de 
réflexion  

Figure II. 31. Influence du déphasage Δφ sur la 
fréquence de résonance de la cellule unitaire 
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pas d’intérêt à avoir une cellule à deux (ou quatre) vias décalés pour la miniaturisation des EBG (Figure 
II. 33). On se propose malgré tout, dans la suite de cette étude, de regarder, s’il est possible de cumuler 

les effets d’un décalage des vias et d’introduction d’un déphasage entre cellules. 

  

Figure II. 32. Une surface EBG avec via décalé et sa 
phase de réflexion sous polarisation suivant x [40] 

Figure II. 33. Une surface EBG avec deux vias 
symétriques et sa phase de réflexion sous différentes 

polarisations (x et y) [40] 

On retrouve, pour partie, dans un récent brevet de Samsung [41], le concept proposé. Les 
inventeurs présentent une nouvelle structure à bande interdite électromagnétique dans une carte de 
circuit imprimé, la structure est de type champignon à 4 vias, ces vias relient au moins deux couches 
métalliques et connectent les cellules adjacentes entre elles afin d’éliminer le bruit électromagnétique 

qui pourrait se propager entre les couches métalliques. Les inventeurs montrent que cette structure 
améliore le découplage par rapport aux structures EBG conventionnelles. 

 

Figure II. 34. Illustrations du brevet US 2009236141 (A1) [41] 

Une nouvelle approche pour la miniaturisation des cellules élémentaire des SHI est proposée 
suite aux travaux conduits dans [34]. Cette mise en œuvre ne s’intéresse pas à la propriété filtrante de 

ces métasurfaces mais se focalise sur leur propriété magnétique artificielle. Nous aurons typiquement 
dans notre description un plan métallique séparant les motifs métalliques du réseau d’interconnexion, 

ce qui la différencie par rapport au brevet de Samsung [41]. On montre aussi dans la suite, que le fait 
d’utiliser plusieurs vias décalés de façon particulière permet la miniaturisation de la cellule élémentaire 
d’un CMA. 

4.2. DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE PROPOSEE 

Une cellule unitaire à une seule couche avec quadruple-via décentré sous chaque patch est 
d'abord étudiée, comme le montre la Figure II. 35. On définit une variable k, qui représente le rapport 
entre la périodicité p de la cellule élémentaire et la distance d qui sépare le via du bord de la cellule 
(pour k=2, le via est au centre, plus k augmente et plus le via est au bord). L'effet de la variation du 
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paramètre k sur la phase du coefficient de réflexion (en incidence normale) en fonction de la fréquence 
est représenté sur la Figure II. 36. 

 𝑘 =  
𝑝

𝑑
 (II.12) 

Comme il a été déjà observé dans [40], plus les vias sont proches des bords du patch, plus la 
phase de réflexion se décale vers les plus hautes fréquences. Les vias décentrés ne semblent pas offrir 
de possibilités séduisantes pour la miniaturisation des cellules unitaires. Néanmoins, nous avons déjà 
montré dans l’état de l’art [24][25], que relier des cellules entre elles par la couche supérieure avec 
une simple capacité, permettait de changer la fréquence de résonance d’une métasurface.   

  

 

k=2 k=3 

  

k=4 k=6 

Figure II. 35. Cellule unitaire avec différentes 
positions des vias 

Figure II. 36. Phase de réflexion pour les différentes 
positions des vias 

Nous proposons donc une nouvelle cellule élémentaire composée d’un motif carré, associé à 

quatre vias décentrés et positionnés symétriquement par rapport au bord de la pastille. Cette nouvelle 
structure a fait l’objet d’un dépôt de brevet n°FR3047845(A1) [42]. Trois couches de métallisation 

(supérieure pour le motif, intermédiaire pour le plan de masse et inférieure pour le réseau 
d’interconnexion) et deux couches de diélectriques sont nécessaires avec des épaisseurs et des 
permittivités qui peuvent être différentes. Les vias connectent la pastille métallique supérieure à un 
réseau de méandres placé sur la couche métallique inférieure sans contact électrique avec le plan de 
masse intermédiaire. Ces lignes méandrées assimilables à un déphasage (Δφ) constituent un réseau 
d’interconnexion entre les cellules adjacentes (voir Figure II. 37). La position des quatre vias et le 
déphasage Δφ représentent les principaux paramètres de cette nouvelle technique offrant un réglage 
supplémentaire extrinsèque à la structure du métamatériau classique. Ils permettent sa 
miniaturisation sans toucher à la géométrie du motif métallique (pastille carrée dans cet exemple).  
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(a) (b) (c) 
Figure II. 37. Illustration de la nouvelle cellule unitaire : (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous, (c) Vue en 

perspective étalée. 

Pour la nouvelle cellule élémentaire représentée sur la Figure II. 37 et dont les dimensions sont 
résumées dans le Tableau II- 4 ci-dessous, les résultats des simulations électromagnétiques en fonction 
des paramètres k et Δφ sont résumés dans la Figure II. 38. 

Tableau II- 4. Paramètres géométriques de la nouvelle cellule unitaire 

Paramètres Valeurs 
Périodicité : p [mm] 60 (λ0/5.3) 

Ecart : g [mm] 0.5 
Rayon des vias : r [mm] 0.5 

Hauteur du substrat : h [mm] 5.1 
Position des vias : d [mm] Variable 

Déphasage : Δϕ [Deg] Variable 

Pour k = 2 (quatre vias confondus au centre), la phase du coefficient de réflexion d'une onde 
plane en incidence normale ne change pas en fonction du déphasage Δφ introduit derrière le plan de 
masse (courbe noire). En revanche, si k ≠ 2 (c’est dire les vias sont décalés d’une manière symétrique 

vers le bord de la cellule), la fréquence à laquelle correspond le zéro de phase se décale vers les plus 
basses fréquences avec l’augmentation du déphasage Δφ. Ainsi, pour une périodicité de cellule d'unité 
donnée p, la fréquence correspondant à une phase nulle du coefficient de réflexion dépend des 
paramètres k et Δφ. Pour un déphasage inférieur à 70°, quel que soit k, on peut noter un décalage vers 
les plus hautes fréquences (effet contraire à celui recherché). Par contre, pour un déphasage Δφ ≈ 
150°, on observe f0=1.1 GHz si les vias sont au centre (k=2), f0=1 GHz si k=3, f0=0.88 GHz si k=4 et 
finalement f0=0.92 GHz si k=6. Dans ce cas, il est possible de modifier le comportement de la cellule 
élémentaire. On note que le paramètre Δφ est beaucoup moins influent dès que les vias s’approchent 

du centre de la cellule et qu’il y aura toujours un compromis entre le niveau de miniaturisation cherché 
et le déphasage possible. Sur la même figure, on montre que grâce aux vias décentrés et l’introduction 

d’un déphasage derrière le plan de masse, il est possible soit d’avoir un décalage important de la 

fréquence de résonance (de la cellule élémentaire), soit d’avoir un niveau de miniaturisation assez 

élevé. Par exemple pour k=3 et Δφ ≈ 280°, f0=630 MHz, soit une déviation fréquentielle 
(miniaturisation) de 42% par rapport à une structure de même périodicité et avec un via central. 
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Figure II. 38. Influence du déphasage Δφ sur la fréquence de résonance de la cellule unitaire pour différentes 
valeurs de k. 

Cette nouvelle technique de miniaturisation des métasurfaces de type CMA offre plusieurs 
avantages par rapport aux techniques standards présentes dans l’état de l’art. Tout d’abord, elle offre 

la possibilité d’utiliser toute la surface disponible derrière le plan de masse pour avoir le maximum de 
déphasage. En plus, elle permet la modification de la fréquence de la cellule en modifiant la longueur 
des lignes méandrées et/ou la position des vias sans retoucher au motif initial. Et finalement, elle 
facilite l’ajout de fonctions actives (varactors, DTC...) sur une surface disponible pour implémenter les 

fonctions électroniques. Dans le paragraphe suivant, on se propose d’appliquer cette nouvelle 

approche pour la miniaturisation des CMA.  

4.3. CMA PASTILLE CARREE AVEC RESEAU D’INTERCONNEXION 

Deux cellules unitaires ont été dimensionnées selon l’approche proposée. Elles sont conçues 

pour avoir un comportement de type CMA à une fréquence proche de 920 MHz. Il s’agit d’une pastille 

carrée de côté w et de périodicité p, associée à quatre vias de rayon r. Le substrat, à faible coût, FR4 
(εr=4.4, tan δ = 0.02) a été choisi pour la conception de chaque cellule unitaire avec une épaisseur de 

5.1 mm pour le substrat supérieur et 0.8 mm pour le substrat inférieur comme présentée sur la Figure 
II. 39.  

   
Figure II. 39. Vue en perspective étalée de la cellule unitaire proposée. 

4.3.1. CMA AVEC CELLULE UNITAIRE DE TAILLE MOYENNE  
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La cellule unitaire du CMA moyen est conçue pour avoir un zéro de phase à 920 MHz. La position 
décentrée des vias et l’introduction d’un déphasage de 150° grâce aux lignes méandrées, nous ont 

permis d’avoir une cellule unitaire de période p = 38 mm (λ0/8.4), soit une réduction de 60% de surface 
par rapport à un CMA classique. Les paramètres géométriques de la cellule moyenne sont résumés 
dans le Tableau II- 5.  

Tableau II- 5. Paramètres géométriques de la cellule moyenne 

Paramètres Cellule conventionnelle  Cellule moyenne 
Périodicité : p [mm] 60 (λ0/5.3) 38 (λ0/8.4) 

Ecart : g [mm] 0.5 0.5 
Position des vias : d [mm] 0 (central) 9.5 
Rayon des vias : r [mm] 0.5  0.5 

Hauteur du substrat : h [mm] 5.1 5.9 (5.1+0.8) 
Déphasage : Δϕ [Deg] - 150 

Une simulation électromagnétique 3D, basée sur la théorie de Floquet, a été conduite pour 
calculer le coefficient de réflexion du CMA considéré comme infini pour une onde plane en incidence 
normale. La Figure II. 40 présente la variation de la phase du coefficient de réflexion en fonction de la 
fréquence du CMA moyen, comparée à celle d’un CMA conventionnel de période p=60mm. Les deux 
structures ont un zéro de phase autour de la fréquence 920 MHz avec un minimum en amplitude de -
5.1 dB pour la cellule conventionnelle et -15 dB pour la cellule moyenne. La bande passante, pour une 
phase comprise entre -90° et 90°, est de 80 MHz (8.7%) pour la cellule conventionnelle et de 20 MHz 
(2.2%) pour la cellule moyenne. La miniaturisation de la cellule unitaire du CMA s’accompagne ainsi 

d’une réduction de la bande passante et la détérioration des performances en réflexion. 

 

  

Figure II. 40. Simulation du coefficient de réflexion et comparaison par rapport à une cellule conventionnelle 
infinie : (a) Phase, (b) Amplitude 
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Le diagramme de dispersion de la structure moyenne simulée est présenté sur la Figure II. 41. 
Une bande interdite électromagnétique est visible sur la bande 300-500 MHz qui correspond à la bande 
de fréquence sur laquelle aucun mode n’est susceptible de se propager dans la structure. Cette BIE est 

en décalage par rapport à la bande passante caractéristique du comportement CMA qui est autour de 
920 MHz. Quelques points non cohérents peuvent être observés entre 0° et 45° et entre 135° et 180°, 
dus à des instabilités du calcul numérique sous ANSYS HFSS. 

  
Figure II. 41. Diagrammes de dispersion du CMA moyen 

Afin de valider le concept proposé, un CMA 5 × 5 cellules (cf. Figure II. 42) est réalisé et 
caractérisé. Ses dimensions totales sont de 190 × 190 × 5.9 mm3 (0.57λ0×0.57λ0×0.018λ0). La Figure II. 
43. illustre une comparaison entre la mesure et la simulation (pour une surface finie) de la phase du 
coefficient de réflexion du CMA moyen (réduction de surface de 60% par rapport à la métasurface de 
référence réalisée dans la section 3.4 avec un via central). Une bande inférieure qui représente notre 
bande d’intérêt autour de 900 MHz, montre un point d'inflexion sur la courbe à f01 = 0.99 GHz. Dans la 
simulation, ce point d'inflexion est identifié à f01 = 0.96 GHz soit un écart de 3.5% par rapport à la 
mesure. L’absence d’une phase nulle (passage par zéro) dans la bande d’intérêt peut être observée à 

la fois en mesure et en simulation pour la structure finie. Ce qui n’était pas le cas pour la même cellule 

simulée sur la Figure II. 40 pour la structure infinie. On montre dans le chapitre III que malgré l’absence 

de cette phase nulle, la métasurface de taille moyenne garde toujours un comportement CMA 
permettant le placement d’une antenne à faible distance. Une bande supérieure, sur laquelle une 

phase nulle peut être observée à la fréquence de résonance mesurée de f02 = 1.39 GHz, soit une 
déviation de 7.8% par rapport à la simulation (1.29 GHz). La largeur de bande mesurée est de 107 MHz 
(7.8%) toujours en bon accord avec la valeur simulée (7.4%).  
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Figure II. 42. Photos du CMA moyen fabriqué 
Figure II. 43. Simulation finie et mesures de la phase du 

coefficient de réflexion pour le CMA moyen 

4.3.2. CMA AVEC CELLULE UNITAIRE DE PETITE TAILLE 

La cellule unitaire du CMA petit est conçue également pour avoir un zéro de phase autour de 
920 MHz. La position décentrée des vias et l’introduction d’un déphasage de 200° grâce aux lignes 

méandrées ont permis d’avoir une cellule unitaire de période p = 31 mm, soit une réduction de 73% 
de surface par rapport au CMA classique. Les paramètres géométriques de la cellule petite sont 
résumés dans le Tableau II- 6 

Tableau II- 6. Paramètres géométriques de la cellule petite 

Paramètres Cellule conventionnelle  Cellule moyenne Cellule petite 

Périodicité : p [mm] 60 (λ0/5.3) 38 (λ0/8.4) 31 (λ0/10.3) 

Ecart : g [mm] 0.5 0.5 0.5 
Position des vias : d [mm] 0 (central) 9.5 7.75 
Rayon des vias : r [mm] 0.5 0.5 0.5 

Hauteur du substrat : h [mm] 5.1 5.9 (5.1+0.8) 5.9 
Déphasage : Δϕ [Deg] - 150 200 

Comme pour la cellule moyenne, la phase du coefficient de réflexion calculée ne passe pas par 
zéro autour de la fréquence d’intérêt mais présente un point d’inflexion. Ceci est dû principalement 
aux pertes diélectriques introduites par le substrat à faible coût et l’écrasement de la bande passante 

(cf Figure II. 45). Si on compare le coefficient de réflexion en amplitude et en phase entre la cellule 
conventionnelle et la petite cellule avec les méandres, on peut noter deux points. Concernant, 
l’amplitude, le minimum d’amplitude à 920 MHz est de -10 dB pour la petite cellule à comparer aux 
- 3.1 dB de la cellule conventionnelle. En effet, si l’ajout des lignes méandrées permet d’augmenter le 

trajet des courants entre deux cellules adjacentes et donc d’abaisser la fréquence de résonance jusqu’à 

un facteur ~2 (p passe de 60 mm à 31 mm), les pertes intrinsèques sont plus importantes (largeur plus 
fine et longueur plus longue de la ligne méandrée microruban). De plus, on notera que pour des 
facteurs de miniaturisation élevés, la bande passante devient de plus en plus étroite.  
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Figure II. 44. Simulation du coefficient de réflexion et comparaison par rapport à une cellule conventionnelle 
infinie : (a) Phase, (b) Amplitude 

 

  

Figure II. 45. Simulation du coefficient de réflexion de la cellule petite (infinie) en fonction des pertes du 
substrat : (a) Phase, (b) Amplitude 

Le diagramme de dispersion de la structure petite simulée est également présenté sur la Figure 
II. 46. Une bande interdite électromagnétique est visible sur la bande 300-500 MHz. Cette BIE est 
toujours en décalage par rapport à la bande passante caractéristique du comportement CMA qui est 
autour de 920 MHz. De même, quelques points non cohérents peuvent être observés entre 0° et 45° 
et entre 135° et 180°, dus à des instabilités du calcul numérique sous ANSYS HFSS. 
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Figure II. 46. Diagrammes de dispersion du CMA petit 

La Figure II. 48 illustre une comparaison mesure-simulation (pour une surface finie) de la phase 
du coefficient de réflexion du plus petit CMA proposé (réduction de surface de 73%). La mesure quasi-
SER montre un point d'inflexion sur la courbe à f01 = 0.96 GHz (f01 = 0.98 GHz en simulation, soit un écart 
de 2.1%). Comme pour la cellule moyenne, l’absence d’une phase nulle (passage par zéro) dans la 

bande d’intérêt peut être observée à la fois en mesure et en simulation pour la structure finie. On 
observe aussi que ce point d’inflexion est plus ténu (variation de ±5° autour de 168°) par rapport à la 
cellule moyenne (±30° autour de 164°). Pour la bande supérieure, la fréquence de résonance est 
mesurée à f02 = 1.45 GHz, soit une déviation de 3% par rapport à la simulation (1.41 GHz). La largeur 
de bande mesurée est de 85 MHz (6%) toujours en bon accord avec la valeur simulée (8.5%). Le 
décalage entre les résultats de mesure et de simulation peut être dû à la tolérance du processus de 
fabrication (la variation de la permittivité diélectrique relative, tolérances dimensionnelles). 

 

 

Figure II. 47. Photos du CMA petit fabriqué et 
comparé aux deux structures précédentes 

Figure II. 48. Simulation finie et mesures de la phase 
du coefficient de réflexion pour le CMA petit 

Jusqu’ici, le motif métallique de la cellule unitaire est une pastille carrée et la nouvelle approche 

proposée a permis de miniaturiser de 73% la surface du CMA. Dans la suite on se propose de modifier 
la forme du motif métallique afin de pousser le niveau de miniaturisation, élargir la bande passante et 
récupérer le passage par zéro de la phase du coefficient de réflexion. 
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                                                                     Réduction de 60% en surface  
                                                                                                                              Réduction de 73% en surface  
Figure II. 49. Réduction de taille de la cellule élémentaire par rapport à la cellule conventionnelle (phase 1) 

4.4. CMA SPIRALE CARREE AVEC RESEAU D’INTERCONNEXION 

4.4.1. CMA AVEC UN MOTIF A SPIRALES CARREES SANS VIAS 

Dans le tableau de Figure II. 8 [21], l’auteur a montré que l’utilisation d’un motif de forme spirale 

(cellule n°20) permet de miniaturiser significativement la cellule SHI comparée à une cellule avec un 
motif métallique carré (cellule n°3), tout en garantissant une largeur de bande passante importante 
(le rapport de la bande passante sur la surface d’un motif d’une SHI en mm2 passe de 5% à 61,8%). 
Dans cette section nous choisissons d’étudier la cellule n°20 plus en détail en vue de son utilisation, à 

terme, avec notre réseau d’interconnexion. Par rapport aux autres motifs caractérisés par un rapport 
R[%] élevé dans [21], le motif à spirale carrée est simple à concevoir et son temps de simulation est 
raisonnable. Cette pastille métallique carrée est basée sur quatre branches spirales qui ne sont pas 
reliées entre elles. Dans un premier temps, le nombre de tours d’un brin de la spirale est fixé à 1, 

comme nous pouvons le voir sur la Figure II. 50. La fréquence de résonnance dépend de trois 
paramètres géométriques : la longueur du brin L de la spirale (donc de la taille de la cellule p), la largeur 
du brin s et finalement l’écart g entre les deux brins.  

 

 

(a) (b) 
Figure II. 50. Cellule spirale carrée : (a) Vue de dessus, (b) Vue en perspective 

Le coefficient de réflexion de la cellule présentée sur la Figure II. 50 est simulé. Les valeurs des 
paramètres géométriques sont résumées dans le Tableau II- 7. Pour le même type de substrat et la 
même épaisseur, la réduction de la largeur est de 68% par rapport à un CMA patch carré (même 
fréquence de résonance), avec une bande passante (pour une phase comprise entre ±90°) de 6.4%, 
contre 8.7% dans le cas d’un patch carré. Cette première simulation montre le fort intérêt de 
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l’utilisation d’un motif de forme spirale carrée pour réduire la taille d’une cellule CMA. Cependant, il 

semble nécessaire de maintenir une épaisseur de substrat relativement importante (5.1mm) pour 
garantir une bande passante proche de celle d’un CMA de motif carré. Le Tableau II- 8 résume les 
performances de la cellule spirale carrée, à la même fréquence de résonance pour différentes valeurs 
de hauteur de substrat h et de périodicité p.  

Tableau II- 7. Paramètres géométriques de la cellule spirale carrée 

Paramètres Valeurs 

Périodicité : p [mm] 19.7 (λ0/16) 
Largeur du brin : s [mm] 3.05 

Ecart : g [mm] 0.2 
Hauteur du substrat : h [mm] 5.1 

Type de substrat FR4 (εr=4.4, tan δ=0,02) 

Tableau II- 8. Résumé des performances de la cellule spirale carrée en fonction des paramètres h et p  

Périodicité de la cellule : p [mm] 28.4 24.8 23.3 25.4 19.7 

Hauteur du substrat : h [mm] 1.6 2.4 3.2 4 5.1 

Performances 

Min |S11| [dB] -13 -22 -10.5 -6.8 -4.5 
BW [%] 0 1 3.2 5.3 6.4 

Réel Z [Ω] 234 439 700 990 1480 

Comme pour un patch carré la modification de la hauteur de la cellule va agir sur l’inductance 

équivalente de la cellule, donc sur la bande passante de la phase du coefficient de réflexion. Nous 
pouvons voir que l’augmentation de la hauteur permet la réduction des dimensions de la cellule 
(décale la fréquence de résonnance vers les fréquences basses) tout en augmentant la bande passante. 
Cette augmentation s’accompagne aussi d’une amélioration des performances générales du CMA ; 
augmentation de la partie réelle de l’impédance (infinie dans le cas théorique) et réduction des pertes 

par réflexion. Ces pertes restent conséquentes, elles présentent un minimum de réflexion de l’ordre 

de -4.5 dB pour h = 5.1 mm. Elles peuvent être dues pour partie à la forme spirale du motif métallique 
(brins de largeur faible, forte capacité entre les brins), et pour partie aux pertes diélectriques du 
substrat à faible coût (FR4).  

La Figure II. 51(b) illustre l’amplitude du coefficient de réflexion à la surface de la cellule simulée, 
en faisant varier la valeur de la tangente de pertes tan δ. Plus la valeur de tan δ est faible, plus 
l’amplitude du coefficient de réflexion se rapproche de 1. L’utilisation d’un substrat à faibles pertes 

permet donc minimiser les pertes de réflexion et donc d’améliorer les performances du système 

complet avec l’excitateur.   
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(a) (b) 
Figure II. 51. Simulation du coefficient de réflexion de la cellule spirale carrée infinie en fonction des pertes du 

substrat : (a) Phase, (b) Amplitude 

Afin de réduire les pertes, il est aussi possible d’introduire un espace d’air entre le premier 

substrat et le plan de masse. C’est une solution technologique applicable dans le cas de structures de 

type CMA caractérisées par des épaisseurs de substrat importantes dans la bande UHF [43] [44]. En 
effet, la construction de substrat épais est réalisable par des ajouts successifs de substrats collés. Mais 
réaliser des vias pour des épaisseurs fortes reste problématique. La règle de conception est de garder 
un rapport 10 entre l’épaisseur et le diamètre du via (ex : diamètre>0.5mm pour 5mm d’épaisseur). 

Au-delà de cette contrainte technologique le poids d’un substrat épais peut entrainer des contraintes 

fortes d’intégration pour des applications aéronautiques ou spatiales. La cellule unitaire proposée est 
visible sur la Figure II. 52. Ses paramètres géométriques sont résumés dans le Tableau II-9. Cependant, 
pour avoir une phase de réflexion semblable à celle d’une structure à base d’un substrat FR4 en 
gardant la même périodicité, l’épaisseur totale de la structure doit être égale à 7 mm, dont 6.2 mm 

d’air. Les résultats de simulation sont présentés sur la Figure II. 53. 

 

 

(a) (b) 
Figure II. 52. Cellule spirale carrée avec un espace d’air : (a) Vue de dessus, (b) Vue en perspective 
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Tableau II- 9. Paramètres géométriques de la cellule spirale carrée 

Paramètres Valeurs 
Périodicité : p [mm] 19.7 (λ0/16) 

Largeur du brin : s [mm] 3.05 
Ecart : g [mm] 0.2 

Hauteur du substrat : h [mm] 0.8 
Type de substrat FR4 (εr=4.4, tan δ=0,02) 

Hauteur de la hauteur d’air [mm] 6.2 
 

  

(a) (b) 
Figure II. 53. Simulation du coefficient de réflexion de la cellule spirale carrée infinie en fonction du type du 

substrat (empilage) : (a) Phase, (b) Amplitude 

4.4.2. CMA AVEC UN MOTIF A SPIRALES CARREES ET UN RESEAU DE CAPACITES LOCALISEES  

4.4.2.1. CONCEPTION DE LA CELLULE ELEMENTAIRE 

Dans cette section, on se propose d’appliquer notre approche proposée pour la miniaturisation 
des CMA sur la dernière cellule unitaire étudiée, composée d’un motif de spirales carrées sur un 

substrat diélectrique et un espace d’air. Dans le paragraphe 4.3, des lignes méandrées ont été utilisées 

pour modéliser le déphasage entre les cellules adjacentes avec un motif plein carré. L’usage d’un tel 

réseau est limité par plusieurs facteurs.  
• Un compromis est nécessaire entre la distance des vias par rapport au centre de la 

pastille et la place géométrique disponible pour placer les méandres.  

• Plus le déphasage introduit est élevé, plus la longueur du méandre est élevée et plus sa 
largeur doit être réduite. Ces contraintes amènes des pertes d’insertions importantes. 

• La fonction d’agilité qui est introduite dans le chapitre IV est difficilement réalisable avec 
des méandres. 
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Afin de réduire ces inconvénients (dimensions, pertes, agilité), tout en gardant le principe du 
réseau d’interconnexion, une approche alternative est proposée dans la suite de ce travail. Chaque 
méandre est remplacé par une ligne micro-ruban associée à une capacité localisée (voire interdigitée) 
placée en série. 

Comme illustré sur la Figure II. 54, la nouvelle cellule unitaire proposée est composée d’un motif 

spiral carré associé à quatre vias positionnés symétriquement par rapport au bord de la pastille, de 
trois couches de métallisation (supérieure pour le motif, intermédiaire pour le plan de masse et 
inférieure pour le réseau d’interconnexion) et deux couches de diélectriques séparées par un espace 

d’air. Les vias connectent la pastille métallique supérieure à un réseau de lignes micro-rubans placé 
sur la couche métallique inférieure sans contact électrique avec le plan de masse intermédiaire.  

Une capacité en série avec une résistance localisée sont montées sur chaque ligne microruban, 
afin de prendre en compte les pertes intrinsèques du composant passif et celles d’un composant actif 

variable à terme (Varactors ou capacités variables commutés (Digital Tunable Capacitor (DTC) en 
anglais). Par anticipation et afin de faciliter l’intégration finale de composants actifs, le réseau de 

capacité est monté sous le plan de masse (face arrière du dispositif), plutôt que de placer les capacités 
entre les patchs métalliques voisins sur la couche supérieure [24][25]. Au-delà de cette facilité 
d’intégration, cet empilage permet aussi d’isoler les fonctions électroniques de réglages de la fonction 

rayonnante du dispositif. Une analogie peut être conduite avec les travaux proposés par les auteurs 
dans [45] sur la Figure II. 55. Bien que leur objectif fût de réduire le nombre de capacités variables à 
placer sous chaque cellule élémentaire, les auteurs ont créé une sorte de réseau d’alimentation en H 

sous quatre pastilles. Dans ce travail, si le nombre d’éléments actifs est réduit d’un facteur N, N étant 

le nombre de branches, la valeur de la capacité de l’élément actif est réduite elle aussi d’un facteur 

proportionnel à N, ce qui diminue fortement la possibilité d’ajustement du dispositif. De plus, 
s’agissant d’une distribution en arbre, il n’y a pas de lien direct entre toutes les pastilles de la 

métasurface (regroupement par 4).  

 

 

(a) (b) 
Figure II. 54. Cellule spirale carrée avec réseau d’interconnexion : (a) Vue de dessus et de dessous, (b) Vue en 

perspective 
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(a) (b) 

Figure II. 55. SHI active avec un nombre réduit de diodes : (a) Vue de dessus et dessous, (b) Phase de réflexion 

en fonction de la variation de la capacité [45] 

Sur la base de ces nouvelles contraintes d’intégration, la périodicité de la nouvelle cellule 

unitaire est de 11.8 mm (λ0/27). De plus afin d’améliorer encore, la reproductibilité et les performances 

du dispositif complet, les deux substrats utilisés sont des Rogers 3003 (εr=3, tan δ = 0.0013) d’épaisseur 

0.762 mm. L’espace d’air est de 6.25mm pour assurer une miniaturisation forte et une bande passante 
satisfaisante tout en garantissant une structure légère. La hauteur totale est d'environ 7,75 mm 
(λ0/40). Les paramètres géométriques de la cellule unitaire proposée sont donnés dans la Figure II. 54 
et résumées dans le Tableau II- 10. 

Tableau II- 10. Dimensions de la cellule unitaire proposée 

Paramètres Valeurs 

Périodicité : p [mm] 11.8 (λ0/27) 
Largeur du brin : s [mm] 1.5 

Ecart entre les brins : g [mm] 0.4 
Position des via : [mm] 2.95 

Largeur de la ligne : w [mm] 1.8 
Hauteur du substrat : h [mm] 0.762 

Type de substrat RO3003 (εr=3, tan δ=0,013) 
Espace d’air [mm] 6.25 

Valeur de la capacité [pF] 0.2 
Valeur de la résistance [Ohm] 0.1 

La phase et le module du coefficient de réflexion simulés de la cellule unitaire dupliquée à l’infini 

illustrée sur la Figure II. 54, sont tracés sur la Figure II. 56. Ces résultats sont comparés à la phase et au 
module du coefficient de réflexion d’une cellule standard de forme carrée [6], caractérisée avec les 
mêmes dimensions (périodicité et hauteur) et avec les mêmes propriétés de substrat que la cellule 
proposée. La fréquence de résonance simulée de la cellule spirale carrée est à 940 MHz avec une bande 
passante de 100 MHz (10,6%) contre une fréquence de résonance à 2.68 GHz et une bande passante 
de 1 GHz (37,3%) pour celle standard de même périodicité p. La phase de la nouvelle cellule unitaire 
présente alors un décalage fréquentiel de 65% vers les plus basses fréquences, soit une de réduction 
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en surface de 96% par rapport à une cellule unitaire standard de forme carrée. On notera aussi une 
significative amélioration de l’amplitude du coefficient de réflexion qui passe de l’ordre de - 4.5 dB 
avec du FR4 à ~-0.3 dB avec du Rogers 3003. 

Une analyse des propriétés de dispersion de la structure a été menée afin d’identifier les modes 

correspondants aux ondes de surface susceptibles d’être excitées dans la structure. Le diagramme de 

dispersions 2D complet, illustré dans Figure II. 57 ci-dessous, montre que la structure ne présente pas 
une bande interdite électromagnétique. 

 

Figure II. 57. Diagrammes de dispersion du CMA spirale carrée avec réseau d’interconnexion 

 

 

 

 

  

(a) (b) 
Figure II. 56. Simulation du coefficient de réflexion et comparaison par rapport à une cellule conventionnelle 

infinie : (a) Phase, (b) Amplitude 
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Avec cette dernière conception, la cellule élémentaire a pu être miniaturisée autour de 900 MHz, 
tout en apportant une fonction potentielle d’agilité. La Figure II. 58 suivante résume la miniaturisation 

obtenue à cette étape : 

 

 

 

Réduction de 73% en surface Réduction de 90% en surface Réduction de 96% en surface 
Figure II. 58. Réduction de taille de la cellule élémentaire par rapport à la cellule conventionnelle (phase 2) 

4.4.2.2. CONCEPTION DU CMA COMPLET 

A l’aide du motif précédent, un CMA de forme cylindrique est conçu en utilisant pour chaque 
cellule les dimensions de référence issues du Tableau II- 10. Si la forme cylindrique est moins naturelle 
pour dupliquer des motifs carrés, elle présente l’avantage de remplir l’espace de manière plus 

homogène dans la sphère de Chu. La structure totale (cf. Figure II. 59) présente un rayon a=128 mm 
(λ0/2.5 soit un ka=1.29) avec une épaisseur de 7.75 mm soit λ0/40. Avec cette configuration, il est 
possible, dans sa plus grande dimension, de dupliquer jusqu’à 10 cellules unitaires. 

  

(b)  (a) 
Figure II. 59. Design du CMA fini proposé : (a) Vue de dessus et (b) Vue de dessous 

Le prototype réalisé sur la Figure II. 60 a mis en œuvre 160 capacités et 160 résistances reportées 

par une machine automatique. Le processus de fabrication consiste à déposer, à travers un pochoir en 
Kapton, la pâte à braser. L’ensemble des 320 vias ont été positionnés et soudés à la main sur les deux 

PCBs, à l’aide d’entretoises fabriquées avec l’imprimante 3D du département. Ces entretoises ont 
permis de respecter à la fois l’écart entre les deux PCBs et les distances entre les vias. 
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Figure II. 60. Photos du CMA fabriqué et assemblé 

La Figure II. 61(b) illustre la configuration du banc de mesure pour la technique quasi-SER 
monostatique dans la chambre anéchoïde du CEA-Leti. Le support de mesure sur la Figure II. 61(a) a 
fait l’objet d’une étude spécifique afin de réduire sa SER, tout en assurant sa fonction mécanique de 

maintien, d’alignement et d’orientation du CMA. Les détails de cette étude sont disponibles en annexe 
1. Ce support a été réalisé sur l’imprimante 3D du département. 

 
 

(a) (b) 
Figure II. 61. Mesure de la phase du coefficient de réflexion : (a) Photo du support et (b) Configuration de 

mesure 

Dans cette première évaluation, deux prototypes ont été réalisés avec une capacité minimale 
(CCMA = 0.2 pF) et avec deux résistances séries différentes (RCMA=0 Ω et RCMA=3 Ω), afin d’émuler des 

composants plus dispersifs (ex : éléments actifs de type DTC). Les références des composants utilisés 
dans le cadre de cette réalisation et leurs caractéristiques techniques sont affichées dans l’annexe 2. 

Les Figure II. 62 et 63 montrent la comparaison entre la mesure et la simulation (pour une surface finie) 
des coefficients de réflexion des deux CMA pour les deux configurations. Pour la première 
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configuration (CCMA = 0.2 pF et RCMA=0 Ω) un excellent accord a été trouvé entre les deux résultats. La 
fréquence de résonance pour laquelle on a une phase nulle est f0=1.03 GHz avec une bande passante 
de 50 MHz (4.8%). Sur la courbe d’amplitude, malgré les oscillations dans la réponse dues aux effets 
de post traitement, le minimum d’amplitude correspond bien à la fréquence où la phase est nulle. Il 

est bien entendu que les valeurs d’amplitudes au-dessus de 0 dB ne sont pas physiques. 

  

(a) (b) 
Figure II. 62. Comparaison mesure/simulation des coefficients de réflexion pour CCMA=0.2 pF et RCMA=0  : (a) 

Phases, (b) Amplitude  

Pour la deuxième configuration (CCMA = 0.2 pF et RCMA=3 Ω), la fréquence de résonance mesurée 
se situe à f0=1 GHz et est décalée de 30 MHz (3%) par rapport à la simulation finie. La largeur de bande 
mesurée est de 57 MHz (5.7%) toujours en bon accord avec la valeur simulée (4.8%). Ce décalage entre 
les résultats de mesure et de simulation peut être dû à la tolérance du processus de fabrication (la 
variation de la permittivité diélectrique relative, tolérances dimensionnelles) et/ou à la tolérance sur 
les valeurs de composants localisés (ici le constructeur annonce une valeur nominale ± 0.05 pF). Sur la 
courbe d’amplitude mesurée, la présence des oscillations n’empêche pas d’avoir un minimum 

d’amplitude à la fréquence qui correspond à la phase nulle. De même, les valeurs d’amplitudes au-
dessus de 0 dB ne sont pas physiques. 

 
 

(a) (b) 
Figure II. 63. Comparaison mesure/simulation des coefficients de réflexion pour CCMA=0.2pF et RCMA=3 : (a) 

Phases, (b) Amplitude 



Chapitre II   Les Conducteurs Magnétiques Artificiels compacts  92 

 

92 

 CONCLUSION 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons commencé par introduire les Conducteurs Magnétiques 
Artificiels et leur intérêt pour les applications antennaire à faible profil. Un inventaire des techniques 
de miniaturisation des CMA a été proposé. Ces techniques peuvent être classées sous 3 catégories : La 
modification de la géométrie du motif élémentaire (2D), le couplage capacitif par superposition de 
couches (2D ½) et l’utilisation de composants discrets ou actifs.  

Après avoir validé les méthodes de simulations (analytiques et/ou numériques) et mis en place 
et validé la configuration de mesure à partir d’un CMA standard, une technique alternative innovante 
pour la miniaturisation des CMA a été proposée grâce à l’introduction d’un réseau d’interconnexion 

derrière le plan de masse.  

Dans un premier temps, des lignes méandrées assimilables à un déphasage (Δφ) constituent le 
réseau connectant les cellules entre elles et permettant une miniaturisation forte (jusqu’à 68% sur un 

motif carré) sans modifier la géométrie du motif métallique. Deux CMA, composés de 5×5 cellules 
élémentaires, ont été développés et caractérisés. Les dimensions sont 190 × 190 mm2 pour le CMA 
moyen et 155 × 155 mm2 pour le CMA petit, ce qui représente une réduction 60% et 73% de surface 
par rapport à une structure conventionnelle avec le même nombre de cellules. Cette réduction de taille 
s’est accompagnée d’une dégradation des performances (faible bande passante et niveau d’absorption 

élevé). Ceci s’est traduit par l’absence de la phase nulle dans la bande d’intérêt. En changeant le motif 

carré par un motif spiralé, le taux de miniaturisation a été porté à 90% par rapport à la taille de la 
cellule conventionnelle.  

Afin d’augmenter le niveau d’intégration et de réduire les pertes de la métasurface, une cellule 
basée sur un motif en spirales carrées sur un substrat diélectrique et un espace d’air est proposé. Ce 

motif et son empilage sont associés à un réseau de lignes microruban avec des capacités localisées, 
permettant d’anticiper le besoin d’agilité de la structure. La périodicité de la nouvelle cellule unitaire 
est de 11,8 mm (λ0/27), soit une réduction finale de 96% par rapport à la taille de la cellule 
conventionnelle. Le CMA final développé est de forme cylindrique avec un rayon a=64 mm (λ0/5) et 
une épaisseur de 7.75 mm (λ0/40). 

Après avoir vu les cellules élémentaires et les réseaux d’interconnexions, le chapitre suivant 

propose de se focaliser sur l’association antenne – CMA à travers les simulations et les caractérisations 
de la structure complète, en utilisant les CMA développés dans ce chapitre.  
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1. INTRODUCTION 

L’étude des antennes miniatures et des plans réflecteurs CMA compacts présentée dans les 

chapitres précédents a pour objectif final de concevoir des antennes plus petites et plus efficaces qui 
se trouvent à proximité immédiate d’un plan de masse. Le choix de porter la fonction de 
miniaturisation de la cellule élémentaire, voire d’agilité sur la face arrière du dispositif permet, d’une 

part, une intégration aisée avec les techniques classiques de l’industrie des PCB et d’autre part, isole 

naturellement les éléments électroniques de la partie rayonnante. L’association/interaction excitateur 

– CMA est discutée dans ce chapitre, à travers les simulations et les caractérisations des structures 
complètes, en utilisant les antennes et les CMA développés dans les précédents chapitres. Avant de 
détailler les différentes parties, il est important de définir que l’antenne doit être comprise au sens du 

système complet (excitateur et CMA) et dans ce cas on évoquera plutôt le terme d’excitateur pour la 

source rayonnante en interaction avec la métasurface.  

La première partie est consacrée à la validation du dispositif complet à l’aide d’un dipôle demi-
onde sur un CMA conventionnel et montre l’intérêt d’utiliser les CMAs dans le contexte d’un système 

antennaire à faible profil. La même antenne est associée au CMA moyen puis au CMA petit.  

Afin de réduire encore les dimensions du système antennaire, nous analysons, dans un second 
temps, le comportement d’une antenne NFRP placée au-dessus d’une structure CMA encore plus 

compacte basée sur la dernière cellule étudiée dans le chapitre II. Cette analyse permet d’identifier les 

avantages et les inconvénients de chaque configuration étudiée. 

Pour chacune des structures présentées, des mesures d’impédance et de rayonnement ont 

permis d’étudier le comportement de chaque association excitateur – CMA. 
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2. ETAT DE L’ART DES ANTENNES MINIATURES SUR CMA COMPACTS 

Les CMA ont été largement utilisés pour concevoir des antennes à faible profil (hauteur 
inférieure à λ0/10) et avec des valeurs de directivité et/ou gain élevées [1] (> 5 dBi). Dans la plupart de 
ces travaux, l’antenne utilisée n’est pas électriquement petite et peu de travaux dans la littérature se 

sont intéressés à l’association des AEP avec des SHI. Le Tableau III- 1 présente quelques exemples de 
systèmes (excitateur – CMA) issus de l’état de l’art avec leurs tailles électriques. 

Tableau III- 1. Quelques illustrations de l’état de l’art avec les rayons électrique des excitateurs et des systèmes  

Références 
Rayon électrique 

de l’excitateur 
Rayon électrique 

du système 

 

[2] ka = 1.57 ka = 2.95 

 

[3] ka = 1.78 ka = 1.78 

  

[4] ka = 1.38 ka = 2.36 

 

 

[5] ka = 1.33 ka = 2.83 
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De plus, pour que le comportement méta se manifeste, sa métasurface doit comprendre 
plusieurs cellules unitaires (souvent supérieur à 4) et de dimensions plus grandes que l'élément 
rayonnant. En conséquence, l'ensemble du système excitateur-CMA a généralement une taille 
électrique relativement grande (ka > 2). La miniaturisation des cellules unitaires permet de viser des 
systèmes beaucoup plus compacts. 

Dans [6], Y. DONG et ses co-auteurs, se sont intéressés à l’association des AEP avec des SHI. Dans 

ses travaux, aucun effort particulier sur la miniaturisation des SHI n’a été fait et seul l’élément 

rayonnant a été considéré dans le calcul des dimensions physique du système. Ils proposent une 
nouvelle antenne, dite d’ordre zéro, réalisée sur un diélectrique MEGTRON 6 (εr = 4 et tan δ = 9x10- 3). 
Ses dimensions sont 0,158λ0 × 0,07λ0 à la fréquence de fonctionnement de 2.4 GHz (soit un ka égal à 
0.74). Cet élément rayonnant est placé au-dessus d’une structure SHI (0.32λ0 × 0.32λ0 × 0.022λ0 à 
2.4GHz (soit un ka égal à 1.42)) composée d'un réseau périodique de 4×3 pastilles métalliques carrées 
imprimées sur un substrat diélectrique et un plan de masse étendus (cf. Figure III. 3.1(a)). Le système 
est caractérisé par une bande passante mesurée à -10 dB de 1.44%, avec un gain réalisé mesuré de -
6.83 dBi. 

 

 

(a) (b)  

Figure III. 1. L’association antenne-CMA proposée dans [6] : (a) Conception, (b) Modules du coefficient de 

réflexion simulé et mesuré avec la photo du prototype 

Dans [7], les mêmes auteurs utilisent une antenne patch à polarisation circulaire, chargée par 
quatre cellules champignon pour exciter le mode d’ordre -1. Ses dimensions sont : 0.177λ0 × 0.181λ0 × 
0.025λ0 à 2.58 GHz (soit un ka égal à 0.79). Afin d’améliorer ses performances de rayonnement, cette 
antenne miniature est placée au-dessus d’une SHI de 5×5 cellules unitaires comme le montre la Figure 
III. 2(a). Les dimensions totales sont : 0.3λ0 × 0.3λ0 × 0.027λ0 à 2.58 GHz (soit un ka égal à 1.33). Les 
coefficients de réflexion du système mesuré et simulé sont représentés sur la Figure III.  2(b). La bande 
passante à -10 dB et le taux d’ellipticité (axial ratio (AR) en anglais) à 3 dB mesurés sont de 4.6% et 

1.46%, respectivement. La structure affiche un rendement de rayonnement autour de 72% et un gain 
réalisé d’environ 3 dBi. 
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(a) (b)  

Figure III. 2. L’association antenne-CMA proposée dans [7] : (a) Conception, (b) Modules du coefficient de 

réflexion simulé et mesuré avec la photo du prototype. 

Finalement dans [8], les mêmes auteurs proposent une antenne patch rectangulaire alimentée 
par une sonde coaxiale centrale et chargée par deux structures de CSRR. La taille du patch est d'environ 
0.099λ0 × 0.153λ0 × 0.024λ0 à 2.4 GHz (soit un ka égal à 0.57). Une SHI 5×5 cellules unitaires est 
introduite sous l’élément rayonnant avec une taille du système complet évaluée à environ 0.28λ0 × 
0.28λ0 × 0.024λ0 à 2.4GHz (soit un ka égal à 1.24). Le système final affiche une bande passante simulée 
à -10 dB de 1.04% et un rendement de rayonnement de 25.5%. Le gain réalisé est de -2 dBi. 

 

 

(a) (b)  

Figure III. 3. L’association antenne-CMA proposée dans [8] : (a) Conception, (b) Modules du coefficient de 

réflexion simulé et mesuré avec la photo du prototype. 

L’équipe du professeur ZIOLKOWSKI a été la première à proposer un concept d’une AEP 

miniature associée à une métasurface dans [9]. L’élément rayonnant est une antenne NFRP miniature 

(ka1=0.462) imprimée sur un diélectrique de type Rogers Duroid 5880 (εr =2.2 et tan δ = 9x10-4). Elle 
est placée, à une hauteur de 3 mm (~λ0/24), au-dessus d’une métasurface, de forme cylindrique, de 
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taille électriquement petite (ka2=0.99). Le substrat utilisé est de type céramique Trans-Tech MCT-40 
(εr = 40.0 et tan δ = 0.0015), d’une hauteur de 5mm (λ0/38). La cellule unitaire correspond à un motif 
métallique carré avec une périodicité de 8,5 mm (λ0/33). Le système illustré sur la Figure III. 4 présente 
un gain réalisé maximum de 4.36 dBi à 1.5754 GHz avec un rapport avant-arrière de 4,88 dB. La bande 
passante simulée est de 24.2 MHz (1.5%) et le rendement de rayonnement est 87.8%. Par rapport à 
l’antenne NFRP seule, la métasurface permet d’améliorer le gain dans l’axe de 2.54 dB pour le même 
niveau de bande passante et avec une légère réduction du rendement globale. Ce concept n’a pas été 

réalisé afin d’être caractérisé. 

 

 

 

(a) (b)  

Figure III. 4. L’association NFRP-CMA proposée dans [9] : (a) Conception, (b) Module du coefficient de 

réflexion et diagramme de gain réalisé en 3D. 

Contrairement au concept proposé par Jin et ZIOLKOWSKI dans [9], le système exposé dans [10], 
proposant l’association d’une source miniature avec une métasurface compacte, a été développé et 
caractérisé pour valider les résultats des simulations. L’AEP est composée de deux résonateurs 
imprimés symétriquement sur les côtés opposés d'un diélectrique FR4 formant les deux bras 
dipolaires. Deux capacités discrètes (CSRR=4pF) sont en plus introduites entre les deux anneaux de 
chaque bras pour augmenter le niveau de couplage et réduire davantage la fréquence de résonance à 
f0=446 MHz. Les dimensions de l’antenne sont λ0/9 × λ0/18 × λ0/838 (soit un kaSRR= 0.36). Un CMA 
compact composé de 12×8 cellule a été réalisé pour être couplé à cet excitateur. La cellule unitaire 
correspond à un motif métallique carré imprimé sur un substrat FR4 de 6.4 mm (λ0/105) d’épaisseur 

et des capacités localisées (CAMC=13 pF) montées en surface. Elle affiche une périodicité de 20 mm 
(λ0/34). Le zéro de phase correspond à la fréquence de 445 MHz avec une bande passante de 4.7%. 
Placer l’antenne SRR au-dessus du CMA proposé permet non seulement de réduire les lobes arrières 
mais aussi d’augmenter le gain réalisé à la fréquence d’adaptation du système. Les résultats de mesure 

montrent que l’association SRR-CMA présente un gain réalisé mesuré de 0.65 dBi à 445 MHz et une 
bande passante mesurée à -10 dB de 3.2%. Les dimensions totales du système sont 0.35λ0 × 0.24λ0 × 
0.02λ0, soit kaCMA=1.33. 
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Le Tableau III- 2 dresse un résumé de l’état de l’art sur les performances des systèmes AEP – 
CMA compact présentés. 

Tableau III- 2. Résumé des performances des AEP sur CMA présentées 

Référence [6] [7] [8] [9] [10] 

ka de l’excitateur 0.74 0.79 0.57 0.462 0.36 

ka du système 1.42 1.33 1.24 0.99 1.33 

Fréquence de résonance [GHz] 2.4 2.58 2.4 1.5754 0.445 

Bande passante à -10 dB [%] 1.44 4.6 1.04 1.5 3.2 

Gain réalisé [dBi] -6.83 2.98 -2 4.36 0.65 

Rendement de rayonnement [%] 15.21 72 25.5 87.8 -- 

Ces derniers systèmes présentés sont positionnés sur la courbe (ƞray × BW) en fonction du rayon 
électrique ka introduite par SIEVENPIPER dans [11] pour comparer leurs performances par rapport à 
d’autres travaux issus de la littérature. Cette comparaison montre que l’introduction des CMA à 

proximité des antennes miniatures permet clairement d’améliorer leurs performances, cependant le 

système global reste assez volumineux. L’objectif final de ce chapitre est de proposer un système 
antennaire inspiré des travaux de ZIOLKOWSKI dans [9] composé d’une antenne miniature à faible 

profil, placée sur une métasurface compacte. 

 

 

 

(a) (b)  

Figure III. 5. L’association antenne-CMA proposée dans [10] : (a) Photo du prototype réalisé, (b) Modules des 

coefficients de réflexion des différents systèmes étudiés 
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On retrouve dans la littérature le compromis de performance à trouver pour les AEP entre la 
bande passante, le rendement de rayonnement et la taille [12] (cf. Figure III. 7(a)). Celui-ci s’exprime 

par la relation exprimée par MCLEAN [13] dans la formule I.4 du Chapitre I. 

 

 

(a) (b) 
Figure III. 7. Compromis de performance à trouver pour les AEP 

Bien que l’analyse des performances du dispositif excitateur – CMA ne se focalise pas sur la 
directivité obtenue, force est de constater que ce paramètre doit aussi mériter notre attention dans 
ce contexte. HARRINGTON [14] a proposé une limite de la directivité maximale (Dmax) atteignable en 
fonction de la taille d’une antenne ka, pour les AEP : 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 =  (𝑘𝑎)
2 + 2(𝑘𝑎) (III.1) 

Elle représente un quatrième critère (cf. Figure III.  7. (b)) d’analyse des performances d’une AEP. 

Cette valeur référence de directivité, définie en fonction de la taille de l’antenne (courbe rouge sur la 

AEP

Rendement de 
rayonnement

Bande
Passante

Taille
Électrique

AEP

Rendement de 
rayonnement

Bande
Passante

DirectivitéTaille
Électrique

  
Figure III. 6.  Performances (Bande passante × Rendement) des systèmes issus de [6][7][8] et [10] 

 

 
ref [6]
ref [7]
ref [8]
ref [9]
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Figure III. 8), correspond à la directivité maximale que pourrait atteindre une antenne comprise dans 
une sphère de rayon 𝑎. Selon HARRINGTON [14], les antennes ayant une directivité supérieure à cette 
limite peuvent être considérées comme des antennes « super directives ». Cette limite met en relation 
directe la directivité maximale des antennes avec leur taille. Cependant, faire des antennes à la fois 
miniatures et super directives reste un enjeu important. Très récemment d’autres limites ont été 

proposées [15] tenant compte du fait que celle proposée par HARRINGTON restait incomplète pour de 
très petites tailles d’antennes. En effet, pour des tailles d’antennes dont le ka est inférieur à 0.4, la 
directivité « normale » prend des valeurs négatives, ce qui ne correspond pas à la définition de la 
directivité. Dans ce cas l’expression de la directivité maximale atteignable est : 

 𝐷max _𝐿𝐸𝑇𝐼 =  (𝑘 (𝑎 +
𝜆

2𝜋
))

2

+ 2 (𝑎 +
𝜆

2𝜋
) (III.2) 

Cette limite « renormalisée » d’HARRINGTON est illustrée sur la Figure III. 8 (courbe noire 
pointillée). Sur la même figure, la directivité d’une antenne dipôle de longueur 0.4 λ0 est positionnée 
par rapport aux deux limites. 

 

Figure III. 8. Limite de la directivité selon Harrington [14] et selon [15] 

3. VALIDATION D’UN DIPOLE SIMPLE SUR UN CMA STANDARD 

Un dipôle classique, conçu pour résonner à 940 MHz, est fabriqué sur un substrat de type FR4 
(εr = 4.4 et tan δ = 0.02) d’épaisseur 0.8 mm. Le dipôle est alimenté par deux câbles coaxiaux et 
caractérisé en utilisant la technique de mesure différentielle introduite dans la section 4 du Chapitre I. 
Cette antenne est placée à une distance d = 17 mm (λ0/20) d’un CMA conventionnel comme présenté 

et étudié dans le section 3 du Chapitre II. Pour rappel, le CMA est composé de 5 × 5 cellules unitaires, 
de forme carrée simple avec un via central, sur un substrat à faible cout FR4 (εr = 4.4 et tan δ = 0.02) 

dont l’épaisseur est de 5.1 mm (λ0/55). La périodicité de la cellule unitaire est de 60 mm (λ0/5,5). Les 
dimensions totales de la structure dipôle – CMA sont 300 × 300 × 22.9 mm3 (0,9λ0 × 0,9λ0× 0,066λ0, soit 
un ka=3.98). Le couple dipôle-CMA simple carré est illustré sur la Figure III. 9(a). Les coefficients de 
réflexion simulé et mesuré (en utilisant la technique de mesure différentielle) sont présentés sur la 
Figure III.  9(b). Une très bonne corrélation a été trouvée entre ces résultats avec un léger décalage 



Chapitre III   Antenne sur CMA compact  106 

 

106 

fréquentiel. Ce même décalage fréquentiel entre mesure et simulation finie a été précédemment 
observé pour la phase du coefficient de réflexion sur la Figure II. 21(b). Les allures des coefficients de 
réflexion sont très perturbées à cause du fort couplage induit par le positionnement proche de 
l’excitateur au-dessus du CMA (17 mm, soit (λ0/20)) [16][17][18]. Cela se traduit par le décalage de la 
bande passante du CMA vers des fréquences plus basses et la présence de multiples résonances 
d’ordres supérieurs vers les plus hautes fréquences. Le module des coefficients de réflexion simulé et 

mesuré montre que la présence du CMA à proximité de l’antenne permet l’amélioration de la bande 

passante comme il a été déjà montré dans la littérature [19] par rapport à une même antenne placée 
au-dessus d’un plan réflecteur métallique. Dans notre cas, le système présente une bande passante 
simulée de 135 MHz (14.8%) et mesurée de 112 MHz (12.2%) à -9 dB. La bande passante du dipôle seul 
est de 113 MHz (11.8%) autour de la fréquence centrale (940 MHz) à -9 dB.  

 

 

(a) (b)  
Figure III. 9. Mesure du coefficient de réflexion du dipôle - CMA standard : (a) Illustration du prototype, (b) 

Coefficients de réflexion. 

Pour évaluer les diagrammes de rayonnement, nous effectuons des mesures dans les mêmes 
conditions que celles présentées dans la section 4.3 du chapitre 1, dans la chambre anéchoïde du CEA-
Leti (cf. Figure III. 10).  

 

Figure III. 10. Configuration du banc de mesure dans la chambre anéchoïde 

Antenne sous 

test 

 Antenne Tx 

Support 

diélectrique 
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La Figure III. 11 présente le gain réalisé simulé et mesuré ainsi que la directivité dans l’axe en 

fonction de la fréquence. Les mesures sont en accord avec la simulation avec cependant un niveau 
légèrement plus élevé qu’attendu (précision de la mesure, nature des matériaux). Le maximum de gain 
réalisé est observé autour de 900 MHz, avec 8.9 dBi en mesure contre 7.7 dBi en simulation. La 
directivité simulée reste relativement élevée même à des fréquences plus faibles, mais elle chute à 
partir de 980 MHz sans doute à cause de modes supérieures venant perturber le rayonnement comme 
le montre la Figure III. 12.  

  

Figure III. 11. Gain réalisé maximum et directivité en 
fonction de la fréquence. 

Figure III. 12. Rendements de rayonnement et total 
simulés en fonction de la fréquence. 

Les résultats de mesure/simulation des diagrammes de rayonnement normalisés à 900 MHz, 
fréquence à laquelle, le gain réalisé dans l’axe est maximal, sont présentés Figure III. 13 avec une 
excellente concordance. Grâce à la présence du CMA sous le dipôle demi-onde, une réduction du 
rayonnement arrière de 25 dB avec une augmentation du gain dans l’axe de plus de 3 dB sont notés. 

Le niveau de polarisation croisée mesuré est de -25 dB pour les plans E et H. Ce niveau est plus élevé 
par rapport à ce qui est attendu en raison de la présence du support diélectrique à l’arrière du CMA.  

 
 

(a) (b) 
Figure III. 13. Diagrammes du gain normalisé à 900 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

La densité du courant surfacique sur la structure dipôle – CMA conventionnel à 900 MHz selon 
la Figure III. 15 montre qu’il y a un fort couplage électrique entre le dipôle et le CMA avec une 

concentration du courant surfacique sur les cellules les plus proches de l’antenne et atteint son 

maximum au niveau des écarts entre les pastilles carrées.  
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Figure III. 14. Diagramme de rayonnement 3D 

à 900 MHz 

Figure III. 15. Densité du courant surfacique sur la 

structure Dipôle – CMA conventionnel à 900 MHz 

Dans les paragraphes suivants, le même dipôle demi-onde sera placé sur les CMA miniaturisés. 
Les systèmes excitateur – CMA sont simulés et mesurés dans les mêmes conditions (finitude) pour 
démontrer l’intérêt de la nouvelle approche de miniaturisation des CMA proposés et le potentiel des 

nouvelles structures. 

4. ETUDE DIPOLE DEMI-ONDE SUR CMA (PATCH CARRE + MEANDRES) 

Dans cette section, les couples dipôles – CMA compacts (moyen et petit) sont simulés et 
caractérisés. Pour rappel, ces deux configurations sont basées sur des réseaux d’interconnexion à base 

de lignes méandrées. 

4.1. DIPOLE SUR CMA MOYEN  

Le CMA moyen décrit dans le chapitre II est associé avec l’antenne dipôle introduite dans le 

paragraphe précédent. Une photographie du couple dipôle – CMA moyen est visible sur la Figure III. 
16. Les dimensions totales du système sont : 190 × 190 × 22.9 mm3 (0.57λ0 × 0.57λ0 × 0.069λ0), soit un 
ka égal à 2.52). 

  

(a) (b) 

Figure III. 16. Illustration du prototype, (a) vue de dessus (b) vue de dessous. 
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Le résultat de la mesure du coefficient de réflexion est comparé avec la simulation Figure III. 17 
(b). Malgré un léger décalage fréquentiel dans la bande 0.8 GHz - 1 GHz, un très bon accord a été trouvé 
entre les deux résultats. A 900 MHz, le couple dipôle – CMA moyen affiche une adaptation de -4 dB en 
mesure, contre -5 dB en simulation. Même si, dans ce cas, le dipôle en présence du CMA n’est pas très 

bien adapté, il présente une amélioration du niveau d’adaptation de plus de 3 dB par rapport un CEP 

(Conducteur Electrique Parfait) placé à la même distance. L’objectif avec ce dipôle n’est pas d’obtenir 

une adaptation optimale, mais de faire correspondre les mesures et les simulations. Le minimum du 
module du coefficient de réflexion du système complet, observé à 1 GHz est lié à l’excitation d’un mode 

intrinsèque à la métasurface [18] qui ne contribue pas au rayonnement du dispositif. 

On rappelle ici, comme cela avait évoqué dans la section 4.3.1 du chapitre II, que la phase du 
coefficient de réflexion mesurée et simulée de la structure finie du CMA moyen (cf. Figure II. 43(b)) ne 
présente pas un passage par zéro autour de 940 MHz, mais juste un point d’inflexion autour de la 

phase 180° (cette courbe est rappelée ci-dessous sur la Figure III. 17(b)). Cette observation corrobore 
le fait qu’il soit possible d’utiliser une métasurface dont la phase du coefficient de réflexion ne soit pas 
nulle. Ce point majeur, pour exploiter la miniaturisation des métasurfaces, est utilisé pour toutes les 
conceptions suivantes. 

 

 

(a) (b) 
Figure III. 17. Mesure du coefficient de réflexion du dipôle - CMA Moyen : (a) module du coefficient de 

réflexion du système, (b) rappel de la phase du coefficient de réflexion de la métasurface seule. 

Des mesures de diagrammes de rayonnement sont réalisées pour confirmer l’effet positif du 

CMA. La Figure III. 18 présente le gain réalisé simulé et mesuré ainsi que la directivité simulée dans 
l’axe en fonction de la fréquence. Les mesures sont en accord avec la simulation avec un décalage 

fréquentiel similaire à celui observé sur les paramètres S. On note un maximum de gain réalisé mesuré 
proche de 5 dBi à 940 MHz contre un maximum de gain réalisé simulé de 4.7 dBi à 920 MHz. La 
directivité simulée est stable sur une large bande de fréquence ; elle dépasse les 7.5 dBi entre 860 MHz 
et 990 MHz. La courbe du rendement de rayonnement simulé montre que le couple dipôle – CMA 
moyen est efficace (rendement de rayonnement > 75%) sur la bande 900 MHz - 940 MHz. Le 
rendement total peut être amélioré en optimisant l’impédance d’entrée du dipôle afin d’ajuster son 

niveau d’adaptation. Les résultats de mesure/simulation des diagrammes de rayonnement normalisés 
à 920 MHz, fréquence où le gain réalisé dans l’axe est maximal, sont présentés Figure III. 20. Comparé 
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aux résultats du dipôle seul, la présence du CMA moyen sous l’antenne permet une réduction du 
rayonnement arrière de 15 dB et une augmentation du gain dans l’axe de 3 dB. Le niveau de 

polarisation croisée mesuré est de -25 dB pour les plans E et H. 

 
 

Figure III. 18. Gain réalisé maximum et directivité en 
fonction de la fréquence. 

Figure III. 19. Rendements de rayonnement et total 
simulés en fonction de la fréquence. 

 

  

(a) (b) 
Figure III. 20. Diagrammes du gain normalisé à 920 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

Le diagramme de rayonnement 3D et la densité du courant surfacique de la structure dipôle – 
CMA moyen, simulés à la fréquence 920 MHz, sont présentés sur la Figure III. 21 et Figure III. 22 
respectivement. La cartographie des courants surfaciques montre que la plus grande densité de 
courant est concentrée sur les cellules les plus proches de l’antenne. Les cellules situées au bord de la 

métasurface contribuent beaucoup moins au rayonnement du système. 
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Figure III. 21. Diagramme de rayonnement 3D à 

920 MHz 

Figure III. 22. Densité du courant surfacique sur la 

structure Dipôle – CMA moyen à 920 MHz 

4.2. DIPOLE SUR CMA PETIT 

Dans cette partie, le CMA petit présentant une réduction de 74% en surface par rapport à un 
CMA standard, est associé avec la même antenne dipôle. Une photographie du couple dipôle – CMA 
petit est visible Figure III. 23. Pour cette configuration l’antenne dipôle est placée à une distance                 
d = 25 mm (λ0/13) au-dessus du petit CMA. Les dimensions totales du système sont alors : 155 × 155 × 
32 mm3 (0.48λ0 × 0.48λ0 × 0.1λ0), soit un ka égal à 2.13.  

 

 

(a) (b) 

Figure III. 23. Illustration du prototype, (a) vue de dessus (b) vue de dessous. 

Les coefficients de réflexion simulé et mesuré sont représentés sur la Figure III. 24. 
Contrairement aux configurations précédentes, les paramètres S de cette configuration, présentent un 
seul minimum d’adaptation et ne nous permettent pas de dissocier la résonance du dipôle de celle de 
la métasurface puisqu’elles sont très proches.  
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Figure III. 24. Mesure du coefficient de réflexion du dipôle - CMA petit : (a) module du coefficient de réflexion 
du système, (b) rappel de la phase du coefficient de réflexion de la métasurface seule. 

De la même manière que précédemment, nous observons le gain réalisé mesuré dans l’axe 

normal à la métasurface pour déterminer la bande de fréquence où l’effet du CMA est optimal. La 

Figure III. 25 affiche un gain réalisé maximal mesuré dépassant les 5 dBi entre 920 MHz et 940 MHz. La 
directivité maximale simulée reste stable de 840MHz à 1 GHz et dépasse les 7 dBi. On peut également 
noter un léger décalage du gain réalisé mesuré par rapport au gain simulé. Ces écarts sont causés par 
la présence du câble coaxial (non simulé), la tolérance de fabrication et la précision de mesure. La 
courbe du rendement de rayonnement simulée en fonction de la fréquence de la Figure III. 26 confirme 
la présence d’un maximum de rendement entre 860 MHz et 900 MHz et d’une chute de la valeur du 
rendement entre 940 MHz et 960 MHz. Les diagrammes normalisés du gain réalisé mesuré à 920 et 
940 MHz sont comparés avec ceux simulés pour les plans E et H et pour les polarisations principales et 
croisées, comme le montre les Figures III.  27 et III.  28, respectivement. On peut observer à partir des 
diagrammes de gains que les résultats mesurés et simulés aux fréquences de fonctionnement 
présentent un excellent accord. Le rapport avant/arrière mesuré est d'environ -10 dB aux fréquences 
de fonctionnement et le niveau de polarisation croisée mesuré est de -25 dB pour les plans E et H.  

  

Figure III. 25. Gain réalisé maximum en fonction de la 
fréquence. 

Figure III. 26. Rendements de rayonnement et total 
simulés en fonction de la fréquence. 
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(a) (b) 
Figure III. 27. Diagrammes du gain normalisé à 920 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

 

 

 

(a) (b) 

Figure III. 28. Diagrammes du gain normalisé à 940 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

 

  

Figure III. 29. Diagramme de rayonnement 3D à 920 

MHz 

Figure III. 30. Densité du courant surfacique sur la 

structure Dipôle – CMA petit à 920 MHz 
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Comme pour le couple dipôle-CMA moyen, les résultats des mesures et des simulations 
confirment que la métasurface réalisée se comporte comme un CMA en dépit de l’absence de la phase 

nulle du coefficient de réflexion à la fréquence de résonance. Ces résultats montrent aussi qu’une 

dérive existe toujours entre la fréquence de résonance du couple dipôle – CMA et la fréquence de la 
résonance du CMA (fréquence où on a un point d’inflexion dans ce cas). Enfin, ces résultats 

expérimentaux justifient qu’il soit nécessaire de modifier l’impédance d’entrée du dipôle afin 

d’améliorer son niveau d’adaptions en présence du CMA.  

Avec ce dernier système composé du dipôle demi-onde placé sur le CMA petit, plusieurs points 
sont mis en évidence : 

• Les outils de simulations permettent de prédire assez fidèlement, les différents 
phénomènes observés, à condition de modéliser la structure complète finie. 

• L’hypothèse selon laquelle un CMA devrait présenter une phase nulle pour être 

rapproché d’une antenne ne se confirme pas. Un point d’inflexion semble suffisant. 

Néanmoins, cette caractérisation s’effectue à partir d’une onde plane en champ 

lointain, ce qui n’est pas représentatif de l’interaction en zone réactive de l’antenne 

placée à proximité. 

• Enfin le fait d’utiliser un réseau d’interconnexion à base de méandres a permis de 

miniaturiser l’ensemble du dispositif de près de 74%.  

Le Tableau III- 3 résume les dimensions et les performances des trois systèmes développés dans 
cette section. Ils sont positionnés sur la courbe de SIEVENPIPER [11] (cf. Figure III. 31) pour comparer 
leurs performances par rapport à d’autres travaux issus de la littérature. Malgré l’effort considérable 

pour miniaturiser les métasurfaces de type CMA, les systèmes développés restent volumineux et 
caractérisés par une bande passante réduite (facteur de qualité élevé). 

Tableau III- 3. Résumé des dimensions et performances simulées des trois systèmes développés 

Système 
Dipôle – CMA 

STANDARD 

Dipôle – CMA 

MOYEN 

Dipôle – CMA 

PETIT 

ka de l’excitateur 1.41 1.41 1.41 

ka du système 3.98 2.52 2.13 

Bande passante à -10 dB [%] 13.6 -- -- 

Directivité [dBi] 8.68 7.78 7.5 

Gain réalisé [dBi] 7.75 5.1 5.6 

Rendement de rayonnement 

[%] 
84.7 77.5 80.9 
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Figure III. 31. Performances (Bande passante × Rendement) des trois systèmes développés  

Les directivités des systèmes développés sont positionnées également par rapport à la limite de 
la directivité selon Harrington [14] et selon [15] en fonction de ka, Les trois systèmes, ayants des 
directivités qui ne dépassent ces deux limites, ne sont pas considérés comme des antennes            
« super directives ». Néanmoins, l’effort de miniaturisation nous permet d’avoir des systèmes 

antennaires compacts caractérisés par des valeurs de directivité élevées. 

 

Figure III. 32. Directivité des systèmes développés par rapport à la limite de la directivité selon Harrington 
[14] et selon [15] en fonction de ka 

Afin de pouvoir poursuivre l’effort de miniaturisation du système antennaire, l’antenne NFRP 

présentée et étudiée dans le chapitre I est associée à une structure CMA basée sur des cellules spirales 
carrées et un réseau d’interconnexion dans plusieurs configurations. 

  

 

 
Dipôle + CMA conventionnel
Dipôle + CMA moyen
Dipôle + CMA petit
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5. ETUDE DE LA NFRP SUR LE CMA COMPACT (SPIRALE CARREE + CAPACITES) 

5.1. CMA AVEC CAPACITE IMPRIMEE 

5.1.1. CONCEPTION 

Dans cette section, nous associons une antenne miniature de type NFRP [20] (cf. chapitre I, 
partie 4) et un CMA cylindrique basé sur des motifs carrés de forme spirale et un réseau 
d’interconnexion de capacités imprimées.  

L'antenne NFRP utilisée comme excitateur dans cette partie est illustrée dans la Figure III. 33. 
Elle est imprimée sur un substrat à faibles pertes, Rogers Duroid 5880 (εr =2.2, tan δ = 9x10-4), avec 
une épaisseur de 0.787 mm. L’antenne est conçue pour fonctionner à 940 MHz. Ses dimensions 

géométriques sont données dans Figure III. 33(b) et résumées dans le Tableau III- 4. Les dimensions 
globales sont 58 mm × 58 mm × 0.822 mm (soit λ0/5.8 x λ0/5.8 x λ0/360, λ0 étant longueur d’onde en 

espace libre), d’où ka1= 0.49.  

 

 

(a) (b) 
Figure III.  33. L'antenne NFRP de ZIOLKOWSKI [11] : (a) Vue en perspective (b) Vue de dessus. 

Tableau III- 4. Paramètres géométriques de l’antenne NFRP 

Paramètres Symboles Dimensions [mm] 
Rayon ext de l’élément parasite a 26 
Rayon int de l’élément parasite b 23 

Ecart entre les deux brins de l’élément parasite c 13 
Largeur de la ligne de l’élément parasite d 1.2 

Rayon ext de l’élément excitateur e 23 
Rayon int de l’élément excitateur f 22 

Ecart entre les deux brins de l’élément excitateur g 25 
Largeur de la ligne de l’élément excitateur h 2 

Largeur du substrat xsub 58 
Hauteur du substrat hsub 0.787 

La cellule unitaire du CMA avec le réseau des capacités imprimées est présentée sur la 
Figure III. 34. Ses paramètres géométriques sont donnés dans la même figure et résumés dans le 
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Tableau III- 5. Dans cette partie, l’étude de l’antenne NFRP sur le CMA avec le réseau d’interconnexion 

à capacités imprimées sera faite en utilisant deux empilements différents de substrat pour le CMA. On 
aura donc, une première structure CMA avec un substrat à pertes (FR4-air-FR4) et une deuxième 
structure CMA avec un substrat à faibles pertes (RO3003-air-RO3003). Il est à noter que la géométrie 
de la structure reste identique quel que soit le diélectrique utilisé et seules les valeurs de l’espace d’air 

et de la capacité imprimée changent pour ajuster la phase du coefficient de réflexion selon le substrat 
utilisé. L’ensemble de la structure est visible sur la Figure III. 35.  L’élément rayonnant (ka1 = 0.49) est 
placé à une distance de 15 mm (0.045λ0) de la surface conductrice du CMA de diamètre 70 mm (ka2 = 
1.32). 

 

 

(a) (b) 
Figure III. 34. Géométrie de la cellule unitaire : (a) Vue de dessus et de dessous, (b) Vue en perspective 

Tableau III- 5. Dimensions de la cellule unitaire à capacités imprimées 

Paramètres Valeurs 
Périodicité : p [mm] 16 

Largeur du brin : s [mm] 2.2 
Ecart : g [mm] 0.4 

Position des via : [mm] 4 
Largeur de la ligne : w [mm] 1.2 

Ecart_capa [mm] 0.2 
Hauteur du substrat : h [mm] 0.8 

Type de substrat Variable 
Espace d’air [mm] Variable 

L_capa [mm] Variable 
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(a) (b) 

Figure III. 35. Conception de l’antenne NFRP sur CMA : (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous  

5.1.2. SUBSTRAT FR4-AIR-FR4  

Dans le cas d’un empilement de substrat FR4-air-FR4, les dimensions des différents paramètres 
sont données dans le Tableau III  6. Ces paramètres ainsi que les dimensions géométriques de l’élément 

rayonnant donnés dans le Tableau III- 4 ont été optimisés pour avoir un couple NFRP – CMA travaillant 
autour de la fréquence 900 MHz. 

Tableau III  6. Les paramètres du CMA pour un substrat FR4-air-FR4 

Paramètres Valeurs 

Type de substrat FR4 
Espace d’air [mm] 4.2 

L_capa [mm] 6.4 

Une simulation électromagnétique 3D, basée sur la théorie de Floquet, a été conduite pour 
calculer le coefficient de réflexion du CMA considéré infini. La Figure III. 36 montre que le zéro de phase 
qui représente la fréquence de résonance du CMA, est autour de 874 MHz avec un minium en 
amplitude de -4.7 dB. La bande passante, pour une phase comprise entre -90° et 90°, est de 43 MHz 
(4.9%). 

La Figure III. 37 représente l’évolution du module du coefficient de réflexion et de l’impédance 

d’entrée de l’antenne NFRP simulée en présence ou non du CMA. La NFRP seule présente un minimum 
de |S11| de -9.6 dB à 953 MHz. En présence du CMA, le minimum du |S11| est de -18 dB à 902 MHz et 
sa bande passante est de 11 MHz, soit 1.2%. L’observation des parties réelle et imaginaire confirme le 

comportement du module du coefficient de réflexion à savoir le décalage vers les plus basses 
fréquences en présence du CMA et l’amélioration du niveau d’adaptation. En effet, la partie réelle de 

l’impédance d’entrée est plus proche de 50 Ohms et la partie imaginaire s’est rapprochée de 0 Ohm 

autour de la fréquence de travail 900 MHz. Comme on l’a déjà noté pour le système dipôle – CMA 
conventionnel, la présence du CMA au-dessous de l’élément rayonnant entraine l’apparition des 

résonances d’ordre supérieur qui viennent se coupler à la résonance fondamentale. 
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(a) (b) 
Figure III. 36. Simulation du coefficient de réflexion : (a) Phase, (b) Amplitude 

 

  

(a) (b) 
Figure III. 37. Comparaison des résultats : (a) Impédance d’entrée de l’antenne et (b) Niveau d’adaptation. 

Les évolutions fréquentielles du gain réalisé, de la directivité (dans la direction normale à 
l’antenne) et des rendements simulés de l’antenne NFRP avec et sans la structure CMA sont présentées 
sur la Figure III. 38. La NFRP toute seule affiche une excellente efficacité de 93% et un gain réalisé 
maximum proche de 1.26 dBi à 953 MHz vu que l’adaptation de l’antenne est moyenne à cette 

fréquence. Dans le cas où l’antenne est placée au-dessus de la métasurface, son gain réalisé est 
augmenté de plus de 2 dB pour atteindre les 4 dBi à 900 MHz, malgré la chute de son efficacité qui est 
en-dessous de 60%. Cette augmentation de gain est alors liée à l’augmentation de la directivité qui 

atteint 6.52 dBi à la fréquence 900 MHz. Les résonances d’ordres supérieurs à 960 MHz et 980 MHz 

sont caractérisées par des valeurs de rendement de rayonnement plus faible (42% et 28% 
respectivement).  
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(a) (b) 
Figure III. 38. Performance en rayonnement : (a) Directivité et gain réalisé, (b) rendements 

 

  

Figure III. 39. Comparaison des diagrammes de gain 
à 900 MHz (Plan H) 

Figure III. 40. Comparaison des rapports 
avant/arrière 

Les résultats de simulation des diagrammes de rayonnement à 900 MHz, fréquence où le gain 
réalisé (dans la direction normale à l’antenne) est maximal, sont présentés sur la Figure III. 39. Comparé 

aux résultats de la NFRP seule, la présence du CMA sous l’antenne permet une réduction du 
rayonnement arrière de 9 dB. Le gain réalisé maximum est augmenté de 2.75 dB. L’évolution du 

rapport avant/arrière (Figure III. 40) confirme l’effet CMA. 

5.1.3. SUBSTRAT RO 3003-AIR-RO 3003 

Dans cette partie, un substrat à faible perte de type Rogers 3003 (εr=3, tan δe = 0.0013) est 

utilisé pour la conception du CMA. L’empilement de la nouvelle métasurface est alors : Rogers 3003 –
air – Rogers 3003. On rappelle que la géométrie de la structure reste identique avec le nouveau 
diélectrique et seules les valeurs d’espace d’air et de la capacité imprimé changent pour ajuster la 

phase du coefficient de réflexion. Les paramètres géométriques du CMA sont résumés dans le Tableau 
III- 5 et le Tableau III- 7. La même antenne NFRP, visible sur la Figure III. 33 et dont les paramètres 
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géométriques sont résumés dans le Tableau III- 4, est placée à une distance de 15 mm (0.045λ0) de la 
surface conductrice du CMA de diamètre 70 mm (ka2 = 1.32). 

Tableau III- 7. Les paramètres du CMA pour un substrat RO-air-RO 

Paramètres Valeurs 
Type de substrat Rogers 3003 

Espace d’air [mm] 6.2 
L_capa [mm] 5 

Une simulation électromagnétique 3D, basée sur la théorie de Floquet, a été conduite pour 
calculer la phase du coefficient de réflexion du CMA considéré infini. La Figure III. 41 montre que le 
zéro de phase qui représente la fréquence de résonance du CMA, est autour de 888 MHz avec un 
minium en amplitude de -0.34 dB. La bande passante, pour une phase comprise entre -90° et 90°, est 
de 87 MHz (9.8%). Par rapport au CMA conçu avec le substrat FR4, le CMA conçu avec le RO3003 
présente des meilleures performances simulées au niveau de la réflectivité (surface moins absorbante 
de 4 dB) et de bande passante (deux fois plus large). 

  

(a) (b) 
Figure III. 41. Simulation du coefficient de réflexion : (a) Phase, (b) Amplitude 

La Figure III. 42 représente l’évolution du module du coefficient de réflexion et de l’impédance 

d’entrée de l’antenne NFRP simulée en présence ou non du CMA. La NFRP seule présente un minimum 
de |S11| de -9.6 dB à 953 MHz. En présence du CMA, on retrouve le même comportement déjà observé 
avec les configurations précédentes, à savoir le décalage de l’impédance d’entrée vers les plus basses 
fréquences, l’amélioration de l’adaptation et l’apparition des fréquences d’ordres supérieurs. 

A  900 MHz, les parties réelle et imaginaire de l’impédance d’entrée sont très proches de 50 et 0 Ohm 
respectivement, ce qui explique l’excellente adaptation du coefficient de réflexion qui atteint les               
-25 dB avec une bande passante de 11 MHz (1.2%) à -10 dB. 
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(a) (b) 
Figure III. 42. Comparaison des résultats : (a) Impédance d’entrée de l’antenne et (b) Niveau d’adaptation. 

Comme précédemment, l’évolution fréquentielle du gain réalisé et la directivité (dans la 

direction normale à l’antenne) et des rendements simulés de l’antenne NFRP avec et sans la structure 

CMA sont présentées sur la Figure III. 43. Dans le cas où l’antenne est placée au-dessus de la 
métasurface, elle affiche un gain réalisé de 5.9 dBi à 900 MHz, soit une augmentation de plus de 4 dB 
par rapport à une antenne NFRP seule optimisée à cette fréquence. Cette amélioration du gain réalisé, 
par rapport à la configuration utilisant un diélectrique à perte, est du non seulement grâce au 
perfectionnement du niveau d’adaptation mais surtout grâce à l’amélioration du la valeur du 

rendement rayonné qui dépasse les 86% dans cette configuration. Les résultats de simulation des 
diagrammes de rayonnement à 900 MHz, fréquence où le gain réalisé vers z est maximal, sont 
présentés sur la Figure III. 44. Le rapport avant/arrière en fonction de la fréquence est présenté sur la 
Figure III. 45. Tous ces différents résultats confirment que cette dernière configuration de l’association 

NFRP – CMA sur un substrat à faible pertes présente une solution prometteuse pour un système 
antennaire compact, à faible profil et avec des performances en rayonnement très intéressantes. 
Parmi ces performances c’est la directivité, qui affiche, pour toutes dernières configurations, des 

niveaux très élevés par rapport à la taille totale de la structure (ka2 = 1.32).  

Pour évaluer le niveau de directivité de l’association NFRP – CMA (dernière configuration), sa 
directivité obtenue en simulation, est placée sur la même Figure III. 46 et comparée avec la limite 
proposée par HARRINGTON [14]. La directivité du système proposé en fonction de ka, est au-dessus 
de cette limite. Le système est donc considéré comme super directif. 
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(a) (b) 
Figure III. 43. Performance en rayonnement : (a) Directivité et gain réalisé, (b) rendements 

 

 

 

Figure III. 44. Comparaison des diagrammes de 
gain à 900 MHz (plan H) 

Figure III.  45. Comparaison des rapports avant/arrière 

  

  
Figure III. 46. Directivité du système par rapport à la limite de la directivité selon Harrington [14] 

 



Chapitre III   Antenne sur CMA compact  124 

 

124 

5.2. CMA AVEC CAPACITES LOCALISEES 

Dans cette section, nous associons la nouvelle antenne NFRP modifiée (cf. Chapitre I, partie 4) 
et une structure CMA cylindrique basée sur un motif de forme spirale carrée avec un réseau 
d’interconnexion de capacités localisées (cf. Chapitre II, partie 4.4.2). Il n’y a eu aucune optimisation 

des dimensions de l’antenne entre le passage de la NFRP seule à la NFRP avec le CMA. Sur la Figure III. 

47, l’élément rayonnant miniature (ka1 = 0.489) est placé à une distance de 15 mm (0.048λ0) de la 
surface conductrice du CMA compact (ka2 = 1.29) et alimenté par deux câbles coaxiaux qui traversent 
le centre de la structure. La hauteur totale du système complet est de 23.5 mm (~λ0/13~0.075λ0). 

5.2.1. ETUDE ET SIMULATIONS  

  

(a) (b) 

 

(c) 
Figure III. 47. Conception de l’antenne NFRP sur CMA : (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous et (c) Vue de 

coté 

Les impédances d’entrée de la NFRP avec et sans le CMA sont montrées sur la Figure III. 48(a). 

Pour la NFRP seule, la partie réelle est de 50 Ohms et la partie imaginaire de 11.6 Ohms à 990 MHz. En 
ce qui concerne l’antenne en présence du CMA, l’observation des parties réelle et imaginaire de 

l’impédance d’entrée, montre que la présence du CMA dans le champ proche de l’antenne, modifie 

l’impédance d’entrée de cette dernière. Dans ce cas, l’impédance du couple NFRP – CMA est décalée 
de 30 MHz vers les plus basses fréquences avec une diminution en amplitudes des parties imaginaire 
et réelle. En effet, la partie réelle est de 50 Ohms et la partie imaginaire est de 0 Ohm à 960 MHz, ce 
qui explique la très bonne adaptation du couple NFRP – CMA à 960 MHz. 

La Figure III. 48(b) représente l’évolution du module du coefficient de réflexion simulé de 

l’antenne en présence ou non du CMA. L’antenne sans CMA présente un minimum de |S11| de                      
-19. 3 dB à 990 MHz et une largeur de bande à -10 dB de 16 MHz (1.6%). Concernant l’antenne en 
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présence du CMA, le minimum du |S11| est de -30.6 dB à 960 MHz et sa bande passante à -10 dB est 
de 9 MHz (0.9%). 

 

 

(a) (b) 
Figure III. 48. Comparaison des résultats : (a) Impédance d’entrée de l’antenne et (b) Niveau d’adaptation. 

Les évolutions du gain réalisé (qui tient compte des pertes par désadaptation) et la directivité 
dans l’axe (φ=θ=0°) en fonction de la fréquence sont tracées sur la Figure III. 49(a). Le gain réalisé de 

l’antenne sans CMA atteint un maximum de 1.9 dBi à 990 MHz pour une directivité de 2.1 dBi. Pour 
l’antenne en présence du CMA, le gain réalisé atteint 5.75 dBi à 960 MHz pour une directivité maximale 
de 6.52 dBi. Le placement de l’antenne NFRP au-dessus du CMA permet d’améliorer la directivité de 

4.15 dB et le gain réalisé de 3.85 dB. En effet, toute l’énergie de l’antenne NFRP est maintenant 

redirigée dans la direction normale à l’antenne (φ=θ=0°). En observant la courbe de rendement (Figure 
III. 49(b)), nous concluons que l’association NFRP – CMA est efficace (ray>80%) sur la bande d’intérêt, 

autour de 960 MHz, mais que nous sommes confrontés au même phénomène d’absorption à partir de 

1.04 GHz, alors que la NFRP seule reste efficace. 

  

(a) (b) 
Figure III. 49. Performance en rayonnement : (a) Directivité et gain réalisé, (b) rendements 

 Si l’on compare les diagrammes des directivités (cf. Figure III. 50) de l’antenne NFRP seule et 

l’antenne NFRP à 960 MHz, l’antenne NFRP placée sur le CMA présente un diagramme de rayonnement 

plus directif avec un rapport avant/arrière total simulé d'environ -9 dB. 
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La Figure III. 51 ci-dessous positionne la directivité du couple dipôle – CMA par rapport aux 
limites rappelées dans le premier paragraphe en fonction de ka. Dans une certaine bande de 
fréquence, le système étudié présente une directivité supérieure à la limite proposée par 
HARRINGTON [14] et peut être considéré comme super directif du point de vue de sa définition. Il est 
important de noter que la directivité de 6.52 dBi de l’antenne proposée (ka = 1.29) est très supérieure 
à la directivité d’un dipôle élémentaire (ka = 1.57) qui est de 2.1 dBi, sachant que leurs encombrements 
longitudinaux sont proches. 

La cartographie des courant surfaciques de la Figure III. 53 montre une densité de courant quasi 
homogène sur toutes les cellules du CMA. Nous constatons que le courant généré s’étend au-delà de 
la zone couverte par le CMA et jusqu’aux bords de la surface avec une amplitude atténuée d’un facteur 

100 par rapport au maximum relevé au niveau des écarts entre les motifs métalliques. 

 
 

Figure III. 50. Comparaison des diagrammes de 
gain (Plan E) 

Figure III. 51. Directivité du système proposé par rapport 
à la limite de la directivité selon Harrington [14] 

 

 

 

Figure III. 52. Diagramme de rayonnement 3D à 
960 MHz 

Figure III. 53 Densité du courant surfacique sur la 
structure NFRP – CMA à 960 MHz 
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5.2.2. CARACTERISATION EXPERIMENTALE  

Nous avons réalisé un prototype de ce système en plaçant la NFRP réalisée sur le CMA assemblé. 
La Figure III. 54 illustre le système proposé avec les deux câbles d’alimentions. 

  

(a) (b) 
Figure III. 54. Illustration du prototype d’antenne NFRP sur CMA : (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous 

La Figure III. 55(b) représente l’évolution du module du coefficient de réflexion de l’antenne 

simulé et mesuré en fonction de la fréquence. On observe une assez bonne similitude entre la 
simulation et la réalisation avec néanmoins un léger décalage en fréquence de l’ordre de 1.5%. Ce 

décalage peut s’expliquer par les tolérances de fabrication et d’assemblage (fait à la main) mais aussi 

à la dispersion de la permittivité du substrat (± 1.35 %) et des valeurs des capacités localisées (± 25 %). 

 

 

(a) (b) 
Figure III. 55. Mesure des paramètres S : (a) Illustration du prototype d’antenne NFRP sur CMA, (b) Modules 

des coefficients de réflexion 

L’évolution du gain réalisé dans la direction normale à l’antenne est montrée dans la Figure III. 

56. Comme pour le module du coefficient de réflexion et pour les mêmes raisons, on observe le même 
décalage en fréquence. Néanmoins, une bonne concordance entre la simulation et la mesure est 
obtenue. Le gain maximal mesuré atteint 5,43 dBi à 980 MHz. 
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(a) (b) 
Figure III. 56. Mesure de rayonnement : (a) Configuration du banc de mesure dans la chambre anéchoïde, (b) 

Gain réalisé maximum en fonction de la fréquence. 

Les diagrammes de rayonnement simulés normalisés dans les plans E et H sont représentés sur 
la Figure III. 57(a) et (b) respectivement, pour la fréquence 974 MHz. On peut observer à partir de ces 
diagrammes que les résultats mesurés et simulés à cette fréquence présentent une bonne corrélation. 
Le rapport avant/arrière mesuré est d'environ 9 dB, très proche de celui qui a été prédit par simulation 
(10 dB). Le niveau de polarisation croisée mesuré est de 10 dB pour les plans E et H. 

  

(a) (b) 
Figure III. 57. Diagrammes du gain normalisé à 974 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 
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6. CONCLUSION 

Dans ce troisième chapitre, nous avons commencé par dresser un état de l’art résumant les 

travaux qui ont associés des AEP avec des SHI compactes ou non.  

Une première validation expérimentale a été proposée avec le couple antenne dipôle demi-
onde et un CMA conventionnel (pastille carrée avec un via central). Plusieurs critères d’analyses sont 

utilisés afin de montrer l’intérêt d’utiliser les CMA dans un contexte d’un système antennaire à faible 

profil, à travers les simulations/mesures d’impédance (adaptation, bande passante, facteur de qualité) 

et de rayonnement (rendement de rayonnement, directivité). La même antenne (excitateur) est 
associée à un CMA moyen puis à un CMA petit basé sur un réseau d’interconnexion constitué de lignes 

mircoruban méandrées. Les dimensions totales sont 0.57 × 0.57 × 0.069 λ0
3 (soit un ka=2.53) pour le 

système dipôle – CMA moyen et 0.48 × 0.48 × 0.1 λ0
3 (soit un ka=2.12) pour le système dipôle – CMA 

petit, soit une réduction de surface de 60% et 74% respectivement, par rapport au système avec le 
CMA conventionnel. On montre tant d’un point de vu expérimental qu’en simulation que l’usage d’une 

métasurface à proximité (<λ0/10) d’une antenne est possible, même si la phase du coefficient de 

réflexion, obtenue sous incidence normale d’une onde plane, est non nulle (un point d’inflexion semble 

suffisant). Les résultats expérimentaux montrent qu’avec le maintien du faible profil (h≈λ0/10) et une 
taille compacte (ka ≤2.53), l'antenne permet un gain réalisé maximum autour de 5 dBi pour les deux 
systèmes proposés. En outre, de faibles niveaux de rapport avant/arrière (10 dB) et de polarisation 
croisée (<-25 dB) ont été observés, pour les trois dispositifs réalisés. Un bon accord est obtenu, entre 
les résultats de mesures et de simulations. 

Afin de poursuivre l’effort de miniaturisation tant sur le motif élémentaire que sur l’excitateur, 

une antenne NFRP miniature a été placée au-dessus d’une structure CMA basée sur des cellules 

spirales carrées et associée à un réseau d’interconnexion à capacités imprimées. Deux nouveaux 

systèmes ont été proposés, basés sur deux empilements différents de substrat pour le CMA : un 
substrat à pertes (FR4-air-FR4) et un substrat à faibles pertes (RO3003-air-RO3003). 

Finalement, la même antenne NFRP a été optimisée pour être couplée avec un CMA basé sur 
des cellules spirales carrées connectées entre elles à travers un réseau d’interconnexion à capacités 
localisées. Un prototype a été réalisé et caractérisé pour confronter les résultats de simulations aux 
mesures. Le système obtenu est efficace (83.7 % de rendement de rayonnement), à faible profil 
(0.07λ0) et compact (ka2=1.29) avec une antenne (excitateur) miniature (ka1<0.5). De plus un 
comportement super-directif au sens de Harrington (6.52 dBi) a pu être identifié. Avec cette nouvelle 
conception, une réduction de la taille de la cellule unitaire de 93% a été obtenue, permettant la 
duplication d’un grand nombre de cellule sur une surface relativement faible. 

Dans ce chapitre, une antenne miniature associée à un CMA compact permet de proposer un 
système antennaire à faible profil. La bande passante obtenue ne dépasse pas les 1% (soit quelques 
MHz), qui ne sont pas suffisant pour adresser des standards plus larges bandes (DVT-T, LTE par 
exemple). Ajouter l’agilité fréquentielle permettrait d'ajuster le fonctionnement du système 

antennaire sur une large bande passante et pourrait palier cette difficulté. Cette partie est traitée dans 
le chapitre IV suivant. 
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1. INTRODUCTION  

Dans le chapitre précédant, un dispositif antennaire original a été proposé, formé d’une antenne 

miniature NFRP (ka1 = 0.489) et d’une structure CMA cylindrique compacte (ka2 = 1.29) basée sur un 
motif de forme spirale carrée avec un réseau d’interconnexion de capacités localisées. Optimisé pour 
fonctionner autour de la fréquence 960 MHz, le système obtenu est efficace (83.7% de rendement de 
rayonnement), à faible profil (0,07λ0) et super-directif au sens de Harrington (6,52 dBi). Néanmoins, il 
présente une bande passante limitée à -10 dB de l’ordre de 9 MHz (0.9%), ce qui, au regard des 

systèmes de télécommunications de type NB-IoT (Narrow Band Internet of Things, en anglais) paraît 
largement suffisant (largeur de bande des canaux de 180 kHz [1]). Le but de ce chapitre est d’introduire 

l’agilité fréquentielle au système proposée afin de couvrir la totalité de la bande basse LTE (700 – 
960 MHz) et de présenter une impédance réglable à l’entrée de l’antenne. Cette fonction permettrait 

aussi d’augmenter le niveau de miniaturisation du dispositif antennaire. Dans le cadre de ce travail, 
aucun cahier des charges n’est imposé, néanmoins la démonstration de la fonction d’agilité avec ces 

antennes à faible profile en vue d’adresser les bandes basses du standard NB-IoT dans la bande LTE, 
nous semble un cas d’étude adapté. En particulier, la miniaturisation de système antennaire sub-GHz 
prend tout son sens, si l’intégration de ce type d’antenne à proximité de surfaces métalliques (toit de 

véhicules, fuselages d’avions…) est envisagée. 

Ce chapitre a pour objectif d’investiguer la possibilité de rendre l’association NFRP – CMA 
reconfigurable en fréquence et compatible avec des applications large bande. Pour se faire, nous allons 
tout d’abord aborder les solutions de reconfigurabilité fréquentielle des antennes et des métasurfaces 
en se focalisant sur les composants qu’il est possible de trouver sur étagère à travers quelques 

exemples récents et non exhaustifs issus de la littérature. 

Ensuite, nous allons, à travers des simulations et co-simulations, étudier séparément, l’agilité de 

l’antenne NFRP et celle du CMA afin de déterminer l’excursion capacitive nécessaire de chaque 

élément afin de balayer toute la bande visée.  

Enfin nous allons étudier puis valider l’agilité de l’association NFRP – CMA sur toute la bande 
basse LTE et conclure sur l’apport de cette fonctionnalité.  
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2. ETAT DE L’ART SUR L’AGILITE EN FREQUENCE DES SYSTEMES ANTENNAIRES  

Ajouter une fonction d’agilité ou de reconfigurabilité à un système antennaire revient à lui 

ajouter la possibilité de modifier une ou plusieurs de ses caractéristiques de fonctionnement en 
fonction des besoins de l’application visée. Trois types de reconfigurabilité peuvent être identifiées : 
reconfiguration en fréquence, reconfiguration du rayonnement (diagramme), reconfiguration de la 
polarisation et finalement toute combinaison des trois configurations précédentes [2]. Dans ce 
chapitre, on se focalise sur l’agilité fréquentielle qui permet de résoudre la problématique de bande 

passante limitée de notre système antennaire composé d’une antenne miniature placée au-dessus 
d’une métasurface compacte.  

2.1. AGILITE EN FREQUENCE DES ANTENNES 

L’agilité fréquentielle représente une solution technologique dans le cas d’antennes miniatures 

caractérisées par une bande passante réduite, adressant une sous bande ajustable permettant de 
couvrir une bande passante totale beaucoup plus large. Plusieurs techniques plus ou moins innovantes 
ont été utilisées dans la littérature pour ajouter cette fonctionnalité à l’antenne. Parmi les solutions 

les plus répandues, l’ajout de composants localisés actifs permet de modifier la longueur électrique 

effective de l’antenne, de réaliser des courts circuits ou des fentes commutables et d’activer ou 

désactiver des éléments parasites. D’autres approches sont basées sur l’utilisation de matériaux 

« intelligents » qui ont des propriétés accordables comme les substrats ferroélectriques ou 
ferromagnétiques et les cristaux liquides. Dans ce paragraphe, on introduit rapidement les composants 
actifs les plus utilisés pour ajouter la fonction de reconfigurabilité fréquentielle pour les antennes avec 
quelques exemples de réalisations de l’état de l’art. 

2.1.1. DIODES PIN 

Les diodes PIN (Positif – Intrinsèque – Négatif) sont parmi les commutateurs radiofréquences 
les plus utilisés grâce à leur commutation rapide (quelques dizaines de nanosecondes), leur tension de 
commande peu élevée (de l’ordre du volt), leur fiabilité et leur faible coût. Une diode PIN est 
caractérisée par ses deux états : état OFF (non passante) lorsqu’elle polarisée en inverse et état ON 

(passante) pour une polarisation dans le sens direct. 

T. LI et al, présentent dans [3] une antenne « Bow-tie » reconfigurable en fréquence pour les 
applications Bluetooth, WiMAX et WLAN. Sept diodes PIN ont été intégrées pour modifier la longueur 
effective de l’antenne conduisant à une bande de fonctionnement réglable électriquement. Selon le 

nombre de diodes activées, l’antenne résonne à 2.4 GHz, 3.5 GHz et 5.5 GHz. Les rendements de 

rayonnement mesurés sont de 53%, 63% et 71% respectivement. 
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(a) (b) 

Figure IV. 1. (a) Photo du prototype réalisé, (b) Coefficients de réflexion simulés et mesurés pour les trois 

états différents de l'antenne reconfigurable [3]. 

2.1.2. CAPACITES VARIABLES 

2.1.2.1. DIODES VARACTORS 

Les diodes varactors (ou varicap) sont des capacités variables dont la valeur dépend de la tension 
de polarisation appliquée en inverse ; lorsque l’on change la tension de polarisation, on change la 

valeur de la capacité. L’avantage de cette diode est la facilité d’intégration et la grande excursion 

continue de valeurs de capacités. Néanmoins elle souffre d’une résistance série (ESR) importante qui 

est typiquement de l’ordre de 0.5 à 2.5 Ω [4] [5]. 

 

 

(a) (b) 

Figure IV. 2. (a) Géométrie de l'antenne proposée, (b) Les coefficients de réflexion simulés (lignes pointillées) 

et mesurés (lignes pleines) de l'antenne pour les différentes tensions appliquées [6]. 

Dans [6], les auteurs présentent une antenne composée de deux patchs superposés. Sur chaque 
patch une paire de diodes varactors est introduite. En modifiant la tension de polarisation appliquée 
aux bornes des deux paires de diode, la fréquence de résonance des deux bandes peut être réglée de 
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façon indépendante. Pour une tension de contrôle entre 0 et 20 V, l’antenne est accordable de 1,68 à 

1,93 GHz pour la bande basse et de 2.11 à 2.51 GHz pour la bande haute. Le gain mesuré varie de 4.2 
à 7.8 dBi pour la bande basse et de 4.7 à 7.6 dBi pour la bande haute. Les diodes varactors permettent 
dans ce cas de rallonger artificiellement l’une ou l’autre pastille rayonnante, induisant de ce fait un 

décalage fréquentiel de la réponse de l’antenne. 

2.1.2.2. CAPACITES COMMUTEES OU «DIGITALLY TUNABLE CAPACITORS (DTC) » EN 

ANGLAIS 

Les DTC sont des capacités ajustables à réglage numérique, basées sur la technologie Ultra 
CMOS et formées d’un réseau de capacités (dans des configurations séries ou parallèles). Les 

générations actuelles présentent une ESR (Equivalent Series Resistance, en anglais) relativement faible 
dont la valeur varie entre 0.2 et 3 Ω, une large excursion capacitive (jusqu’à 7.4:1), une petite taille 

(quelques millimètres carrés) et finalement des linéarité et tension de claquage élevées [7]. 

Dans [8], E. BEN ABDALLAH présente une antenne fente miniature et agile intégrant un DTC dont 
la capacité varie entre 1.3 pF et 5.3 pF avec un pas de 125 fF et une résistance série entre 5 Ω et 2 Ω 

pour adresser la bande basse du standard LTE. La bande passante totale adressable est de 486 MHz 
entre 515 MHz et 900 MHz avec une bande passante instantanée qui varie de 11 MHz à 144 MHz. La 
fente et son plan de masse sont de taille λ0/11.6 x λ0/5.6 x λ0/669 à 515 MHz. En raison de la forte 
miniaturisation et de la forte résistance série, l’efficacité rayonnée passe de 34% à la fréquence la plus 

haute, à 3% à la plus basse et le gain réalisé maximal obtenu est de -2.1 dBi à 900 MHz et chute à -
13.3 dBi à 515 MHz. 

 

 
 

(a) (b) 

Figure IV. 3. (a) Photo du prototype réalisé. (b) Comparaison entre simulations (en pointillé) et mesures (en 

traits continus) du coefficient de réflexion de l’antenne pour différents états du DTC [8] 

2.1.2.3. CAPACITES VARIABLES MEMS 

Les capacités variables de type MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) sont le résultat de la 
mise en parallèle de deux (ou plusieurs) commutateurs MEMS RF qui profitent d’un mouvement 

mécanique subit pour accomplir la fonction d’un interrupteur quasi parfait. Grâce à la technologie 



139  Antenne – CMA agile en fréquence pour la bande basse LTE  Chapitre IV 

 

139 

MEMS RF permettant d'atteindre des performances intéressantes par rapport à la technologie des 
semi-conducteurs, les capacités variables MEMS sont caractérisées par leurs faibles pertes d’insertion 

(facteur de qualité élevé), faible consommation et supportent des tensions élevées. Cependant, leur 
coût reste élevé par rapport aux autres alternatives [9]. 

Nous présentons un exemple d’antenne associée à une capacité MEMS conçu par Caporal Del 

Barrio et al. [10] pour adresser les futures bandes de la communication mobile à 600 MHz. Les valeurs 
de la capacité MEMS utilisée varient entre 0.5 pF (ESR = 0.5 Ω) et 5.9 pF (ESR = 0.3 Ω) avec une 
résolution de 0.25 pF. La fréquence de résonance passe de 800 MHz à 600 MHz et le rendement de 
rayonnement mesuré est compris entre -6 dB et -2 dB. 

 

 

 

Figure IV. 4. (a) Photo de l’antenne proposée (b) Coefficients de réflexion pour une capacité MEMS qui varie 

de 0.5 à 6.5 pF avec un pas de 0.25 pF [10]. 

2.1.2.4. CAPACITES VARIABLES BST 

Les capacités BST sont des structures accordables réalisées en Titanate de Barium Strontium, un 
matériau ferroélectrique dont la permittivité électrique varie en fonction de la tension de polarisation 
appliquée. Elles présentent généralement un facteur de qualité relativement bas (ne dépassant pas 
30) entre 1 et 10 GHz [11] [12] et un rapport capacitif de l'ordre de 4-5 avec des tensions de commande 
inferieures à 100 V.  

Dans [13], RAMMAL présente une antenne fente reconfigurable en fréquence grâce à 
l’introduction d’une capacité variable BST. Pour une tension DC appliquée variant entre 0V et 60V, la 

fréquence de fonctionnement de l’antenne évolue de 2 GHz à 2.83 GHz couvrant ainsi une bande 

passante totale de 830 MHz avec des bandes instantanées supérieures à 50 MHz autour de la 
fréquence centrale sélectionnée. Pour une tension de 60 V, le gain réalisé maximal est égal à 4 dBi et 
le rendement total est proche de 80%. Pour une tension 0 V, l’antenne fente présente un gain réalisé 

maximal de -2 dBi et un rendement total de l’ordre de 32%. La taille électrique de la fente est de λ0/5 
× λ0/292 × λ0/182 à la fréquence de 2.05 GHz. 
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(a) (b)  

Figure IV. 5. (a) Photo de l’antenne fente proposée. (b) Coefficients de réflexion mesurés et simulés pour 

différentes valeurs de tension appliquée sur le condensateur BST [13]. 

2.2. AGILITE EN FREQUENCE DES CMA 

Comme pour les antennes précédemment décrites, l’intégration de composants variables 

permet de rendre les métasurfaces accordables sur une bande de fréquence plus étendue et ainsi les 
rendre compatibles avec des applications large bande. Cette propriété permet également la sélection 
d’une bande passante utile instantanée tout en filtrant les signaux extérieurs à cette bande. Dans la 

littérature, les CMA reconfigurables en fréquence ont été abordés avec des approches modifiant 
localement la tension de contrôle de certains éléments localisés entre les motifs métalliques voisins 
[14], [15] ou entre les motifs et le plan de masse [16].   

Dans [15], D. CURE présente une surface sélective en fréquence (FSS) avec des capacités 
variables de type BST introduites entre les motifs métalliques adjacents le long d'une seule dimension 
de la surface pour simplifier le réseau de polarisation. Une antenne dipôle, non accordable, a été 
associée avec la métasurface. Pour des valeurs de capacité variant de 1 à 1.4 pF, l’ensemble affiche 
une bande passante totale de 220 MHz de 2,23 à 2,55 GHz avec une bande passante instantanée 
variant de 50 à 160 MHz et des valeurs de gain réalisé maximum allant de 3 à 3.7 dBi. La hauteur totale 
de l’ensemble est de λ0/33 à 2.4 GHz. 

 

 

(a) (b) 

Figure IV. 6. (a) Schéma de l’association antenne – FSS proposée (b) Phase et amplitude du coefficient de 

réflexion simulé pour la FSS accordable [15]. 
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2.3. AGILITE EN FREQUENCE DE L’ASSOCIATION ANTENNE – CMA  

Très récemment, dans la littérature, des travaux [17] ont été consacrés au développement d’un 

dispositif compact composé d’une antenne accordable associée à une métasurface reconfigurable en 

fréquence. Dans ces travaux, l’élément rayonnant (ka1 = 1.96) est formé de deux dipôles croisés 
chargés par deux diodes varactors Infineon BB857. Il est placé à une hauteur de 1.5 cm (λ0/54) au-
dessus d’un CMA (ka2 = 2.26). La cellule unitaire de périodicité 5.1 cm (λ0/16) avec une épaisseur de 
substrat de 1.27 cm est chargée par 4 diodes varactors comme le montre la Figure IV. 7 (a). Pour une 
tension de polarisation appliquée variant entre 0 V et 30 V, la phase du coefficient de réflexion du CMA 
est accordable de 150 MHz à 370 MHz pour des communications par satellite. Dans cette bande le gain 
réalisé maximal varie entre 4 et 5 dBic. 

 

  
(a) (b) 

 

 

(c) (d) 

Figure IV. 7 (a) Cellule unitaire, (b) Phases des coefficients de réflexion en fonction de la tension de 

polarisation des diodes (c) Photo du système proposé (b) Modules des coefficients de réflexion simulés et gain 

réalisé mesuré [17]. 

3. ETUDE AGILITE DE L’ANTENNE NFRP POUR LE STANDARD NB-IOT DANS LA 

BANDE BASSE LTE 

Dans le chapitre I l’antenne NFRP proposée souffre d’une bande passante limitée (20 MHz, soit 

2% à 990 MHz). L’objectif de cette section est de rendre cette antenne miniature reconfigurable en 

fréquence afin de palier à ce problème grâce à l’introduction de capacités variables sur la structure 

antennaire. Dans ce travail, nous choisissons d’adresser le standard LTE NB-IoT qui exploite des canaux 
de 200kHz, en mode « Half Duplex en anglais » dans la bande basse LTE composée de 13 sous bandes 
comprises entre 699 MHz et 960 MHz [1].   
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La structure de l’antenne correspond à celle étudiée dans le chapitre I. En se basant sur les règles 
de conception définies dans le Tableau I- 2 du chapitre 1, les dimensions des deux dipôles (principal et 
parasite) sont optimisées afin d’obtenir un niveau d’adaptation inférieur à -10 dB autour de la 
fréquence visée. L'antenne NFRP est imprimée sur un substrat à faibles pertes, Rogers 3003 (εr = 3, tan 
δ = 0.0013), avec une épaisseur de 0.762 mm. Elle est conçue pour fonctionner à 990 MHz. Ses 
dimensions géométriques sont présentées dans la Figure IV. 8 et résumées dans le Tableau IV- 1. Les 
dimensions globales sont 52 mm × 50 mm × 0.832 mm (λ0/5.8 x λ0/5.8 x λ0/360 à 990 MHz), soit un 
ka1= 0.498 permettant de considérer cette antenne comme miniature. 

 

 

 

(a) (b) (c) 
Figure IV. 8. L'antenne NFRP proposée : (a) Vue de dessus (b) Vue de dessous et (c) zoom sur la partie 

alimentation 

Tableau IV- 1. Paramètres géométriques de l’antenne NFRP proposée 

Paramètres  Symboles Dimensions [mm] 

Rayon ext de l’élément parasite a 24.8 
Rayon int de l’élément parasite b 21.8 

Ecart entre les deux brins de l’élément parasite c 10 
Largeur de la ligne de l’élément parasite d 1.5 

Rayon ext de l’élément excitateur e 21.8 
Rayon int de l’élément excitateur f 20.8 

Ecart entre les deux brins de l’élément excitateur g 37 
Largeur de la ligne de l’élément excitateur h 2 

Largeur du substrat xsub 52 
Hauteur du substrat hsub 0.762 

3.1. CHARGE CAPACITIVE IDEALE 

Dans un premier temps, une seule capacité variable (C1) est introduite sur l’élément parasite. En 

première approche, nous considérons la capacité ajoutée comme idéale c'est-à-dire ne présentant 
aucune perte. Les pertes seront introduites ultérieurement. 
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(a) (b) 
Figure IV. 9. L'antenne NFRP chargée par C1 : (a) Vue en perspective (b) zoom sur la partie alimentation 

3.1.1. IMPEDANCES D’ENTREE DE L’ANTENNE 

Comme nous pouvons le constater dans la Figure IV. 10, l’impédance d’entrée de l’antenne est 

modifiée avec la valeur de la capacité. La fréquence qui correspond au maximum de la partie réelle de 
l’impédance d’entrée se décale de 980 MHz à 675 MHz quand la valeur de la capacité C1 varie de 3 pF 
à 10 pF.  

 

 

(a) (b) 
Figure IV. 10. Évolution de (a) l’impédance d’entrée de l’antenne NFRP seule et (b) de son coefficient de 

réflexion en fonction de la fréquence pour différentes valeurs C1 (simulation). 

Le coefficient de réflexion de l’antenne est présenté dans la Figure IV. 10 pour les mêmes valeurs 

de capacité. Nous constatons une baisse de la bande passante instantanée avec la variation de la 
charge capacitive. La bande passante à -10 dB passe de 17 MHz à 980 MHz à seulement 4 MHz à 
796 MHz. Cette baisse est conforme aux limites fondamentales des antennes miniatures détaillées 
dans le premier chapitre. Malheureusement, la charge capacitive C1 disposée sur le brin parasite de 
l’antenne NFRP ne permet pas de balayer toute la bande basse du standard LTE allant de 700 MHz à 

960 MHz. La bande passante totale balayée grâce à la variation de la charge capacitive C1 est de 200 
MHz, soit de 760 MHz à 960 MHz. En deçà de 760 MHz, le critère d’adaptation à -10 dB n’est plus 

respecté. 

x y 

z 
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3.1.2. RENDEMENT DE RAYONNEMENT 

Les rendements de rayonnement (ηr) en fonction de la valeur de la capacité et de la fréquence 
de résonance sont représentés sur la Figure IV. 11(a) et Figure IV. 11(b) respectivement pour la NFRP 
seule. On remarque que l’augmentation de la capacité (de 3 à 10 pF) implique une diminution de la 

fréquence (de 980 à 680 MHz) avec une dégradation du rendement de rayonnement (de 94.1% à 6.2%). 
La Figure IV. 12 montre que le produit (Bande passante × Rendement) de l’antenne proposée, en 

fonction de sa taille électrique, décroit plus fortement que la limite théorique. 

  

(a) (b) 
Figure IV. 11. Rendement de rayonnement de l’antenne NFRP en fonction de : (a) la valeur de la capacité et 

de (b) la fréquence d’adaptation 
 

 

Figure IV. 12. Performances (Bande passante × Rendement) en fonction de la taille électrique de l’antenne 

NFRP  

3.1.3. DIAGRAMMES DE GAIN 

Afin de s’affranchir des variations des niveaux d’adaptations de cette antenne en fonction de la 

valeur de la capacité, les Figure IV.13(a) et Figure IV. 13(b) présentent le Gain IEEE (ne prenant pas en 
compte la désadaptation) en fonction de cette capacité et en fonction de la fréquence de résonance 
respectivement. Comme nous pouvons le constater, le gain diminue avec la miniaturisation de 
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l’antenne. En effet, le gain total maximal est d’environ 1.5 dBi pour une valeur de capacité de 3pF, de 

-4.4 dBi pour la valeur de 7 pF et de -10.2 dBi pour 10 pF. Cette remarque est conforme encore une 
fois avec les lois fondamentales des antennes miniatures qui voient leurs performances se dégrader 
avec la réduction de leur taille électrique.  

Nous présentons la Figure IV. 14 les diagrammes de gain de l’antenne pour différentes valeurs 

de capacité C1 = {3 pF, 6 pF, 9 pF}. La forme dipolaire du diagramme est préservée quelle que soit la 
valeur de C1 malgré la dégradation de la polarisation sous l’effet de la forte miniaturisation.  

  

(a) (b) 
Figure IV. 13. Gain IEEE de l’antenne NFRP en fonction de : (a) la valeur de la capacité et de (b) la fréquence 

de résonance 
  

Plan Plan E (plan yOz) Plan H (plan xOz) 

C1=3pF 

 

 

C1=6pF 
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C1=9pF 

 

 

 

 

Figure IV. 14. Diagrammes de gain IEEE de l’antenne NFRP pour différentes valeurs de capacités C1 

3.2. CHARGE CAPACITIVE REELLE  

En pratique, quel que soit le type de la charge capacitive utilisée, active ou passive, elle présente 
forcément une résistance en série (ESR) de valeur non négligeable. La Figure IV. 15 représente la 
conception de l’antenne intégrant la résistance en série de charge capacitive. Il s’agit d’un élément 

localisé de type « lumped element » rajouté en série sur la structure de l’antenne.  

Dans cette section, l’effet de la résistance série, notée R1 associée à la charge capacitive C1, 
placée sur l’élément parasite de l’antenne NFRP, est étudié. 

  

(a) (b) 

Figure IV. 15. L'antenne NFRP chargée par C1 et R1 : (a) Vue en perspective (b) zoom sur la partie alimentation 

3.2.1. IMPEDANCES D’ENTREE DE L’ANTENNE 

En présence d’une résistance série ESR de valeur R1 = 0.25 Ω, la partie réelle de l’impédance 

d’entrée est désormais plus faible. Le niveau d’adaptation est systématiquement impacté et le critère 

à -10 dB n’est plus respecté pour des fréquences inférieures à 850 MHz.  

  5

  -15

  -35
30

210

60

240

90

270

120

300

150

330

180 0

 

 

CoPol
CrossPol
Total



147  Antenne – CMA agile en fréquence pour la bande basse LTE  Chapitre IV 

 

147 

 

 

(a) (b) 
Figure IV. 16. Évolution de l’impédance et du |S11| de l’antenne NFRP en fonction de la fréquence pour 

différentes valeurs de capacité (simulation). R1=0.25 Ω 

3.2.2. RENDEMENT DE RAYONNEMENT ET GAIN IEEE 

Les rendements de rayonnement (ηr) en fonction de la valeur de R1 pour différentes valeurs de 
la charge capacitive C1 sont représentés sur la Figure IV. 17. Quelle que soit la valeur de la charge 
capacitive, la pente d’évolution du rendement est négative. On note que plus la valeur de la charge 
capacitive est grande plus l’impact de R1 est important. En effet, à 980 MHz (C1=3pF), l’antenne est 

électriquement plus grande, le courant (I) est moins fort et par conséquent les pertes, proportionnelles 
à R1×I2, sont plus faibles. A 700 MHz (C1=9pF), l’antenne est plus miniature, un courant plus fort est 

concentré sur l’élément rayonnant et autour de la capacité et donc les pertes ohmiques deviennent 

importantes. Par exemple pour une charge capacitive de 3 pF, le rendement de rayonnement de 
dégrade de 94.1% à 88.8% (soit une baisse relative de 5.6%) lorsqu’on passe de R1=0 Ω à R1 = 1.5 Ω. 
Cependant pour une charge capacitive de 5 pF, le rendement se dégrade de 70.9% à 23.3% (soit une 
baisse relative de 67%) pour les mêmes valeurs de R1. 

 

Figure IV. 17. Rendement de Rayonnement en fonction de la résistance série équivalente R1 

Les variations du gain total (gain IEEE) en fonction de la valeur de R1 pour différentes valeurs de 
C1 sont représentées sur la Figure IV. 18. La pente d’évolution du gain en fonction du la résistance série 

est également négative quelle que soit la valeur de la charge capacitive introduite avec un impact plus 
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important pour des valeurs de capacité plus grandes. Il ne faudra pas tenir compte à priori de la 
remontée du Gain IEEE pour les valeurs de 9 et 10 pF. Compte tenu des rendements relativement 
faibles, de petites divergences sur le gain simulé peuvent amener à ce type de résultats. 

 

Figure IV. 18. Gain IEEE en fonction de la résistance série équivalente R1 

L’introduction d’une charge capacitive (C1), au niveau du brin parasite de l’antenne NFRP ne 

nous permet pas de balayer toute la bande visée de 700 MHz à 960 MHz. Dans la suite on se propose 
d’introduire une deuxième capacité (C2), de réglage au niveau de l’élément excitateur.  

3.3. INTRODUCTION D’UNE DEUXIEME CAPACITE SUR L’ELEMENT EXCITATEUR 

Dans cette section, l’effet de l’introduction d’une deuxième charge capacitive C2 est étudié. Elle 
est placée au niveau de l’élément excitateur en parallèle du port d’excitation comme le montre la 

Figure IV. 19. La nouvelle antenne proposée comporte alors deux charges capacitives variables (C1 et 
C2), chacune est associée avec une résistance en série (R1 et R2) pour se rapprocher au mieux des 
modèles des capacités variables réelles. 

 

 

(a) (b) 
Figure IV. 19. L'antenne NFRP chargée par C1, C2, R1 et R2 : (a) Vue en perspective (b) zoom sur la partie 

alimentation 

Le nombre de combinaison du couple C1, C2 étant important, un processus de co-simulation 
électromagnétique-circuit a été mené. Afin de calculer les performances de l’antenne chargée par ces 
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deux composants discrets. Une simulation électromagnétique 3D de l’antenne, en intégrant des ports 
à la place des composants discrets, est exécutée. Ensuite, les composants sont ajoutés et connectés 
aux ports comme le montre la Figure IV. 20. Une mise à jour de l’ensemble du système permet 

d’obtenir la réponse de l’antenne et ses performances. 

 

Figure IV. 20. Co-simulation HFSS/Designer de l’antenne NFRP 

Les valeurs des capacités et des résistances séries sont résumées dans le Tableau IV- 2. Les 
résultats de simulations sont affichés sur la Figure IV. 21 seulement pour une valeur de C2=2.5pF 
présentant les meilleurs résultats pour la partie basse du spectre (les autres performances sont 
obtenues pour des valeurs intermédiaires de C1 et C2). La présence d’une deuxième charge capacitive 

modifie le comportement de l’impédance d’entrée de l’antenne NFRP, qui devient plus inductive ce 

qui permet l’amélioration du niveau d’adaptation de l’antenne entre 700 MHz et 850 MHz. 

 Tableau IV- 2. Valeurs des charges capacitives et résistives introduites 

Paramètres Symboles Valeur 

Capacité de l’élément parasite C1 3 pF ≤ C1 ≤ 10 pF 
ESR de l’élément parasite R1 0.25 Ω 

Capacité de l’élément excité C2 2.5 pF 
ESR de l’élément excité R2 0.25 Ω 

La nouvelle antenne NFRP proposée intégrant deux capacités variables (3 pF ≤ C1 ≤ 10 pF) et 

(0 pF ≤ C2 ≤ 2.5 pF) a permis une agilité fréquentielle de moins de 700 MHz à 960 MHz avec une bande 

passante instantanée à -10 dB située entre 6 MHz et 17 MHz couvrant ainsi largement les besoins du 
standard LTE NB-IoT dans la bande basse LTE pour un volume très réduit (ka1 = 0.49 à 960 MHz et 
ka1=0.33 à 700 MHz). Le rendement de rayonnement diminue avec la miniaturisation et le facteur de 
qualité augmente, ce qui est conforme aux limites fondamentales des antennes miniatures. Lorsqu’on 

change la valeur de la capacité introduite sur l’élément parasite, le rendement de rayonnement décroit 

de 94.1% vers 6.2% pour une capacité idéale, puisque la taille électrique de l’antenne diminue et induit 

un facteur de qualité plus élevé. Celui-ci indique une énergie stockée plus forte qui induit une baisse 
de rendement. L’introduction des pertes ohmiques des capacités implique une nouvelle diminution 

des performances de l’antenne. Ainsi, l’efficacité passe de 92.7% à 2% pour une résistance série de 
0.25 Ω et de 88.8% à 1.1% pour une résistance de 1.5 Ω.  
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(a) (b) 
Figure IV. 21. Évolution de l’impédance d’entrée de l’antenne NFRP en fonction de la fréquence pour 

différentes valeurs de capacité (simulation). R1=R2 = 0.25 Ω, C2 = 2.5 pF 

4. ETUDE DE L’AGILITE DU CMA SUR LA BANDE BASSE LTE 

Dans le chapitre II, un CMA compact a été développé, de forme cylindrique et basé sur un motif 
de spirales carrées, associé à un réseau de lignes microruban au centre desquelles des capacités 
localisées ont été introduites. La périodicité de la nouvelle cellule unitaire est de 11,8 mm (λ0/27), soit 
une réduction finale de 93% en surface par rapport à la taille de la cellule conventionnelle. Néanmoins, 
cette forte miniaturisation n’induit pas ici une réduction significative de la bande passante (9.4% pour 
la cellule conventionnelle → 10.6% pour la cellule miniaturisée), du fait des changements de substrat 
(FR4 → RO3003) et de leurs empilages respectifs (plein, RO-Air-RO). L’agilité fréquentielle est un 

moyen efficace d’adresser une large bande passante, en divisant la bande totale en de multiples sous 

bandes. Dans le paragraphe suivant, on propose d’ajouter la fonction d’agilité au CMA développé pour 

couvrir tout le spectre de fréquence de la bande basse LTE à travers la simulation infinie et finie de la 
structure. 

4.1. ETUDE ET SIMULATION DE LA STRUCTURE INFINIE 

La cellule unitaire proposée dans le chapitre II est composée d’un motif spiral carré associé à 

quatre vias positionnés symétriquement par rapport au bord de la pastille, de trois couches de 
métallisation (supérieure pour le motif, intermédiaire pour le plan de masse et inférieure pour le 
réseau d’interconnexion) et deux couches de diélectriques séparées par un espace d’air. Les vias 

connectent la pastille métallique supérieure à un réseau de lignes micro-rubans placé sur la couche 
métallique inférieure sans contact électrique avec le plan de masse intermédiaire. Une capacité en 
série avec une résistance localisée sont reportées au centre de chaque ligne microruban, afin de 
prendre en compte les pertes intrinsèques du composant passif et celles d’un composant actif variable 

à terme (Varactors ou DTC). Par anticipation et afin de faciliter l’intégration finale de composants actifs, 

le réseau de capacité est localisé sous le plan de masse (face arrière du dispositif), plutôt que de placer 
les capacités entre les patchs métalliques voisins sur la couche supérieure. 
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La périodicité de la nouvelle cellule unitaire est de 11,8 mm (λ0/27), permettant d’intégrer des 

composants actifs, à terme. Les deux substrats utilisés sont des Rogers 3003 (εr=3, tan δ = 0.0013) 

d’épaisseur 0.762 mm, du fait de leur très faible dispersion et de leur faible perte. Un espace d’air de 

6.25 mm est utilisé afin d’assurer une miniaturisation forte et une bande passante satisfaisante tout 

en garantissant une structure légère. La hauteur totale est d'environ 7,75 mm (λ0/40). Les paramètres 
géométriques de la cellule unitaire proposée sont donnés dans la Figure IV. 22 et résumés dans le 
Tableau IV- 3. 

 

 

(a) (b) 
Figure IV. 22. Cellule spirale carrée avec réseau d’interconnexion : (a) Vue de dessus et de dessous, (b) Vue en 

perspective 

Tableau IV- 3. Dimensions de la cellule unitaire proposée 
Paramètres Valeurs 

Périodicité : p [mm] 11.8 (λ0/27) 
Largeur du brin : s [mm] 1.5 

Ecart : g [mm] 0.4 
Position des via : [mm] 2.95 

Largeur de la ligne : w [mm] 1.8 
Hauteur du substrat : h [mm] 0.762 

Type de substrat FR4 (εr=3, tan δ=0.013) 
Espace d’air [mm] 6.25 

CCMA [pF] 0.2 → 1 
RCMA [Ohm] 0.2 / 1 / 3 

Les phases du coefficient de réflexion simulées de la cellule unitaire dupliquée à l’infini sont 

illustrées sur la Figure IV. 23 pour des valeurs de capacité CCMA variant de 0.2 pF à 1 pF avec un pas de 
0.2 pF et des résistances parasites RCMA de valeur 0.2 Ω, 1 Ω et 3 Ω. Ces différentes valeurs de 
résistances permettent d’évaluer le comportement de la cellule lorsqu’elle sera associée à une 

capacité variable. Les courbes des phases montrent que la fréquence de fonctionnement du CMA 
proposé peut être ajustée de 960 MHz à moins de 700 MHz, en utilisant des charges capacitives de 
valeurs comprises entre 0.2 pF et 1 pF quelle que soit la valeur de la résistance série (superposition 
parfaite des différentes variations de résistances). Pour une phase nulle autour de 940 MHz, la bande 
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passante (à ±90°) est de 100 MHz (10.6%). Cette bande passante est réduite à 44 MHz (7.1%) pour une 
fréquence de résonance autour de 620 MHz. 

  

Figure IV. 23. Simulation de la phase du coefficient de réflexion de la cellule spirale carrée infinie en fonction 
de CCMA (Ligne continue : RCMA=0.2 Ω, ligne discontinue : RCMA=1 Ω, ligne en pointillés : RCMA= 3 Ω) 

La Figure IV. 24 illustre les amplitudes du coefficient de réflexion simulées de la cellule unitaire 
dupliquée à l’infini pour les mêmes valeurs de capacité et de résistances. L'amplitude du coefficient de 
réflexion indique le niveau relatif d'énergie RF absorbée par le CMA. Pour une faible valeur de 
résistance (RCMA = 0.2 Ω), cette atténuation reste inférieure à 0.7 dB autour de 620 MHz et inférieure 
à 0.3 dB à 940 MHz. Inversement, une valeur de résistance importante (RCMA = 3 Ω) entraîne une 
réduction de plus de 2 dB pour les plus basses fréquences et 0.75 dB aux fréquences les plus élevées. 

 

Figure IV. 24. Simulation de l’amplitude du coefficient de réflexion de la cellule spirale carrée infinie en 
fonction de CCMA (Ligne continue : RCMA=0.2 Ω, ligne discontinue : RCMA=1 Ω, ligne en pointillés : RCMA=3 Ω) 

Une analyse des propriétés de dispersion de la structure a été menée afin d’identifier les modes 

correspondants aux ondes de surface susceptibles d’être excitées dans la structure. Cette étude a été 

faite pour différentes valeurs de charges capacitives : 0.2 pF, 0.6 pF et 1.2 pF. Les diagrammes de 
dispersions 2D complets de la structure sont illustrés ci-dessous. En aucun cas la structure présente 
une bande interdite électromagnétique. 
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Figure IV. 25. Diagrammes de dispersion du CMA. CCMA=0.2 pF, RCMA=0.2 Ω 

 

 

Figure IV. 26. Diagrammes de dispersion du CMA. CCMA=0.6 pF, RCMA=0.2 Ω 
 

 

Figure IV. 27. Diagrammes de dispersion du CMA. CCMA=1.2 pF, RCMA=0.2 Ω 

4.2. ETUDE ET SIMULATION DE LA STRUCTURE FINIE 

En utilisant la cellule unitaire précédente avec ces dimensions de référence résumées dans le 
Tableau IV- 4, un CMA de forme cylindrique a été développé et étudié dans le chapitre II. Lors de cette 
première évaluation, deux prototypes ont été réalisés avec une capacité minimale (CCMA=0.2 pF) et 
avec deux résistances séries différentes (RCMA=0.2 Ω et RCMA=3 Ω), afin d’émuler des composants plus 

dispersifs (ex : éléments actifs de type DTC). Dans ce paragraphe, on va s’intéresser au caractère 

ajustable en fréquence de cette métasurface. Les phases du coefficient de réflexion simulées du CMA 



Chapitre IV   Antenne – CMA agile en fréquence pour la bande basse LTE 154 

 

154 

fini lorsque les charges capacitives varient de 0.2 pF à 1.6 pF sont illustrées sur la Figure IV. 29 et la 
Figure IV. 30 pour des valeurs de résistance de 0.2 Ω et 3 Ω respectivement 

  

(b)  (a) 
Figure IV. 28. Conception du CMA fini proposé : (a) Vue de dessus et (b) Vue de dessous 

Dans les deux cas, les courbes des phases montrent que la fréquence de fonctionnement du 
CMA fini peut être ajustée de 1025 MHz à moins de 720 MHz, en utilisant des charges capacitives de 
valeurs comprises entre de 0.2 et 1.4 pF. La bande passante maximale est de 50 MHz (4.9%) qui 
correspond à la fréquence la plus haute contre une bande passante minimale de 10 MHz (1.4%) autour 
de 720 MHz. Dans le cas d’une capacité CCMA de valeur 1.6 pF et une résistance RCMA=0.2 Ω, la phase du 
coefficient de réflexion s’annule autour de 675 MHz avec une pente plus raide soit une bande passante 

plus faible (8 MHz soit 1.2%). En revanche, dans le cas d’une capacité CCMA de valeur 1.6 pF et une 
résistance RCMA=3 Ω, la phase du coefficient de réflexion affiche un point d’inflexion autour de 180° et 

non un passage à zéro. La perte du passage par le zéro de phase peut s’expliquer encore une fois par 

les pertes ohmiques dues aux importantes charges résistives introduites et l’écrasement de la bande 

passante. 

 

Figure IV. 29. Simulation de la phase du coefficient de réflexion du CMA en fonction CCMA avec RCMA=0.2 Ω 
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Figure IV. 30. Simulation de la phase du coefficient de réflexion du CMA en fonction CCMA avec RCMA=3 Ω 

La Figure IV. 31 présente une comparaison du zéro de la phase du coefficient de réflexion de la 
structure finie et infinie lorsque les valeurs des capacités CCMA introduites varient de 0.2 pF à 1.6 pF. 
On note que l’écart du zéro de phase entre la structure finie et celle considérée infinie est plus 

important lorsque la capacité augmente. Ceci se justifie par le fait que plus la valeur de la capacité 
augmente plus la structure devient petite devant la longueur d’onde et s’éloigne du modèle d’une 

structure infinie. 

 

Figure IV. 31. Comparaison du zéro de la phase du coefficient de réflexion de la structure finie et infinie pour 
RCMA=0.2 Ω 

 Deux nouveaux prototypes ont été réalisés pour viser un fonctionnement des CMA autour des 
700 MHz (cf. Figure IV. 32). La première configuration associe une capacité maximale (CCMA=1.2 pF) 
avec une résistance minimale (RCMA=0 Ω) et la deuxième associe toujours la capacité maximale 

(CCMA=1.2 pF) avec une résistance maximale (RCMA=3 Ω). L’objectif à travers ces deux nouveaux 
prototypes est de montrer que la structure actuelle nous permet d’atteindre les bandes les plus basses 
du standard LTE, grâce au réseau homogène des charges capacitives introduites sous le plan de masse. 
Il est important de rappeler que l’ensemble des vias ont été positionnés et soudés à la main sur les 

deux PCBs tout en respectant à la fois l’écart entre les deux PCBs et les distances entre les vias. Ce 

choix économique d’assemblage pourrait introduire éventuellement des écarts plus ou moins 

importants. Les références des composants utilisés et leurs fiches techniques sont dans l’annexe 2 du 

manuscrit. 
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Figure IV. 32. Photos du CMA fabriqué et assemblé 

La Figure IV. 33(a) montre la comparaison entre la mesure et la simulation (pour une surface 
finie) de la phase du coefficient de réflexion du CMA avec CCMA=1.2 pF et RCMA=0 Ω. Pour cette première 

configuration, la mesure quasi-SER n’a pas permis d’identifier clairement une phase de coefficient de 

réflexion passant par zéro, permettant d’identifier facilement la bande de fonctionnement du CMA. 

On peut néanmoins noter, des fluctuations fortes autour de la fréquence 700 MHz. En s’intéressant à 

la mesure brute du module du coefficient de réflexion sur la Figure IV. 33(b), un minimum à 710 MHz 
peut être observé. Bien entendu les valeurs au-dessus de zéro, du module du coefficient de réflexion, 
n’ont pas de sens physique et sont le fruit des différentes phases d’étalonnage et de post-traitement 
utilisées pour obtenir l’information pertinente.  

  

(a) (b) 
Figure IV. 33. Coefficient de réflexion du CMA de configuration (CCMA=1.2 pF et RCMA=0 Ω) 

Les résultats de la comparaison mesure-simulation de la deuxième configuration (CCMA=1.2 pF 
et RCMA=3 Ω) sont affichés sur la Figure IV. 34(a). De même que précédemment, la mesure quasi-SER 
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ne permet pas d’identifier clairement la bande de fonctionnement du CMA. Les simulations montrent 

que l’on peut s’attendre à un passage par zéro de la phase du coefficient de réflexion pour cette 

structure finie. Néanmoins, le caractère bande très étroite de la réponse ainsi que les incertitudes liées 
à la qualité du prototypage (fabrication et dispersion des composants) peut amener à ne pas constater 
cette réponse. Ce point a été mis en évidence sur la courbe bleue pointillée (CCMA=1.6 pF avec RCMA=3 
Ω) de la figure IV.30 où l’augmentation des pertes peut amener à cette observation. Comme cela a été 

observé dans le chapitre III, pour l’antenne dipôle sur le CMA moyen, le passage par zéro de la phase 

du coefficient de réflexion, n’est pas une condition nécessaire pour faire fonctionner la métasurface 
et son excitateur à très faible distance. La mesure brute du module du coefficient de réflexion est 
affichée sur la Figure IV. 34(b) avec un minimum à 710 MHz.  

Dans la section suivante, on propose de se focaliser sur l’association antenne NFRP – CMA, les 
deux agiles en fréquence, à travers les simulations et les caractérisations de la structure complète, en 
utilisant une distribution homogène de charges capacitive et résistives fixes pour émuler au mieux les 
composants actifs commercialisés. 

  

(a) (b) 
Figure IV. 34. Coefficient de réflexion du CMA de configuration (CCMA=1.2 pF et RCMA= 3 Ω) 

5. ETUDE DE L’AGILITE FREQUENTIELLE DU SYSTEME NFRP – CMA   

Dans cette section on s’intéresse à montrer la fonction d’agilité du système NFRP – CMA grâce 
à l’introduction d’une part de deux capacités variables au niveau de l’antenne NFRP et d’autre part 

d’un réseau de charges capacitives derrière le plan de masse du CMA. La validation de cette nouvelle 
fonctionnalité est faite en deux étapes. La première consiste en une co-simulation électromagnétique 
– circuit afin de déterminer les bonnes valeurs des différentes charges capacitives introduites pour 
pouvoir adresser toute la bande de 700 à 960 MHz. La deuxième étape consiste à valider 
expérimentalement le système antennaire à la fréquence la plus basse de la bande visée (soit à    
700 MHz), étant donné que le système a déjà été validé (en mesure et simulation) à la fréquence la 
plus haute de la bande (soit à 960 MHz), à la fin du chapitre III. 
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5.1. CO-SIMULATION 

Pour calculer l’impédance d’entrée de l’antenne NFRP chargée par les deux capacités variables 

et placée à une distance d=15mm de la métasurface, une co-simulation électromagnétique-circuit a 
été menée et le circuit final est montré sur la Figure IV. 35. Dans cette co-simulation, les résistances 
séries R1 et R2 associées aux capacités variables de l’antenne NFRP sont fixées à 0.25 Ω et les résistances 
séries associées au réseau de capacités du CMA (RCMA) sont fixées à une valeur minimale de 0.2 Ω.  

 

Figure IV. 35. Co-simulation HFSS/Designer de l’association NFRP – CMA  

Afin de balayer toute la bande visée, le CMA ainsi que l’excitateur NFRP doivent être accordés 

ensemble sur tout le spectre. Ce qui revient à trouver le triplet (CCMA, C1, C2) optimal pour chaque sous 
bande de fréquence. Dans un premier temps, les charges capacitives du réseau homogène du CMA 
sont fixées à 0.2 pF (valeur minimale, fréquence autour de 960 MHz). La capacité C1 de l’antenne NFRP 

varie de 2 pF à 4.6 pF, C2 étant fixée à 0.2 pF (ou n’importe quelle faible valeur). Comme nous pouvons 

le constater sur la Figure IV. 36, le lieu de l’impédance d’entrée de l’antenne est modifié avec la valeur 

de cette capacité. En effet, la fréquence de résonance diminue lorsque la valeur de la capacité 
augmente. On peut constater aussi une augmentation de l’amplitude de la partie réelle et imaginaire 
de l’impédance ce qui dégrade l’adaptation et limite la bande passante maximale pouvant être 

obtenue. La bande passante totale balayée successivement grâce à la variation de la charge capacitive 
C1 de 2 pF à 4.6 pF est de 56 MHz, de 960 à 904 MHz pour un niveau du module du coefficient de 
réflexion de -9 dB, avec une bande instantanée entre 3 et 9 MHz. L’amélioration du niveau 

d’adaptation reste possible grâce au réglage de la deuxième capacité C2 de l’antenne NFRP positionnée 
au niveau de l’élément excitateur comme cela a déjà été montré dans la section précédente. 
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(a) (b) 
Figure IV. 36. Évolution de l’impédance et du |S11| du système en fonction de la fréquence pour différentes 

valeurs de C1 (Co-simulation), C2=0.2 pF et CCMA=0.2 pF 

Pour des capacités CCMA fixées à 0.4 pF, la bande passante totale balayée successivement grâce 
à la variation de C1 de 4.8 pF à 5.6 pF est de 47 MHz à -9 dB, de 894 à 847 MHz avec une bande 
instantanée entre 5 et 7 MHz (cf. Figure IV. 37). 

  

(a) (b) 
Figure IV. 37. Évolution de l’impédance et du |S11| du système en fonction de la fréquence pour différentes 

valeurs de C1 (Co-simulation), C2=0.2 pF et CCMA=0.4 pF 

Lorsque les capacités CCMA sont fixées à 0.8 pF, la bande passante totale balayée successivement 
grâce à la variation de C1 de 5.4 pF à 7 pF est de 85 MHz à -9 dB, de 832 à 747 MHz avec une bande 
instantanée de 6 MHz. On note ici que la valeur de la capacité C2 de l’antenne NFRP a été réglée à 2.5 pF 
pour garantir ce niveau d’adaptation d’impédance (cf. Figure IV.  38). 
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(a) (b) 
Figure IV. 38. Évolution de l’impédance et du |S11| du système en fonction de la fréquence pour différentes 

valeurs de C1 (Co-simulation), C2=2.5 pF et CCMA=0.8 pF 

Finalement, lorsque les capacités CCMA sont fixées à 1.2 pF et en faisant varier la capacité C1 de 
7 pF à 8.2 pF la bande passante totale balayée est de 57 MHz à -9 dB, de 752 à 695 MHz avec une 
bande instantanée moyenne de 7 MHz (cf. Figure IV.  39). 

  

(a) (b) 
Figure IV. 39. Évolution de l’impédance et du |S11| du système en fonction de la fréquence pour différentes 

valeurs de C1 (Co-simulation), C2=2.5 pF et CCMA=1.2 pF 

La variation de la capacité C1 introduite sur l’antenne NFRP ainsi que l’ensemble des capacités 

CCMA du réseau d’interconnexion du CMA permet d’ajouter la fonction d’agilité au système NFRP – 
CMA. La bande passante recouvre successivement les fréquences de 700 à 960 MHz, soit un total de 
260 MHz avec une bande passante instantanée minimale de 5MHz. Par conséquent, on recouvre de 
manière successive une bande totale 43 fois supérieure à la bande passante de l’antenne sans les 
charges capacitives. 

Ces différentes performances peuvent être résumées sur la figure suivante : 
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Figure IV. 40. Résumé des bandes couvertes par le système NFRP – CMA en fonction de la capacité CCMA 

Dans le paragraphe suivant, on s’intéresse à la simulation du système NFRP – CMA à la fréquence 
la plus basse de la bande visée, c’est-à-dire à 700 MHz. 

5.2. SIMULATION DU SYSTEME NFRP – CMA A 700 MHZ 

5.2.1. CAS OU LA RESISTANCE RCMA EST DE FAIBLE VALEUR (RCMA = 0.2 Ω) 

Dans cette section, l’antenne NFRP à double réglage est associée au CMA cylindrique et son 
réseau d’interconnexion de capacités localisées. Sur la Figure IV. 41, l’élément rayonnant (ka1 = 0.33) 
est placé à une distance de 15 mm (λ0/28) de la surface conductrice du CMA (ka2 = 0.95) et alimenté 
par deux câbles coaxiaux qui traversent le centre de la structure. La hauteur totale du système complet 
est de 23.5 mm (~λ0/18).  

  

(a) (b) 

 

(c) 
Figure IV. 41. Conception de l’antenne NFRP sur CMA: (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous et (c) Vue de coté 
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Pour des charges capacitives dont les valeurs de capacités et de résistances séries sont résumées 
dans le Tableau IV- 5, l’impédance d’entrée ainsi que l’évolution du module du coefficient de réflexion 
en fonction de la fréquence de l’association NFRP – CMA sont montrées sur la Figure IV. 42. En 
présence du CMA, l’antenne présente un minimum de |S11| de -18.6 dB à 706 MHz et une largeur de 
bande à -10 dB de 9 MHz (1.28 %) entre 700 MHz et 709 MHz. 

Tableau IV- 4. Valeurs des charges capacitives et résistives introduites 

Paramètres Symboles Valeur 
Capacité de l’élément parasite C1 8 pF 

ESR de l’élément parasite R1 0.25 Ω 
Capacité de l’élément excité C2 2.5 pF 

ESR de l’élément excité R2 0.25 Ω 
Capacité du réseau CMA CCMA 1.2 pF 
ESR de la capacité CMA RCMA 0.2 Ω 

 

  

(a) (b) 
Figure IV. 42. Résultats de simulations (a) Impédance d’entrée et (b) Niveau d’adaptation. 

L’évolution du gain réalisé et de la directivité dans l’axe (φ=θ=0°) en fonction de la fréquence 

sont tracées sur la Figure IV. 43(a). Le gain réalisé de l’antenne en présence du CMA atteint un 

maximum de -1.8 dBi à 705 MHz pour une directivité de 4.9 dBi. On estime que le placement de 
l’antenne NFRP au-dessus du CMA permet d’améliorer la directivité de 3 dB et le gain réalisé de 7 dB 

par rapport à la NFRP toute seule. Les diagrammes du gain réalisé simulés à 705 MHz sont affichés sur 
la Figure IV. 44. Compte tenu de la taille électrique très petite de l’élément rayonnant et de sa 

géométrie surfacique (brins horizontaux et doubles arcs aux extrémités), l’ensemble des parties 

métalliques contribuent fortement au rayonnement et peuvent de ce fait être générateur de 
polarisation croisée. Le niveau de polarisation croisée dans l’axe reste toutefois acceptable avec un 

niveau de l’ordre de 15 dB. 

En observant la courbe de rendement (Figure IV. 43(b)), nous concluons que la présence de CMA 
dans le champ proche de l’antenne permet également d’améliorer le rendement de l’ensemble sur la 
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bande d’intérêt (par rapport à la NFRP toute seule). Dans notre cas l’association NFRP – CMA affiche 
un maximum de rendement de rayonnement de 22 % à 705 MHz. On peut noter également la présence 
d’un deuxième maximum à 680 MHz. 

  

(a) (b) 
Figure IV. 43. Performance en rayonnement : (a) Directivité et gain réalisé, (b) rendements 

 

 

 

(a) (b) 
Figure IV. 44. Diagrammes du gain réalisé à 705 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

5.2.2. CAS OU LA RESISTANCE RCMA EST DE FORTE VALEUR (RCMA = 3 Ω) 

Dans ce cas, la valeur des résistances séries (parasites) associées aux charges capacitives du 
réseau d’interconnexion du CMA est fixée à 3 Ω. C’est la valeur maximale que peut avoir une résistance 

parasite d’une DTC par exemple [7]. L’idée est de simuler les performances du système à la fréquence 
la plus basse de la bande d’intérêt dans le cas le moins idéal (RCMA= 3 Ω) après avoir simulé les 
performances du système dans le cas idéal dans le paragraphe précédent (RCMA= 0.2 Ω). 

Sur Figure IV. 45, l’impédance d’entrée ainsi que l’évolution du module du coefficient de 

réflexion en fonction de la fréquence du système sont affichées. L’association NFRP – CMA présente 
une excellente adaptation à la fréquence visée, avec un minimum de |S11| de -23 dB à 704 MHz et 
une bande passante de 8 MHz (1.14 %) à -10 dB entre 700 MHz et 708 MHz. 
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La Figure IV. 46 présente les performances en rayonnement de la structure en fonction de la 
fréquence autour de la fréquence d’intérêt. La directivité dans l’axe dépasse les 5 dBi entre 695 et 
705 MHz. Le gain réalisé affiche un maximum de -5.8 dBi à la fréquence 705 MHz soit une diminution 
de 4 dB qui peut être expliquée par la dégradation de la valeur du rendement de 
rayonnement (ƞray = 8%) à la même fréquence à cause de la valeur importante (3 Ω) des résistances 
séries introduites dans le réseau d’interconnexion.  

La Figure IV. 47 affiche les diagrammes du gain réalisé à 705 MHz pour les deux plans E et H. A 
cette fréquence, le niveau de la polarisation croisée atteint les 15 dB et le rapport avant /arrière est 
proche de 7 dB. Ceci peut être justifié encore une fois par la taille électrique petite de la structure (ka1 

= 0.33 et ka2 = 0.95) et la géométrie surfacique de l’antenne NFRP (brins horizontaux et doubles arcs 

aux extrémités). 

  

(a) (b) 
Figure IV. 45. Résultats de simulations (a) Impédance d’entrée et (b) Niveau d’adaptation. 

 

  

(a) (b) 
Figure IV. 46. Performance en rayonnement : (a) Directivité et gain réalisé, (b) rendements 
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(a) (b) 
Figure IV. 47. Diagrammes du gain réalisé à 705 MHz : (a) plan E, (b) plan H. 

Pour évaluer le niveau de directivité de l’association NFRP – CMA des deux systèmes proposés 
pour RCMA = 0.2 Ω et RCMA = 3 Ω. Leurs directivités en fonction de la taille électrique sont comparées 
avec la limite proposée par HARRINGTON [Ref 14, Chapitre III]. Dans les deux cas, la directivité du 
système proposé est au-dessus de cette limite pour plusieurs valeurs de rayon électrique entre 0.95 et 
0.92.  

  

(a) (b) 
Figure IV. 48. Directivité des deux systèmes proposés par rapport à la limite de la directivité selon Harrington: 

(a) RCMA = 0.2 Ω et (b) RCMA = 3 Ω 

5.3. CARACTERISATION EXPERIMENTALE  

5.3.1. SYSTEME A 700 MHZ  

Les études de simulations précédentes ont montré que le réglage du triplet CCMA, C1 et C2 peut 
être délicat. Compte tenu de la dispersion naturelle des composants et des tolérances de fabrication 
des prototypes, les capacités fixes, C1 et C2, de l’antenne NFRP sont remplacées par deux capacités 

passives ajustables [18] [Annexe 2] (cf. Figure IV. 49(a)). Elles sont reportées sur les deux brins 
(excitateur et parasite) de l’antenne NFRP comme le montre la Figure IV. 49(b). La première capacité 
(référence : TZC3Z030A, 3 pF ≤ Cvar ≤ 10 pF) est soudée sur l’élément parasite et fixée autour de 8 pF. 
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La deuxième capacité (référence : TZC3R100A, 1.4 pF ≤ Cvar ≤ 3 pF) est soudée sur l’élément excitateur 

et fixée autour de 2.5 pF. On note que ces capacités variables présentent une résistance série estimée 
à 0.25 Ω à 700 MHz. La nouvelle antenne est placée à une distance de 15 mm du CMA dont le réseau 
d’interconnexion présente la configuration suivante : CCMA = 1.2 pF et RCMA= 0.2 Ω. Une photographie 

du couple NFRP – CMA est visible sur la Figure IV. 50. 

 

 

(a) (b) 

 Figure IV. 49. Photos (a) de la capacité ajustable et (b) de l’antenne NFRP assemblée 

 

 

 

(a) (b) 

Figure IV. 50. Illustration du prototype d’antenne NFRP sur CMA : (a) Vue de dessus, (b) Vue de dessous 

Dans le cadre de cette expérimentation, on a profité du fait que les capacités soient montées 
sur les deux faces de l’antenne NFRP pour ajuster leurs valeurs au plus juste et coller au mieux aux 
résultats de simulation. Les coefficients de réflexion simulé et mesuré sont présentés sur la Figure IV. 
51(a). Pour des raisons pratiques, il fut extrêmement difficile d’ajuster la capacité en regard de la 
surface CMA (capacité comprise entre la face supérieure du CMA et la face inférieure de la NFRP). Le 
mieux que nous ayons obtenu (en cela un dispositif actif est mieux adapté) ne permet pas de retrouver 
exactement les performances simulées. Un décalage fréquentiel de l’ordre de 10 MHz, soit 1.4 % et 

une différence importante de niveau peuvent être observés. 
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Les évolutions des gains réalisés mesuré et simulé dans la direction normale à l’antenne sont 

illustrées sur la Figure IV. 51(b). Comme pour le module du coefficient de réflexion et pour les mêmes 
raisons, on observe le même décalage en fréquence. Cependant, la différence des niveaux entre le 
gain maximum mesuré et simulé ne peut pas être justifiée seulement par la différence des niveaux des 
coefficients de réflexion mesuré et simulé. Les deux composantes du gain réalisé mesuré sont tracées 
sur la même courbe et montrent deux pics bien visibles à 715 MHz et autour de 750 MHz. Une analyse 
plus fine des composantes de champs indique qu’à 715 MHz la polarisation croisée est plus forte que 
la polarisation principale. Ce phénomène n’a pas été constaté en simulation (Polarisation croisée de 

l’ordre de 15 dB dans l’axe sur la Figure IV. 47) et l’on peut suspecter ici que le CMA ne fonctionne pas 

à 715 MHz comme attendu mais plutôt autour de 747 MHz. D’autre part les mesures de la CMA finie 

avec une capacité maximale n’a pas permis d’identifier avec certitude la fréquence de fonctionnement 

de celle-ci. Enfin jusqu’ici, nous avons fait l’hypothèse que le prototype était réalisé avec des capacités 
de 1.2 pF, sans considérer les effets dispersifs des composants sur la CMA ainsi que les problèmes de 
tolérance de fabrication (dimensions des pistes qui impactent le niveau couplage et les effets 
capacitifs).  

D’un point de vue expérimental, cela montre qu’il est possible d’adapter le système complet à 

une fréquence différente de l’optimum de rayonnement. Ce critère de réglage n’est donc 

malheureusement pas suffisant pour correctement régler cette antenne. Fort de ces observations, 
dans le paragraphe suivant, on propose la retro-simulation et la caractérisation de l’association        

NFRP – CMA autour de 747 MHz. 

  

(a) (b) 
Figure IV. 51. Comparaison mesure/simulation : (a) Module du coefficient de réflexion et (b) Gain réalisé 

5.3.2. SYSTEME A 747 MHZ 

Grâce à la capacité variable montée sur l’élément parasite de l’antenne NFRP, la fréquence 

d’adaptation du système est ajustée à la fréquence 747 MHz qui correspond au maximum du gain 
mesuré (cf Figure IV 51(b), courbe bleue pointillée). Bien que nous disposions de deux capacités 
réglables (C1 et C2) sur l’excitateur, l’une est facilement accessible (celle au-dessus de la NFRP), l’autre 

est beaucoup moins réglable (capacité située entre la NFRP et le CMA). Cette complication 
expérimentale ne nous a pas permis d’obtenir le niveau optimal en termes d’adaptation. Néanmoins 
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un niveau acceptable, pour cette phase de validation, a été obtenu, avec un niveau minimum de -6.7 
dBi pour le système avec des résistance parasite minimales (RCMA= 0.2 Ω) et -8.2 dB pour le système 
avec des résistance parasite maximales (RCMA= 3 Ω). 

Afin de comparer au mieux les résultats de mesure avec les simulations, une action de retro-
simulation est menée. Le processus d’optimisation du système rétro-simulé se décompose en deux 
étapes. La première consiste à trouver la valeur CCMA permettant d’obtenir le maximum de gain IEEE, 

qui peut aussi se traduire par trouver le maximum de rendement de rayonnement. Dans un second 
temps, il est possible de chercher le couple C1, C2 permettant de trouver la meilleure adaptation 
d’impédance possible à proximité du maximum de rayonnement. On rappel ici, que les simulations 

conduites du système complet prennent trois à quatre jours de calculs sur des machines dédiées 
(Cluster de calcul, multicoeurs). Ceci justifie le nombre limité de tests effectués et la perspective de 
rendre le dispositif totalement accordable en mesure, à terme. 

Dans ce cadre, la valeur des capacités du réseau d’interconnexion (CCMA) est fixée à 1.05 pF pour 
un fonctionnement du CMA autour de 747 MHz. La capacité introduite sur l’élément parasite de 

l’antenne NFRP (C1) est fixée à 7 pF. Toutes les valeurs considérées pour cette rétro-simulation sont 
résumées dans le Tableau IV- 5. 

Tableau IV- 5. Valeurs des charges capacitives et résistives introduites 

Paramètres Symboles Valeur 

Capacité de l’élément parasite C1 7 pF 
ESR de l’élément parasite R1 0.25 Ω 

Capacité de l’élément excité C2 2.5 pF 
ESR de l’élément excité R1 0.25 Ω 

Capacité du réseau CMA CCMA 1.05 pF 
ESR de la capacité CMA RCMA 0.2 Ω ou 3 Ω 

Dans le cas où la valeur des résistances séries (parasites) du réseau d’interconnexion du CMA 

est fixée à 0.2 Ω (valeur minimale), les évolutions des modules du coefficient de réflexion en fonction 
de la fréquence du système mesuré et simulé sont illustrées sur la Figure IV. 52(a). L’analyse de la 

courbe simulée montre que le niveau minimum d’adaptation est obtenu à 747 MHz avec un niveau de 
-26.6 dB, ce qui ne correspond pas au maximum de gain réalisé simulé. A contrario, on constate à 740 
MHz un minimum local (niveau de même grandeur que celui mesuré) qui correspond au maximum de 
rayonnement. Les courbes présentées sur la Figure IV. 53 sur la sensibilité du système antennaire, 
montrent en effet qu’il est extrêmement délicat, en simulation, pour cette configuration de centrer le 

maximum de performances à 747 MHz. Néanmoins les niveaux de gain réalisés mesurés et simulés 
sont cohérents (cf. Figure IV. 52(b)). 
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(a) (b) 
Figure IV. 52. Comparaison mesure/simulation : (a) Module du coefficient de réflexion, (b) directivité et gain 

réalisé 
   

  

(a) (b) 
Figure IV. 53. Etude de la sensibilité » du système antennaire : (a) Gain IEEE, (b) Rendement de rayonnement 

La Figure IV. 54 présente une comparaison des résultats de mesure et de simulation de 
l’association NFRP – CMA Dans le cas où la valeur des résistances séries du réseau d’interconnexion 

est fixée à 3 Ω (valeur maximale). Comme précédemment et pour les mêmes raisons, les courbes des 

coefficients de réflexion montrent une bonne concordance fréquentielle avec un décalage du niveau 
d’adaptation. En simulation, la courbe du coefficient de réflexion affiche un minimum de -23.5 dB à 
746 MHz, contre -8.2 dB en mesure à la même fréquence.  

Comme dans le cas d’une résistance parasite de 0.2 Ω, les courbes des gains réalisé et mesuré 
dans l’axe de l’antenne sont de même niveau avec une légère déviation fréquentielle de l’ordre de 

5 MHz (0.7%). Cependant, le gain réalisé affiche un maximum de -6.7 dBi à la fréquence 747 MHz soit 
une diminution de 5.7 dB par rapport à la première configuration à cause de la grande valeur (3 Ω) des 

résistances séries introduites dans le réseau d’interconnexion. 
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(a) (b) 
Figure IV. 54.  Comparaison mesure/simulation : (a) Module du coefficient de réflexion, (b) directivité et gain 

réalisé 
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6. CONCLUSION  

Dans ce dernier chapitre, nous avons proposé d’ajouter la fonction de reconfigurabilité 

fréquentielle au système NFRP – CMA, développé dans le chapitre III, pour palier à la problématique 
de la bande réduite liée à la miniaturisation du système 

Tout d’abord, nous avons défini l’agilité fréquentielle et introduit les solutions les plus 

répandues pour intégrer cette fonction aux antennes et métasurfaces, à travers quelques exemples de 
l’état de l’art. Une nouvelle antenne NFRP est proposée intégrant deux capacités variables (3 pF ≤ C1 ≤ 

10 pF) et (0 pF ≤ C2 ≤ 2.5 pF). L’antenne est accordable sur une large bande qui s’étend de moins de 

700 MHz jusqu’à 960 MHz avec une bande passante instantanée à -10 dB située entre 6 MHz et 17 MHz 
couvrant ainsi toutes les bandes basses du standard NB-IoT dans la bande LTE dans un volume très 
réduit (ka1 = 0.49 à 960 MHz et ka1=0.33 à 700 MHz pour l’excitateur). Lorsque la valeur de la capacité 

introduite sur l’élément parasite est modifiée, le rendement de rayonnement décroit de 94.1% à 6.2% 

pour une capacité idéale. L’introduction des pertes (résistance parasites série) implique une nouvelle 

diminution des performances de l’antenne (le rendement de rayonnement décroit de 88.8% à 1.1% 
pour une capacité avec une ESR de 1.5 Ω). Pour une implémentation future, l’utilisation de composants 

actifs avec une variation continue et un facteur de qualité élevé sera privilégiée (Exemple la diode 
varactor SMV2205-040LF de Skywork [19]). 

A travers des études par simulations, l’agilité du CMA fini et infini dans la bande visée, a été 

démontrée en faisant varier les valeurs des capacités CCMA du réseau d’interconnexion de façon 

homogène entre 0.2 pF et 1.6 pF. Deux prototypes ont été fabriqués et assemblés avec des charges 
capacitives fixes pour deux configurations différentes. La première configuration associe une capacité 
maximale (CCMA=1.2 pF) avec une résistance minimale (RCMA=0 Ω) et la deuxième configuration associe 
toujours la capacité maximale (CCMA=1.2 pF) avec une résistance maximale (RCMA=3 Ω). 

Malheureusement, la caractérisation expérimentale ne nous a pas permis de déterminer avec 
précision la fréquence de fonctionnement des deux démonstrateurs.  

Finalement, des co-simulations électromagnétique-circuit de l’association NFRP – CMA ont été 
effectuées et ont montré que la variation des deux capacités (0.2 pF ≤ C1 ≤ 8.2 pF) et (0 pF ≤ C2 ≤ 2.5 pF) 
introduites sur l’antenne NFRP ainsi que l’ensemble des capacités (0.2 pF ≤ CCMA ≤ 1.2 pF) du réseau 

d’interconnexion du CMA permet d’ajouter la fonction d’agilité au système NFRP – CMA. La bande 
passante recouvre successivement les fréquences de 700 à 960 MHz, soit un total de 260 MHz comparé 
aux 6 ou 7 MHz de la bande passante instantanée. Pour la validation expérimentale, l’antenne NFRP a 

été chargée par deux capacités ajustables et associée aux deux démonstrateurs CMA à capacités fixes 
pour viser une fréquence de fonctionnement autour de 700 MHz. Plusieurs difficultés ont été 
affrontées pendant cette dernière phase de caractérisation (adaptation de l’antenne, décalage 

fréquentiel, ...). Le système NFRP – CMA a été réglé pour fonctionner autour de 747 MHz avec des 
performances encourageantes : dans le cas où RCMA=0.2 Ω, le gain réalisé maximum dans l’axe est égal 

à -1 dBi, et chute à -6.7 dBi pour RCMA=3 Ω. Ces performances sont en lignes avec celles obtenues par 

simulations électromagnétiques. Néanmoins cette dernière phase a mis en évidence à la fois de 
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grandes difficultés expérimentales et des limitations des outils numériques pour des systèmes 
complexes à base de métamatériaux. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

RAPPEL DE L’OBJECTIF DE LA THESE  

Cette thèse a pour objectif de proposer et de concevoir un nouveau système antennaire à faible 
profil composé d’une antenne miniature associée à une métasurface compacte afin de ne pas dégrader 

les performances de l’antenne et réduire sa sensibilité à son environnement. Ajouter la 
reconfigurabilité fréquentielle permet de palier le problème de la bande passante réduite dans le cas 
des antennes et des CMA miniaturisés et de rendre l’association antenne – CMA compatible avec les 
applications large bande. 

BILAN DES TRAVAUX 

Le premier chapitre a permis de dresser un état de l’art sur les antennes électriquement petites. 

En premier lieu, le sujet de la miniaturisation des antennes a été traité, en abordant, à travers la limite 
de Chu, les différentes techniques de miniaturisation. En second lieu, les progrès les plus récents dans 
le développement des antennes miniatures inspirées des métamatériaux ont été illustrés par des 
exemples de l’état de l’art.  

A l’issue de cette étude bibliographique, l’antenne NFRP a été sélectionnée pour la suite de 
notre étude. Le choix de cette antenne spécifique se justifie par un excellent compromis entre la taille 
(ka<0.5) et les performances (ƞray>90%) d’une part et la possibilité d’utiliser de nombreux paramètres 

de réglages d’autre part. L’étude détaillée de l’antenne NFRP a permis de dégager les règles de 

conception à la fréquence de fonctionnement désirée en optimisant sa taille et ses performances. 
Cette antenne miniature a fait l’objet d’un développement spécifique avec la possibilité de l’ajout de 

capacités de réglages qui seront utilisées dans la suite des études. Les performances mesurées 
(paramètres S, gain réalisé) sont parfaitement corrélées aux simulations avec un léger décalage 
fréquentiel pouvant s’expliquer principalement par les imprécisions des réalisations. 

L’étude des métasurfaces et leur miniaturisation a été l’objet du deuxième chapitre. Une 

technique alternative pour la miniaturisation des CMA a été proposée grâce à l’introduction d’un 

réseau d’interconnexion derrière le plan de masse. Plusieurs topologies de réseaux d’interconnexions 

ont été testées et le réseau connectant toutes les cellules adjacentes a été sélectionné. Ce réseau est 
celui permettant de couvrir un large spectre de fréquence avec une plage de variation de phase la 
moins importante. Dans un premier temps, des lignes méandrées assimilables à un déphasage (Δφ) 
constituent le réseau connectant les cellules entre elles et permettant une miniaturisation forte 
(jusqu’à 68% sur un motif carré) sans modifier la géométrie du motif métallique. Cette nouvelle 
structure a fait l’objet d’un dépôt de brevet n°FR3047845(A1) [Ref. 42, Chapitre II]. Deux CMA, 

composés de 5×5 cellules élémentaires, ont été développés et caractérisés en utilisant deux 
techniques différentes (quasi SER et quasi TEM) afin de valider les résultats des simulations. Les 
dimensions sont 190 × 190 mm2 pour le CMA moyen et 155 × 155 mm2 pour le CMA petit, soit une 
réduction 60% et 73% de surface par rapport à une structure conventionnelle avec le même nombre 
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de cellules. Cette réduction de taille s’est accompagnée d’une dégradation des performances (faible 

bande passante et niveau d’absorption élevé). Ceci s’est traduit par l’absence de la phase nulle dans la 

bande d’intérêt.  

Afin d’augmenter le niveau d’intégration et de réduire les pertes de la métasurface, une cellule 

basée sur un motif en spirales carrées sur un substrat diélectrique et un espace d’air a été proposée. 

Ce motif et son empilage ont été associés à un réseau de lignes microruban avec des capacités 
localisées, permettant d’anticiper le besoin d’agilité de la structure. La périodicité de la nouvelle cellule 

unitaire est de 11,8 mm (λ0/27), soit une réduction finale de 96% par rapport à la taille de la cellule 
conventionnelle. Le CMA final développé est de forme cylindrique avec un rayon a=64 mm (λ0/5) et 
une épaisseur de 7.75 mm (λ0/40). 

Le troisième chapitre propose de se focaliser sur l’association antenne – CMA à travers les 
simulations et les caractérisations de la structure complète, en utilisant les CMA développés dans le 
deuxième chapitre. Une première validation expérimentale a été proposée avec le couple antenne 
dipôle demi-onde et un CMA conventionnel (pastille carrée avec un via central). Plusieurs critères 
d’analyses ont été utilisés afin de montrer l’intérêt d’utiliser les CMA dans un contexte d’un système 

antennaire à faible profil, à travers les simulations/mesures d’impédance (adaptation, bande passante, 

facteur de qualité) et de rayonnement (rendement de rayonnement, directivité).  

La même antenne (excitateur) a été associée à un CMA moyen puis à un CMA petit basé sur un 
réseau d’interconnexion constitué de lignes mircoruban méandrées. Les dimensions totales sont 

0.57 × 0.57 × 0.069 λ0
3 (soit un ka=2.53) pour le système dipôle – CMA moyen et 0.48 × 0.48 × 0.1 λ0

3 
(soit un ka=2.12) pour le système dipôle – CMA petit, soit une réduction de surface de 60% et 74% 
respectivement, par rapport au système avec le CMA conventionnel. On a montré tant d’un point de 

vu expérimental qu’en simulation que l’usage d’une métasurface à proximité (<λ0/10) d’une antenne 

est possible, même si la phase du coefficient de réflexion, obtenue sous incidence normale d’une onde 

plane, est non nulle (un point d’inflexion semble suffisant). Les résultats expérimentaux montrent 
qu’avec le maintien du faible profil (h≈λ0/10) et une taille compacte (ka ≤2.53) l'antenne permet un 
gain réalisé maximum autour de de 5 dBi pour les deux systèmes proposés. Un bon accord est obtenu, 
entre les résultats de mesures et de simulations. 

Finalement, l’antenne NFRP a été optimisée pour être couplée avec un CMA basé sur des cellules 

spirales carrées connectées entre elles à travers un réseau d’interconnexion à capacités localisées. Le 

système a été développé pour fonctionner à 960 MHz et caractérisé pour confronter les résultats de 
simulations aux mesures. Le système obtenu est efficace (83.7 % de rendement de rayonnement), à 
faible profil (λ0 /14) et compact (ka2=1.29) avec une antenne (excitateur) miniature (ka1<0,5). De plus 
un comportement super-directif au sens de Harrington (6.52 dBi) a pu être identifié. Néanmoins, la 
bande passante obtenue ne dépasse pas les 1% (soit quelques MHz), qui ne sont pas suffisant pour 
adresser des standards plus larges bandes (LTE par exemple).  

Dans le dernier chapitre, nous avons proposé d’ajouter la fonction de reconfigurabilité 

fréquentielle au système NFRP – CMA pour palier à la problématique de la bande réduite liée à la 
miniaturisation du système. Une nouvelle antenne NFRP est proposée intégrant deux capacités 
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variables (3 pF ≤ C1 ≤ 10 pF) et (0 pF ≤ C2 ≤ 2.5 pF). L’antenne est accordable sur une large bande qui 

s’étend de moins de 700 MHz jusqu’à 960 MHz avec une bande passante instantanée à -10 dB située 
entre 6 MHz et 17 MHz couvrant ainsi toutes les bandes basses du standard NB-IoT dans la bande LTE 
dans un volume très réduit (ka1 = 0.49 à 960 MHz et ka1=0.33 à 700 MHz pour l’excitateur).  

A travers des études par simulations, l’agilité du CMA, avec un nombre fini et infini de cellules, 
dans la bande visée, a été démontrée en faisant varier les valeurs des capacités CCMA du réseau 
d’interconnexion de façon homogène entre 0.2 pF et 1.6 pF. Deux prototypes ont été fabriqués et 

assemblés avec des charges capacitives fixes pour deux configurations différentes. La première 
configuration associe une capacité maximale (CCMA=1.2 pF) avec une résistance minimale (RCMA=0 Ω) et 

la deuxième configuration associe toujours la capacité maximale (CCMA=1.2 pF) avec une résistance 
maximale (RCMA=3 Ω). Malheureusement, la caractérisation expérimentale ne nous a pas permis de 
déterminer avec précision la fréquence de fonctionnement des deux démonstrateurs. 

Finalement, des co-simulations électromagnétique-circuit de l’association NFRP – CMA ont été 
effectuées et ont montré que la variation des deux capacités (0.2 pF ≤ C1 ≤ 8.2 pF) et (0 pF ≤ C2 ≤ 2.5 pF) 
introduites sur l’antenne NFRP ainsi que l’ensemble des capacités (0.2 pF ≤ CCMA ≤ 1.2 pF) du réseau 

d’interconnexion du CMA permet d’ajouter la fonction d’agilité au système. La bande passante couvre 

le spectre de 700 à 960 MHz, compatible avec le standard NB-IoT dans la bande LTE. Pour la validation 
expérimentale, l’antenne NFRP a été chargée par deux capacités ajustables et associée aux deux 

démonstrateurs CMA à capacités fixes pour viser une fréquence de fonctionnement autour de 700 
MHz. Bien que cette fréquence ait été l’objectif de ces derniers démonstrateurs, force a été de 

constatée que le système présentait un fonctionnement optimal autour de 747MHz. Les outils de 
simulations ont pu montrer la sensibilité du dispositif, ce qui explique en partie les difficultés 
expérimentales. Le système NFRP – CMA a finalement été réglé pour fonctionner autour de 747 MHz 
avec des performances encourageantes. Dans le cas où RCMA=0.2 Ω, le gain réalisé maximum dans l’axe 

est égal à -1 dBi, et chute à -6.7 dBi pour RCMA=3 Ω. Ces performances sont en lignes avec celles 

obtenues par simulations électromagnétiques. Cette dernière phase a mis en évidence à la fois de 
grandes difficultés expérimentales et les limitations des outils numériques pour des systèmes 
complexes à base de métamatériaux. 

PERSPECTIVES ET TRAVAUX FUTURS  

Ces travaux ouvrent donc la voie à diverses perspectives d’amélioration de conception. Tout 

d’abord il serait intéressant de proposer un modèle analytique de la nouvelle cellule unitaire associée 
au réseau d’interconnexion afin de s’affranchir des temps de calculs dus aux simulations 

paramétriques nécessaires pour déterminer les paramètres de la cellule unitaire. 

L’utilisation de composants actifs, aussi bien sur le CMA que sur l’excitateur, permettrait d’avoir 

un système reconfigurable et commandable numériquement. Il est important de signaler que la 
conception de cette version a déjà été engagée et l’ensemble comporte près de 120 capacités variables 

de type DTC. L’utilisation de composants actifs avec une large excursion capacitive et un facteur de 

qualité élevé (une ESR faible) serait privilégiée vue la sensibilité du système antennaire. 
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Enfin, il serait intéressant de creuser la piste des antennes super-directives sur des larges bandes 
de fréquences associées à des niveaux de gain élevés ouvrant elle-même des perspectives 
intéressantes en termes d’applications de sélectivité spatiale ou de radar. 
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A. ETUDE DE LA SER DU SUPPORT 

Le support de mesure, permettant le maintien, l’alignement et l’orientation du CMA, a fait 
l’objet d’une étude spécifique afin de réduire sa SER. Une première version (structure pleine), conçu 
sur HFSS est proposée (cf. Figure A1. 1). Les diagrammes polaires 3D et 2D de la SER sont présentés 
sur la Figure A1. 2. 

 
Figure A1. 1. Structure pleine en ABS PLASTIC 

 

 
 

Figure A1. 2. Diagrammes polaires 3D/2D de la SER de la structure pleine 

Une deuxième version (allégée) est proposée afin de réduire sa SER. La structure est visible sur 
la Figure A1. 3 et les diagrammes polaires 3D et 2D de la SER sont présentés sur la Figure A1. 4. Les 
résultats des simulations montrent que la structure allégée permet de réduire la SER par rapport à la 
structure pleine de 5 dB dans la direction (Oy). 
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Figure A1. 3. Diagramme polaire 3D/2D de la SER de la structure allégée 

 

La version allégée du support est associée à une structure conductrice (cf. Figure A1. 5). La SER 
l’ensemble est simulée et les résultats sont affichés sur les Figure A1. 6 ET Figure A1. 7. 

 
 

Figure A1. 4. Support en structure allégé + surface conductrice 
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Figure A1. 5. Diagrammes polaires 3D/2D de la SER du support en structure allégé + surface conductrice 

(Iwave phi : 0→360° Iwave theta =90°) 

 

  
Figure A1. 6. Diagrammes polaires 3D/2D de la SER du support en structure allégé + surface conductrice 

(Iwave theta : 0→360° Iwave phi =90°) 
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B. FICHES TECHNIQUES DES COMPOSANTS UTILISES 
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Résumé 

Les antennes présentes dans la plupart des systèmes communicants comme les véhicules 
automobiles, les avions et les trains se multiplient et sont soumises à une contrainte d’intégration de 

plus en plus sévère. De nombreuses techniques de miniaturisation d’antennes existent et passent 
toutes par un compromis entre la taille et les performances (bande passante et/ou rendement de 
rayonnement). Pour les systèmes cités ci-dessus, les antennes sont souvent placées devant ou à 
proximité d’un réflecteur métallique (toit de véhicule, carlingue d’aéronef). Dans ce cas, l’épaisseur de 
système antennaire est une contrainte majeure et les métamatériaux de type Conducteur Magnétique 
Artificiel (CMA) ouvrent des perspectives intéressantes grâce à leurs propriétés électromagnétiques 
non conventionnelles. Cependant, pour les applications sub-GHz (RFID, LTE, PMR…), les CMA sont 
limités par les dimensions des cellules unitaires nécessaires à leur mise en œuvre (λg/4) ainsi que leur 
bande réduite de fonctionnement. Réduire leurs dimensions permet de rendre leur utilisation 
compatible avec le contexte des antennes miniatures intégrées. Ajouter l’agilité fréquentielle permet 

de palier le problème de la bande passante réduite dans le cas des antennes et des CMA miniaturisés 
en ajustant le fonctionnement du système antennaire sur une large bande passante. Cette thèse de 
doctorat propose d’étudier et de développer un nouveau système antennaire à faible profil composé 
d’une antenne miniature associée à une métasurface compacte reconfigurable en fréquence et 

compatible avec le standard NB-IoT dans la bande basse LTE (700 MHz – 960 MHz). 

Mots clés : Antenne électriquement petite (AEP), miniaturisation d’antenne, métamatériaux, 

Conducteur Magnétiques Artificiels (CMA), agilité fréquentielle, LTE, NB-IoT. 

 

Abstract 

Antennas are now very integrated in several connected systems like cars, airplanes and trains. 
Many antenna miniaturization techniques exist and all go through a compromise between size and 
performance (bandwidth and/or radiation efficiency). For the systems mentioned above, the antennas 
are often placed near a metallic reflector (vehicle roof, aircraft cabin). Within this context, Artificial 
Magnetic Conductors (AMC) present an attractive reflector for low profile antennas which can take 
advantage of intrinsic zero reflection phase response to boost antenna performance without the need 
for thick quarter wave backplane. However, for sub-GHz applications (RFID, LTE, PMR ...), AMC are 
limited by the size of the unit cells necessary for their implementation (λg/4) as well as their reduced 
operating bandwidth. AMC miniaturization makes their use compatible with small antennas. Adding 
tunability restores the possibility of adjusting the operating frequency over a large bandwidth. This 
PhD thesis proposes to study and develop a new electrically small, low-profile antenna based on 
miniaturized and tunable AMC for the NB-IoT standard in low LTE band (700 MHz – 960 MHz). 

Keywords: Electrically Small Antenna (ESA), antenna miniaturization, metamaterials, Artificial 
Magnetic Conductor (AMC), frequency tunability, LTE, NB-IoT. 

 


