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INTRODUCTION GENERALE Introduction

L'eau est essentielle pour la vie, elle est donc très précieuse et vitale car sans elle, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Bien que 71% de la surface de la Terre soit couverte d'eau, sur les 1.36 milliards de km 3 d'eau qui couvrent notre planète, seulement 0,014 % est douce et utilisable par l'homme [START_REF] Moudallal | Les ressources hydrauliques au liban. 1re ed., dar[END_REF]. Si cette quantité est suffisante pour répondre aux besoins futurs de l'humanité, l'altération de la qualité de l'eau rend la part compatible avec l'utilisation humaine, de plus en plus faible [START_REF] Wheal | Freshwater pollution. Nairobi . United Nations Environnent Programme[END_REF]. L'eau joue un rôle important dans le soutien des activités humaines productives telles que l'agriculture, l'énergie, l'industrie, l'assainissement, les services de transport, la pêche et le tourisme (UNEP, 2009). Ces différentes activités induisent une altération de la qualité de l'eau par une introduction d'une surcharge en matière organique, par des substances toxiques provenant des activités agricoles et par des effluents industriels et domestiques rejetés dans le milieu récepteur sans traitement.

Ce milieu aquatique est un milieu chimique merveilleux qui a des propriétés uniques dans la dissolution et la mise en suspension de grandes variétés de produits chimiques par conséquent, il peut être contaminé facilement [START_REF] Spellman | Whiting, Water Pollution Control Technology: Concepts and Applications[END_REF]. La qualité de l'eau a été toujours un problème majeur dans de nombreux pays [START_REF] Moe | Global challenges in water, sanitation and health[END_REF]. Partout dans le monde, des maladies contactées par l'eau potable tuent environ 5 millions d'enfants chaque année et rend un sixième de la population mondiale des malades [START_REF] Who | Guidelines for Drinking Water Quality[END_REF]. Environ 2-3 millions de personnes souffrent de maladies liées à l'eau (WHO, 1997). Les eaux de surface ont souvent des impuretés provenant de diverses sources. Les impuretés peuvent être mises en suspension comme les particules, les matières colloïdales et peuvent également être dissoutes comme les substances cationiques et anioniques. Diverses activités humaines, comme l'industrie, les activités domestiques, agricoles et d'autres, contribuent à la pollution de l'eau en particulier celle de surface mais également souterraine [START_REF] Gardiner | United Kingdom Water Quality Standards Arising from European Community Directives[END_REF]. La croissance rapide des zones urbaines a également affecté la qualité des eaux de surface en raison de la surexploitation des ressources et des pratiques d'élimination des déchets impropres.

La plupart des gens dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui a entraîné une augmentation des maladies transmises par l'eau [START_REF] Twas | Safe drinking water, the need, the problem, solutions and action plan[END_REF]. L'eau utilisée pour la consommation doit être potable. La qualité de l'eau de surface est principalement influencée par la nature et les processus anthropiques en particulier dans les zones urbaines et les activités agricoles autour des zones rurales [START_REF] Ayeni | Seasonal assessment of physico-chemical concentration of polluted urban River: A case of Ala River in south western Nigeria[END_REF]. Ces processus anthropiques conduisent à la contamination de l'eau. L'eau contaminée affecte non seulement la santé du public, mais aussi la consommation d'eau polluée peut causer diverses maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, la dysenterie, les plaintes de la peau, des dents et d'autres maladies abdominaux [START_REF] Bhardwaj | Water quality monitoring in India achievements and constraints[END_REF]. La transmission de la maladie par l'eau potable est donc l'une des principales préoccupations pour l'approvisionnement en eau potable [START_REF] Ahmed | Bacteriological analysis of water collected from different dams of Rawalpindi/Islamabad region in Pakistan[END_REF]. La demande mondiale de l'eau reste ascendante en raison de la croissance démographique, économique, l'urbanisation rapide et la demande croissante de produits alimentaires et de l'énergie (GWP, 2009). Par conséquent, l'évaluation de la disponibilité des ressources en eau à des échelles spatiales et temporelles pertinentes est importante (Yang et Zander, 2007), et donc une question d'importance majeure dans la plupart des pays et ce depuis plusieurs décennies (WMO 2012).

Une grande partie de l'eau potable provient des masses d'eau de surfaces telles que les barrages et les rivières. Pour des raisons de santé publique, il est très important que les sources d'eau potable soient propres. Les eaux de surface sont vulnérables à la pollution de leur environnement et la protection des eaux de surface est un processus complexe qui doit souvent être fait au niveau régional. Les eaux de surface peuvent être contaminées par la pollution de source ponctuelle ainsi que par la pollution de sources diffuses. Ces dernières peuvent être difficiles à localiser, quantifier et/ou réguler. La localisation de sources non ponctuelles de pollution à la surface des plans d'eau est difficile, car les sources peuvent être situées dans l'ensemble des bassins versants. Les eaux de ruissellement qui se déplacent sur diverses utilisations des terres dans un bassin versant sont des sources majeures de pollution et de sources non ponctuelles.

En Algérie, la demande en eau qu'elle soit destinée à l'alimentation en eau potable (AEP), à l'agriculture ou à l'industrie, ne cesse de croître et devient de plus en plus difficile à satisfaire les besoins à cause de l'accroissement de la population, du développement industriel, agricole et de l'insuffisance de cette ressource. Pour remédier à ce problème, les pouvoirs publics ont construit des ouvrages hydrauliques tels que les barrages, pour stocker les eaux des précipitations qui seront utilisées dans divers domaines. Les barrages sont donc des ouvrages artificiels dont la ressource dépend de la pluviométrie et parmi leurs fonctions : la régulation de cours d'eau, l'irrigation, l'alimentation en eau potable, la production d'énergie électrique, la retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies etc . Pour satisfaire les besoins de ces différents secteurs, il est impératif de protéger cette ressource contre toutes formes de pollution (urbaine, industrielle, agricole…), et de prévenir les accidents et les dommages que la digue pourrait subir.

Situé à l'Est du pays, le bassin versant de l'Oued el Arab est caractérisé par un climat semiaride et des ressources en eau limitées qui constituent un facteur contraignant de son développement socio-économique d'où la nécessité de développer des modes de gestion intégrés de cette ressource à l'échelle de l'ensemble du bassin. L'objectif de cette thèse s'inscrit dans cette optique, en s'intéressant au barrage de Babar qui se trouve au Sud de la ville de Khenchela dans le Sud-Est Algérien. Cet ouvrage a été construit pour satisfaire la demande en eau potable des villes de Babar, Checher, Ain Djerbaou, Bouhmama et Tamza et l'irrigation des terres agricoles se trouvant en aval de cet ouvrage. Ce barrage qui a été mis en service en 2000, constitue une source fondamentale et unique de cette région afin de retenir les eaux superficielles avec une capacité de stockage maximale de l'ordre de 42 millions m 3 .

C'est une importante réserve d'eau destinée pour l'alimentation en eau potable des villages avoisinants et l'irrigation des terres qui se trouvent à l'aval. Ce barrage contribue également à la protection des zones avales contre les inondations. Ce plan d'eau constitue également un environnement touristique attrayant pour les pratiquants de la pêche et un refuge pour les oiseaux migrateurs. L'accroissement des activités humaines développées en amont, pourraient contribuer à la dégradation de la qualité des eaux de la retenue.

Cet ouvrage a été construit sur l'Oued El Arab ayant un bassin versant où dominent les marnes gypseuses et où sont déversés les effluents urbains des villes et villages limitrophes.

La qualité de l'eau stockée dans le barrage est donc fortement influencée par cet environnement naturel et anthropique peu favorable, ce qui nécessite un suivi rigoureux pour déterminer l'origine de la pollution afin de pouvoir proposer des solutions adéquates lors de son traitement. En plus des problèmes de pollution qui peuvent affecter les barrages, ces derniers peuvent subir des dommages au niveau de la digue qui pourrait entrainer sa rupture partielle ou totale avec toutes les conséquences environnementales qui en découleraient, surtout à l'aval. Ainsi, l'onde de submersion, l'inondation de la partie avale, les matériaux transportés issus du barrage, l'érosion intense de la vallée, peuvent occasionner des dommages considérables à l'environnement avec des endommagement des constructions en général, la destruction de la flore et de la faune, la disparition du sol cultivable, des pollutions diverses, des dépôts de déchets, de boues, des débris, etc., voire des accidents technologiques, dus à l'implantation d'industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.).

Par le biais de cette étude, nous chercherons à identifier le type de pollution qui affecte l'eau du barrage qui pourrait être d'origine domestique, industrielle, agricole ou dû à une contamination naturelle et leurs impacts environnementaux. Nous nous pencherons également sur le problème d'une éventuelle rupture de la digue du barrage et son impact environnemental sur la zone avale. Pour atteindre ces objectifs, nous adopterons la méthodologie suivante :

 Dans le premier chapitre nous présentons une synthèse bibliographique rassemblant, dans un premier temps, les données essentielles sur les eaux destinées à la consommation humaine, les substances polluantes et les éléments indicateurs de la composition minérale. Nous donnons également quelques notions fondamentales nécessaires à la compréhension de l'effet des métaux lourds sur la qualité des eaux de surface du barrage de Babar. Dans ce chapitre, nous mettons également en évidence l'impact d'une éventuelle rupture du barrage sur environnement.

 Dans le deuxième chapitre nous résumerons l'ensemble des conditions naturelles du bassin versant de Oued El Arab. Nous examinerons principalement la géologie afin de voir l'influence de la lithologie sur la qualité des eaux de surface, les paramètres hydroclimatiques et l'hydrogramme de crue, qui influent sur les débits instantanés au niveau des stations de prélèvement d'eau destinées à l'analyse physicochimique. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons également aux moyens et méthodes utilisés dans l'approche hydrochimique comme la méthode des tendances, les techniques statistiques multivariées et l'outil de modélisation d'une éventuelle rupture du barrage.

 Dans le troisième et dernier chapitre, nous aborderons la discussion des résultats obtenus dans le domaine de la chimie des eaux de surface de la retenue du barrage et son évolution spatiale et temporale. Nous présenterons également la simulation par le modèle hydrodynamique unidimensionnel, la propagation de l'onde de crue à l'aval du barrage en cas de rupture de sa digue. Enfin nous présenterons une carte de la zone à risque en cas de rupture du barrage.

 Ce travail de recherche sera sanctionné par une conclusion générale, dans laquelle, nous mettrons en évidence les principaux résultats que nous avons obtenus et une proposition de solutions pour préserver cette ressource.

Synthèse Bibliographique Chapitre 1 : Synthèse bibliographique

La ressource en eau de surface doit être protégée autant que possible de la contamination par des polluants nocifs qui comprennent les produits chimiques organiques, inorganiques et les microorganismes (EPA, 2005d). La protection complète de cette ressource n'est pas garantie étant donné que la pollution des eaux de surface émanant de l'atmosphère est inévitable. De même que l'utilisation des terres autour des eaux de surface peut induire la contamination des eaux de surface du bassin versant lui-même. Ce chapitre est le fruit d'une synthèse bibliographique au cours duquel nous allons présenter en première lieu une étude de la qualité des eaux en soulignant quelques notions fondamentales sur l'eau. Nous détaillerons également les différents types des eaux destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les secteurs et les sources responsables de la pollution qui modifient la qualité de ces eaux. Cette qualité est en relation avec la teneur des éléments nutritifs et les métaux lourds qui représentent les principaux éléments utilisés surtout dans l'agriculture (les engrais, les pesticides...) et l'industrie. Dans la deuxième partie, nous présenterons une synthèse documentaire sur le risque de rupture du barrage et quelques accidents de rupture des barrages dans le monde. 

. Les eaux naturelles

Les eaux destinées à la consommation humaine sont les eaux de distribution publique (eau du robinet), eaux conditionnées (les eaux de source, les eaux minérales naturelles et les eaux rendues potables par traitement) et les eaux de puits privés utilisées pour la boisson. L'eau prélevée des milieux naturels, n'est généralement pas utilisable directement pour la consommation humaine. Elle doit subir des traitements selon les exigences réglementaires de qualité en tous points du réseau, pour pouvoir être consommée sans danger par l'ensemble de la population. Toutes les eaux de consommation n'ont pas la même composition chimique, puisqu'elles ne contiennent pas toutes les mêmes substances minérales considérées comme des paramètres spatio-temporels. Avec l'accroissement de la population mondiale et le développement économique de la planète, la consommation d'eau a presque doublé au cours de ces cinquante dernières années [START_REF] Rabiet | Contamination de la ressource en eau par les eaux usées dans un bassin versant méditerranéen apport des éléments majeurs, traces et terres rares[END_REF].

Généralement, les réserves des eaux naturelles sont constituées des eaux de surfaces qui comprennent les eaux courantes des rivières et des canaux, des eaux de surfaces stagnantes ou plan d'eau (les lacs, retenues de barrages, étangs …) des eaux des mers et des océans et des eaux souterraines provenant de l'infiltration des eaux de pluie dans le sol qui constituent les nappes.

I.1.1.2. Les eaux souterraines

Les eaux souterraines sont les eaux de sous-sol qui constituent une provision d'eau potable inestimable pour l'humanité. Les eaux souterraines sont en interaction avec les autres types de masses d'eau, d'une part les eaux douces continentales (cours d'eau, zones humides, lacs…) et d'autre part avec les eaux marines en bordure littorale. Le sens de ces transferts peut varier au cours de l'année en fonction des conditions hydrologiques. Elles assurent souvent le débit de base des systèmes d'eaux continentales superficielles et de ce fait influencent leur qualité. En d'autres termes, les effets de l'activité humaine sur la qualité des eaux souterraines et les débits des nappes peuvent se répercuter sur la pérennité et la qualité écologique des écosystèmes aquatiques associés et des écosystèmes terrestres directement dépendants [START_REF] Kaid Rassou | Etude des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface dans le bassin côtier d'Oualidia[END_REF].

Les eaux souterraines sont traditionnellement les ressources en eau privilégiées pour l'eau potable, car elles sont plus à l'abri des pollutions que les eaux de surface [START_REF] Guergazi | Caractéristiques physico-chimiques des eaux d'alimentation de la ville de Biskra[END_REF]. La protection des eaux souterraines est devenue un objectif majeur dès les années 1970 [START_REF] Bohy | Caractérisation de sources de pollution composées d'un mélange de solvants chlores en aquifère alluvial, Expérimentations en laboratoire et sur site contrôlé associées à la simulation numérique[END_REF]. En outre, les eaux souterraines assurent le débit de base des réseaux hydrographiques de surface, en alimentant ces réseaux tout au long de l'année.

La composition et la qualité des eaux souterraines sont à l'origine liées à la nature géologique du terrain. Ils ont un impact direct sur celle des eaux de surface, ainsi que sur les écosystèmes aquatiques et terrestres associés. Les eaux usées domestiques et industrielles souvent déversées directement dans les oueds, participent fortement au changement de la qualité des eaux souterraines [START_REF] Abdelbaki | Etude du phénomène de dégradation des eaux souterraines du groupement urbain de Tlemcen[END_REF]. Les eaux souterraines sont moins sensibles aux pollutions accidentelles, mais la croissance démographique et la modernisation de l'agriculture ainsi que le développement industriel entraînent un grand problème de détérioration de la qualité de cette ressource souterraine, déjà en quantité limitée.

Dans la zone étudiée, le développement agricole entraîne souvent une pollution rapide des eaux souterraines par les formes chimiques de l'azote, surtout par les nitrates, en raison de leur grande solubilité. Les autres formes chimiques de l'azote (nitrites et ammonium) apparaissent seulement dans des conditions réductrices. L'azote est présent au niveau de la zone d'étude sous trois formes chimiques (nitrates, nitrites et ammonium) [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]. Sa présence dans les eaux souterraines est liée souvent à l'utilisation intensive des engrais chimiques [START_REF] Bouafia | Hydrodynamique souterraine et transfert des réservoirs profonds (couplage architecture stratigraphique vulnérabilité et risque de pollution) dans la région de Khenchela[END_REF].

I.1.1.3. Les eaux de surface

Les eaux de surface sont l'eau qui coulent ou qui stagnent à la surface du sol (rivières, lacs, étangs, barrages,…). Elles ont pour origine, soit des nappes souterraines dont l'émergence constitue une source, soit les eaux de ruissellement. Leur composition chimique dépend de la nature des terrains rencontrés durant leur parcours [START_REF] Bohy | Caractérisation de sources de pollution composées d'un mélange de solvants chlores en aquifère alluvial, Expérimentations en laboratoire et sur site contrôlé associées à la simulation numérique[END_REF]. Ces eaux sont le siège, dans la plus part des cas, d'un développement d'une vie microbienne à cause des déchets rejetés dedans (à l'intérieur) et de l'importante surface de contact avec l'extérieur. Les ressources en eau douce sont essentielles pour l'homme qui les sollicite fortement, notamment dans le cadre de ses activités agricoles [START_REF] Thiollet Scholts | Construction d'un indicateur de qualité des eaux de surface vis-à-vis des produits phytosanitaires à l'échelle du bassin versant viticole[END_REF]. Les estuaires sont des milieux de grande importance écologique et économique [START_REF] El Morhit | Impact de l'aménagement hydraulique sur la qualité des eaux et des sédiments de l'estuaire du Loukkos (côte atlantique, Maroc)[END_REF].

La contamination directe des eaux de surface des métaux dans les rejets provenant de l'extraction, de la fusion et de la fabrication industrielle est un phénomène à long terme.

Aujourd'hui, il y a une contamination non seulement des eaux de surface, mais aussi des eaux souterraines, qui sont sensibles à la lixiviation des décharges de déchets, les résidus miniers et les sites de production industrielle [START_REF] Daniel | Decreasing Metal Runoff from Poultry Litter with Aluminium Sulfate[END_REF]. Plusieurs activités humaines en Sud-Est de la Wilaya de Khenchela peuvent provoquer la pollution de l'eau comme l'agriculture, l'irrigation, l'urbanisation et l'industrialisation. Certaines de ces activités ont été documentées pour avoir leurs impacts négatifs sur certaines eaux de surface spécifiques de la wilaya de Khenchela en particulier dans le sous bassin versant d'Oued El Arab. En outre, certaines de ces activités ont affecté les deux Oueds qui alimentent le barrage de Babar, tels que l'Oued el Htiba à l'Est de la région et Oued Tamagra à l'Ouest de la région. Figure I.1. Une étude de la qualité des eaux de surface sur la retenue du barrage de Babar a été menée par [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF].

Toutefois, cette étude a ciblé la qualité physico-chimique de la retenue du barrage et quelque points à l'amont du barrage (à l'aval du chaque village) pour déceler les sources de la pollution qui affecte le barrage, qu'elle soit urbaine, agricole, industrielle ou naturelle (géologique). Il est donc pertinent que d'une certaine manière, les sources d'eau entières qui se trouvent dans la région sélectionnée devraient être étudiées.

L'un des sous bassins versants le plus développé dans la Wilaya de Khenchela est le sous bassin versant d'Oued El Arab. L'élimination des déchets industriels, les eaux de drainages agricoles provenant des terres agricoles salées, les rejets des villages qui se trouvent à l'amont du barrage dans la nature, font l'objet d'une grande préoccupation environnementale. La disponibilité de l'eau de bonne qualité dans cette région en raison de la croissance démographique rapide est devenue indispensable. L'irrigation et les agro-industries ont créé une grande inquiétude quant à la qualité de l'eau de la retenue du barrage [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]. 

. Eau de mer

Les mers sont les grandes masses d'eau salée qui recouvrent les deux-tiers de la surface du globe terrestre et elles représentent près de 97,4 % de la capacité des grands réservoirs d'eau à la surface de la terre [START_REF] Dinnat | La détermination de la salinité de surface des océans à partir de mesures radiométriques hyperfréquences en bande L[END_REF]. La teneur moyenne en sel varie en fonction de l'arrivée d'eau douce (pluies et fleuves), plus qu'il y a d'eau douce, moins qu'il y a de sel. Le dessalement de l'eau de mer et celui des eaux saumâtres constitue pendant les dernières années, la solution à la pénurie d'eau dans de nombreuses parties du monde. Cependant, le coût de dessalement demeure encore trop élevé.

I.1.2. La qualité de l'eau

La qualité de l'eau se réfère aux caractéristiques chimiques, physiques et biologiques de l'eau.

Il s'agit du processus d'évaluation de la nature physique, chimique et biologique de la qualité naturelle, des effets humains et des utilisations prévues, en particulier celles qui peuvent affecter la santé humaine et le système aquatique. Les normes les plus courantes utilisées pour évaluer la qualité de l'eau sont liées à la santé des écosystèmes, à la sécurité des contacts humains et à l'eau potable. La qualité de l'eau dépend de la géologie et des écosystèmes locaux, ainsi que des utilisations humaines telles que l'usage des masses d'eau comme les puits [START_REF] Johnson | Meanings of environmental terms[END_REF]. Les paramètres de qualité de l'eau sont déterminés par l'utilisation prévue. La qualité de l'eau tend à être axée sur l'eau traitée pour la consommation humaine, l'eau à usage industriel ou l'environnemental. Les contaminants de l'eau qui peuvent être présents dans l'eau non traitée comprennent les microorganismes tels que les virus et les bactéries, les contaminants inorganiques tels que les sels et les métaux, les contaminants chimiques organiques provenant des procédés industriels et de l'utilisation du pétrole, pesticides et herbicides et les contaminants radioactifs. Des normes de qualité de l'eau ont été établies pour réglementer les substances susceptibles d'affecter la santé humaine, l'environnement et les qualités esthétiques de l'eau. Les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les normes relatives à l'eau potable, les spécifications américaines pour l'eau potable et les spécifications de l'Union européenne pour l'eau potable figurent parmi les normes de qualité de l'eau reconnues. Les minéraux dissous peuvent affecter l'aptitude de l'eau pour toute une gamme d'usages industriels et domestiques.

I.1.2.1. Impacts anthropiques sur la qualité de l'eau

Avec l'avènement de l'industrialisation et des populations de plus en plus croissantes, la gamme des exigences pour l'eau ont augmenté avec des exigences plus élevées pour la qualité de l'eau. Avec le temps, les besoins en eau demeurent indispensables notamment en eau potable, l'hygiène personnelle, aquaculture, agriculture, navigation pour le transport des marchandises, la production industrielle, refroidissement en combustibles fossiles (et plus tard aussi en nucléaire), centrales électriques, production d'énergie hydroélectrique et les activités récréatives comme la baignade ou la pêche. Heureusement, les exigences plus grandes pour la quantité d'eau, tels que l'irrigation agricole et le froid industriel, nécessitent le moins en termes de qualité de l'eau (c'est-à-dire des concentrations critiques peuvent uniquement être définies pour une ou deux variables). Fournir de l'eau potable et fabricants industriels spécialisés requièrent une rigueur avérée sur la qualité de l'eau, mais leurs besoins quantitatifs sont relativement modérés. Parallèlement à ces usages, l'eau a été considérée, depuis les temps anciens, le moyen le plus approprié pour nettoyer, disperser, transporter et éliminer les déchets (déchets ménagers et industriels, les eaux de drainage des mines, des retours d'irrigation, etc). Chaque utilisation de l'eau, y compris son captage et les rejets de déchets, conduisent à des impacts spécifiques et généralement plutôt prévisibles, sur la qualité de l'environnement aquatique. En plus de ces utilisations intentionnelles de l'eau, il y a plusieurs activités humaines qui ont indirectement des effets indésirables, si ce n'est que dévastateurs, sur le milieu aquatique comme l'utilisation incontrôlable des terres pour l'urbanisation ou la déforestation, les rejets accidentels (ou non) de substances chimiques, les rejets de déchets non traités ou lessivage des liquides nocifs provenant de dépôts de déchets solides. De même, [START_REF] Carpenter | Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen[END_REF]. Ces sources diffuses sont donc difficiles à mesurer et à réguler.

Les activités agricoles sont parmi les sources les plus fréquemment citées pour la dégradation et la pollution des systèmes aquatiques [START_REF] Griffith | Interrelationships among landscapes, NDVI, and stream water quality in the U.S. central plains[END_REF]. Il a été estimé que, dans 77% des rivières et des ruisseaux des grandes plaines, l'agriculture est une source de perte de valeur. L'agriculture est également le plus grand consommateur d'eau douce dans le monde [START_REF] Novotny | Diffuse pollution from Agriculture -A worldwide outlook[END_REF]. Plus de 70% des prairies arables de la surface de bassin versant du barrage du Babar ont été convertis à la production de cultures de céréales et de l'élevage en utilisant des pratiques agricoles intensives. La conversion de zones riveraines et des prairies indigènes à des cultures et pâturages terrestres peuvent avoir une influence profonde sur la chimie des cours d'eau et affecte également la température, caractéristiques de canaux et apports de matière organique (Osborne et al., 1993). Ces changements physiques à leur tour affectent la faune et la flore présentant des changements dans la composition des espèces et la dégradation de l'habitat [START_REF] Richards | Landscape-scale influences on stream habitats and biota[END_REF][START_REF] Wichert | Fish community structure as a measure of degradation and rehabilitation of riparian systems in an agricultural drainage basin[END_REF][START_REF] Cuffney | Responses of physical, chemical and biological indicators of water quality to a gradient of agricultural land use in the Yakima River basin, Washington[END_REF]. Ces effets négatifs semblent augmenter aussi bien avec l'intensité agricole. Les principaux polluants provenant des terres agricoles sont des éléments nutritifs, les pesticides, les sédiments, les agents pathogènes et des substances perturbant l'écosystème (Environnement Canada, 2001 ;Chambers et al., 2000b). La présence de ces substances peut rendre l'eau impropre à la consommation par les humains, et peut détruire l'habitat.

De nombreuses variables de qualité de l'eau sont sujettes à de grandes fluctuations dans l'espace et dans le temps et la compréhension de ces fluctuations dans l'environnement peut être une tâche difficile [START_REF] Zarei | Factor analysis of chemical composition in the Karoon River basin, southwest of Iran[END_REF]. Les facteurs d'influence naturelle peuvent être dus aux changements des précipitations, à l'érosion, à l''altération des matériaux de la croute terrestre ou alors ils sont dus à l'action anthropique telles que les activités urbaines, industrielles et agricoles ainsi que l'exploitation excessive des ressources en eau [START_REF] Sheela | Water quality assessment of a tropical coastal lake system using multivariate cluster, principal component and factor analysis[END_REF]. Ces facteurs agissent ensemble pour créer un type d'eau dont la composition chimique varie dans l'espace et dans le temps [START_REF] Guler | Evaluation of graphical and multivariate statistical methods for classification of water chemistry data[END_REF]. En outre, dans la surveillance des rivières, il est souvent nécessaire de déterminer si une variable doit être attribuée à des causes naturelles ou anthropiques [START_REF] Razmkhah | Evaluation of spatial and temporal variation in water quality by pattern recognition techniques: a case study on Jajrood River (Tehran, Iran)[END_REF]. Selon Hamzaoui-Azaza et al. (2011), la connaissance de l'évolution géochimique de la qualité de l'eau pourrait conduire à une gestion efficace des ressources en eau. Ainsi, la qualité de l'eau est tout aussi importante que la quantité. Plusieurs études à travers le monde (Etchanchu et Probst 1988[START_REF] Guillaud | Concentration-time evolution of the flow and nitrate in 25 rivers in Brittany (France)[END_REF] et en Algérie [START_REF] Tiri | Characterization and evaluation of the factors affecting the geomistry of surface water of Koudiat Medouar basin, Algéria[END_REF], Boudoukha et al., 2012[START_REF] Boudoukha | Pollution des eaux du barrage de Hammam Grouz par les nutriments (Est algérien)[END_REF], Tiri et al., 2014[START_REF] Guerraiche | Variation of the chemical composition of Grouz dam waters, Eastern Algeria[END_REF] ont signalé les effets des effluents agricoles, industriels et urbains sur la qualité des eaux de surface.

Oued El arab contrôlé par le barrage de Babar, a été construit pour l'approvisionnement en eau potable et l'approvisionnement en eau industrielle et d'irrigation. L'eau stockée dans la cuvette de ce barrage connaît une dégradation de sa qualité due à différents types de pollution, en plus des processus naturels d'érosion et de lixiviation de divers éléments toxiques.

L'application de techniques environnementales telles que l'analyse hiérarchique et l'analyse en composantes principales a considérablement augmenté ces dernières années [START_REF] Shihab | Multivariate analysis of ground water quality of Makhmor plain/north Iraq[END_REF][START_REF] Batayneh | Multivariate statistical approach to geochemical methods in water quality factor identification; application to the shallow aquifer system of the Yarmouk Basin of north Jordan[END_REF]. Ainsi, l'application de différentes techniques statistiques multivariées peut faciliter l'interprétation de matrices de données complexes permet d'améliorer la compréhension de fonctionnement de la qualité de l'écosystème d'eau douce (Yang et al., 2009[START_REF] Sheela | Water quality assessment of a tropical coastal lake system using multivariate cluster, principal component and factor analysis[END_REF]. Il permet également d'identifier les facteurs possibles qui influent sur les systèmes d'eau, et peut être un outil précieux pour une gestion sûre des ressources en eau dans la zone considérée. Soixante-dix pour cent de la population algérienne est située dans le nord de l'Algérie représentant 25% de la superficie du territoire national. Cette population utilise en grande partie les barrages pour son approvisionnement en eau. La zone d'étude contient plus de 40 000 habitants répartis à travers le bassin hydrographique d'Oued El Arab. L'agriculture est la principale activité [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]. Cette activité nécessite l'utilisation d'engrais tels que le nitrate d'ammonium, l'urée, le phosphore, le potassium, le superphosphate, le chlorure de potassium et, dans une moindre mesure, le sulfate d'ammonium, le nitrate de sodium, le sulfate de calcium et de potassium [START_REF] Boudoukha | Pollution des eaux du barrage de Hammam Grouz par les nutriments (Est algérien)[END_REF]. Les ressources en eaux souterraines sont très limitées en raison de la présence de terrains imperméables. Dans la région de Babar, l'absence de station de traitement des eaux usées induit la décharge d'eau polluée dans la nature, provoquant la contamination des sols et de l'eau. La principale activité industrielle est le recyclage des batteries et la peinture. La température de l'eau est un paramètre important pour la vie aquatique en rivière. En effet la majorité des paramètres physico-chimiques et biochimiques sont dépendants de la température [START_REF] Nemoraw | Stream lake estuary and ocean pollution van nostrand reihold company incnework[END_REF]. Ainsi, un réchauffement entraine l'apparition des algues flottantes et des organismes aquatiques indésirables [START_REF] Belanger | Estimation de la température de l'eau en riviére en utilisant les réseaux des nuerons et la régression linéaire multiple[END_REF]. L'élévation de la température s'accompagne toujours d'une modification de densité, d'une réduction de la viscosité, d'une augmentation de la tension à vapeur saturante à la surface et la diminution de la solubilité de l'oxygène. Ainsi, les phénomènes de fermentation sont facilités par l'élévation de la température d'où l'apparition d'odeur nauséabonde dans les cours d'eau et les barrages.
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La température de l'eau varie en fonction de la température extérieure (l'air), des saisons, de la géologie et de la profondeur du niveau d'eau par rapport à la surface du sol [START_REF] Gaujou | Pollution des milieux aquatiques ; aidemémoire . 2 émé édition TEC et DOC[END_REF].

La température des eaux superficielles (rivières, lacs et retenues) est très variable selon les saisons et peut passer de 2°C en hiver à 30° C en été. La source principale de l'augmentation de la température d'origine anthropique est en liaison avec les centrales thermiques et nucléaires (70 à 80%), le reste étant lié à la métallurgie, aux industries chimiques et alimentaires [START_REF] Guerraiche | Impact de la pollution urbaine sur les eaux de surface du Grand Constantinois[END_REF].

I.1.3.1.2. La conductivité électrique

La conductivité électrique est une mesure de la capacité de l'eau ou de la solution à transporter un courant électrique. La conductivité électrique de l'eau est affectée par la présence d'éléments solides inorganiques dissous. Les composés organiques sont de mauvais conducteurs du courant électrique et induisent donc une faible conductivité électrique de l'eau.

La conductivité électrique est également affectée par la température, plus l'eau est chaude, plus la conductivité est élevée. Pour cette raison, la conductivité électrique est rapportée à 25 °C. La conductivité électrique de l'eau des ruisseaux et lds rivières est affectée principalement par la géologie de la zone à travers laquelle l'eau coule. Les rejets dans les cours d'eau peuvent modifier la conductivité électrique en fonction de leur composition. La mesure de la conductivité électrique permet d'apprécier rapidement mais très approximativement la minéralisation de l'eau et de suivre son évolution. Tableau I.1. La conductivité électrique augmente avec la minéralisation et elle est dominée par les ions majeurs, tel que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures, les sulfates, les nitrates ... Toutefois, la détermination de la teneur de ces ions dans l'eau directement à partir de la conductivité semble complexe vu la forte variation de la teneur en ces ions.

Tableau I.1 : Rapport entre la conductivité et la minéralisation [START_REF] Diallo | Analyse et contrôle de la pollution des eaux du fleuve Niger par les rejets liquides urbains et industriels du district de Bamako[END_REF] [START_REF] Abdellaoui | Contribution à l'étude de la pollution des cours d'eau marocains par les métaux lourds -cas de l'oued Boufekrane[END_REF]. Ils permettent le rétablissement des conditions initiales en cas de pollution par des déversements acides [START_REF] Pesson | La pollution des eaux continentales. Indice sur les biocénoses aquatiques[END_REF]. [START_REF] Idrissi | étude et développement de nouvelles méthodes électrochimiques pour la détermination des ions orthophosphate, nitrite, nitrate et ammonium[END_REF].
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L'utilisation intensive des fertilisants artificiels en agriculture (engrais, minéraux, lisiers) ainsi que l'accroissement des rejets urbains ont augmenté notablement les apports terrigènes d'éléments nutritifs en milieu aquatique. Ces apports ont conduit, entres autres, à un enrichissement en nitrates (issu principalement du lessivage des terres agricoles), en ammonium et en phosphate (très abondants dans les rejets urbains), ce qui a causé un déséquilibre du milieu aquatique, appelé eutrophisation [START_REF] Idrissi | étude et développement de nouvelles méthodes électrochimiques pour la détermination des ions orthophosphate, nitrite, nitrate et ammonium[END_REF].

I.1.3.3.1. Nitrates

Les nitrates sont les formes d'azote les plus solubles dans l'eau. Par conséquent, leurs concentrations varient selon les événements hydrologiques atteignant ou dépassant parfois leurs critères respectifs de qualité pour l'eau brute d'alimentation humaine [START_REF] Bchitou | Le suivi des métaux lourds dans les eaux et les sédiments du moyen Sebou : Elaboration d'un plan d'expérience afin d'éliminer le chrome[END_REF].

La présence de ces ions dans une eau est un indicateur de la pollution. A la différence de la plupart des contaminants organiques, les métaux lourds sont des constituants naturels dans les roches et dans les gisements minéraux. Ainsi, normalement ces éléments sont présents à de faibles teneurs (à l'état de traces, moins de 0.1%) dans les sols, les sédiments, les eaux de surface et les organismes vivants [START_REF] Alloway | Chemical Principles of Environmental Pollution[END_REF][START_REF] Callender | Heavy Metals in the Environment-Historical Trends[END_REF]. Ces faibles concentrations en métaux lourds constituent le fond géochimique d'un certain environnement. Pour évaluer l'impact d'un métal lourd dans l'environnement, sa seule présence n'est pas suffisante. Cet impact est potentiel si le métal donné se trouve à des niveaux des concentrations normalement élevées par rapport au fond géochimique [START_REF] Alloway | Chemical Principles of Environmental Pollution[END_REF]. C'est pourquoi bien connaître le fond géochimique est essentiel pour déterminer la contamination en métaux lourds causée par l'activité minière [START_REF] Runnels | Metals in water, determining natural background concentrations in mineralized areas[END_REF].

Une fois que les métaux lourds ont été libérés dans le milieu, soit par des processus naturels (ex. altération) ou anthropiques (ex. exploitation minière) depuis leur source, ils peuvent être transportés par voie éolienne via des aérosols ou par voie aqueuse via l'eau. Dans la matière en suspension ou dans les sédiments de fond des cours d'eau, leur concentration est un paramètre important pour caractériser l'impact, toutefois il est très important de connaître la disponibilité de leurs concentrations dans le milieu vis-à-vis des organismes terrestres et aquatiques [START_REF] Alloway | Chemical Principles of Environmental Pollution[END_REF] et al., 1997 ;[START_REF] Sigg | Chimie des Milieux aquatiques[END_REF].

En raison de leurs différentes caractéristiques spécifiques, les métaux lourds ont été largement utilisés dans les nouvelles technologies (métallurgiques et électroniques). En conséquence, leurs sources anthropiques sont vastes et leur introduction est plutôt récente dans l'environnement [START_REF] Callender | Heavy Metals in the Environment-Historical Trends[END_REF]. Parmi les sources anthropiques de métaux lourds, nous pouvons signaler : l'activité minière, l'industrie métallurgique et sidérurgique, les engrais et pesticides appliqués dans la culture des sols, les incinérateurs et centres d'incinération des déchets, les déchets médicaux, les déchetteries de villes, les émissions des usines et moteur à explosion, les effluents des égouts et boues d'épuration [START_REF] Cotran | Patologia ambiental, Patologia Estructral y Funcional[END_REF][START_REF] Fergusson | The heavy elements: chemistry, environmental impact and health effets[END_REF][START_REF] Hong | Greenland ice evidence of Hemispheric Lead Pollution two millennia ago by Greek and Roman civilizations[END_REF][START_REF] Candelone | Post-Industrial Revolution changes in large-scale atmospheric pollution of the northern hemisphere by heavy metals as documented in central Greenland snow and ice[END_REF]Du Bray, 1995 ;[START_REF] Alloway | Chemical Principles of Environmental Pollution[END_REF][START_REF] Freyssinet | Chemical changes and leachate mass balance of municipal solid waste bottom ash submitted to weathering[END_REF][START_REF] Callender | Heavy Metals in the Environment-Historical Trends[END_REF][START_REF] Plumlee | The medical geochemistry of dust, soils and other earth materials[END_REF][START_REF] Gavilán García | Organometales[END_REF][START_REF] Sukandar | Metals leachability from medical waste incinerator fly ash: A case study on particle size comparison[END_REF]. Toutefois, il semble que la source anthropique principale de métaux lourds pour l'environnement est celle produite par l'activité agriculture et les industries associées et elle a été aussi identifié comme un des premiers impacts environnementaux provoqué par l'homme [START_REF] Nriagu | A History of Global metal Pollution[END_REF][START_REF] Larocque | An overview of trace metals in the environment, from mobilization to remediation[END_REF][START_REF] Leblanc | 4,500 Years-old mining pollution in the Southwestern Spain, Long-term implications for modern mining pollution[END_REF].

Aujourd'hui, les métaux lourds représentent un groupe d'éléments qui a simultanément un poids économique considérable, mais un potentiel polluant indéniable. Certains métaux et plus particulièrement ceux que l'on regroupe parmi les métaux lourds qui constituent une préoccupation majeure dans la qualité des eaux de surface de la retenue du barrage de Babar et même dans le domaine de l'environnement de cette région. Parmi ces éléments, on peut distinguer le manganèse (Mn), le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et le fer (Fr). Ils sont toxiques même à faible concentration et ont la capacité de s'accumuler tout au long de la chaîne alimentaire [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]. Ces éléments sont présents en faibles concentrations dans l'environnement et l'augmentation de leurs teneurs résulte généralement des activités industrielles, humaines et naturelles (géologique). La majorité de ces éléments est toxique à forte concentration, mais certains d'entre eux sont très toxiques même lorsqu'ils sont en traces [START_REF] Satoh | Perspectives on cadmium toxicity research[END_REF][START_REF] Papanikolaou | Lead toxicity update, A brief review[END_REF]. Par conséquent, il est recommandé de réduire ou d'éliminer totalement ces polluants des écosystèmes [START_REF] Pagotto | Etude sur l'émission et le transfert dans les eaux et les sols les éléments traces métalliques et des hydrocarbures en domaine routier[END_REF]. Il a été noté que, dans la plupart des rivières, l'équilibre ne peut être complètement établi entre les deux phases solide et aqueuse à cause de la courte durée d'existence des métaux en solution et que ces derniers peuvent s'éliminer progressivement de la phase aqueuse en fonction de la distance parcourue [START_REF] Koppe | Untersuchungen uber das verhalten von inhaltsstoffen der abwasser der metallverarbeitenden industrie im Wasserkreislauf und ihren einflus auf die Wasserversorgung[END_REF]Bowen et al., 1975).
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I.1.3.4.4. Remobilisation des métaux lourds

Les métaux lourds une fois associés aux sédiments, peuvent être relégués à la suite de certains changements chimique des milieux [START_REF] Forstner | Metal pollution in aquatic environnement[END_REF] [START_REF] Alloway | Chemical Principles of Environmental Pollution[END_REF]. Toutefois, si ces éléments essentiels se trouvent en fortes concentrations, ils peuvent devenir toxiques pour les organismes; c'est pourquoi ils existent des guides pour la qualité des eaux et des sédiments.

Ces guides de qualité sont déterminés en fonction d'un organisme ponctuel par exemple: l'homme pour le guide de qualité de l'eau (OPS, 1987). Quand le guide de qualité cherche à avoir un caractère général, les organismes choisis sont les plus simples possibles, en bout de chaîne trophique, comme c'est le cas des guides de qualité des sédiments [START_REF] Ingersoll | Prediction of sediment toxicity using consensus-based freshwater sediment quality guidelines[END_REF]. Ces guides fixent également des limites sur la présence des autres métaux lourds qui ne sont pas considérés comme essentiels. La présence de ces métaux n'est pas rare dans le milieu vivant (Freiberg et al., 1979). Ces éléments qui ne présentent pas une fonction métabolique, sont connus comme «non-essentiels» et généralement ont un seuil de concentration beaucoup plus bas pour devenir toxiques (Freiberg et al., 1979 ;OPS, 1987 ;[START_REF] Alloway | Chemical Principles of Environmental Pollution[END_REF][START_REF] Ingersoll | Prediction of sediment toxicity using consensus-based freshwater sediment quality guidelines[END_REF]. Ces éléments non essentiels sont: As, Cd, Pb, U, Hg, Sb, Tl et Pu. [START_REF] Mahan | Química. Curso Universitario. Fondo Educativo Interamericano[END_REF]. A l'état libre, le fer métallique se trouve dans les météorites, en général allié au nickel. Le métal est largement présent dans certains composés chimiques. Il occupe la quatrième place juste après l'aluminium dans la classification d'abondance des éléments dans la croûte terrestre [START_REF] Belabed | La pollution par les métaux lourds dans la région d'Annaba « Sources de contamination des écosystèmes aquatiques[END_REF]. Proche de l'aluminium par ses propriétés, c'est le plus abondant des métaux. De petites quantités de fer sont présentes sous formes combinées dans les eaux naturelles, les plantes et le sang. Le fer se trouve généralement à l'état divalent dans les eaux qui ne se trouvent pas en contact avec l'air par contre dans les eaux superficielles exposés à l'air, le fer est entièrement ou partiellement à l'état ferrique +3 [START_REF] Belabed | La pollution par les métaux lourds dans la région d'Annaba « Sources de contamination des écosystèmes aquatiques[END_REF]. [START_REF] Di | The persistence and availability of metals in aquatic environnemts[END_REF] Le fer est ferromagnétique : les moments magnétiques des atomes s'alignent sous l'influence d'un champ magnétique extérieur et conservent leur nouvelle orientation après la disparition de ce champ [START_REF] Mahan | Química. Curso Universitario. Fondo Educativo Interamericano[END_REF]. Laissé à l'air libre en présence d'humidité, il se corrode en formant de l'hématite Fe 2 O 3 (Hurlbut et Klein, 1982)  Fe 3+ (le fer ferrique) qui possède une couleur rouille caractéristique.
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Cette réaction est au coeur de la génération des drainages acides [START_REF] Rimstidt | Pyrite oxidation: a state-of-the-art assessment of the reaction mechanism[END_REF].

En effet, la génération des drainages acides produit des eaux très enrichies en fer et en sulfates. Ces solutions très concentrées débouchent selon les paramètres physico-chimiques sur plusieurs types de minéraux tertiaires : goethite; jarosite; schwertmannite; rozénite; copiapite [START_REF] Bigham | Iron and Aluminum Hydroxysulfates from Acid Sulfate Waters[END_REF][START_REF] Jambor | Metal-sulfate salts from sulfide mineral oxidation[END_REF][START_REF] Stoffregen | Alunite-Jarosite Crystallography, Thermordynamics, and Geochronology[END_REF][START_REF] Velasco | Mapping Fe-bearing hydrated sulphate minerals with short wave infrared (SWIR) spectral analysis at San Miguel mine environment, Iberian Pyrite Belt (SW Spain)[END_REF]. La Figure I.3 montre comment les paramètres physico-chimiques peuvent être déterminants dans le champ de stabilité des minéraux de fer.

Les besoins journaliers en fer sont estimés à environ 10 mg par jour, selon l'âge et le sexe. Les seules intoxications remarquées ont été liées à l'absorption de sels de fer chez les enfants. La symptomatologie quelque fois sévère est essentiellement à caractère digestif. Aucune toxicité n'a été observée chez l'homme, et ce même à des doses élevées (5 mg/l). Le fer entraîne, à des concentrations supérieures à 0,3 voire même 0,1 mg/l, des effets indirects gênants [START_REF] Guerraiche | Impact de la pollution urbaine sur les eaux de surface du Grand Constantinois[END_REF].

Légende :

Jt: K-jarisite; Sh: schwertmannite, Fh: ferrihydrite, Gt: goethite, Py: pytite [START_REF] Lantzy | Atmospheric trace metals: global cyclesans assessment of man's impact[END_REF][START_REF] Phelan | Airbone aerosls measurements in the quiescent plume of Mount St. Helen in[END_REF][START_REF] Horowitz | A primer on Trace Metal Sediment Chemistry[END_REF].

Cependant, [START_REF] Nriagu | Human influence on the global cycling of trace metals[END_REF]1996) [START_REF] Kemmer | Manuel de l'eau Technique et Documentation[END_REF]. Ce métal peut contenir des impuretés métalliques, telles que du fer (blendes foncées) : la marmatite, (Zn,Fe)S, contient jusqu'à 14 % de fer (Hurlbut Jr. et Klein, 1982).

Dans la nature, la sphalérite est associée à d'autres sulfures, comme la galène (PbS). La wurtzite a la même composition chimique mais cristallise dans le système hexagonal : c'est le polymorphe de haute température de ZnS (Hurlbut Jr. et Klein, 1982). L'altération des sulfures par oxydation produit la libération de l'ion zincique (I.6) (Matías Miguel, 2008).

ZnS + 2O 2 → Zn 2+ + SO 2 4 -

(I.6)

L'oxydation de la sphalérite (I.6) ne génère théoriquement pas d'acidité [START_REF] Jennings | Acid production from sulfide minerals using hydrogen peroxide weathering[END_REF], cependant Zn est très souvent substitué par Fe dans les sphalérites. Dans ce cas, leur oxydation, libère de l'acidité [START_REF] Dold | Mineralogical and geochemical changes of cooper flotation tailings in relation to their original composition and climatic setting -implications for acid mine drainage and element mobility[END_REF]. D'autres cas de génération d'acidité peuvent provenir des oxydations par des drainages acides (I.7 à I.11) (Matías Miguel, 2008[START_REF] Guerraiche | Impact de la pollution urbaine sur les eaux de surface du Grand Constantinois[END_REF].

ZnS + 2Fe 3+ + 3SO [START_REF] Hem | Geochemical controls on lead concentrations in stream water and sediments[END_REF][START_REF] Stumm | Aquatic Chemistry-Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters[END_REF]. Sous l'ancien vocable de calamine, on trouve ce carbonate de zinc (smithsonite) et l'hémimorphite ). Si les conditions environnementales sont extrêmes en acidité ou en évapotranspiration, elles peuvent provoquer la précipitation de sels sulfatés (Nordstrom et Alpers, 1999 ;[START_REF] Jambor | Metal-sulfate salts from sulfide mineral oxidation[END_REF]Swedlund et Webster, 2001 ;[START_REF] Callender | Heavy Metals in the Environment-Historical Trends[END_REF]Hammarstrom et al., 2005).

(
Les besoins quotidiens vont de 4 à 10 mg/j, voire 16 mg pour les femmes enceintes et les nouveaux nés. Le zinc dans l'eau de boisson ne présente pas d'effets toxiques pour l'homme.

Les manifestations d'intoxication aigue se traduisent entre autres par des troubles digestifs.

Des accidents rénaux aigus ont été attribués au chlorure de zinc. Les effets gênants du zinc sont essentiellement d'ordre organoleptique. Des concentrations de zinc supérieures à 5 mg/l procurent à l'eau une saveur astringente déplaisante [START_REF] Guerraiche | Impact de la pollution urbaine sur les eaux de surface du Grand Constantinois[END_REF]. [START_REF] Belabed | La pollution par les métaux lourds dans la région d'Annaba « Sources de contamination des écosystèmes aquatiques[END_REF]. La teneur en cuivre dans les minerais varie de 0,5 à 5 %. Elle est de 0,01 % dans les roches volcaniques et de 0,0055 % dans les roches cristallines. Métal de couleur rougeâtre, le cuivre possède une haute conductivité thermique et électrique à température ambiante, (Hurlbut et Klein, 1982 ;[START_REF] Mahan | Química. Curso Universitario. Fondo Educativo Interamericano[END_REF]. Sa couleur rougeâtre le diffère au même titre que l'or par la couleur grise générale grise des métaux. Le cuivre est un des rares métaux qui existe à l'état natif (Hurlbut et Klein, 1982). Il peut être présent dans l'eau à partir du contact avec des minéraux porteurs de cuivre ou de déchets minéraux provenant de la production de cuivre [START_REF] Kemmer | Manuel de l'eau Technique et Documentation[END_REF]. Il peut se concentrer dans les eaux naturelles généralement à des teneurs inférieures à 1mg/l et ses principales sources anthropiques sont les industries, les traitements agricoles et la corrosion des tuyauteries (0,5 à 1 mg/l) [START_REF] Rodier | L'analyse de l'eau[END_REF] Généralement, Cu est moyennement abondant dans la croûte terrestre pour être un métal lourd [START_REF] Wedepohl | The composition of the continental crust[END_REF]. Les modèles chimiques pour les eaux naturelles montrent que Cu reste à l'état d'ion 2+ jusqu'à un pH de 6 unités (I.12). Pour la plupart des eaux neutres, Cu(CO 3 ) 2 2-et CuCO 3 0 sont également importants [START_REF] Millero | The physical chemistry of estuaries[END_REF], le second est plus important entre pH : 7 et 8. En ce qui concerne les humains, le cuivre contribue à la production d'hémoglobine dans le sang. Il est utilisé dans la production de semences, la résistance aux maladies et la régulation de l'eau [START_REF] Wuana | Heavy Metals in Contaminated Soils: A Review of Sources, Chemistry, Risks and Best Available Strategies for Remediation[END_REF]. Il est également utilisé dans les alliages métalliques, le câblage électrique, les conservateurs pour le bois, le cuir et les tissus [START_REF] Hardy | Heavy Metals in North Carolina Soils Occurrence and Significance[END_REF]. Le cuivre n'est pas agrandi dans le corps ni bioaccumulé dans la chaîne alimentaire. Des doses élevées de cuivre causent des anémies, des lésions hépatiques et rénales, des irritations intestinales, des complications neurologiques, de l'hypertension et des dysfonctionnements hépatiques et rénaux [START_REF] Bhagure | Heavy Metals Contaminations in groundwater and soils of Thane Region of Maharashtra, India[END_REF][START_REF] Lenntech | Heavy Metals[END_REF][START_REF] Wuana | Heavy Metals in Contaminated Soils: A Review of Sources, Chemistry, Risks and Best Available Strategies for Remediation[END_REF].

On peut aussi le décrire comme désagréable pour la consommation [START_REF] Adelekan | Heavy Metals Contamination of Soil and Groundwater at Automobile Mechanic Villages in Ibadan, Nigeria[END_REF].

La quantité de cuivre nécessaire à l'organisme d'un adulte est d'environ 3 mg/j et de 2 mg/j pour les enfants. La toxicité du cuivre par l'ingestion d'eau est inhabituelle chez l'homme. De plus, les sels de cuivre ayant une saveur très désagréable, de forte teneur n'incitent pas le consommateur à boire une telle eau. La concentration du cuivre pour laquelle est détectée une mauvaise saveur est située entre 1 et 2 mg/l et des concentrations supérieures à 5 mg/l rendent l'eau imbuvable. Par ailleurs, le cuivre augmente la corrosion des ustensiles et des accessoires en zinc et en aluminium [START_REF] Guerraiche | Impact de la pollution urbaine sur les eaux de surface du Grand Constantinois[END_REF].

I.1.3.4.8.4. Le Manganèse (Mn)

Le manganèse est connu depuis la préhistoire. Des peintures de plus de 17000 ans utilisent le dioxyde de manganèse comme pigment. Les Égyptiens et les Romains utilisaient des composés de manganèse dans la fabrication du verre pour le colorer [START_REF] Anonyme | Britannica Encyclopedia[END_REF]. Vers le début du XIX siècle, des scientifiques commençaient à étudier l'utilisation du manganèse dans la fabrication de l'acier. Etant donné que c'est un micronutriment, il est souvent trouvé dans la composition des engrais [START_REF] Anonyme | Britannica Encyclopedia[END_REF]. Le manganèse est le onzième constituant le plus abondant de la croûte terrestre et le troisième métal de transition le plus abondant [START_REF] Taylor | Abundance of chemical elements in the continental crust: a new table[END_REF]. Il s'agit d'un nutriment essentiel de trace pour la plupart des organismes vivants et peut être trouvé dans la lithosphère, l'atmosphère et l'hydrosphère dans les états d'oxydation suivants: Mn (2), Mn (3) et Mn (4) [START_REF] Morgan | Manganese in natural waters and Earth's crust: Its availability to organisms[END_REF][START_REF] Stumm | Aquatic Chemistry-Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters[END_REF]. Le manganèse a un aspect important de comportement biogéochimique à la surface de la terre et son changement radical de solubilité car, il modifie son état d'oxydation (Burdige, 2006).

Dans des environnements toxiques, sous un pH neutre ou alcalin, le manganèse est facilement oxydé et forme essentiellement des oxydes Mn (3/4) hautement insolubles [START_REF] Dominique | Kinetics of Manganese Adsorption, Desorption and Oxidation in Coastal Marine Sediments[END_REF]. Dans les milieux acides et anoxiques, le manganèse est présent sous la forme réduite et plus soluble, Mn (2) [START_REF] Post | Manganese oxide minerals: Crystal structures and economic and environmental significance[END_REF][START_REF] Morgan | Manganese in natural waters and Earth's crust: Its availability to organisms[END_REF]. Dans les milieux aquatiques, à température et pression fixes, le comportement biogéochimique du manganèse est contrôlé par le pH, Eh et la présence de ligands inorganiques (par exemple, CO 3

) et organiques. Figure I.6. [START_REF] Dominique | Kinetics of Manganese Adsorption, Desorption and Oxidation in Coastal Marine Sediments[END_REF].

Les minerais les plus abondants du manganèse sont la pyrolusite (MnO 2 ), la psilomélane ([(Ba,H2O) 2 Mn 5 O 10 ]) et la rhodochrosite (MnCO 3 ). (Hurlbut et Klein, 1982). Ces minéraux ne sont pas stables dans des conditions acides (I.13, 14) [START_REF] Tessier | Metal sorption to diagenetic iron and manganese oxyhydroxides and associated organic matter: Narrowing the gap between field and laboratory measurements[END_REF]. 

d. Salinité

L'eau contient naturellement une certaine quantité de minéraux dissous (sels). La quantité de sel dans l'eau dépend de sa source lorsque l'eau, quelle que soit sa teneur en sel, est appliquée aux cultures, les sels s'accumulent dans le sol, tandis que l'eau d'irrigation appliquée est consommé par les plantes ou perdu à l'évaporation. Pour maintenir la productivité des terres irriguées, les sels accumulés doivent être lessivés au-dessous de la zone des racines. Pour cette raison, l'irrigation est censée toujours dépasser la consommation de la récolte attendue. 

I.2.2. Causes de rupture du barrage

Les causes de rupture d'ouvrage peuvent être de différents ordres.

I.2.2.1. Causes techniques

Les causes techniques peuvent se résumer dans le défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des crues ou bien d'un vice de conception, de construction ou de matériaux. Le type de barrage, les matériaux utilisés, la nature des fondations, l'infiltration d'eau ou des phénomènes de « renard » dans les remblais, par des fuites dans les conduites d'eau sous pression, la capacité insuffisante de l'évacuateur (35 % des ruptures documentées), ainsi que l'âge de l'ouvrage vont avoir une influence sur l'apparition de ces problèmes.

Cependant, l'évolution des techniques de construction rend les barrages modernes beaucoup plus sûrs. 

I.2.2.2. Causes naturelles

Conclusion

Il ressort donc que les sources de pollution ou de contamination sont très varier et peuvent altérer d'une manière substantielle la qualité surtout des eaux de surface. Les ouvrages de stockage de cette eau, sont également vulnérables si les mesures de sécurité ne sont pas prises en considération d'une manière sérieuse.

Matériel et Méthodes

Chapitre II. Matériel et Méthodes

La méthodologie adoptée pour notre travail se résumée en trois étapes, la première consiste à passer en revue les conditions naturelles telles que: la géologie, la géomorphologie et l'hydoclimatologie. Ceci permettra la mise en évidence des conditions qui peuvent influencer la qualité des eaux de surface de la région. La deuxième étape consiste à présenter les outils qui nous permettrons l'étude de la variation spatiale et temporale de la qualité des eaux de surface de la retenue du barrage. La troisième étape consiste à développer la modélisation hydrodynamique unidimensionnelle d'une éventuelle rupture du barrage. Cette dernière comporte deux phases, la première phase porte une attention particulière sur les équations de base qui conceptualisent les processus physiques à modéliser et leur schéma numérique de résolution, la deuxième phase consiste en une construction du modèle hydrodynamique unidimensionnel dont nous détaillerons la résolution de la forme implicite de différence finie des équations d'écoulement non permanent dans le modèle HEC-RAS.

Les conditions naturelles

Situation géographique

La zone étudiée est située dans le Sud-Est de l'Algérie, dans les confins Est de l'Atlas saharien et précisément au niveau de la chaîne montagneuse de Djebel Djehfa appartenant aux monts de Nememtcha. La plupart des habitants (plus de 20 000 habitants) sont concentrés dans la ville de Babar. La surface du sous bassin hydrographique est de 567 km 2 

Géologie

La géologie est une partie très importante dans toute étude hydrologique et hydrochimique.

Ainsi, la lithologie et la structure géologique jouent un rôle primordial sur la qualité des eaux suite à la dissolution des minéraux qui se trouvent dans la roche et sur la quantité d'eau qui ruissèle ou s'infiltre selon le type du terrain (perméable ou imperméable).

La géologie générale de la Willaya de Khenchela

Le comportement géologique de la région d'étude a été inspiré des travaux et études antérieurs réalisés sur le massif des Aurès, sur les hautes plaines steppiques et sur les zones humides. La plupart de ces études ont été axées sur les caractères stratigraphiques, géomorphologiques, sédimentologiques et structurales [START_REF] Laffitte | Etude géologique de l'Aurès[END_REF][START_REF] Guiraud | Evolution post-Triasique de l'Avant pays de la chaine alpine en Algérie d'aprés l'étude du bassin du Hodna et des régions voisines[END_REF][START_REF] Vila | Carte géologique de l'Algérie et notices explicatives[END_REF][START_REF] Houha | Quantité et qualité des eaux souterraines de la région de Khenchela (Garât Tarf)[END_REF][START_REF] Houha | Étude du fonctionnement hydrodynamique et salin d'un bassin semi-aride[END_REF]. D'après l'inventaire stratigraphique dressé par plusieurs géologues et en particulier par [START_REF] Laffitte | Etude géologique de l'Aurès[END_REF], les terrains les plus anciens sont attribués au Trias et les plus récents au Quaternaire. Selon [START_REF] Laffitte | Etude géologique de l'Aurès[END_REF] (Vila, 1981).

b. Le Crétacé moyen

Le Turonien occupe des intercalations calcaires et crée une barre bien visible dans la morphologie au Nord-Ouest du bassin. Le Turonien comporte, en effet, au-dessus des marnocalcaires de base, un ensemble de marnes beiges et des calcaires. Le Turonien est schisteux à la base, calcaire dans la partie moyenne et marno-calcaire au sommet. L'épaisseur du Turonien peut atteindre 800 m dans les faciès marno-calcaires se trouvant du coeur des Aurès [START_REF] Bouafia | Hydrodynamique souterraine et transfert des réservoirs profonds (couplage architecture stratigraphique vulnérabilité et risque de pollution) dans la région de Khenchela[END_REF]. Tandis que, le Cénomanien, il est présent dans tous les grands anticlinaux des Aurès. Il est essentiellement calcairo-marneux. La partie inférieure est surtout marneuse.

La partie supérieure est constituée de bancs calcaires massifs mais peu épais. L'épaisseur de cette formation est très variable, elle peut atteindre 500 à 600 m au coeur des Aurès. Le Cénomanien comporte une série de marnes grises dans lesquelles s'intercalent des calcaires fins argileux, une partie médiane formée de marnes grises, verts ou ocres, contenant parfois du gypse diffus ainsi que des passées argileuses. Une série terminale constituée de marne et de calcaires formant une corniche [START_REF] Bouafia | Hydrodynamique souterraine et transfert des réservoirs profonds (couplage architecture stratigraphique vulnérabilité et risque de pollution) dans la région de Khenchela[END_REF].

c. Le Crétacé inférieur

Il couvre une grande partie des anticlinaux du Djebel Chelia, il affleure aussi au Kef Tifekressa, Ras Serdoun, Djebel Chenntgouma, Djebel Faraoun et Djebel Aidel. Laffitte [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]. Les formations récentes sont largement répondues dans cette zone. Elles forment en périphérie, de larges et d'épaisses nappes alluviales. Les dépôts quaternaires recouvrent la majeure partie des plaines, ce sont des éboulis à blocs, alluvions récentes ou actuelles, terres arables, alluvions anciennes, glacis polygénique nappant les reliefs et des croûtes calcaires [START_REF] Bouafia | Hydrodynamique souterraine et transfert des réservoirs profonds (couplage architecture stratigraphique vulnérabilité et risque de pollution) dans la région de Khenchela[END_REF]. Leur déplacement permet leur accumulation sur les terrasses basses des Oueds ou sur les versants doux moins érodés. Les alluvions de la vallée sont représentées par le Néopleistocéne et le Holocène.

Tandis que, les alluvions des terrasses supérieures de l'Oued sont limitées et ne composent de terrains argileux et graveleux (au limon argileux), leur épaisseur totale ne dépasse pas les 5 m. Cependant, les alluvions de la première terrasse de l'Oued sont représentées par les terrains argileux et plus rarement par les formations galets-graviers, des limons sableux et argileux, avec une épaisseur de 7 m. [START_REF] Anonyme | Notice explicative de la carte gèologique de la Wilaya de Khenchela au 1/50000 ,Sonatrach, Division hydrocarbures[END_REF].

La tectonique

La région présaharienne se rapporte à l'Atlas Tunisien séparé de l'Atlas saharien par le massif des Aurès avec le plus haut sommet à 2328 m où la direction des plis change de Nord-Est au Nord-Nord-Est. À partir de la carte géologique de Khenchela, on peut remarquer une opposition entre deux secteurs: à l'Ouest, le style tectonique ressemble à celui des Aurès. À l'Est, l'organisation plissée perd sa prédominance et les structures sont compliquées par la présence de diapirs triasiques. À la lumière des résultats acquis dans les domaines de la chaîne Atlasiques, principalement par [START_REF] Guiraud | Evolution post-Triasique de l'Avant pays de la chaine alpine en Algérie d'aprés l'étude du bassin du Hodna et des régions voisines[END_REF][START_REF] Vila | Carte géologique de l'Algérie et notices explicatives[END_REF] et en particulier, les divers documentations publiés par [START_REF] Laffitte | Etude géologique de l'Aurès[END_REF] font état d'un très petit nombre de failles affectant les anticlinaux de Khenchela, Djebel Aidel et Chelia), orientées presque exclusivement NW-SE [START_REF] Bouafia | Hydrodynamique souterraine et transfert des réservoirs profonds (couplage architecture stratigraphique vulnérabilité et risque de pollution) dans la région de Khenchela[END_REF]. En fait les structures sont nombreuses dans cette zone et elles se P jmax : pluie journalière maximale de fréquence donnée (station de Babar).

T c : temps de concentration (Tc = 13.01h) Les pluies de courte durée sont répertoriées dans le Tableau II.5.

Tableau II.5. Les pluies de courte durée (station de Babar) Les valeurs des débits maximaux des trois formules sont récapitulées dans le Tableau II.9.

Tableau II.9. Les débits maximaux (m 3 /s) selon les différentes formules. Les résultats des calculs des débits maximums de Oued El Arab à l'aide des trois formules empiriques montrent que les résultats sont concordants pour les débits de différentes fréquences.

Hydrogramme de crue

Les propriétés propres de l'hydrogramme de crue, telles que la hauteur de ruissellement, les paramètres de forme, le temps de montée et les débits de pointe jouent un rôle très important éventuelle contamination [START_REF] Derwich | Evaluation de la qualité des eaux de surface des oueds Fès et Sebou utilisées en agriculture maraichère au Maroc[END_REF][START_REF] Merzoug | Etude de la qualité microbiologique et physicochimique de l'eau de l'écosystème lacustre Garaet Hadj-Taher (Benazzouz, Wilaya Skikda)[END_REF] [START_REF] Lettenmaier | Design and considerations for ambient stream quality monitoring[END_REF]. Ces auteurs avaient déjà présenté le problème que pouvait engendrer la corrélation des signaux de qualité avec les phénomènes climatiques, mais les techniques employées pour décrire les tendances étaient encore essentiellement visuelles, par création de catégories de corrélation toutefois pour [START_REF] Steele | Converting water quality information goals into statistical design criteria. Monitoring to Detect Changes in Water Quality Series[END_REF]. Les méthodes visuelles ont été les premières utilisées et sont aujourd'hui encore largement employées pour décrire les évolutions des paramètres de la qualité des eaux. [START_REF] Boyer | Maximizing Information from a water quality monitoring Network through visualization techniques[END_REF] démontrent ainsi l'efficacité de la représentation de méthode des tendances pour valoriser les informations issues d'un réseau de suivi de la qualité des eaux.

Hirch et al., (1982) de (l'US Geological Survey) parmi les premiers qui ont défini clairement la problématique de l'évaluation des tendances dans le domaine de la qualité des eaux et à proposer des méthodes statistiques adaptées. Les auteurs ont montré que les caractéristiques qui compliquent l'analyse des tendances de chroniques temporelles de qualité des eaux sont les distributions non normales des données, les fluctuations saisonnières des concentrations, les phénomènes d'autocorrélation, les valeurs manquantes dans les séries et les données reportées inférieures aux seuils de quantification [START_REF] Lopez | Evaluation des tendances d'évolution des concentrations en polluants dans les eaux souterraines[END_REF].

L'analyse des données de qualité de l'eau pour tenir compte des tendances sur une certaine période de temps a récemment fait l'objet d'une attention considérable. L'intérêt des méthodes des tendances de qualité de l'eau se pose pour deux raisons. La première est l'intérêt intrinsèque dans la question de l'évolution de la qualité de l'eau résultant de l'activité et les préoccupations environnementales. La deuxième raison est que, tout récemment, il y a eu une quantité importante de données susceptibles d'être soumises à une telle analyse. L'analyse des tendances détermine si les valeurs mesurées d'une variable de qualité de l'eau augmentent ou diminuent pendant une période de temps. Il serait utile de décrire la quantité ou le taux de ce changement, en termes d'évolution de certaines valeurs centrales de la distribution telle que la moyenne ou la médiane (Hirsch et al., 1982;1984). Les tendances des séries temporelles de la qualité de l'eau variant selon les saisons; cela est souvent appelé le test saisonnier (Hirsch et al., 1982). Les auteurs ne reconnaissent pas avoir pris en compte ni l'autocorrélation des données, ni l'éloignement à la normalité des résidus. D'une manière globale, les auteurs soulignent l'intérêt de travailler sur les facteurs explicatifs des variations observées, que ce soit sur les causes des périodicités observées ou bien sur les raisons des valeurs qui sortent manifestement de la moyenne de la série. Ce travail permet à la fois de comprendre le comportement hydrochimique des eaux de surface de la retenue du barrage, mais aussi, dans la plupart des cas, les méthodes statistiques pour l'analyse de l'évolution de la qualité des eaux sont très complexes et difficiles à mettre en oeuvre. L'analyse des tendances appliquée ici est déterminée par régression linéaire, en utilisant la méthode de moindres carrés suivants aux séries temporelles des paramètres de qualité de l'eau, c'est une méthode simple et facile à mettre en oeuvre.

La moyenne mobile

La [START_REF] Laaksoharju | Multivariate mixing and mass balance (M3) calculations, a new tool for decoding hydrogeochemical information[END_REF]. Dans cette étude, les données de la qualité des eaux de surface de la retenue du barrage de Babar ont été soumises à trois techniques multivariées telles que la classification ascendante hiérarchique (CAH), analyse factorielle (FA) et analyse de la série temporelle [START_REF] Wunderlin | Pattern recognition techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water quality. A case study: Suquia river basin (Cordoba, Argentina)[END_REF][START_REF] Simeonova | Environmetric analysis of theStruma River water quality[END_REF][START_REF] Singh | Multivariate statistical techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water quality of Gomti River (India): a case study[END_REF][START_REF] Singh | Water quality assessment and appor-tionment of pollution sources of Gomti river (India) using multivariate statistical techniques: a case study[END_REF] Différentes mesures de la distance interclasses peuvent être utilisées : la distance euclidienne, la distance inférieur (qui favorise la création de classes de faible inertie) ou la distance supérieure (qui favorise la création de classes d'inertie plus importante). Dans cette étude, on a utilisé la distance quadratique euclidienne, qui est l'une des mesures les plus couramment adoptées [START_REF] Fovell | Climate zones of the conterminous United States defined using cluster analysis[END_REF] [START_REF] Goodall | Objective methods for the classification of vegetation[END_REF][START_REF] Giraudel | A comparison of self-organizing map algorithm and some conventional statistical methods for ecological community ordination[END_REF]. Cette méthode est efficace pour identifier les variables qui expliquent le plus de variance et par conséquent, contiennent le plus d'informations, en particulier pour les ensembles de données avec un grand nombre de variables [START_REF] Smith | Trends associated with resi-dential development in the riparian breeding bird habitat along the Snake River in Jackson Hole, WY, USA: Implications for conser-vative planning[END_REF].

L'analyse des composantes principales (ACP) fournie une meilleure compréhension de la structure sous-jacente pour l'ensemble de données. L'utilisation de cette technique pourrait nécessiter des analyses supplémentaires pour identifier des groupes distincts (Tiri et al., 2014). AF est liée à l'ACP, mais les deux ne sont pas identiques [START_REF] Zarei | Factor analysis of chemical composition in the Karoon River basin, southwest of Iran[END_REF]. L'ACP est beaucoup plus couramment utilisée que l'analyse factorielle principale (AFP). Cependant, il est courant d'utiliser des «facteurs» de façon interchangeable avec des «composants» dans l'analyse multivariée (Belkhiri et al., 2010). AF suit ACP. L'objectif principal de la AF est de réduire la contribution des variables moins significatives pour simplifier la structure des données provenant de l'ACP en faisant tourner l'axe défini par l'ACP selon des règles bien établies et en construisant de nouvelles variables appelées varifacteurs (VF). L'ACP est une combinaison linéaire de variables observables de la qualité de l'eau, tandis que VF peut inclure des variables latentes non observables, hypothétiques [START_REF] Helena | Temporal evolution of groundwater composition in an alluvial aquifer (Pisuerga River, Spain) by principal component analysis[END_REF].

c. Analyse de la série temporelle

L'analyse des séries temporelles utilisées pour examiner les eaux de ruissellement et des rivières [START_REF] Rao | Obtimal choice of type and order of river flow time models[END_REF][START_REF] Papamichail | Inflow models for reservoir sizing[END_REF][START_REF] Yurekli | Performance of stochastic approaches in generating low streamflow data for drought analysis[END_REF], de l'eau dans les lacs [START_REF] Irvine | Multiplicative, seasonal ARIMA models for Lake Erie and Lake Ontario water levels[END_REF], les sédiments [START_REF] Sheng | Farima with stable innovations model of Great Salt Lake elevation time series[END_REF], rendement et l'érosion [START_REF] Hassan | Analysis of variation and relation of climate, hydrology and water quality in the lower Mekong river[END_REF] et de l'eau [START_REF] Papamichail | Stochastic models for Strymon river flow and water quality parameters[END_REF][START_REF] Lehmann | Long-term behavior and cross-correlation water quality analysis of the River Elbe, Germany[END_REF][START_REF] Faruk | A hybrid neural network and ARIMA model for water quality time series prediction[END_REF][START_REF] Hassan | Analysis of variation and relation of climate, hydrology and water quality in the lower Mekong river[END_REF][START_REF] Voudouris | Comparative analysis of stochastic models for simulation of discharge and chloride concentration in Almyroskartsic spring in Greece[END_REF]. Principalement des techniques de séries chronologiques graphiques et statistiques ont été utilisées pour analyser les tendances et les changements de temps spécifiés, dans les données sur la qualité de l'eau (AbdollahTaheri T et al., 2014). Une telle étude peut maintenant être appliquée à des stations plus rurales afin de comparer l'évolution de la qualité de l'eau et peut-être des valeurs moyennes mensuelles historiques pour évaluer l'effet de la saisonnalité sur les tendances annuelles [START_REF] Gun | Time series analysis on chlorides, nitrates, ammonium and dissolved oxygen concentrations in the Seine[END_REF].

Un aperçu de la théorie de l'autocorrélation, de la densité spectrale et de l'analyse de corrélation croisée est présenté. Les expressions mathématiques des fonctions sont présentées en détail dans [START_REF] Jenkins | Spectral analysis and its applications[END_REF] ; [START_REF] Mangin | For a better understanding of hydrological systems `from corrélatoire and spectral analysis[END_REF] ; [START_REF] Box | Time Series Analysis: Forecasting and Control[END_REF] 

Analyse de la rupture du barrage

Dans le monde entier, plusieurs villes ont été développées le long des rivières, généralement situés à l'aval des ouvrages hydrauliques tels que les digues et les réservoirs. Bien entendue ces structures ont fourni de nombreux avantages mais ils exposent également des vies et des propriétés à des risques d'inondations plus élevés en raison de l'échec potentiel de ces structures [START_REF] Lei | Reservoir and Dam Safety Management Practices and Challenges Faced by China[END_REF][START_REF] Liang | Review on Pros and Cons of Dam Construction[END_REF][START_REF] Chai | The catalog of Chinese landslide dam events[END_REF], au Japon [START_REF] Swanson | Landslide dams in Japan, in: Landslide dams: process, risk, and mitigation New York[END_REF], Canada [START_REF] Clague | Formation and failure of natural dams in the Canadian Cordillera[END_REF], le nord des Apennins en Italie [START_REF] Casagli | Geomorphic analysis of landslide dams in the Northern Apennine[END_REF] et la New-Zélande [START_REF] Korup | Geomorphic hazard assessment of landslide dams in South Westland, New Zealand: Fundamental problems and approaches[END_REF]. Afin d'assurer une bonne protection à ces villes contre les inondations catastrophiques et dévastatrices, la gestion des risques intégrée au niveau du bassin hydrographique devient une part très importante dans l'étude d'impact. De nombreux projets dans ce sens ont été réalisés au cours des dernières années pour protéger les barrages contre le problème de rupture (NHRI, 2010 ;[START_REF] Almeida | Dam-Break Flood Risk Management[END_REF]. Chacune de ces ruptures des barrages a entraîné des dommages des propriétés et des partes humaines. Le contenu de ces études est basé sur l'analyse de scénario de rupture du barrage et leur impact à l'aval (Yi [START_REF] Xiong | A Dam Break Analysis Using HEC-RAS[END_REF]Li Changzhi et al., 2014). L'onde de submersion peut occasionner des dommages sur l'environnement par conséquent l'endommagement ou la destruction de la flore, de la faune et des pollutions diverses [START_REF] Margo | Dam Failure Analysis and Consequence Estimation[END_REF][START_REF] Almeida | Dam-Break Flood Risk an Safety Management at Downstream Valleys: a Portuguese Integrated Research Projet[END_REF][START_REF] Lima | From Risk Analysis to Risk Perception : Developing a Risk Communication Strategy for a Dam-Break Flood Risk[END_REF][START_REF] Gebregiorgis | Hydrological Risk Assessment of Old Da ms: Case Study on Wilson Dam of Tennessee River Basin[END_REF][START_REF] Almeida | Flood Plain Dam Risk Management Downstream Dams. A Research Projet and a Case Study[END_REF][START_REF] Almeida | La gestion du risque barrage -vallée du Portugal[END_REF]. , 1996). Des études de cas montrent que la rupture du barrage peut survenir pour différentes raisons. Le document de recherche USACE Hydrologic Engineering Centre (HEC, 1997) émet une liste des causes les plus complètes comme suit: 1) Tremblement de terre; 2) Glissement de terrain; 3) tempête extrême; 4) érosion interne; 5) mauvais fonctionnement de l'équipement; 6) dommages de la structure; 7) échec de la Fondation; 8)

Sabotage. Les quasi-totalités des ruptures commencent avec une formation de la brèche soit par ouverture à ciel ouvert par débordement, soit par ouverture interne sous l'érosion interne.

Fondamentalement, une brèche est définie comme étant l'ouverture formée dans le corps du barrage qui conduit ce dernier à l'échec et ce phénomène provoque l'eau concentration de l'eau derrière le barrage de se propager vers la zone en aval [START_REF] Dincergok | The Role of Dam Safety in Dam-Break Induced Flood Management[END_REF]. Une inondation produite par une rupture du barrage est très différente d'une inondation produite par un événement de précipitations comme l'a signalé Yi Xiong, (2011).

La modélisation hydrodynamique unidimensionnelle

De nombreux modèles pour la simulation de la propagation d'écoulement ont été développés dans le temps et exploitent de façon plus ou moins satisfaisante les processus hydrodynamiques des écoulements. Le recours à la modélisation numérique de la propagation des écoulements devient de plus en plus incontournable en égard aux avantages qu'elles procurent pour la rapidité des calculs. Depuis plusieurs années, les modèles Mike-11 (DHI, 2001), ISIS (HR [START_REF] Wallingford | ISIS user reference manual[END_REF], FLDWAV [START_REF] Fread | NWS FLDWAY MODEL[END_REF] On peut citer, parmi elles, les travaux de [START_REF] Hervouet | Hydrodynamique des écoulements à surface libre: Modélisation numérique avec la méthode des éléments finis[END_REF][START_REF] Hervouet | Hydrodynamique des écoulements à surface libre, modélisation numérique avec la méthode des éléments finis[END_REF]Thual, 2003b ;[START_REF] Tan | Shallow water hydrodynamics[END_REF][START_REF] Ryhming | Dynamique des fluides[END_REF]. On peut trouver également la dérivation complète des équations de base de Saint-Venant dans un certain nombre d'études [START_REF] Chow | Open Channel Hydraulics[END_REF][START_REF] Cunge | Practical aspects of computational river hydraulics[END_REF][START_REF] Graff | Ecoulement non permanent et phenomenes de transport[END_REF][START_REF] Strelkoff | Numerical solution of Saint-Venant equations[END_REF].

Les équations les plus souvent utilisées pour la modélisation de la propagation d'une onde créée par la rupture d'un barrage sont les équations de Saint-Venant monodimensionnelles.

Ces équations écrites sous forme conservative sont résolues au moyen d'un schéma numérique explicite. Dans sa version initiale, le système d'équations décrivait l'écoulement dans un canal rectangulaire à fond horizontal en une dimension d'espace [START_REF] Hervouet | Hydrodynamique des écoulements à surface libre: Modélisation numérique avec la méthode des éléments finis[END_REF]. Ces équations découlent de l'application des lois de conservation sur un élément fluide sous l'hypothèse d'eau peu profonde. Il faut également souligner que ces équations aux dérivées partielles peuvent être trouvées par l'adaptation des équations de Navier-Stokes suivant la direction verticale.(Atar, 2007). [START_REF] Zacharie | modélisation numérique du transport des sédiments en suspension dans une rivière en aménagement : cas de la rivière-aux-sables au Québec[END_REF].

Calcul de la propagation des crues en régime d'écoulement non permanant

Le modèle HEC-RAS 4.1 utilise les équations de Saint Venant dérivées par [START_REF] Barkau | Simulation of the July 1981 Flood along the Salt River[END_REF] pour calculer les écoulements en régime non permanent à partir du concept de la séparation de l'écoulement dans le lit mineur et dans les plaines inondables initialement proposé par Fread (1976[START_REF] Smith | Development of a Flood Routing Model for Small Meandering Rivers[END_REF]. Le modèle hydraulique HEC-RAS résout les équations de Saint Venant en utilisant des approximations de différences finies implicite et schéma de second ordre de Preissman. De nombreux schémas numériques soit implicites ou explicites ont été utilisés pour résoudre les équations 1D Saint-Venant. Ces méthodes incluent la différence finie explicite (Stoker, 1957b), la méthode des caractéristiques [START_REF] Abbott | An introduction to the met hod of characteristics[END_REF], les méthodes des différences finies [START_REF] Cunge | Practical aspects of computational river hydraulics[END_REF][START_REF] Fread | Channel Routing[END_REF][START_REF] Richard | Finite Element Solution of Saint-Venant Equations[END_REF]. Exemples de modèles de Saint-Venant largement utilisés la méthode de différences finies implicite: Mike-11 (DHI, 2001), ISIS [START_REF] Wallingford | ISIS user reference manual[END_REF], FLDWAV (Fréad et al., 1998) et HEC-RAS (HEC, 2002).

Les lois physiques qui régissent l'écoulement de l'eau dans un canal sont : (1) le principe de la conservation de la masse (continuité), et (2) le principe de la conservation de la quantité de mouvement. Ces lois sont exprimées mathématiquement sous forme d'équations différentielles partielles, qui ci-après sont désignées sous le nom des équations de continuité et de la quantité de mouvement. HEC-RAS résout l'équation de continuité qui désigne l'équilibre entre l'entrée, le stockage et la production dans une section de rivière et une équation de la quantité de mouvement qui relie la variation de la quantité de mouvement aux forces appliquées [START_REF] Liggett | Basic equations of unsteady flow[END_REF][START_REF] Becker | Hydrological models for water-resources systems design and operation[END_REF].

a. Equation de Continuité

Considérons Les modèles hydrodynamiques qui incluent tous les termes de la quantité de mouvement de l'équation de Saint-Venant sont appelés les modèles d'onde dynamique.

Application des équations d'écoulement non permanent dans HEC-R AS

Puisque la direction primaire de l'écoulement est orientée le long du canal, ce champ (Fread, 1974b ;[START_REF] Smith | Development of a Flood Routing Model for Small Meandering Rivers[END_REF]. Pour simplifier le problème, on supposé que: En développant les travaux antérieurs de fread et smith. [START_REF] Barkau | Simulation of the July 1981 Flood along the Salt River[END_REF] qui ont manipulé l'équation des différences finies pour le canal et la plaine d'inondation et ils ont défini un nouvel ensemble d'équations mathématiquement plus pratiques. [START_REF] Barkau | UNET one-dimensional unsteady flow through a full network of open channels Us army corps of engineers[END_REF].

Les équations dérivées par [START_REF] Barkau | UNET one-dimensional unsteady flow through a full network of open channels Us army corps of engineers[END_REF] Les conditions aux limites.

Les données topographiques

Le développement de modèles hydrauliques nécessite des données topographiques précises.

Des données exactes sur l'élévation de la surface terrestre déterminent la géométrie qui définit 

Conclusion

Il ressort à la fin de ce chapitre que les formations prédominantes sont celles du Quaternaire avec une épaisseur assez limitée; ce qui explique que la zone d'étude a une perméabilité moyenne mais l'action de l'érosion reste importante sur la majorité de la surface du bassin.

Cette action est surtout active sur les fortes pentes dépourvues de végétation. Les données hydrochimiques seront traitées à l'aide de plusieurs outils tel que les statistiques en l'occurrence la classification hiérarchique et l'analyse en composantes principales.

Résultats et Discussion

Chapitre III. Résultats et discussion

Étude de qualité des eaux de surface du barrage de Babar

Ce chapitre est consacré à l'interprétation des résultats des analyses physico-chimiques des eaux de surface du barrage de Babar et les deux oueds qui l'alimentent, tels que l'Oued El Htiba et Oued Tamagra. Ces analyses ont été effectuées sur deux campagnes, la première campagne s'étale sur huit ( 08 autres stations en association avec la présence de formations carbonates qui se trouvent dans cette partie de la région. On sait que le processus de mise en mémoire tampon de la calcite et la dolomite est dominant pour la plage de pH de 6,5 à 7,5 [START_REF] Geller | Limnology of sulphuracidic mining lakes. II Chemical properties: The main constituents and buffering systems[END_REF]. La variation de la concentration de NO 3 semble être similaire dans les trois stations.

Cependant, nous notons que les valeurs élevées sont enregistrées en période de sécheresse alors que les faibles concentrations enregistrées pendant les inondations [START_REF] Saebø | Statistical analysis of effects of measures against agricultural pollution[END_REF]. L'application du diagramme de Piper (Piper, 1994) Dans la partie occidentale, la présence de la séquence carbonate permet la dissolution de la calcite et de la dolomie selon les réactions (III.4) à (III.6) [START_REF] Bakalowicz | The karst aquifer. Its definition, its characteristics and its identification[END_REF]. (2004). Cependant, ces valeurs de nitrates reflètent la présence de pollution par l'azote [START_REF] Valeriani | River water quality assessment: comparison between old and new indices in a real scenario from Italy[END_REF].

CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 (III.
La matrice de corrélation des données physico-chimiques des échantillons, montre des corrélations négatives modérées (0,51-0,59) entre pH, Ca, Mg et HCO 3 . Tableau III.2. Ceci est en liaison avec l'équilibre calco-carbonique où le pH influence la dissolution des roches carbonatées [START_REF] Olive | The system CO2/H2O*CaCO3 and sulfate-sulfide system. Practical handbook[END_REF]. On remarque également une forte valeur de corrélation (0,84-0,98) entre TDS et tous les paramètres à l'exception de NO 3 . Cela indique que ces éléments sont les principales composantes de la salinité. Des valeurs positives de corrélation ont été observées entre Cl, Na, K, Ca et Mg. Ceci est attribué à l'effet du lessivage et de la dissolution des sels solubles de Trias [START_REF] Freeze | Groundwater[END_REF]. -0.24 -0.44 -0.50 -0.45 -0.45 0.70 0.67 0.77 -0.38 1.00 Les données en gras représentent les données avec corrélation.

Classification ascendante hiérarchique (CAH)

Deux méthodes différentes peuvent être appliquées pour identifier les groupes, les modes R ou Q. Le mode R est généralement appliqué aux variables de qualité de l'eau pour révéler les interactions entre eux, tandis que le mode Q révèle les interactions entre les échantillons étudiés. L'avantage de l'utilisation de la méthode d'analyse hiérarchique appliquée dans ce travail ne demande aucune connaissance préalable du nombre de groupes (Tiri et al., 2014).

La CAH a été appliquée en utilisant la distance euclidienne comme distance mesurée entre les échantillons et la méthode de Ward comme règle de liaison pour la classification de l'hydrogéochimique issu du bassin versant de Babar. Dans cette analyse, on a utilisé sept variables hydrochimiques (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO 4 et HCO 3 ). Pour des objectifs statistiques, toutes les variables ont été transformées en forme logarithmique et correspondent plus étroitement aux données normalement distribuées. Par la suite, ils ont été normalisés à leurs résultats standards (z-scores) comme décrit par Güler et al., (2002).

Comme il n'existe aucun test pour déterminer le nombre optimal de groupes dans l'ensemble de données (Güler et al., 2002), l'inspection visuelle est le seul critère pour sélectionner les groupes dans le dendrogramme. Figure III.6. La définition de la lignée de phénons [START_REF] Sneath | Numerical Taxonomy, the Principles and Practice of Numerical Classification[END_REF] Deux origines distinctes du SO 4 sont clairement mises en évidence : la première est la dissolution du gypse et l'epsomite, cependant, la seconde est l'oxydation de la pyrite [START_REF] André | Origin and evolution of sulfur in the aquifer infra-molassic Sands of Aquitaine Basin[END_REF]. L'oxydation de la pyrite peut se produire en présence de carbonate permettant un enrichissement environnemental en Ca 2+ , Mg 2+ et SO 4 2-selon les réactions III.7 à III.9 [START_REF] Nordstrom | Aqueous Pyrite Oxidation and the Consequent Formation of Secondary Iron minerals[END_REF]. 

Analyse en composantes principales

Une analyse de composante principale a été effectuée pour 21 échantillons et 10 variables. Le Tableau III.3 montre les valeurs propres des facteurs extraits et la proportion de la variance totale de l'échantillon qui sont expliqués par les facteurs. L'analyse génère 10 facteurs et seulement deux facteurs significatifs représentent 87,2% de la variance totale. Les résultats de l'ACP sont plus efficaces lorsque le nombre de facteurs est faible [START_REF] Kraiem | Geochemical characteristics of arid shallow aquifers in Chott Djerid, south-western Tunisia[END_REF]. Le Tableau III.3 présente la liaison des variables avec les deux facteurs de la ACP. Le pH, TDS, Ca, Mg, Na, Cl, HCO 3 et NO 3 marquent le facteur 1 qui explique 73,1% de la variance. Le facteur 1 est lié négativement avec le pH, le TDS, le Ca, le Mg, le Na, le Cl, le HCO 3 et le NO 3 avec respectivement -0,554, -0,982, -0,985, -0,984, -0,984, -0,882, -0,987 et -0,931. Les coefficients positifs élevés indiquent une forte corrélation linéaire entre le facteur et les paramètres. Ainsi, le facteur 1 peut être qualifié de facteur de salinisation. F1 est le facteur de la contamination naturelle. F2 explique 14,1% de la variance totale de l'ensemble de données et montre un fort coefficient négatif avec SO 4 (-0,847) et NO 3 (-0,731) 

Analyse des séries chronologiques

Pour étudier l'autocorrélation entre les dix variables, on a calculé les variogrammes expérimentaux pour chacune des variables ainsi que l'autovariogramme. Les fonctions de densité spectrale de tous les paramètres hydrochimiques sont présentées à la Ces fortes variations résultantes des effluents et du lessivage des terrains suite à des précipitations torrentielles, mal réparties surtout dans le temps.

L'examen de ces données, montre également que les concentrations des différents éléments, sont inférieures aux normes algériennes à l'exception de :

-SO 4 où 66.6% des données dépassent la norme pendant la période d'étude;

-NO 2 où 5.12% des données dépassent la norme.

-La turbidité où 36.46% des données dépassent la norme. Avec des valeurs maximales enregistrées pendant l'année 2013.

-MES où 35.89% des données dépassent la norme. Elle a une évolution similaire que la turbidité.

Faciès chimique

Le diagramme de Piper applique aux ces eaux montre que les échantillons ont un faciès sulfaté-calcique à magnésien. (1977) et [START_REF] Durand | La pédogénèse en pays de craie dans le Nord-Est de la France[END_REF], le calcium peut provenir des apports d'engrais azotés qui participent à la dissolution des carbonates selon les équations. III.10 et III.11 [START_REF] Boudoukha | Impact du changement climatique et de l'activité anthropique sur la qualité des eaux du barrage Ain Zada[END_REF].

NH 4 + + 20 2  N0 3 -+ 2H + + H 2 0 (III.10) CaC0 3 + H +  Ca 2+ + HC0 3 - (III.11)
L'équation globale (III.12) peut être écrite de la manière suivante :

NH 4 + + 20 2 + 2CaC0 3  N0 3 -+ 2Ca 2+ + 2HC0 3 -+ H 2 0 (III.12)
Selon la relation (III.12), le rapport molaire entre Ca 2+ et HC0 3 -lors de la nitrification est égal à 1, alors que selon l'équation (III.13), le rapport molaire Ca 2+ /HC0 3 -est égal à 2, quand la dissolution des carbonates est en liaison avec le CO 2 atmosphérique [START_REF] Boudoukha | Impact du changement climatique et de l'activité anthropique sur la qualité des eaux du barrage Ain Zada[END_REF].

CaCO 3 + H 2 0 + C0 2  2HCO 3 -+ Ca 2+ (III.13)
Les eaux de surface du barrage de Babar, présentent un rapport molaire Ca 2+ /HC0 3 -compris entre 1 et 1.5 dans 72% des cas et un rapport Mg 2+ /HC0 3 -sont < 1 dans 100% des cas. Ceci correspond à la proportion donnée par l'équation (III.12). Donc l'augmentation de Ca 2+ et Mg 2+ dans l'eau du barrage de Babar au cours de la période de Janvier 2013 à Mars 2016 peut donc être due à l'apport des engrais qui provoque la dissolution des carbonates. mesures de turbidité ont donc un grand intérêt dans le contrôle de l'épuration des eaux brutes [START_REF] Rodier | L'analyse de l'eau: Eaux naturelles, Eaux résiduaires[END_REF]. La turbidité se mesure en unité néphelométrique (NTU). Pendant des précipitations, le ruissellement permet d'apporter de la boue, des débris de végétaux, de cadavres d'animaux, etc ... rendant ainsi l'eau des Oueds très chargée en matières en suspension.

L'analyse de la turbidité des eaux du barrage de Babar, a montré l'existence d'une très forte Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

Variation des paramètres salifères

Pour la plupart des éléments salifères, l'analyse des tendances a montré une pente négative allant de -34.21% pour (Cl -), -22.04% pour (Na +2 ), -13.10% pour (SO 4 -2 ). Par contre une tendance positive a été enregistrée pour le K + (+41.56%). ( [START_REF] Appelo | Geochemistry, groundwater and pollution[END_REF]. Les matières en suspension, représentent l'ensemble des particules minérales et organiques contenues dans les eaux. Elles sont fonction de la nature des terrains traversés, de la saison, de la pluviométrie, du régime d'écoulement des eaux, de la nature des rejets, etc. (Ould Mohameddou, 2006). La mesure des teneurs en MES des échantillons prélevés au niveau de la cuvette du barrage montre des teneurs maximales égales à 44 mg/l, donc supérieures aux normes algériennes (25 mg/l) Tableau III.4. Lorsque la concentration des MES est inférieure à 25 mg/l, l'eau est considérée comme limpide, alors qu'une eau sera turbide lorsque cette concentration est supérieure à 25 mg/l. Il a été enregistré plus 35% des résultats de ces analyses qui sont > 25mg/l. Par contre 64% de ces résultats sont < 25mg/l. Donc généralement on peut penser que l'eau est quasiment limpide. Les teneurs élevées en matières en suspension peuvent être considérées comme une forme de pollution. Une telle hausse peut aussi entraîner un réchauffement de l'eau (Hébert et al., 2000). Les valeurs des matières en suspension en période de crue (hiver) sont élevées par rapport à celles de la période d'étiage. Ceci est dû à des pluies abondantes qui entraînent une très forte érosion des terrains (lessivage des sols).

CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 (III.
A long terme, la tendance linéaire des analyses obtenues a connu une baisse de (-42.81%), cela est en liaison avec la stabilité de niveau d'eau de la retenue du barrage. de la matière organique (Metahri M, 2012) selon la réaction (III.21) proposée par [START_REF] Kempe | Long-term records of the C07 pressure fluctuations in fresh water[END_REF]. Plus la DBO 5 est élevée, plus la quantité de matière organique présente dans l'échantillon est élevée [START_REF] De Villers | Qualité physicochimique et chimique des eaux de surface[END_REF]. Les teneurs de la DBO 5 des eaux du barrage de Baber, varient entre un minimum de (1 mg/l) et un maximum de (6 mg/l) avec une moyenne de (2 mg/l). Ces concentrations sont inférieures aux normes algériennes (7 mg/l). Tableau III.4. Selon le classement de [START_REF] Bremond | Paramètres de la qualité des eaux[END_REF], la plupart des teneurs de la DBO 5 pendant la période d'étude sont < 3 mg/l, ce qui qualifie les eaux de surface du barrage de qualité moyenne à bonne.

A long terme, on a enregistré une baisse de -38.33 et al.,( 2000), [START_REF] Grenz | Influence des opérations de dévasage sur les flux de nutriments à l'interface eau sédiment (bassin de Thau, France)[END_REF][START_REF] Travi | Méthode pour l'évaluation du risque nitrate dans les aquifères de socle de la zone sahélienne d'Afrique de l'Ouest[END_REF] et en Algérie par plusieurs auteurs comme [START_REF] Boudoukha | Pollution des eaux du barrage de Hammam Grouz par les nutriments (Est algérien)[END_REF]. Les orthophosphates font généralement l'objet d'un suivi particulier. Une forte teneur en orthophosphates peut indiquer une pollution agricole suite à une lixiviation des fertilisants.

Les teneurs élevées de cet élément dans les eaux de surface peuvent entraîner leur eutrophisation. Cependant, en absence d'intervention humaine, les eaux de surface contiennent très peu de phosphates. Meybeck et al., (1989) ( [START_REF] Golterman | The geochemistry of two hard water rivers, the Rhine and the Rhone: Part 4: The determination of the solubility product of hydroxy-apatite[END_REF] et la consommation par les plantes aquatiques [START_REF] Johnson | Phosphorus loss by stream transport from a rural watershed: quantities, processes and sources[END_REF][START_REF] Probst | Nitrogen and phosphorus exportation in the Garonne basin (France)[END_REF][START_REF] Kattan | Bilans et dynamique de transfert de l'azote et du phosphore sur le bassin de la Moselle (Nord-Est de la France)[END_REF][START_REF] Pilleboue | Mass balance and transfer mechanisms of phosphorus in a rural watershed of lac Léman, France[END_REF]. en suspension dans l'air, les feux de forêt et la végétation [START_REF] Fernandez | Toxicity and bioaccumulation of lead and cadmium in marine protozoan communities[END_REF][START_REF] Ogoyi | Determination of heavy metal content in water, sediment and microalgae from Lake Victoria, East Africa[END_REF]. Les métaux sont utilisés par l'homme comme matériaux mais également comme réactifs dans l'industrie (traitement de surface, intermédiaire réactionnel…) et l'agriculture (phytosanitaires). Les activités industrielles, ainsi que le trafic routier émettent de fines particules métalliques dans l'atmosphère, principalement dans les zones urbaines [START_REF] Azimi | Sources, distribution and variability of hydrocarbons and metals in atmospheric deposition in an urban area (Paris, France)[END_REF]. Plusieurs études dans le monde et en particulier en Algérie, [START_REF] Tiri | Characterization and evaluation of the factors affecting the geomistry of surface water of Koudiat Medouar basin, Algéria[END_REF][START_REF] Tiri | Influence of the industrial and urban waste water on the quality of water (case of Koudiat Medouar watershed[END_REF]et 2010 ;[START_REF] Bouguerne | Evaluation des Eaux de Surface à L'échelle des Bassins Versants Par le Code HBV Light et Risque de Pollution Par les Metaux Lourds: Cas de Deux Bassins Versant de L'est Algerien[END_REF][START_REF] Belhadj | Qualité des eaux de surface et leur impact sur l'environnement dans la wilaya de Skikda (Nord-est de l'Algérie). Contamination naturelle par le mercure[END_REF]Boudoukha et al., 2012 ;[START_REF] Boudoukha | Pollution des eaux du barrage de Hammam Grouz par les nutriments (Est algérien)[END_REF][START_REF] Guerraiche | Impact de la pollution urbaine sur les eaux de surface du Grand Constantinois[END_REF] À long terme, l'analyse des tendances des ML selon le temps montre que les teneurs moyennes de Zn sont à l'ordre de 0.02 mg/l avec un coefficient de variation de 0.17 et une tendance positive de 150 %, ce qui traduit une augmentation de la concentration par un apport de cet élément. Les teneurs moyennes de Cu sont à l'ordre de 0.004 mg/l avec un coefficient de variation de 0.31 et une baisse de -119%. Les teneurs moyennes en Fe sont à l'ordre de 0.26 mg/l avec un coefficient de variation de 0. mobilité des ML, notamment par la mise en solution de sels métalliques ou destruction de la phase de rétention. Inversement, l'augmentation du pH provoque l'immobilisation des ML par formation de composés insolubles ou accroissement de la capacité d'échange canonique [START_REF] Perrono | Les micropolluants métalliques des boues de stations d'épuration urbaine et l'épandage agricole[END_REF].

Le cas des eaux du barrage de Babar, on constate une diminution de la concentration des trois éléments à l'exception du cuivre, selon le pH. Le plus souvent, l'irrigation est accompagnée par l'apparition de processus de sodisation, de salinisation ou d'alcalinisation des sols [START_REF] Gouaidia | Évaluation de la salinité des eaux souterraines utilisées en irrigation et risques de dégradation des sols : Exemple de la plaine de Meskiana, nord-est algérien[END_REF] Cet indice quantifie la proportion d'ions sodium (Na + ), en calcium (Ca ++ ) et en magnésium (Mg ++ ) dans un échantillon. [START_REF] Richard | Diagnosis and improvement of saline and alkali soils[END_REF]. Les valeurs du rapport d'adsorption du sodium (SAR) pour chaque échantillon d'eau ont été calculées en utilisant l'équation (III.31) [START_REF] Richard | Diagnosis and improvement of saline and alkali soils[END_REF]. Les concentrations sont rapportées en meq/l.

√ (III.31)

Les valeurs du SAR oscillent entre 1.97 et 13.6 meq / l avec une valeur moyenne du SAR, égale à 7.21 méq/l. Tableau III.6. On s'aperçoit que la plupart des échantillons sont caractérisés par de faibles teneurs en sodium (92%). Tableau III.7. Le diagramme de Wilcox, (1948), montre que toutes les eaux appartiennent à la classe C3S1. [START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]. Ce barrage a une hauteur de 37 m, une largeur de 1503 m et une capacité de 41.000.000 m 3 . L'évacuateur de crue est prévu dans une selle qui se trouve à 650 m de la rive gauche et d'une largeur de 160 m. [START_REF] Zrari | Etude de faisabilité d'un barrage en terre, Babar[END_REF]. La région est soumise à un régime hydroclimatique irrégulier aussi bien à l'échelle saisonnière qu'à l'échelle interannuel. Cette irrégularité peut avoir de graves conséquences sur l'état de réservoir du barrage d'une part et sur la sécurité de corps du barrage d'autre part. La région peut recevoir 60 mm en un jour alors que la moyenne annuelle est de 310 mm. [START_REF] Mebarki | Ressources en eau et aménagement en Algérie. Les bassins hydrographiques de l[END_REF]. La retenue reçoit aussi une grande part des apports liquides annuels en quelques jours. (1998)a utilisé plusieurs essais pour déterminer les paramètres de la brèche dont 108 cas. Un certain nombre d'équations de régression qui estiment les paramètres de brèche ont été évalués en utilisant HEC-RAS. L'accent a été mis sur l'interprétation et l'application des résultats des méthodes empiriques de modélisation des ruptures sous forme de brèche à ciel ouvert qui commence au sommet du barrage (Gee et Brunner, 2007;Gee, 2009a ;Gee, 2009b). Dans ce travail nous avons choisi trois équations de régression sur la base de leur utilisation pour plusieurs études sur la sécurité des barrages, pour dimensionner la brèche, comme celle réalisées par Froehlich, (1995a) Nous avons réalisé trois simulations différentes utilisant chacune de ces formules pour :

 comparer le débit maximum sortant de la brèche avec celui donné par les formules empiriques.

 choisir la simulation qui va servir à la réalisation de la carte d'inondation. [START_REF] Saltelli | Wiley series in probability and statistics[END_REF][START_REF] Helton | Survey of sampling-based methods for uncertainty and sensitivity analysis[END_REF]. Ainsi, l'analyse de sensibilité peut aider à valider, simplifier et mieux comprendre le fonctionnement du modèle afin de guider les efforts de caractérisation des paramètres d'entrée (Simon N, 2015). L'analyse de sensibilité est utilisée pour obtenir une évaluation globale sur la précision du modèle de HEC RAS, lorsqu'il est utilisé pour analyser l'impact de rupture du barrage pour les scénarios alternatifs, ainsi que des informations générales détaillées concernant l'importance d'interactions entre les paramètres de formation de brèche en cas de rupture. Une méthode basée sur la variance suppose une distribution de probabilité pour tenir compte de l'incertitude sur les paramètres d'entrée. Dans ce qui suit, nous présentons une étude de sensibilité des résultats des différents paramètres mis en jeu, et ce pour les différents scénarios de rupture.

Nous cherchons également à évaluer l'influence de chaque paramètre sur l'évolution de la rupture du barrage pour chaque scénario. Pour cela nous calculons un coefficient de sensibilité qui égale la différence entre la valeur ajustée (±20 et ±50) et la valeur initiale, à chaque paramètre qui évalue la variation de l'onde de crue engendrée par une augmentation ou diminution de l'unité du paramètre étudié. Tableau III.12. Analyse de la sensibilité à la rupture du barrage (ii) (Ajustement de la pente de brèche) 

Conclusion

La simulation de la rupture du barrage de Babar a montré la formation d'une onde de crue qui se traduit par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval du barrage. Cette simulation a permis de déterminer les caractéristiques de l'onde de submersion en tous points de la vallée : hauteur, vitesse de l'eau et le temps d'arrivée de l'onde de crue aux points sensibles (villes, ponts, etc.). La brèche choisie à une forme trapézoïdale et elle a été dimensionnée à l'aide de la formule du Froehlich, ce qui a permis d'engendrer un débit moyen de 9253.02 m 3 /s. Ceci a permis de tracer la carte du risque qui montre les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. Les vitesses maximales peuvent alors être de l'ordre de 26.5 m/s. Cette onde de crue commence à s'atténuer à partir de 27 km du barrage. Avec l'analyse de sensibilité, nous avons confirmé que les paramètres de brèche tels que le temps de formation de la brèche, la largeur de la brèche et la pente de la brèche ont une grande influence sur le scénario de rupture du barrage, ce qui peut engendrer une élévation du niveau de l'onde de crue à l'aval du barrage, par conséquent un changement dans les limites de la zone de risque.

Conclusion générale

Cette thèse est destinée à évaluer l'impact des eaux usées, de l'industrie et de l'agriculture sur la qualité des eaux de surface du barrage de Babar sans omettre l'effet environnemental occasionné à l'aval du barrage en cas de rupture de ce dernier. La zone d'étude est située dans l'Est de l'Algérie et au Sud de la wilaya de Khenchela. Elle se caractérise par un climat semiaride et la plupart des habitants sont concentrés dans la ville de Babar avec plus de 20 000 personnes, la principale activité de cette région est l'agriculture céralière (orge, blé).

Dans la zone d'étude, les formations géologiques prédominantes sont celle du Quaternaire avec une épaisseur assez limitée ce qui explique que la zone d'étude a une perméabilité moyenne mais l'action de l'érosion reste importante sur la majorité de la surface du bassin. La simulation de la rupture du barrage de Babar a montré la formation d'une onde de crue se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval du barrage. Cette simulation a permis de déterminer les caractéristiques de l'onde de submersion en tous points de la vallée : hauteur, vitesse de l'eau et le temps d'arrivée de l'onde de crue aux points sensibles (villages, ponts, etc.). La brèche choisie, a une forme trapézoïdale et elle a été dimensionnée à l'aide de la formule du Froehlich, ce qui a permis de produire un débit moyen de 9253 m 3 /s. Cela a permis de tracer la carte du risque qui montre les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. Les vitesses maximales peuvent alors être de l'ordre de 26.5 m/s qui commence à s'atténuer à partir de 27 km du barrage. L'onde de crue arrivera au premier village au bout de 06 :45 h alors que le dernier village sera touché au bout de 8,45 h. Ceci permet alors une organisation de l'alerte et de l'évacuation préventive de la population. Donc, cette étude a montré que la simulation hydraulique par le logiciel de HEC RAS permet une visualisation et une analyse spatiale des résultats (limites des zones inondables, niveaux d'eau de la crue..) et par conséquent il est considéré comme étant un outil de prise de décision par excellence dans le domaine de la gestion des risques liés aux inondations. Le modelé HEC RAS est bien adapté pour aider à la réalisation d'analyses de rupture du barrage. L'analyse des risques associés à une rupture de barrage aidera à développer les plans des interventions d'urgence pour aider à atténuer la perte de vies humaines et des biens. Ce document présente la méthodologie utilisée pour interpréter le scénario de rupture du barrage, ainsi que les options disponibles. Les problèmes de stabilité du modèle sont également abordés, ainsi que l'apport de solutions à certains problèmes typiques. Avec l'analyse de sensibilité, nous avons confirmé que les paramètres de brèche tels que : le temps de formation de brèche, la largeur de brèche et la pente de brèche ont une grande influence sur le scénario de rupture du barrage, ce qui peut engendrer une élévation sur le niveau de l'onde de crue à l'aval du barrage, par conséquent un changement dans les limites de la zone à risque.
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 1 Figure I.1. Les Oueds qui aliments le barrage de Babar

  l'utilisation non contrôlée et excessive d'engrais et de pesticides ont des effets à long terme sur le terrain et les ressources en eaux superficielles. I.1.2.2. Impacts de l'agriculture sur la qualité de l'eau L'agriculture et les déchets municipaux de l'eau des effluents représentent deux types de pollution différente. La pollution par les eaux usées municipales est considérée comme une source ponctuelle, émanant d'une source unique. Les sources ponctuelles de pollution sont relativement simples à surveiller et à réglementer et peuvent souvent être contrôlées par un traitement à la source parce que cette dernière peut être facilement identifiable. Par contre la pollution de l'agriculture est considérée, pour la plupart, comme source non ponctuelle, qui est diffuse à travers un paysage. Ces sources diffuses de pollution sont souvent intermittentes et liées à l'activité agricole saisonnière ou événements irréguliers tels que les fortes précipitations. Les sources diffuses de pollution proviennent souvent de vastes étendues de terre et sont transportées par voie terrestre, souterraine et à travers l'atmosphère dans les eaux réceptrices

Figure I. 2 .

 2 Figure I.2. Devenir des métaux lourds dans un système aquatique[START_REF] Di | The persistence and availability of metals in aquatic environnemts[END_REF] 

Figure I. 3 .

 3 Figure I.3. Nature des précipités de Fe en fonction des variations de paramétres physico-chimiques recompilés à partir de Bigham et nordstrom (2000) ; Jambor et al., (2000) ; Stoffregen et al., (2000) et Matías Miguel S.A. (2008).

Figure I. 4 .

 4 Figure I.4. Spéciation du Zn (1 10 M~635.8 µg/l) dans les eaux naturelles (C T 2 10 -3 M) selon Stumm et Morgan (1996). I.1.3.4.8.3. Le Cuivre (Cu)

Figure I. 5 .

 5 Figure I.5. Spéciation du Cu dans des eaux naturelles d'après[START_REF] Sigg | Chimie des Milieux aquatiques[END_REF].

I. 1 . 4 .

 14 Figure I.6. Les champs de stabilité des phases dissoutes et solides de Mn en fonction du pH et de l'Eh à 25 ° C et 1 atm dans le système Mn-Co2-H2O. Modifié par Hem (1972). L'excès de manganèse dans l'eau peut causer une cirrhose du foie chez l'homme. Toutefois l'inhalation est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle génère pneumonie, et si l'exposition est chronique, il peut causer des problèmes neurologiques (Plumlee et Ziegler, 2003). La quantité moyenne nécessaire pour assurer le fonction physiologique normale est évaluée entre 2 et 5 mg/j pour un adulte et moins de 1,5 mg/j pour un enfant. Les intoxications sont extrêmement rares et en dehors d'une absorption accidentelle en quantités importantes, le risque est exclusivement d'origine professionnelle. Dans ce cas, les organes cibles sont les poumons et le système nerveux central. À des concentrations supérieures à 0,15 mg/l, le manganèse entraîne des effets indirects gênants (Guerraiche, 2017).
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 7141142 Figure I.7: Les cinq principaux facteurs et leurs composantes qui comprennent l'intégrité des eaux de surface. (Karraet al.,1986) 

Figure I. 8 .

 8 Figure I.8. La complexité hiérarchique des problèmes de qualité de l'eau liés à l'agriculture (Rickert,1993) 

I. 1 . 5 .I. 2 .

 152 des microorganismes et des parasites qui peuvent causer des maladies chez les humains et chez les animaux. Un petit sous-ensemble de tous les pathogènes, les agents pathogènes zoonotiques, sont versés dans les matières fécales du bétail et de nombreuses espèces sauvages et peuvent infecter d'autres animaux ainsi que les humains. Il s'agit notamment de Salmonella, Giardia et Cryptospridium parvum. Ils sont les pathogènes qui préoccupent la salubrité des aliments et la qualité de l'eau. Le potentiel de pollution des eaux de surface augmente lorsque le flux résultant d'irrigation ou les pluies proviennent de terre qui a reçu des déchets humains ou animaux non traités ou lorsque l'eau d'irrigation contient du fumier animal. La contamination localisée des eaux de surface, des eaux souterraines et du sol lui-même peut résulter de la présence d'animaux dans les parcs d'engraissement, les chorales, les cours d'exercice, les pâturages et les parcours. f. Température La pollution thermique des eaux de surface a trois sources de base qui se rapportent à l'agriculture irriguée:  Le développement et les opérations culturelles subséquentes dans l'agriculture irriguée peuvent entraîner la perte de végétation riveraine qui obscurcit les cours d'eau et contribuer à maintenir les températures d'eau froide requises par de nombreux poissons d'eau froide ;  Le drainage de l'eau d'irrigation s'est réchauffé alors que le franchissement d'un champ de ferme peut élever la température d'un courant d'eau froide.  Dérivations de cours d'eau pour la gestion de l'irrigation et des zones humides peuvent entraîner une diminution dans l'ensemble. Les secteurs contribuant à la pollution des eaux de surface La dégradation de la qualité de l'eau est un problème majeur dans la région étudiée. La gravité des problèmes actuels de la qualité de l'eau varie selon les différents plans d'eau en fonction du débit, du profil d'utilisation, de la densité de population, de l'industrialisation, de la disponibilité des systèmes d'assainissement et des conditions sociales et économiques existantes dans la zone. Déversement d'eaux usées industrielles et domestiques non traitées ou partiellement traitées, lessivage de pesticides et résidus d'engrais et la navigation sont souvent des facteurs qui affectent la qualité de l'eau dans les différents plans d'eau et notamment dans la cuvette du barrage. On distingue trois secteurs qui ont un effet important sur le changement de la qualité des eaux de surface : industriel, domestique et urbain et agricole. a/ Le secteur industriel Le secteur industriel est un important utilisateur des ressources naturelles et contribue à la pollution de l'eau et du sol. La pollution industrielle a débuté avec l'essor des activités industrielles. Les impacts des rejets industriels dans le milieu aquatique sont surtout d'ordre local et dépendent du débit du cours d'eau, du lieu des rejets par rapport à des zones sensibles. Les industries agroalimentaires induisent d'importants rejets de matières organiques qui sont à l'origine de la prolifération des bactéries et autres organismes, entraînant une diminution et un appauvrissement du milieu aquatique en oxygène ce qui entraine la disparition des espèces qui ont besoins d'oxygène. Les rejets dus à la production de biens intermédiaires sont à l'origine d'une grande partie des rejets toxiques dont des matières inhibitrices et les métaux lourds.... Les principaux effets des rejets industriels agissent sur la consommation d'oxygène, le phénomène d'eutrophisation (azote, phosphore) et sur la toxicité dues à certaines substances. Les produits chimiques qui peuvent être lâchés dans les cours d'eau, quand ils sont toxiques, modifient de façon plus ou moins importante l'écosystème aquatique. La toxicité des produits et les quantités déversées peuvent causer la mort des individus les plus sensibles ou même tuer toute vie existante voire détruire l'écosystème tout entier. b/ Le secteur domestique et urbain Les eaux usées municipales, d'après les études sur la population et les taux de consommation d'eau, le total de la pollution par les eaux usées municipales est considérée comme une source unique émanant d'une source domestique et urbaine. Bien que le plafond de capacité des eaux usées soit important, il ne suffira pas de faire face à l'augmentation future de la production d'eaux usées provenant des sources municipales, par conséquent, les charges non traitées qui atteindront les plans d'eau ne devraient pas diminuer dans les années à venir. Les constituants préoccupants des eaux usées domestiques et municipales sont: les pathogènes, les parasites, les nutriments, les composés exigeants en oxygène et les solides en suspension. Comme ces substances toxiques (métaux lourds et micropolluants organiques) sont principalement attachées à des matières en suspension, la plupart d'entre elles s'accumulent dans les boues. Une élimination et/ou une réutilisation inadéquate des boues peuvent entraîner la contamination des eaux de surface. En général, la majeure partie des eaux usées traitées et non traitées est acheminée dans les drains agricoles. c/ Le secteur agricole Les eaux de drainage agricole sont toutefois collectées et concentrées dans les drains agricoles et deviennent des sources ponctuelles de pollution pour le barrage et les canaux d'irrigation en cas de mélange d'eau pour réutilisation. En outre, ces sources de pollution non ponctuelles peuvent également influer sur la qualité des eaux de surface. Les principaux polluants dans les drains agricoles sont les nutriments, les résidus de pesticides (provenant des champs irrigués) et les agents pathogènes (provenant des eaux usées domestiques). Le risque de rupture du barrage Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel, établi en travers du lit d'un cours d'eau pour retenir l'eau. Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer : la régulation de cours d'eau (écrêtage des crues, maintien de niveau minimum des eaux en période de sécheresse), l'irrigation des cultures, l'alimentation en eau potable des villes, la production d'énergie électrique, la retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies … On distingue différents types de barrages selon les matériaux qui les composent et leur profil : Remblais de terre et d'enrochements avec profil triangulaire, barrages en maçonnerie ou en béton de type poids ou de type voûte (courbure convexe). Un barrage n'est pas inerte il vit, travaille et vieillit en fonction des efforts auxquels il est soumis. Le risque majeur lié à la présence d'un barrage est la rupture, entraînant l'inondation de la vallée en aval. Dans le monde, on compte 58402 grands barrages enregistrés selon la Commission internationale des grands barrages (CIGB) dont 80 % ont une hauteur inférieure à 30 m et seulement 1 % ont une hauteur supérieure à 100 m (CIGB, 2017).Figure I.9. D'après la CIGB, tout ouvrage de plus de 15 m de haut au-dessus de la surface générale des fondations est considéré comme « grand barrage » ainsi que tout ouvrage dont la hauteur serait comprise entre 10 et 15 m.
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 921 Figure I.9 : les grands barrages dans le monde selon (CIGB)
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  Une rupture Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots. Les barrages en maçonnerie ou en béton sont menacés par une rupture instantanée partielle ou totale, produite par renversement ou par glissement d'un ou de plusieurs plots. I.2.4. Les conséquences d'une rupture Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. La carte du risque représente les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. Obligatoire pour les grands barrages, cette carte détermine dans le projet de construction, les caractéristiques de l'onde de submersion en tout point de la vallée: hauteur et vitesse de l'eau, délai de passage de l'onde, etc. Les enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y figurent également. L'onde de submersion ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée, peuvent occasionner des dommages considérables : Sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées ; Sur les biens : destructions et détériorations des habitations, des entreprises, des ouvrages (ponts, routes, etc.), du bétail, des cultures, paralysie des services publics, etc ; Sur l'environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, accidents technologiques, dus à l'implantation d'industries dans la vallée de déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.

  , le barrage de Babar a une capacité de 42 Mm 3 , construit pour retenir les eaux de Oued Tamagra à l'Ouest et Oued El Htiba à l'Est. Le barrage de Babar est situé à 35° 10 '10''N et 7° 01'41''E et la ville de Babar est située à 35° 10'4''N et 7° 06'7''E. Figure II.1. Une augmentation de la population et des systèmes inadéquats d'égouts domestiques ont un potentiel d'influence sur la qualité de l'eau du barrage. L'Oued El Arab fournit l'eau pour les villes avoisinantes et irrigue des milliers d'hectares de terres agricoles. L'augmentation de la demande d'eau à l'étape du développement, y compris l'agriculture, pourrait entraîner un avenir sombre pour la qualité de l'eau du barrage. La partie avale de la vallée du barrage est située entre deux chaines montagneuses dans lesquelles se sont développés des villages le long de l'Oued El Arab tels que Hella, Kheranne, Chebla et El Ouelga. Ce plan d'occupation du sol a permis le développement le long du cours d'eau, d'un réseau routier avec des ponts et des terres agricoles. La concentration fréquente des activités humaines sur la proximité de lit moyen de l'Oued El Arab, nécessite la prise en charge des problèmes posés par les crues induites dans le cas d'une rupture partielle ou totale du barrage. Pour la sûreté de cet ouvrage hydraulique contre n'importe quels aléas ainsi que la sécurité des biens et des personnes habitant à l'aval du barrage contre ces crues, il est impératif de prendre des mesures de sécurités adéquates. L'onde de propagation produite pa une éventuelle rupture du barrage comme le montre l'expérience, s'apparente dans un premier temps comme une onde dynamique par l'effet prépondérant de l'inertie, puis comme une onde de continuité, au fur et à mesure que l'inondation s'atténue en évoluant vers l'aval.
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 1 Figure II.1. Carte de la situation géographique de la région d'étude.

  depuis le Trias, la région est le siège de dépôts épicontinentaux à faciès divers et d'épaisseur variable. Dans cette période, la région présaharienne représentait une plate-forme qui se caractérisait par l'accumulation de différents sédiments. Du point de vue tectonique, la région présaharienne se rapporte à l'Atlas tunisien séparé de l'Atlas saharien par le massif des Aurès avec un point culminant à 2328 m. La région de Khenchela se caractérise par la présence de trois (03) zones différentes qui peuvent être distinguées comme suit (Figure II.2):  Au Nord: on a le bassin miocène de Timgad et de Douffana. C'est une zone plate, steppique qui correspond à la bordure méridionale de la grande dépression de Garat El Taref ;  Les parties occidentales et centrales constituent la terminaison périclinale Nord-Est de la chaîne des Aurès, région caractérisée par les Diapirs triasiques ;  La zone méridionale au Sud constitue les monts des Nememcha; et plus au Sud, c'est la zone plate qui correspond à la bordure septentrionale du pays des chotts. Du point de vue tectonique, le territoire de la Wilaya de Khenchela est situé au Nord de la flexure Sud atlasique. Les reliefs montagneux sont très accidentés caractérisée par la présence de plusieurs failles. On rencontre deux principales familles: la première correspond aux plus grandes failles de direction Est-Ouest à Nord-Est=Sud-Ouest. La seconde celle des plus petites failles de direction Nord-Ouest=Sud-Est. Ces deux types de failles sont verticales. Il est à noter que les Diapirs ou dômes triasiques se trouvant dans la partie orientale, empruntent généralement les zones de failles et de faible résistance pour remonter à la surface du sol et affleurer. Du point de vue lithologie, on rencontre des calcaires, des marnes, des argiles, du gypse, des sables, des grès et des conglomérats (Khabtane, 2010). 2.1.2.2. La géologie locale Les formations représentées dans la zone d'étude sont (Figure II.3) : a. Le Crétacé supérieur Il occupe une grande superficie à l'affleurement dans les Aurès et forme l'essentiel des affleurements Mésozoïques des confins des Aurès. Dans la région, il affleure au Djebel Aurès, Djebel Djahfa, Khenchela, Djebel Chettaia.
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 2 Figure II.2. La géologie de la région de Khenchela (R Laffitte, 1939).

  (1939) a soigneusement décrit la plupart des faciès et c'est à partir de ses descriptions, modifiées ou complétées en quelques points, par[START_REF] Guiraud | Evolution post-Triasique de l'Avant pays de la chaine alpine en Algérie d'aprés l'étude du bassin du Hodna et des régions voisines[END_REF] qui résume de façon schématique les principales variations observables. Le Barrémien affleure au Nord-Ouest du bassin versant à (Dj. Aidel) sous forme d'une petite bande locale. Sa lithologie est constituée essentiellement de matériaux détritiques (grés, calcaires, gréseux, grés quartzeux, conglomérat et marnes vertes ou rouges). Cependant, l'Albien entoure régulièrement l'anticlinal de Khenchela en formant une ceinture plus au moins continue au-dessus de l'Aptien. Il s'agit d'une alternance de grés et de marne grise, des dolomies et des argiles grises. La limite inférieure correspond à une surface minéralisée dans les limites Nord-Ouest du bassin à Djebel El Aidel et Tadlist avec une épaisseur totale de 160 m. Alors que, l'Aptien est formé essentiellement à la partie basse par une alternance d'oomicrite, d'oosparite et de calcaire marneux. Cet étage est caractérisé par des calcaires dolomitiques fortement minéralisées (fer, azurite, malachite, barytine) largement développés au sommet des montagnes au N-W avec une épaisseur totale est de 330 m.
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 3 Figure II.3. La géologie du bassin versant d'Oued El Arab[START_REF] Laffitte | Etude géologique de l'Aurès[END_REF] 

  répartissent très généralement suivant des directions voisines de NW-SE (les plus fréquents), E-W. Du Nord vers le Sud on a :  Les grands plis de l'Ouest: On a l'anticlinal de Djebel Chelia dont la voûte est visible à l'Est, et au Sud-Est du Djebel Tirkabine. Cet anticlinal parait effondré et son extrémité Sud-Est est affectée par des accidents cassants orientés selon une direction NW-SE qui peuvent être d'anciens coulissements alpins. Le synclinal des Aurès s'enfonce sous le Miocène gréseux sans terminaison périclinale visible. On signale également l'anticlinal de Khenchela, puissamment fracturé par des failles directionnelles ou sensiblement E-W.  Les diapirs de l'Est et du Nord-Est : Ce sont des zones en forme d'anticlinale. Il s'agit: du diapir de Khenchela qui a une forme très allongée. Le Trias recoupe des terrains allant du Cénomanien inférieur au Coniacien; du diapir de Djebel El-Kroume et Knif qui possèdent une forme plus complexe qui peut être induite par la présence des corps récifaux et des compartiments bousculés par la phase Alpine. Le Trias découpe des terrains allant de l'Albien au Maestrichtien supérieur; du diapir d'El-Mahmal qui est le plus développé malgré le recouvrement Quaternaire qui empêche d'évaluer son tracé et ses dimensions. Le Trias n'est en contact qu'avec le Crétacé supérieur. Entre ces diapirs, les terrains ont gardé une disposition subtabulaire ou faiblement synclinale comme Djebel Djehfa.  Synclinal de Tirhéza Ferradj /Djehfa : Il se trouve au centre du bassin et parallèle à l'anticlinal de Khenchela. Il prolonge la partie Sud du synclinal de Rhassira. Il est formé par le Turonien supérieur (calcaires à rudistes). Plus au Nord, c'est le Sénonien avec des marnes noires et des marnes crayeuses. (Mohammed, 2010). 2.1.2.4. Perméabilité La diversité lithologie et tectonique du bassin versant de Oued El Arab conditionne le ruissellement et la capacité de rétention. Il en résulte donc une dynamique variable de lessivage des roches et une diversité de la nature des éléments chimiques contenus dans les eaux de ruissellement et dans les aquifères du bassin versant de l'Oued El Arab. Ainsi, l'exploitation de l'ensemble des données géologiques du bassin versant a permis de distinguer trois classes de formations ayant des perméabilités différentes : (i) Les formations à perméabilité élevée représentent 13 % de la superficie totale du bassin versant, elles se situent au Sud-Est et au Nord-Ouest du bassin versant sous forme de bandes parallèles aux chaînes de montagne formant les limites du bassin versant. (ii) Les formations à perméabilité moyenne sont formées essentiellement par des dépôts quaternaires qui occupent la majorité de la surface du bassin versant surtout au centre. Elle représente 67% de la surface totale du bassin versant. (iii) Les formations à perméabilité faible à moyenne représentent 20% de la surface totale du bassin, et se manifestent au Nord-Ouest et Sud-Est du bassin versant et au sommet de Dj-Djahfa. . Figure II.4.
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 4 Figure II.4. Carte lithologique du bassin versant d'Oued El Arab
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 5 Figure II.5 : Le réseau hydrographique d'Oued El Arab (Source : Carte topographique IGN)

Figure

  Figure II.6. Profil en long de Oued El Arab et ses affluents Tableau II.1. Paramètres morphométriques de bassin versant d'Oued El Arab[START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF] 

2. 1 . 4 . 2 .

 142 Caractéristiques climatiques de la région d'étudeSelon la situation géographique de l'Algérie, on peut distinguer trois zones climatiques; la première à climat méditerranéen au Nord, la seconde à climat semi-aride vers l'intérieur du pays et enfin un climat aride qui caractérise le grand Sahara. Figure II.7. La région d'étude fait partie de la deuxième zone semi-aride, marquée par les risques et les aléas. Dans ce qui suit, nous pouvons voir un aperçu hydroclimatique qui est indispensable à la compréhension des processus de changement climatique. Ceci nous permettra d'avoir une vision générale sur le comportement hydrologique des cours d'eau et la variation des réserves des eaux de surfaces (Mébarki, 2005). Ainsi, la variation des paramètres climatiques influe sur l'évolution des concentrations des éléments chimiques, en fonction des saisons.
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 7 Figure II.7. Carte simplifiée des zones bioclimatiques de l'Est algérien (établie d'après Côte, 1998a in Mébarki, 2005.
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 8 Figure II.8. Carte des précipitations annuelles moyennes de l'Est algérien. (A.N.R.H, 1993).
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 09 Figure II.09. Variation des précipitations moyennes annuelles (station Babar)
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 10 Figure II.10. Variation des précipitations moyennes mensuelles

Figure II. 12 . 2 . 1 . 4 . 4 .

 122144 Figure II.12. Variation mensuelle des températures à la station deBabar (1980Babar ( -2015) ) 
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  dans la simulation de rupture du barrage. L'hydrogramme de crue est la représentation graphique du débit instantané d'un cours d'eau en fonction du temps à l'exutoire d'un bassin versant. L'hydrogramme de crue constitue le concept de base en hydrologie de ce fait il est utilisé lors des études de projets de construction des barrages(NRCS, 2007). Ce dernier organisme a établi une classification des hydrogrammes selon les données de base utilisées pour la construction de la courbe de l'hydrogramme. On a :• Hydrogramme naturel (HN): hydrogramme obtenu directement à partir des débits mesurés d'une rivière ou d'un ruisseau;• Hydrogramme synthétique (HS): hydrogramme obtenu en utilisant les paramètres du bassin versant et les caractéristiques de l'évènement pluvieux pour simuler un hydrogramme naturel;• Hydrogramme unitaire (HU): hydrogramme de débit produit par un ruissellement direct d'un pouce ou d'un millimètre, distribué uniformément sur la surface du bassin à un taux uniforme durant une période de courte durée;Les trois paramètres fondamentaux qui définissent l'hydrogramme de crue[START_REF] Bhunya | Synthetic Unit Hydrograph Methods: A Critical Review[END_REF] sont les suivants (Figure II.14) :  𝒕 p (Temps de montée) : correspond à la durée de la partie montante (courbe de crue) ou le temps que met le débit depuis le début du ruissellement de surface pour atteindre son maximum. Ce temps, qui représente une caractéristique de l'hydrogramme, peut être mesuré lors de précipitations de courte durée provoquant un hydrogramme simple typique ;  𝒕b (Temps de base) : correspond à la durée totale de la courbe de montée (𝒕𝒑) et de la partie décroissance rapide, dite courbe de décrue. Ceci est équivalent à l'intervalle du temps durant lequel on a le ruissellement de surface et l'écoulement hypodermique;  𝒒𝒑 (Q max ): Débit de pointe : Débit maximal instantané d'un hydrogramme donné. La Figure II.13 illustre ces trois paramètres fondamentaux en liaison avec les principales composantes de l'hydrogramme, incluant :  Courbe de concentration : qui correspond à la partie de hydrogramme qui s'étend entre le débute de la crue et le débit maximu;  Courbe de décrue : représente l'écoulement de la pluie excédentaire. Cette partie de l'hydrogramme décrit la diminution naturelle du débit, produite par le drainage de surface. Courbe de tarissement : représente la décroissance lente du débit. Le débit est alors associé à la vidange des nappes d'eau souterraine lorsque le ruissellement de surface a cessé. La phase de tarissement résulte d'une absence de précipitations et elle intervient après la phase de décrue. La décroissance du débit se fait de manière exponentielle de plus en plus lentement.
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 13 Figure II.13. Composantes de l'hydrogramme de crue.



  La première série qui s'étale sur sept mois d'octobre 2007 à avril 2008, pour les trois (03) stations. Ce qui nous a permis de suivre l'évolution de la qualité des eaux pendant les deux périodes (basses et hautes eaux).  La deuxième série qui a été faite uniquement pour la troisième station (la retenue du barrage (S3) et qui s'étale sur 36 mois (de Janvier 2013 jusqu'au Mars 2016).
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 14 Figure II.14. Localisation des stations de prise des échantillons sur le bassin versant de l'Oued El Arab Pour chaque campagne sur le terrain, certains paramètres tels que la température, le pH et la conductivité électrique ont été mesurés in-situ afin d'éviter une modification significative de

  . Tous les calculs statistiques ont été effectués à l'aide de l'Excel 2010 (Microsoft Office ®) et STATISTICA 6 (StatSoft, Inc. ®). a. Classification ascendante hiérarchique La CAH permet de construire une hiérarchie entière des objets sous la forme d'un "arbre" dans un ordre ascendant appelé dendrogramme. On commence en considérant chaque individu comme une classe et on essaye de fusionner deux ou plusieurs classes appropriées (selon une similarité) pour former une nouvelle classe. Le processus est itéré jusqu'à ce que tous les individus se trouvent dans une même classe. Cette classification génère un arbre que l'on peut couper à différents niveaux pour obtenir un nombre des classes plus ou moins grand.

(

  ii) Force de gravité: la force due à la gravité sur le fluide dans le volume de contrôle dans la direction x est écrite selon l'équation (II.20): (II.20) Ici, est l'angle que fait le canal inverse avec l'horizontale. Pour les rivières naturelles est petit et sin = tan = -∂Z 0 / ∂x, où Z 0 est l'élévation inversée. Par conséquent, la force gravitationnelle peut s'écrire selon l'équation (II.Cette force sera positive pour les pentes négatives. (iii) Les forces de frottement entre le canal et le fluide peuvent être écrite selon l'équation (II.22): (II.22) Où 0 est la contrainte de cisaillement limite moyenne agissant sur les limites de fluide, et P le périmètre mouillé. Le signe négatif indique qu'avec un écoulement dans la direction x positive, la force agit dans la direction x négative. À partir de l'analyse dimensionnelle, 0 peut être exprimé en termes de coefficient de frottement C D , selon l'équation (II.Le coefficient de frottement peut être lié au coefficient de Chezy C, par la formule (II.24): (II.24)En outre, l'équation de Chezy peut s'écrire selon l'équation (II.

  bidimensionnel d'écoulement peut souvent être exactement rapproché par une représentation unidimensionnelle. Les surfaces d'accumulation peuvent être modélisées avec les zones de stockage qui s'échangent l'eau avec le canal. L'écoulement dans les rives peut être rapproché comme un écoulement à travers un canal séparé. Les caractéristiques bidimensionnelles de l'interaction entre les débits du canal et la plaine d'inondation sont illustrées à la Figure II.17. Lorsqu'il y a une augmentation subite des niveaux d'eau des rivières, l'eau se déplace latéralement loin du canal principal, inondant la plaine inondable et trouvant les zones des stockages disponibles. Au fur et à mesure que la profondeur augmente, la plaine d'inondation commence à transporter l'eau en aval, généralement le long d'un chemin plus court que le canal principal.
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 17 Figure II.17. Caractéristiques bidimensionnelles de l'interaction entre le canal et la plaint d'inondation

1 )

 1 une surface d'eau horizontale à chaque section perpendiculaire à la direction d'écoulement, 2) l'échange de l'élan entre le canal et la plaine d'inondation a été négligeable, 3) le débit a été distribué selon le moyen de transport selon l'équation (II.facteur de distribution d'écoulement (sans dimension), Qc : écoulement dans le canal principal (m 3 /s), Q : Écoulement total (m 3 /s), K : est le moyen de transport (une mesure de la capacité de charge d'un canal), Kc : est le moyen de transport dans le canal, Kf : est le moyen de transport dans la plaine inondable, n : est le coefficient de rugosité de Manning (sans dimension), A : est la zone d'écoulement (m 2 ), R : est le rayon hydraulique (m). Avec ces hypothèses, les équations unidimensionnelles du mouvement peuvent être combinées en série simple selon les équations (II.39 et II.40): Avec les indices c et f se rapportant au canal et à la plaine d'inondation, respectivement. Ces équations ont été approximées en utilisant des différences finies implicites, et résolues numériquement en utilisant la technique d'itération Newton-Raphson. Des oscillations numériques, cependant, peuvent se produire et il n'y a pas de débit à l'autre noeud.
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 34 Figure II.18. Maillage de Preissmann typique de différence finie
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 343 Les sections transversalesHEC-RAS nécessite de créer des sections transversales pour les calculs eau-surface. Les sections transversales sont tracées perpendiculairement à l'écoulement. Chaque section transversale ne peut intercepter le canal principal qu'une seule fois et ne peut pas croiser une autre section (HEC), 2010). Cependant, le maintien des sections transversales parfaitement perpendiculaires à l'écoulement n'était pas possible en certains endroits. Des coupes transversales interpolées ont été insérées dans des zones ayant subi des changements majeurs dans l'hydraulique pour chaque section transversale. HEC-RAS ne peut gérer que 500 points d'élévation par section. Ainsi, l'outil de filtrage en points de coupe de HEC-RAS a été utilisé pour ré-échantillonner à la fois les sections là où il y a des changements de la pente et les sections interpolées jusqu'à 490 points. L'utilisation de l'outil de filtrage en points de coupe préserve la forme générale de la section transversale en filtrant le nombre de points jusqu'à les options pour définir: (i) Conditions initiales : En plus des conditions aux limites, l'utilisateur doit établir des conditions initiales qui consistent à donner des valeurs initiales de débit d'écoulement sur chacune des sections transversales, ainsi que des élévations pour toutes les zones de stockage définies dans le système. Il faut connaître avant la simulation le niveau d'eau et le débit à chaque section transversale ainsi que les élévations pour toutes les zones de stockage. Il devrait entrer les données de débit pour chaque section et le programme effectuera des calculs de niveaux correspondants à chaque section. La sortie de la première période est utilisée en tant que condition initiale pour la prochaine période. (ii) Un hydrogramme de crue : peut être utilisé soit comme limite amont, soit comme condition limite en aval, mais il est le plus couramment utilisé comme condition aux limites en amont.(iii) Profondeur normale : ne peut être utilisée qu'en tant que condition limite en aval pour une portée ouverte. Pour utiliser cette méthode, l'utilisateur est tenu d'entrer une pente de frottement pour la portée au voisinage de la condition aux limites. La pente de la surface de l'eau est souvent une bonne estimation de la pente de frottement. (iv) Série chronologique d'ouvertures de grille (vidange de fond) : Cette option permet à l'utilisateur de saisir une série temporelle d'ouvertures de grille pour un déversoir en ligne, un déversoir à grille latérale ou un déversoir reliant deux zones de stockage.Généralement, ce sont les données requises et qui devraient être préparées préalablement pour faire une simulation d'une onde de crue à l'aval du barrage en cas d'une rupture.

  ) mois, d'octobre 2007 à avril 2008, avec trois (03) stations qui ont été sélectionnées. Les deux stations se trouvent à l'amont du barrage, la station (S1) est située sur Oued El Htiba, à l'aval de la ville de Babar, la station (S2) est située sur Oued Tamagra et la troisième station (S3) a ciblé les eaux de la retenue du barrage. Figure III.1. Tandis que, la deuxième campagne s'étale sur 39 mois, de janvier 2013 à mars 2016 et concerne uniquement les eaux de la retenue du barrage. Ce travail permet d'aborder : La nature et la qualité physico-chimique des eaux de surface de la retenue du barrage, mettre en évidence les faciès chimiques de ces eaux de surface, les problèmes de potabilité de l'eau dans la région, les origines des éléments chimiques et l'impact des facteurs anthropiques sur la qualité physico-chimique des eaux de surface.
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 1311 Figure III.1. Localisation des stations de prise des échantillons sur le bassin versant de l'Oued El Arab 3.1.1. Résultats des analyses physico-chimiques (Octobre 2007-Avril 2008)

Figure III. 2 .

 2 Figure III.2. Variations temporelles des paramètres physiques dans la zone d'étude.

Figure III. 3 .

 3 Figure III.3. Variations temporelles des éléments contenus dans les formations évaporées dans la zone d'étude.

Figure III. 4 .

 4 Figure III.4. Variations temporelles des éléments contenus dans les carbonates et les nitrates dans la zone d'étude.
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 111 Classification des eaux de surface (Octobre 2007-Avril 2008)

Figure III. 5 . 1 .

 51 Figure III.5. Diagramme de Piper appliqué sur les eaux de surface de Oued El Arab.

  a été choisie à une distance de liaison de 8. A cette distance, on peut distinguer les groupes en fonction de leurs variables hydrochimiques. Par le mode R, sept variables ont été classés en deux groupes contrôlées par SO 4 . Figure III.6. Ces groupes sont : Groupe 1 avec des éléments évaporés : Na, Cl et K, Groupe 2 avec des éléments carbonate : Ca, Mg et HCO 3 .

FeSFeS 2 +

 2 Figure III.6. Classification des échantillons d'eau selon le mode R pris dans les eaux du barrage de Babar

Figure III. 7 .

 7 Figure III.7. Classification des échantillons d'eau selon le mode Q pris dans les eaux du barrage de Babar.

La

  Figure III.8 montre la projection des résultats de deux facteurs (F1 vs F2) pour l'ensemble de données. La distribution des résultats des facteurs pour les ensembles de données suggère une variation continue des propriétés chimiques et physiques des échantillons. Ainsi S1, S2 et S3 sont bien séparés dans l'espace des facteurs et complètement cohérents avec les groupes issus de la CAH. Par conséquent F1 et F2 sont supposés être représentatifs du processus d'acquisition de la chimie de l'eau liée au mélange d'eau, d'intempéries minérales et de pollution agricole.

Figure III. 8 .

 8 Figure III.8. Représente les résultats de l'ACP pour F1 vs F2.

  Figure III.9. Les fonctions d'autocorrélation du pH et du NO 3 atteignent une valeur nulle. Ceci est un indicateur des caractéristiques non corrélées du pH et du NO 3 avec d'autres paramètres[START_REF] Kim | Use of time series analysis for the identification of tidal effect on groundwater in the coastal area of Kimje, Korea[END_REF]. Le reste des paramètres ont de fortes interrelations avec une période d'investigation constante[START_REF] Lu | The analysis of groundwater levels influenced by dual factors in western Jilin Province by using time series analysis method[END_REF]. Cependant, les coefficients d'autocorrélation moyenne diminuent lentement de 0,8 à -0,4 pour le pH, NO 3 et SO 4 . Ces résultats de l'autocorrélation indiquent que le TDS, Ca, Mg, Na, K, Cl et HCO 3 ont une forte corrélation linéaire, et ils sont soumis à des sources d'enrichissement continu. En effet, le NO 3 et le SO 4 sont affectés par les sources anthropiques, l'action urbaine et l'état géologique (Aflatooni et al., 2011) et le reste ont une origine naturelle.

Figure III. 9 .

 9 Figure III.9. Fonctions d'autocorrélation des composants hydrochimiques dans la zone d'étude.

Figure

  Figure III.10. Les comportements de ces fonctions sont similaires les uns aux autres, et leurs pics les plus élevés ont un ou deux points. La fonction Ca, Mg, Na, Cl et HCO 3 a une tendance quasi similaire avec le TDS. Il suggère que le TDS a été affecté par ces éléments et que le TDS a joué un rôle plus vital dans la qualité de l'eau de surface. Le pH, K, SO 4 et NO 3présentent des pics multiples, ce qui signifie que plusieurs mécanismes cycliques distincts sont présents[START_REF] Chung | An assessment of selected hydrochemical parameter trend of the Nakdong River water in South Korea, using time series analyses and PCA[END_REF]. Les pics multiples de ces éléments proviennent des

Figure III. 10 .

 10 Figure III.10. Modèles de densité spectrale des composantes hydrochimiques dans la zone d'étude

  de l'écart type et du coefficient de variation, montre que (Tableau III.4): -T eau , pH, DCO, NO 2 , NO 3 , HCO 3 , Ca et O 2dis sont affectés d'une faible variation (< 20%); -MES, MO, DBO 5 , NH 4 , SO 4 , Cl et Na présentent une variation autour de la moyenne oscillée entre 20 et 40% ; -Le reste des éléments (Turbidité, CE, PO 4 , Mg et K) présentent une forte variation autour de la moyenne (> 40%).

  Figure III.12. La première des choses que nous avons remarqué entre la première campagne (octobre 2007 à avril 2008) et la deuxième campagne (janvier 2013 à mars 2016), aucune changement n'a été apparu sur les caractéristiques chimiques des eaux du barrage. Selon Faurie
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 123133 Figure III.12. Diagramme de Piper appliqué aux eaux du barrage de Babar (Janvier 2013 à Mars 2016)

Figure III. 13 .

 13 Figure III.13. Variation de la température dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

  turbidité avec une valeur maximale atteignant les 45.6 NTU, une moyenne de 7.38± 10.16 NTU. Tableau III.4. Cette valeur dépasse largement la norme algérienne qui recommande fixée à 5 NTU au maximum. L'analyse de la droite de tendance montre une diminution (T= -108.13%) de ce paramètre durant la période d'étude. Figure III.15. Les plus fortes valeurs ont été enregistrées entre le mois de Juin 2013 et le mois de Novembre 2013, pendant la saison pluvieuse ce qui permet le transport des éléments en suspension. Ainsi, l'augmentation du débit du cours d'eau entraîne une forte érosion des sols. On note également une diminution de la turbidité de l'eau pendant les trois dernières années (2014, 2015 et 2016), ceci est en relation avec les travaux d'aménagement au niveau de bassin versant ce qui a permis de réduire le phénomène d'érosion.
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 15313353 Figure III.15. Variation de la turbidité dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

Figure III. 16 .

 16 Figure III.16. Variation de la Conductivité électrique dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

  Figure III.18. Ces tendances sont en relation avec l'augmentation du volume d'eau du barrage ce qui permet une dilution des différents éléments chimiques. Par contre l'utilisation des engrais potassiques et le déversement des rejets des eaux usées des villages directement dans le cours d'eau principal, entrainent l'augmentation de K + .
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 1833 Figure III.18. Variation des éléments salifères dans l'eau durant la période de janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

3 -Figure III. 19 :

 319 Figure III.19 : Origine de la salinité des eaux de surface du barrage de Babar.

Figure III. 20 .

 20 Figure III.20. La corrélation entre la conductivité électrique et les éléments chimiques majeurs

  Figure III.21.

Figure III. 21 .

 21 Figure III.21. Variation des matières en suspension dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

Figure III. 22 .

 22 Figure III.22. Évolution de la turbidité en fonction des MES

  Figure III.23. Variation d'Oxygène dissous dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016.Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

Figure III. 28 .

 28 Figure III.28. Variation des Nitrates dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

  2 et une tendance négative de -62.5%. De même que pour les teneurs en Mn, la valeur moyenne est de l'ordre de 0.03 mg/l avec un coefficient de variation de 0.3 et une baisse de tendance de -72.73%. Ceci est en liaison avec l'augmentation du volume d'eau dans le barrage. Figure III.34.

Figure III. 34 .

 34 Figure III.34. Tendance des ETM dans les eaux du barrage de Babar en fonction du temps pendant la période d'étude (Janvier 2013 -Mars 2016).

2 .

 2 Évolution de la concentration des métaux lourds selon la matière en suspension et la turbidité La liaison ML-MES-Turbidité a été analysée sur une période de 39 mois. Ce qui permet de déterminer la liaison des ML avec le reste des paramètres de pollution. Les résultats obtenus montrent que les ML tels que (Fe, Cu, Mn) présentent des corrélations positives de 0.32, 0.26 et 0.24 avec la MES par contre le Zn présente une corrélation négative (-0.56) Figure III.35. De même que pour la liaison ML-turbidité on constate qu'il existe une corrélation significative entre ces deux paramètres. Figure III. 36. En effet, la plupart des métaux dans les eaux de ruissellement sont associés à la matière en suspension ou aux colloïdes (Makepeace et al., 1995) qui permet le transport ou la libération de ces éléments selon l'acidité ou l'alcalinité du milieu.

Figure III. 35 .

 35 Figure III.35. Évolution des métaux lourds en fonction des MES pendant la période d'étude (Janvier 2013 -Mars 2016).

Figure III. 36 .

 36 Figure III.36. Évolution des métaux lourds en fonction de turbidité pendant la période d'étude (Janvier 2013 -Mars 2016).

  De façon générale, le pH joue un rôle important dans la disponibilité des métaux en contrôlant l'absorption dans les différentes fractions. La variation de pH semble être le facteur dont l'action sur la mobilité des métaux est la plus déterminante. L'abaissement du pH favorise la

  Figure III.37. Ce qui permet de dire que les plus fortes concentrations en Cu, coïncident avec les plus faibles valeurs du pH traduisant des phénomènes de complexation. Tableau III.5. Il semble que le contrôle du pH soit l'une des rares voies de contrôle de la mobilité des ML.

Figure III. 37 .

 37 Figure III.37. Évolution des métaux lourds en fonction de pH pendant la période d'étude (Janvier 2013 -Mars 2016).

3. 1 . 4 .

 14 Évaluation de l'aptitude des eaux du barrage à l'irrigationDiverses techniques sont utilisées pour caractériser l'effet de la salinité de l'eau d'irrigation.

  Figure III.38. Cette classe désigne les eaux admissibles pour l'irrigation des cultures tolérantes aux sels, sur des sols bien drainés ou de bonne perméabilité.

Figure III. 38 .

 38 Figure III.38. Aptitude de l'eau à l'irrigation selon le diagramme de Wilcox (SAR).
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 142 Pourcentage de sodium (Na%) La teneur en sodium dans l'eau exprimée en pourcentage suivant la formule (III.32). Ici toutes les concentrations sont exprimées en meq/l : (III.32) Les valeurs du pourcentage de sodium varient de 9.06 à 45.20 meq/l avec une moyenne de 27.21 meq/l. Tableau III.6 et III.7. Les valeurs de pourcentage de sodium montrent que 10% des eaux du barrage se trouvent dans la classe 1 (< 20 meq/l), donc des eaux de qualité excellente qui sont légèrement minéralisées. Cependant, la classe 2 (20-40 méq/l) correspond aux eaux de bonne qualité et regroupe 82% des eaux du barrage de Babar. Par contre la classe 3 (40-60 méq/l) ne regroupe que 8% qui qualifient les eaux de bonne qualité pour l'irrigation.

  Figure III.39, ce qui nécessite la prise en charge des problèmes posés par les crues induites

Figure III. 39 .

 39 Figure III.39. Carte géographique de la zone d'étude Le barrage de Babar (41 hm 3 ) était rempli à plus de 84 % durant toute l'année 2001 et à plus de 90 % en 2002, 2003 et 2004 pour connaître un léger fléchissement en 2005 et 2006 (plus de 86 %). Il se redressa à 88 % en 2007et 2008 et à 90 % en 2009 (ANBT, 2015). En somme, son remplissage moyen (2001-2009) est de 90 %. Bien évidemment, selon l'apport de l'année 2001 (84%), il s'est avéré que ce dernier est très important, et qui peut exposer le barrage au problème des inondations graves, par conséquent la rupture du barrage en est une éventualité. De ce fait, ce barrage semble être plus affecté par le risque de rupture. Selon la Figure III.40 qui représente le profile en long du Oued El Arab à l'aval du barrage y compris
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 40321232121 Figure III.40. Profil en long d'Oued El Arab.

Figure III. 41 .

 41 Figure III.41. La géométrie de zone étudie

  réservoir était (16 m 3 /s). Ce débit a été estimé avant la rupture du barrage et à la sortie du barrage. Le type de rupture choisi pour cette étude est une brèche centrale à ciel ouvert sur la crête, lorsque le niveau d'eau atteint la côte de crête, cette brèche va se créer systématiquement d'une manière progressive avec le passage de l'onde de crue sur cette brèche.
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 4432123 Figure III.44. Hydrogramme de crue entré dans le barrage
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 40 largeur moyenne de brèche (mètres) K 0 = constante(1,[START_REF] Gaagai | Simulation, breaking, babar dam, algeria. International conference on applied geology and environment[END_REF] pour les brèches avec une ouverture sur la crête, 1,0 pour les brèches avec une ouverture à l'intérieure du corps du barrage (érosion interne). V b = volume du réservoir en cas de rupture (m 3 ) H b = hauteur de la brèche finale (m) Tf = temps de formation de rupture (heure) Freohlich déclare que les pentes latérales moyennes devraient être : 1.4 H : 1V pour les brèches avec une ouverture sur la crête 0,9 H : 1V pour les brèches avec une ouverture à l'intérieure du corps du barrage (érosion interne). volume de matériau érodé du talus du barrage (m 3 ) V ext : volume d'eau qui traverse la brèche (m 3 ); Par exemple, le volume de stockage du déversoir et le volume d'eau entré après le commencement de la rupture.H w : profondeur d'eau au-dessus du seuil de la brèche (m). T f : temps de formation de brèche (heure) largeur inférieure de la brèche (m) h b : hauteur du haut du barrage au bas de la brèche (m) C: largeur de crête du haut du barrage (m) Z 3 : Z 1 + Z 2 Z 1 : pente moyenne (Z 1 : 1) de la face amont du barrage Z 2 : pente moyenne (Z 2 : 1) de la face aval du barrage largeur de rupture moyenne (m) H w : profondeur d'eau au-dessus du bas de la brèche (m) C b : coefficient, avec une fonction de la taille du réservoir, voir le Tableau III.8. (III.39) Le débit maximum est donné par la formule suivante : Ces équations de régression ont été établies à partir de plusieurs études de rupture de barrages et pour donner une gamme raisonnable de valeurs pour les barrages en terre avec un noyau en argile. Ainsi : Froehlich (1995) a utilisé 63 essais sur les barrages en terre avec un noyau d'argile, et des ensembles de données pour développer un ensemble d'équations pour prédire la largeur moyenne de la brèche, les pentes latérales et le temps de formation de la brèche. Les données de Froehlich a utilisé les données suivantes : • Hauteur des barrages : 3,66 à 92,96 mètres (avec 90% <30 mètres et 76% <15 mètres) Volume d'eau au moment de la rupture : 0,013-660 m 3 * 10 6 (avec 87% <25 m 3 * 10 6 et 76% <15 m 3 * 10 6 )Bien qu'il ne soit pas précisé dans le document de Froehlich, la hauteur de la brèche est normalement calculée en supposant que la brèche va du haut du barrage vers le bas à l'élévation du sol naturel à l'endroit de la rupture.

  prévisions de la brèche a montré la possibilité de limiter le mécanisme de rupture qui n'a pas été révélé. Cette analyse des paramètres de la brèche a fait usage d'une base de données d'informations sur une rupture de nombreux barrages à partir de nombreuses sources réelles.L'étude de cas présentée ici montre que cette analyse significative de jugement doit être exercée dans l'interprétation des prévisions des paramètres de la brèche.
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 3222 Figure III.46. L'évolution de l'onde de crue par les trois méthodes empiriques
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 473223 Figure III.47. La rupture du barrage et la propagation de l'onde de crue en fonction du temps

Figure III. 48 .

 48 Figure III.48. Variation spatial de débit de pointe après la rupture du barrage.

Figure III. 49 .

 49 Figure III.49. Variation de la vitesse d'écoulement après la rupture du barrage.
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 503224 Figure III.50. Contrainte de cisaillement et régime de transport de lit d'Oued El Arab
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 523225 Figure III.52. La surface de l'eau pendant la crue

Figure III. 53 . 2 Figure

 532 Figure III.53. Le niveau d'eau après la rupture au niveau des ponts 1 et 2

Figure III. 56 .

 56 Figure III.56. Carte d'inondation par la rupture du barrage de Babar.

Figure

  Figure III.57. la limite de la zone de risque pour la ville de hella
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 2261 Impact de paramètres de brèche sur le scénario de rupture du barrageCette analyse a été effectuée pour évaluer l'impact de l'ensemble des paramètres sur les résultats du modèle. Il s'agit de trois paramètres de brèche qui peuvent influer sur le scénario de rupture du barrage et qui comprennent : le temps de formation de la brèche, la largeur de la brèche et la pente de la brèche. Dans cette étude nous avons exécuté douze (12) simulations pour le scénario de rupture du barrage avec trois paramètres et chaque paramètre avec quatre ajustements (±20 et ±50). L'analyse de sensibilité de rupture du barrage est résumée dans les Tableau III. 11, 12 et 13. Les Tableau III. 11, 12 et 13 représentent l'analyse de sensibilité de rupture du barrage avec deux scénarios qui sont comparés à quatre endroits différents (village de Hella, Khérenne, Chebla et Oueldja). Nous avons constaté qu'il y a un changement significatif avec tous les scénarios et tous les ajustements des paramètres correspondant à cette simulation tels que : l'ajustement du temps de formation de la brèche, l'ajustement de la largeur de la brèche et l'ajustement de la pente de la brèche sur trois dimensions qui représentent l'onde de crue telles que : la hauteur, la vitesse et la largeur de l'onde de crue à chaque emplacement identifié.Le Tableau III. 11 et la Figure III.61 représentent l'analyse de sensibilité à la rupture du barrage (i) le cas de l'ajustement du temps de formation de la brèche, deux scénarios sont comparés à quatre endroits différents avec quatre ajustements (±20 et ±50). Il a été constaté qu'il y a une différence significative entre les valeurs ajustées et la valeur initiale. Les valeurs d'ajustements (+50) sont généralement inférieures aux autres ajustements (±20 et -50), ce qui traduit par conséquent que le grand temps de formation de la brèche peut retarder la sortie de l'eau du barrage vers l'aval. Cependant, pour l'ajustement du temps de formation de la brèche, la largeur de l'onde de crue est grande à celle de la hauteur et de la vitesse de cette onde. Par contre, la hauteur de l'onde de crue pour cet ajustement est un légèrement inférieure par rapport aux autres. Il semblerait qu'il existe plusieurs paramètres critiques de la brèche correspondant à un minimum de la hauteur de l'onde de crue. Le Tableau III.12 et la FigureIII.62 représentent l'analyse de sensibilité à la rupture du barrage (ii) le cas d'ajustement de la pente de brèche, il montre également que la hauteur de la crue n'est pas sensible aux ajustements de paramètres de la brèche.Le Tableau III.13 et la Figure III.63 montre l'analyse sensibilité de rupture de barrage (iii) le cas d'ajustement de la largeur de brèche. Une variation négative observée pour l'ensemble des ajustements (±20 et +50), mis à part un léger changement positif pour l'ajustement (-50). Il a été conclu pour l'analyse de rupture du barrage, que la hauteur de l'onde de crue est insensible à la variation des paramètres de rupture du barrage donnée.Cette analyse de sensibilité de la rupture du barrage avec les quatre ajustements (±20 et ±50) pour chaque paramètre tels que : le temps de formation de la brèche, la largeur de brèche et la pente de la brèche, révèle des changements significatifs de l'onde de crue avec ces dimensions (la hauteur, la vitesse et la largeur) dans les quatre endroits (Hella, Khérenne, Chebla et Oueldja). Elle montre également que tous les paramètres de la brèche ont une influence soit positive soit négative sur les résultats de simulation de scénario de rupture du barrage par le modèle HEC RAS, et en particulier pour l'ajustement du temps de formation de la brèche, qu'il semble être le paramètre le plus sensible. Par contre les autres ajustements de paramètres ont un faible impact sur les résultats du modèle.Ceci permet de dire qu'après cette simulation qui a été effectuée à l'aide de quatre d'ajustement (±20 et +50), l'analyse de sensibilité du scénario de rupture du barrage est une étape très importante dans l'évaluation des paramètres et qui ont eu un impact significatif sur la rupture du barrage et qui peut aider dans le futur de mettre un terme à des dommages causés par la rupture du barrage.

Figure III. 61 .

 61 Figure III.61. Analyse de la sensibilité à la rupture du barrage (i) (Ajustement du Temps de formation de brèche)

Figure III. 62 .

 62 Figure III.62. Analyse de la sensibilité à la rupture du barrage (ii) (Ajustement de la pente de brèche)

Figure III. 63 .

 63 Figure III.63. Analyse de la sensibilité à la rupture du barrage (iii) (Ajustement de la largeur de brèche)

  L'onde de crue arrivera au premier village au bout de 06 :45 h alors que le dernier village sera touché au bout de 8,45 h. Ceci permet alors une organisation de l'alerte et de l'évacuation préventive des populations. Donc, cette étude a montré que la simulation hydraulique par le modèle de HEC RAS permet de donner une visualisation et une analyse spatiale des résultats (limites des zones inondables, niveaux d'eau de la crue..) et par conséquent, il est considéré comme étant un outil de prise de décision par excellence dans le domaine de la gestion des risques liés aux inondations. Le modèle HEC RAS est bien adapté pour aider à la réalisation d'analyses de rupture du barrage. L'analyse correcte des risques associés à une rupture de barrage aideront à développer les plans des interventions d'urgence pour aider à atténuer la perte catastrophique de la vie humaine et des biens. Ce document présente la méthodologie utilisée pour effectuer la rupture, ainsi que les options disponibles. Les problèmes de stabilité du modèle sont également abordés, des solutions à certains problèmes typiques sont fournies.

  Cette action est surtout active sur les fortes pentes dépourvues de végétation. L'étude géomorphologique et hydrologique, montre que le réseau hydrographique du bassin versant de Oued El Arab est endoréique, très dense ayant un écoulement général vers le Sud. Notons aussi l'importance du débit en cas de crue et la longueur de Oued El Arab. Le profil en long de Oued El Arab montre que la densité de drainage et la pente des oueds sont très fortes, ce qui favorise le ruissellement. L'analyse des données climatiques de la région, a mis en évidence un climat semi-aride, avec des étés chauds et secs et des hivers froids et humides.Les précipitations et les températures moyennes annuelles sont de l'ordre de 305 mm /an et 15.68°C respectivement. L'étude des valeurs extrêmes des écoulements de Oued El Arab a permis de confirmer le caractère irrégulier de ce régime d'écoulement pendant la période d'étude. Le débit moyen maximum de Oued El Arab calculé par différentes méthodes est de 714 m 3 /s pour la période millénaire. L'hydrogramme de crue montre que le temps de concentration est de 13.01 heures, le temps de descente est de 39.03 heures et le temps de base est de 52.04 heures. Pour quantifier la pollution, des techniques environnementales et des analyses de séries chronologiques ont été utilisées pour évaluer les variations temporelles des eaux de surface dans le bassin hydrographique de Babar. Les sources de pollution de l'eau dans le bassin versant de Babar pourraient dériver des eaux usées industrielles et urbaines, de l'activité agricole et des intempéries. Pendant la période étudiée, le changement de température de l'eau est similaire dans les trois stations et elle est largement influencée par le climat général de la région. Pour la salinité, la partie Est (S1) a un TDS élevée, la partie Ouest (S2) a un TDS faible et au barrage (S3) le TDS est intermédiaire et moyen. Ainsi, la salinité peut être classée selon l'ordre suivant : S1> S3> S2. L'application du diagramme de Piper aux eaux de surface de la région montre trois faciès chimiques. Le type d'eau dans S1 est SO4-Na, dans S2 est HCO3-Ca-Mg et il est SO4-Ca-Mg dans le barrage. Ces types d'eau sont en fait le reflet de l'influence prédominante du gypse, de l'anhydrite et de l'halite dans la partie orientale de la zone d'étude. L'influence prédominante des formations carbonatées se fait sentir dans la partie occidentale de la zone d'étude et l'eau est mélangée dans le barrage. L'analyse de cluster en mode R, a montré que sept variables ont été classées en deux groupes contrôlés par SO4. Ces groupes sont : le groupe 1 est constitué par les éléments évaporitiques : Na, Cl et K et le groupe 2 est constitué par les éléments carbonatés : Ca, Mg et HCO3. En mode Q, 21 échantillons ont été classés en trois groupes. Le premier groupe est constitué par les échantillons appartenant à la station S1, le deuxième groupe est représenté par les échantillons appartenant à la station S2. Le troisième groupe est constitué par les échantillons appartenant à la station S3. L'ACP a montré que les deux composantes principales expliquent 87,2% de la variance totale. L'analyse des séries chronologiques a également donné des résultats similaires. L'autocorrélation montre que TDS, Ca, Mg, Na, K, Cl et HCO 3 ont une forte interrelation linéaire et ils sont soumis à des sources changeant périodiquement. En effet, le NO3 et le SO4 sont liés à des sources anthropiques, l'action urbaine et à la géologie. Les fonctions de densité spectrale de Ca, Mg, Na, Cl et HCO3 ont une tendance presque similaire avec le TDS. Ceci suggère que le TDS est lié à ces éléments et qu'il joue un rôle important dans la qualité de l'eau de surface. Les pics multiples des fonctions de densité spectrale du pH, K, SO4 et NO3 résultent de l'activité humaine, des engrais et des eaux usées domestiques. Les corrélations croisées de Ca, Mg, Na, Cl et SO4 ont une tendance très similaire avec le TDS.Par contre K a un comportement similaire avec NO3. Les résultats de cette étude montrent clairement l'utilité de l'analyse statistique multivariée en hydrochimie. L'évolution temporelle des paramètres physico-chimiques a été réalisée également à l'aide de la méthode des tendances avec les données de 39 mois. Les résultats obtenus montrent que la plupart des paramètres ont des tendances négatives, sauf pour K (41.56%), NO2 (5%) et NO3 (35.62%).L'utilisation des engrais potassiques et le déversement des rejets des villages directement dans la cuvette du barrage est la principale cause de cette augmentation de K. L'augmentation de NO3 est due essentiellement à l'apport par les engrais et la nitrification de l'ammonium qui a été accompagné par la baisse des teneurs de l'oxygène dissous (-7.5%). La baisse de la teneur d'orthophosphate (-80%) est due à sa faible mobilité et à l'élimination du phosphore par les processus d'érosion mécanique par adsorption de ce dernier par les colloïdes du sol. Cette baisse peut concerner également la régularisation des concentrations en phosphore dans les eaux des oueds par plusieurs processus biogéochimiques comme la précipitation sous forme d'apatite [(PO4)3 (F,Cl,OH) Ca5] et la consommation par les plantes aquatiques du barrage. Nous constatons également que cette eau ne présente pas une pollution métallique, dans la mesure où les concentrations en métaux enregistrées sont au-dessous du seuil fixé par l'OMS et par les normes algériennes. Par conséquent, ces basses concentrations de métaux lourds dans les eaux du barrage ne posent pas de dangers pour la santé humaine et l'environnement. La relation des métaux lourds avec les MES et la turbidité, est très significative. En effet, la plupart des métaux dans les eaux de ruissellement sont associés à la matière en suspension ou aux colloïdes. L'application des trois méthodes (SAR, Na% et TDS) pour évaluer la qualité de l'eau pour l'irrigation montre que les eaux du barrage peuvent être utilisées pour l'irrigation sans danger apparent si cette eau est utilisée pour des cultures tolérant le sel, sur des sols bien drainés et où la salinité est contrôlée.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص ٗ ثبثيبل ىبيد اىبيبحٞخ اىَٞيبٓ ّ٘لٞيخ لييٚ اىعلاليخ ٗ يْبلخ اى ٗ يحٜ اى يتف اى ٍٞيبٓ رييصٞتاد رقٞيٌٞ اىٚ اىجحش ٕذا ٖٝدف ريصٞتارٖيب يٝايب رْبٗىيذ ٗ اىجٞئٞخ. االّٖٞيبل يو اىب رحيٞيو ٗ اىتلٞبيٞخ اىَنّ٘يبد رحيٞيو اىٖتٍٞيخا اىَغَ٘ليخ ٍضيو اىزحيٞيو رقْٞيبد اىبيد. ٕيذا فيٜ ٕٗيٜ اىبيد رحيذ ٍ٘عي٘يح ٍدُ يلثعخ ليٚ تلزٖب ٗ اىَ٘عخ ريصٞت إلصجبد خ اىدلا ٕذٓ فٜ ّفذ اىعتة ٗاي ليٚ ثآثبل اىبد اّٖٞبل رحيٞو ٗ ىزفبيٞت يف ٍخ اىَْي٘اط ٕيذا ٗاى٘ىغيخ. ٗشجيخ ٗخٞتاُ ٕيخ عٞيدا رجيِٞ اىزيٜ ت اىَخيب ختٝبيخ ث٘ضيع ىْيب يَحذ اىزحيٞو ٕذا . ٍِ اىْ٘ا ثٖذا اىَٖديح ق اىَْب اىفٞابّبد قيدل رخفٞيف ٗ ىزيبٍِٞ خبيخ ٗضيع َٝنيِ فبّئ ىيذىل ٗ ميٞيخ ثبتٝقيخ اىبيد اّٖٞيبل لِ اىْبرغخ األٍبمِ األصبل ٍِ اىفٞابّبد اىبد. اّٖٞبل ْٞبلٝ٘ ليٚ اىفزحخ ٕذٓ اىعْبصت اىزيصٞت ىتؤٝخ مذىل ّفذ اىزحبٞبٜ اىزحيٞو .

	فيٜ	ٗمَٞٞيبلٜ فٞيع	يت لْ لشت يحد رحدٝد رٌ ٗ لْٞخ	12	عَع رٌ ثبثبل. ىبد اىببحٞخ اىَٞبٓ فٜ اىزغٞتاد ىزقٌٞٞ	زعَيذ	ا	ميٖب ا اىعٍْٞخ
	ىدٝٔ )	( اىبد ٍٞبٓ فٜ ٗ ٍْخفاخا S3	TDS	ٗ )	( اىغتثٜ اىغعء ضد لبىٞخ S1	(S1	( اىشتقٜ اىغعء فٜ اىَي٘حخ ٍخزيفخ. ٍحببد س ص
	اىَغَ٘ليبد رحيٞيو .)	( ه S3	SO 4 -Ca-Mg	ٗ	(S2)	ه	HCO 3 -Mg-Ca	)ا	( ه S1	SO 4 -Na	ٍيِ اىَٞيبٓ ّي٘ا يبخ. ٍز٘ اىَي٘حخ
	.	S3	ٗ	S2	ٗ	S1	ٍيع يبلٞخ اح ٍغَ٘ليبد س ص فٜ عَعخ لْٞخ	12	ٗ	So4	ة ٍتاقجِٞ ٍغَ٘لزِٞ اىٚ لْبصت جع ْٞف ر يصجذ
	اىيٚ اىَْبي٘ثخ اىَعبٞيبد لييٚ ىيع٘اٍيو ٍييخ	اىنب اىَغَ٘ليخ ٍيِ	%	78	ٝفبتاُ اىيذاُ ِٞٞ ب ي لبٍيِٞ ْٕبك ئّ ليٚ ٝده اىع٘اٍو رحيٞو
	ٍيع ٍَبصيو يي٘ك ىدٝٔ	K	ٗ	TDS	ٍع ٍَبصو ارغبٓ ىدٌٖٝ	SO 4 , Ca, Mg, Cl	ٍِ مو ئّ ٝضجذ اىعٍْٞخ و اىب رحيٞو اىَٞبٓ. ّ٘لٞخ
	شيٖت	93	ٍيدح ه		خي	ٗمَٞٞبلٞيخ اىفٞيع	ىيعْبصيت اىعٍْيٜ اىزبي٘ل	اّبيبّٜ. اىبيبثع ااد يحٜ اى تف اى ٍٞبٓ ٗ َدح األ لِ	اىْبرظ	NO 3
	يت اىَجبشي يت ٗاى يٞخ ي اىج٘رب يَدح األ يزخداً ا .	No 3 (35.6%)	ٗ	No 2 (5%)	K(41.5%)	يزضْبء ي ثب ييجٞخ يبد ارغبٕي ٍعميٌ يُ يظٖيتد
	اىنجٞيت اىحغيٌ ٕٗي٘ يٜ ب ي ثبيجت ميبُ )	No 3	( رتمٞيع فيٜ اىعٝيبيح .	K	فيٜ اٝيبيح لىيٚ ٝيديٛ يُ اىَتعح ٍِٗ اىبت فٜ اىَدُ تٝف ىز
												.)	-7.5%	( اىَذاة األمبغِٞ ٍبز٘ٝبد اّخفبض ٝتافقٔ مبُ ٗاىذٛ )	%	( األًٍّ٘ٞ٘ -12	ٗاىْزتعخ َدح ىأل
	اىبيد. فيٜ فزحيخ رشينٞو ٍيع اىبيد اّٖٞيبل يصْيبء	اىفٞايبّبد	ل	يصيب ر٘ضيٞح
	اىفٞايبّبد	ت ىَخيب اىزحيٞيو ٕيذا .	اىفٞايبّبد	ٗحغيٌ	اىفٞايبّبد	ٍٞبٓ	ٍبز٘ٙ	:	ٌٕ	اىزحيٞو فٜ االلزجبل ثعِٞ اىَيخ٘اح ٞخ ب األ اىع٘اٍو
	اىي٘اي ي٘ه لييٚ اىبيد رحيذ بالّخفبض	ث ٝجدي ٗاىذٛ	(9253.02m 3 /s)	ردفق لىٚ و ر قد	اىفٞابّبد	ٕذٓ يُ ليٚ رده ّزبلظ لىٚ ر٘صو
												(1110.6m 3 /s)	ٍب ّ٘لب ضعٞف ردفق ٍع ٍدْٝخ آخت لىٚ و ٝ يِٝ
	ييٞخا ي اىحبب ييو رحيٞي ييبلا اّٖٞي ييبلا ثبثي ييد ي ييخا اىعٍْٞي ييو ي ىب	ا ييو رحيٞي ا	ييبلٜ ي اإلح	ييو اىزحيٞي ييبءا اىنَٞٞي ييبحٞخا اىبي ييبٓ اىَٞي	اا ا حث ااال كلما
												HEC RAS .	اىَْ٘اعخ ا

1.3.1.7. Oxygène dissous (O2) dis La

  La turbidité est la turbulence d'un fluide causé par des particules individuelles (solides en suspension). La turbidité dans l'eau libre peut être causée par la croissance du phytoplancton, des activités humaines qui conduisent à des niveaux élevés de sédiments entrant dans les plans d'eau pendant les tempêtes de pluie(USEPA, 2005).Le calcium est un élément alcalinoterreux, il se trouve dans les eaux thermo-minérales circulant en milieu calcaire et aussi en particulier dans les roches calcaires sous forme de carbonate. Le calcium peut provenir également des formations gypsifères (CaSO 4, 2H 2 O), qui sont facilement solubles. Il résulte de la dissolution des carbonates en présence du gaz un élément alcalin, très réactif avec l'eau, on le retrouve dans les roches ignées et dans la nature sous forme de chlorure double dans de nombreux minerais. Il se retrouve aussi dans la végétation sous forme de carbonate. Le potassium provient de l'altération des formations silicatées (gneiss, schiste), des argiles potassiques et de la dissolution des engrais chimiques

	I.1.3.1.5. Couleur, odeur et goût carbonique dans l'eau. Selon le processus suivant (I.1): (NPK). C'est le 7 ème élément le plus abondant à l'état naturel, beaucoup moins abondant
	CO 2 + H 2 O + CaCO 3 que le sodium, et rarement présent dans l'eau à des teneurs supérieurs à 20 mg/l. il ne Ca +2 + 2HCO 3 -(I.1) Physiquement, la couleur de l'eau est affectée par des facteurs comme la source lumineuse, représente aucun inconvénient particulier.
	l'absorption et la diffusion de la lumière, ainsi que les matériaux en suspension dans l'eau. L'organisation mondiale de la santé (OMS) recommande pour l'eau destinée à la
	L'eau potable de qualité devrait être sans couleur (OMS, 2008). La couleur et la turbidité consommation humaine une valeur limite de 500 mg/l, exprimée en CaCO 3 . Tandis que les I.1.3.2.5. Chlorures
	déterminent la profondeur à laquelle la lumière pénètre dans les systèmes aquatiques. Les normes algériennes recommandent une valeur limite de 200 mg/l. Tableau I.2. Généralement, les chlorures servent à désinfecter l'eau, la valeur directive est limitée à 350
	odeurs et les goûts dans l'eau sont associés à la présence de diverses substances qui I.1.3.2.2. Magnésium mg/l pour les normes de l'OMS (OMS, 2008) et de 200 à 500 mg/l pour les normes
	Magnésite: MgCO 3	Mg 2+ + CO 3	-	(I.2)
	Conductivité Dolomite: Ca Mg (CO 3 ) 2	Minéralisation Ca 2+ + Mg 2+ + 2CO 3 2-	
	0-100 μS/cm	Minéralisation très faible	
	100-200 μS/cm	Minéralisation faible	
	200-333 μS/cm	Minéralisation moyenne accentuée	
	333-666 μS/cm	Minéralisation accentuée	
	666-1000 μS/cm	Minéralisation importante	
	> 1000 μS/cm	Minéralisation élevée	
	exprimée en CaCO 3 . Tandis que les normes algériennes recommandent une valeur limite de
	30 mg/l. Tableau I.2.			

I.1.3.1.3. Potentiel d'hydrogène (pH)

Le pH d'une eau est une mesure de son acidité ou de son alcalinité. C'est une mesure de l'activité de l'atome d'hydrogène (H + ), qui donne une bonne représentation de l'acidité ou de l'alcalinité de l'eau. Pour l'eau potable, les directives de l'OMS fixent le pH entre 6,5 et 8,5

(OMS, 2008) 

de même que pour les normes algériennes. Tableau I.2. Les activités humaines telles que les opérations industrielles et l'élimination des déchets toxiques ont un effet sur le pH des sources d'eau. Un changement du pH de l'eau peut avoir des conséquences sur la vie aquatique qui est extrêmement sensible aux changements de température et de composition de l'eau. I.1.3.1.4. La turbidité comprennent des organismes microscopiques vivants ou des matières en décomposition. Les réponses au goût sont souvent difficiles à différencier des réponses aux odeurs parce que les sens du goût et de l'odeur sont étroitement liés. Les odeurs peuvent être causées par des substances volatiles dans des concentrations trop petites pour être détectées par des techniques analytiques ordinaires. I.1.3.1.6. Les matières en suspension (MES) Les matières en suspension (MES) comprennent les matières insolubles qui sont en suspension dans le liquide, comme les matières organiques et minérales de taille importante. Ce paramètre est exprimé en mg/l. I.présence d'oxygène dissous dans l'eau est indispensable au développement de la vie animale (en particulier pour les poissons) et végétale (la photosynthèse). Sa concentration est contrôlée par plusieurs processus physiques et biologiques variables dans l'espace et dans le temps tels que la température, la photosynthèse, l'échange avec l'atmosphère et la charge des eaux en matière organique (Cisse I et al., 2006). L'organisation mondiale de la santé (OMS) recommande pour l'eau destinée à la consommation humaine une valeur limite de 5 à 7 mg/l, I.1.3.2. Les principaux indicateurs chimiques de la qualité de l'eau I.1.3.2.1. Calcium C'est un élément qui accompagne souvent le calcium. La mise en solution de cet ion dans l'eau prend beaucoup de temps, il provient de la dissolution des roches magnésiennes, dolomitiques et des minéraux ferromagnésiens, il provient aussi des formations métamorphiques tels que les micaschistes. Le processus de dissolution se fait selon les formules suivantes (I.2, 3): (I.3) Il constitue un élément significatif de sa dureté, sa teneur dépend de terrain traversé, il dépasse rarement 15 mg/l dans les eaux naturelles, par contre dans les eaux minérales, il peut largement dépasser cette valeur. L'O.M.S recommande une valeur indicative globale (500 mg/l en équivalent CaCO 3 ) de dureté incluant donc le calcium et le magnésium. Les normes algériennes recommandent une valeur limite de 150 mg/l. Tableau I.2. I.1.3.2.3. Sodium C'est un élément qui existe dans la totalité des eaux car la solubilité de ses sels est très élevée. En agriculture, le composé du sodium le plus important est le chlorure de sodium. Le sodium constitue un élément de maintien de la perméabilité du sol. Il provient du lessivage des formations riches en NaCl, des formations argileuses, argilo-marneuses et des rejets des eaux usées d'origine domestique. Pour les eaux de bonne qualité chimique, la teneur en sodium doit être inférieure à 100 mg/l. La valeur proposée par l'OMS est fixée dans la limite de 200 mg/l, la même valeur préconisée par les normes algériennes. Tableau I.2. I.1.3.2.4. Potassium C'est algériennes. Tableau I 2. Pour des concentrations supérieures à cette valeur, le chlorure donne un mauvais goût à l'eau et aux boissons préparées à partir d'eau. La présence de cet élément dans les eaux naturelles est due soit au lessivage des roches et des sols sédimentaires, soit à la désinfection des eaux domestiques et des procédés industriels qui emploient le chlorure comme agent de blanchissement, des agents de nettoyage domestique et du sel répandu sur les routes en hiver. I.1.3.2.6. Sulfates Les ions sulfates proviennent de la dissolution du gypse (CaSO 4 , 2H 2 O), de l'anhydrite (CaSO 4 ) et par l'oxydation des sulfures en sulfates dans les déchets miniers. Les principales sources industrielles sont les effluents des tanneries, des ateliers de décapage métallique, des usines de textile et des fabriques de pâtes et papiers. Les ions sulfates sont très solubles et leur concentration est très variable dans les eaux naturelles. La valeur admissible pour les sulfates est de 250 mg/l pour les normes de l'OMS (OMS, 2008) et 200 à 400 mg/l pour les normes algériennes. Tableau I.2. Des teneurs limites en sulfates sont nécessaires pour certaines industries, ainsi des concentrations élevées en cet élément, peut poser des problèmes en agriculture, pour l'irrigation et l'abreuvage. Une teneur supérieure à 480 mg/l rend l'eau impropre à l'agriculture. I.1.3.2.7. Les bicarbonates Une concentration trop élevée en bicarbonate dans l'eau est susceptible d'avoir une incidence négative mais réversible sur la potabilité de l'eau. Ces ions hydrogénocarbonates sont dosés pour connaître leur effet dans la canalisation et les risques de corrosion du réseau de distribution qu'ils peuvent provoquer. Les ions bicarbonates HCO 3 -constituent le tampon principal des systèmes d'eaux douces

.1.3.3. Les nutriments

  

	Les orthophosphates (PO 4	3-), les nitrites (NO 2	-), les nitrates (NO 3	-) et l'ammonium (NH 4	+ )
	sont les sels nutritifs les plus utilisés en agriculture moderne et en industrie alimentaire.
	Présentes souvent en excès dans la nature, ces substances provoquent de sérieux problèmes
	environnementaux. Le besoin en détecteurs sensibles et sélectifs de ces composés est d'une
	importance cruciale. Ce besoin qu'entraîne la croissante sévérité des normes dans tous les
	domaines de chimie et biochimie (environnement, alimentation, pharmacie, sécurité

domestique et industrielle…) a incité les scientifiques à développer des techniques chimiques et électrochimiques d'analyse de ces substances de plus en plus performantes

5) I.1.3.3.3. Ammonium

  Les nitrites ou azote nitreux, représentent une forme moins oxygénée et moins stable. C'est un passage entre les nitrates et l'ammonium, c'est une forme toxique. Les nitrites sont répondus dans le sol, les eaux et dans les plantes mais en quantités relativement faibles. Dans les eaux

	est liée aux caractéristiques des terrains traversés et à la décomposition de la matière
	organique. Des teneurs supérieurs à 0.5 mg/l doivent constituer un indice de pollution (Sarkar
	et al., 2007). La valeur maximale admissible en cet ion, selon les normes algériennes relatives
	de surface leurs teneurs excédent rarement 0.1mg/l, il est toutefois important de signaler que à la qualité des eaux d'alimentation humaine, est de 0.5 mg/l. Tableau I.2.
	les eaux de contact avec certains terrains peuvent contenir des nitrites indépendants de toute I.1
	souillure (Rondeau, 2005). La valeur maximale admissible en cet ion, d'après les normes
	algériennes relatives à la qualité des eaux d'alimentation humaine, est de 0.1 mg/l. Tableau
	I.2. La nitrification transforme les ions NH 4	+ et NH 3 en nitrites et nitrates. C'est une réaction
	d'oxydation qui se fait par catalyse enzymatique reliée à des bactéries dans le sol et dans
	les eaux selon les réactions I.4 et I.5.	
	2 NH 4	+ + 3O 2	2 NO 2	-+ 2 H 2 O + 4 H +	(I.4)
	2 NO 2 (I.L'azote ammoniacal est assez souvent rencontré dans les eaux et traduit habituellement un -+ O 2 2 NO 3 -
	processus de dégradation incomplète de la matière organique. Il constitue l'un des maillons du
	cycle de l'azote. L'ammonium est la forme d'azote la plus toxique. Sa présence dans l'eau est
	liée soit aux rejets urbains soit aux rejets industriels. L'azote ammoniacal des eaux
	superficielles peut avoir pour origine naturelle, la décomposition des déchets végétaux et
	animaux. Sa teneur dans les eaux de surface est normalement faible (inférieure à 0,2 mg/l). La
	présence de l'ammonium dans les eaux peut engendrer divers inconvénients comme la
	corrosion des conduites, la diminution de l'efficacité du traitement de désinfection au chlorure
	et le développement de microorganismes responsables de saveurs et d'odeurs désagréables.
	Elle peut donc révéler l'existence d'une décomposition de matières organiques dans le milieu,
	ce qui constitue un indice de pollution des nappes phréatiques (Idrissi, 2006). La valeur
	maximale admissible en cet ion, d'après les normes algériennes relatives à la qualité des eaux
	d'alimentation humaine, est située entre 0.05 -0.5 mg/l. Tableau I.2.
	I.1.3.3.4. Orthophosphates			
	Le phosphore est naturellement présent dans les eaux superficielles en faible quantité, il est
	déterminant pour la productivité des écosystèmes aquatiques (Rousseau et al., 2004). Cet
	élément joue un rôle très important dans le développement des algues ; il est susceptible de
	favoriser leur multiplication dans les eaux des lacs où elles contribuent à l'eutrophisation. Les
	phosphates font partie des anions facilement fixés par le sol, leur présence naturelle dans l'eau

Ces ions proviennent soit naturellement du sol, soit de la pollution par l'industrie chimique, des décharges électriques ou des engrais azotés. Les eaux naturelles contiennent normalement des nitrates à des doses variant selon les saisons. Les concentrations de ces ions d'origine naturelle dans les eaux de surface et souterraines sont généralement de quelques milligrammes par litre. Dans de nombreuses eaux souterraines et de surfaces, on observe aujourd'hui une augmentation de la concentration de ces ions. La valeur maximale admissible en cet ion, d'après les normes mondiales de santé relatives à la qualité des eaux d'alimentation humaine, est de 40 mg/l (OMS, 2008) et 50 mg/l pour les normes algériennes. Tableau I.2. I.1.3.3.2. Nitrites

.3.3.5. Demande Chimique en Oxygène

  

	La demande chimique en oxygène (DCO) est la concentration, exprimée en mg/l, d'oxygène
	équivalente à la quantité de dichromate consommée par la matière organique contenue dans
	l'échantillon soumis à l'oxydation par dichromate de potassium, dans des conditions précises
	(American Public Health Association and American Water Works Association and Water
	Environment Federation, 1998). La DCO représente la quantité de l'oxygène O 2 consommée
	par toutes les matières réductrices présentes dans les eaux. Elle est représentative de la
	majeure partie des composés organiques mais également de sels minéraux oxydables
	(sulfures, chlorures...). Les eaux résiduaires industrielles peuvent fréquemment atteindre des
	valeurs de plusieurs grammes par litre en demande chimique en oxygène. La DCO constitue
	un précieux paramètre indicateur de la présence de polluants dans les eaux résiduaires. La
	norme mondiale de santé relative à la qualité des eaux d'alimentation humaine et la norme
	algériennes, est de 30 mg/l (OMS, 2008). Tableau I.3.

I.

1.3.3.6. Demande Biologique en Oxygène

  

	Tableau I.2: Caractéristiques de qualité d'une eau minérale naturelle et d'une eau de source.
	Arrêté du 26 juillet 2000 (JO n° 51/00)	
	Paramètres	Teneur	Unité
		PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES	
	Couleur	25	Mg/l
	Odeur	Doit être accessible	Taux de dilution
	Turbidité	5	NTU
	Saveur	Doit être accessible	Taux de dilution
		PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES	
	Température	25	°C
	pH	6.5 -8.5	-
	Conductivité électrique	2 800	µS.cm -1
	Résidu sec (110 °C)	2 000	mg/l
	Oxygène dissous (O2)dis	30	mg/l
	Calcium	75 -200	mg/l
	Magnésium	150	mg/l
	Sodium	200	mg/l
	Potassium	12	mg/l
	Chlorures	200 -500	mg/l
	Sulfates	200 -400	mg/l
	Carbonates -bicarbonates	-	-
		SUBSTANCES INDESIRABLES	
	Aluminium	0.2	mg/l
	Nitrates	50	mg/l
	Nitrites	0.1	mg/l
	Ammonium	0.05 -0.5	mg/l
	Phosphates	0.5	mg/l
	MO (permanganate)	3.5	mg/l
	Bore	0.3	mg/l
	Fer	0.3	mg/l
	Cuivre	0.05 -1.5	mg/l
	Zinc	1 -5	mg/l
	Manganèse	0.5	mg/l
	La demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO 5 ) est la quantité, exprimée en mg/l, Baryum 0.7 mg/l
	Phénols d'oxygène consommée par l'activité bactérienne pour dégrader les matières organiques --Fluorures 0.8 -2 mg/l
	Argent biodégradables pendant 5 jours (à 20 °C et dans l'obscurité). La DBO 5 constitue une fraction --COT --
	de la DCO. Selon l'OMS, les eaux superficielles destinées à la production de l'eau alimentaire Azote Kjeldahl 2 mg/l
		SUBSTANCES TOXIQUES	
	doivent avoir des limites raisonnables de 3-5 mg/l. Cependant, la valeur maximale admissible Arsenic 0.05 mg/l
	Cadmium en cet ion, d'après les normes algériennes relatives à la qualité des eaux d'alimentation 0.01 mg/l Cyanure 0.05 mg/l
	humaine, est de 7 mg/l. Tableau I.3. La DBO 5 peut être plutôt favorable à la vie aquatique et Mercure 0.001 mg/l
	Plomb	0.05	mg/l
	il est admis qu'une DBO 5 inférieure à 1 mg/l peut être considérée comme normale, entre 1 et Chrome 0.05 mg/l
	Nickel	0.02	mg/l
	Antimoine	0.005	mg/l
	Sélénium	0.01	mg/l
	I.1		

.3.4. Les éléments traces métalliques

  

	l'agriculture, peut générer une augmentation considérable des concentrations en ETM dans
	les eaux et les sédiments de la région affectée. L'utilisation du terme « métaux lourds » ne fait
	par référence à une propriété intrinsèque des éléments : la densité ; selon Callender (2003), les
	métaux lourds sont les éléments dont la densité est supérieure à 5g/cm 3 .
	I.1
	Les éléments traces métalliques (ETM) sont ainsi nommés parce qu'ils se trouvent en faibles
	concentrations dans la croûte terrestre. Toutefois, des facteurs anthropiques comme

.3.4.1. Rappels généraux sur les métaux lourds

  

	La contamination des eaux de surface et des sols par les métaux lourds croit de plus en plus
	avec le temps. Les métaux lourds ne sont pas biodégradables et la pollution de ces milieux est
	essentiellement liée à l'activité humaine. C'est un problème environnemental majeur et le
	traitement de ces effluents s'avère de plus en plus capital. Il est nécessaire de développer des
	techniques pour décontaminer les sites pollués. Les sources de pollution et les méthodes de
	traitement différent selon la nature et l'origine de l'eau à traiter.

.1.3.4.2. Les métaux lourds dans l'environnement

  

	Les processus d'érosion naturels sont des sources importantes de la délivrance des ions
	métalliques qui peuvent être transportés vers les eaux de surface. De plus, la production de
	déchets par l'ensemble des activités humaines est en augmentation constante. La prise de
	conscience du problème des polluants d'origine agricole dans les eaux destinées à la
	consommation humaine a conduit les pouvoirs publics à mettre en place des législations de
	plus en plus sévères vis-à-vis des rejets d'origines diverses. Tableau I.3. Ces polluants sont
	essentiellement les métaux lourds dotés de propriétés chimiques particulières leur conférant
	une réelle toxicité aussi bien vis à vis de l'être humain qu'à l'égard des organismes vivants du
	règne animal et végétal.
	I.1

.3.4.3. Transfert des métaux lourds dans l'eau

  

	La plus grande partie des métaux lourds dissous transportés par les systèmes aquatiques
	naturels se fait dans les conditions physicochimiques normales. Ils sont fixés par la matière en
	suspension par adsorption. Ces métaux immobilisés dans les sédiments n'y restent pas
	définitivement mais peuvent se retrouver en solution dans l'eau sous l'action d'un acide dans
	le milieu, par exemple. A propos des teneurs métalliques dans la matière en suspension, des
	études ont montré une relation linéaire entre les teneurs en métaux lourds et la taille des
	particules pour des tailles inférieures à 16 μm dans des échantillons récoltés au même endroit.

.3.4.5. Les effets biochimiques des métaux lourds

  

	carbonates ou d'hydroxydes et d'autre part d'augmenter la désorption des métaux liés aux développement d'un organisme. On trouve Fe, Mn, Zn et Cu pour les plantes et les animaux,
	particules solides. Co, Cr et Se qui sont essentiels pour les animaux, alors que Mo est un micronutriment pour
	Les bactéries peuvent également intervenir dans la remobilisation des métaux lourds à partir les végétaux. Ces éléments constituent des enzymes et protéines qui sont très importantes
	des sédiments. En effet, certaines bactéries sont capables de transporter le mercure contenu dans les processus métaboliques des organismes
	dans les sédiments par méthylation et de le remettre ainsi en solution (Wood, 1973).
	Tableau I.3 : Valeurs limites maximales des paramètres de rejets des installations de déversements
	industriels. Annexe du décret exécutif 93-160 du 10 juillet 1993 (JO 46/93).
	Paramètres	Unités	Valeurs maximales
	MES	mg/l	25
	DBO 5	mg/l	7
	DCO	mg/l	30
	Azote Kjeldahl	mg/l	40
	Phosphates	mg/l	02
	Cyanures	mg/l	0.1
	Aluminium	mg/l	5
	Cadmium	mg/l	0.2
	Chrome 3+	mg/l	3
	Chrome 6+	mg/l	0.1
	Fer	mg/l	5
	Manganèse	mg/l	1
	Mercure	mg/l	0.01
	Nickel	mg/l	5
	Plomb	mg/l	1
	Cuivre	mg/l	3
	Zinc	mg/l	5
	Huiles et graisses	mg/l	20
	Hydrocarbures	mg/l	20
	Phénols	mg/l	0.5
	Solvants organiques	mg/l	20
	Chlore actif	mg/l	1
	PCB Détergents	mg/l mg/l	2 . Il en est de même lors de 2
	l'augmentation de la teneur en sel, dans le milieu. Ainsi les cations alcalins et alcalinoterreux Tensio-actifs anioniques mg/l 10
	peuvent être en compétition avec les métaux lourds liés aux particules solides. Dans le cas de
	changements dans le potentiel Redox dus à la diminution de la quantité d'oxygène dissous, les hydroxydes de fer sont partiellement ou complètement dissous ainsi que les métaux lourds qui I.1Les métaux considérés dans notre cas ont des effets très différents sur le milieu vivant.
	y sont incorporées. Les métaux lourds peuvent être relégués à la suite d'une diminution de pH Quelques-uns sont nécessaires pour les organismes, ils sont dits « essentiels », bien qu'à des
	ce qui permet d'une part de remettre en solution les métaux précipités sous forme de fortes concentrations, elles peuvent être nocives pour les organismes. Parmi ces éléments qui
	sont essentiels (micronutriments) dont l'absence entrave le fonctionnement ou empêche le

.1.3.4.6. Les origines des métaux et leur toxicité

  

	l'altération chimique et l'érosion mécanique des roches mères et des matériaux géologiques I.1
	dont les produits dissous, colloïdaux et particulaires atteignent les eaux de surface par
	ruissellement, érosion ou apports souterrains. En règle générale, les métaux lourds sont fixés
	dans les roches sous deux formes. Il y a d'une part, les oxydes et silicates, peu altérables en
	climat tempéré. Les oxydes sont libérés de la roche par l'érosion et transportés tels quels dans
	les sols et sédiments. Il y a d'autre part, les sulfures et carbonates, très altérables, qui seront
	attaqués chimiquement. Les métaux lourds peuvent changer de support. Une partie soluble
	sera évacuée avec l'eau, vers les sols, les sédiments ou la nappe phréatique. Une partie sera
	piégée dans les argiles et sédiments de ruisseau. Dans les climats tempérés, le passage des
	métaux lourds de la roche vers le sol s'accompagne d'une diminution des concentrations du
	métal dans son environnement par un mécanisme de dilution. Le taux de dilution, qui dépend
	de la solubilité de métaux lourds et des caractéristiques de la roche, est souvent supérieur à 80
	%. Les retombés atmosphériques constituent une autre source d'apport naturel en métaux
	lourds. Ces derniers sont représentés par des poussières qui peuvent avoir pour origine
	marine, volcanique et ou terrestre (feux de forêt, incinération des décharges,…) (Ineris, 2004).
	b/ Origine anthropique
	L'activité humaine constitue une origine artificielle des métaux lourds. Elle a surtout changé
	Les métaux lourds sont des composants naturels de la biosphère. Ils se retrouvent dans tous la répartition des métaux lourds, les formes chimiques et les concentrations par l'introduction
	les compartiments de l'environnement, dans les roches drainées par les eaux de surface et les de nouveaux modes de dispersion (fumées, égouts, voitures...). Si une partie des métaux
	nappes aquifères. Suite aux modifications menées par l'action humaine, l'exploitation des lourds part directement dans le sol et les eaux, l'essentiel est d'abord émis dans l'atmosphère
	gisements de métaux, la dissémination et l'amplification de ces derniers ont été alarmants vu avant de rejoindre les deux autres lieux. En général, quatre sources principales pouvant
	leurs teneurs élevées dans les différents écosystèmes de la biosphère. Les activités humaines conduire à une contamination de l'environnement par les métaux lourds dont la provenance
	sont à l'origine d'une augmentation des métaux lourds dans l'atmosphère, le sol et l'eau. Les est anthropique :
	industries métallurgiques et chimiques ainsi que des pratiques aussi variées que la combustion  Industries et les émissions atmosphériques ;
	d'énergies fossiles ou l'épandage d'engrais, de pesticides et de boue de stations d'épurations  Le lessivage des zones d'épandage et de stockage de déchets industriels et
	dans les champs apportent dans la biosphère des quantités importantes de métaux. De ce fait, domestiques ;
	il a été distingué deux origines des métaux lourds: origine naturelle et origine anthropique.  L'extraction des minerais ;
	a/ Origine naturelle  La métallurgie et les cimenteries.
	Les métaux lourds, comme tout minerai, sont présents dans les roches et sont diffusés avec En effet, de nombreuses industries utilisent des métaux lourds afin de réaliser des industries
	l'érosion. Les métaux lourds en surface ne viennent cependant pas tous de la roche, puisqu'ils de transformation. Selon Baize (1997), les métaux lourds issus des sources anthropiques
	peuvent y avoir cumuls entre ce qui vient du sous-sol et ce qui est apporté par l'air, qui peut possèdent un comportement différent de ceux présents naturellement, car ils sont apportés
	provenir de très loin (plomb dans les glaces des pôles) (Senat, 2009). Selon Thévenot et al., sous forme chimique réactive.
	(1998), les milieux aquatiques contiennent des métaux lourds provenant directement de

.3.4.7. Contamination des écosystèmes aquatiques par les métaux lourds

  

	La contamination par les métaux lourds des écosystèmes est une préoccupation justifiée par
	les risques que ces éléments constituent pour l'équilibre d'un écosystème et ceci même à des
	concentrations très faibles en raison de leurs puissantes activités biologiques et de leurs
	tendances à s'accumuler dans les organismes vivants. Plusieurs approches ont été développées
	pour évaluer ces risques. Il est important de rappeler que les polluants se répartissent entre les
	différents compartiments des sédiments. On distingue deux phases principales qui sont l'eau
	interstitielle et les particules. Les liaisons entre micropolluants et particules sont de nature
	assez variée où se forment des résidus non extractibles. Les effets toxiques sont donc les
	risques pour l'écosystème découlant d'une manière ou d'une autre de cette répartition des
	micropolluants entre les phases du sédiment (Bahut et Alzieu, 2003). Il s'agit donc d'établir
	des relations de causes à effet, dans le but d'interpréter convenablement les relations
	concentrations-effets, d'où il est nécessaire de comprendre la cinétique des métaux lourds.
	Les métaux lourds, dans les eaux de surface subissent plusieurs cycles de transformations, de
	complexation, de précipitation et peuvent expliquer le comportement de ces métaux dans le
	milieu aquatique. Figure I.2. La complexation avec le carbone organique dissous, les
	particules en suspension, les particules solides et les réactions avec les sulfures des sédiments
	dans les processus, contrôlent la persistance des métaux et par conséquent le niveau de
	l'exposition de la faune aquatique (Di Toro, 2001). Comme le montre la Figure I.2, les
	métaux se trouvent distribués sous les mêmes formes que celles de la colonne d'eau, mais
	avec des concentrations différentes.

Les métaux fixés sur les particules des sédiments sont absorbés avec les sulfures et seule la fraction assimilable par la faune benthique peut avoir un effet biologique et de ce fait leur spéciation peut apporter des éléments de réponse. I.1.3.4.8. Les caractéristiques générales des métaux les plus concentrés dans la cuvette du barrage de Babar

  

	Seront détaillées dans ce qui suit, certaines caractéristiques générales des éléments les plus
	contaminants qui ont été dosées dans les eaux de la retenue du barrage de Babar.
	I.1

.3.4.8.1. Le Fer (Fe)

  

	Le fer du latin « ferrum », est un élément métallique blanc argenté, de symbole Fe,
	magnétique et malléable. C'est un élément de transition de numéro atomique 26. Le noyau de
	l'atome de fer 56 est l'isotope le plus stable de tous les éléments chimiques, car il possède
	l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée

I.1.3.4.8.2. Le Zinc (Zn)

  

	Le Zinc de numéro atomique 30 et de masse atomique 65.409 g/mole, est un métal de couleur
	bleu gris. Son état d'oxydation le plus commun est +2 (appelé ion zincique). Il provient des
	mines, de l'industrie métallurgiques ou des opérations de traitement des métaux. Les sources
	naturelles de zinc dans l'environnement sont l'altération de roches (56%), le volcanisme
	(22%) et la végétation

  Zn 4 Si 2 O 7 (OH) 2 , H 2 O). Les deux minéraux peuvent être associés et le premier était une des premières sources exploitées pour l'obtention de Zn. En outre, quand les eaux sont acides, Zn

	va être complexé avec les sulfates (SO 4	2-

2.2.3. Causes humaines Les

  Il en est ainsi des crues exceptionnelles, d'intensité supérieure à celle retenue pour le dimensionnement des ouvrages évacuateurs, appelée crue de projet. Le niveau de sécurité retenu est généralement compris entre la crue millénaire et la crue décamillénaire. Les barrages en remblai ne supportent pas la submersion et sont donc plus vulnérables aux débordements. La phase de chantier pour les barrages en construction est une période sensible aux risques de crue, car les ouvrages d'évacuation ne sont pas encore opérationnels.On peut citer également l'érosion provoquée par une surverse intempestive en cas de tropplein résultant d'une crue ou bien d'une arrivée d'eau mal contrôlée. En décembre 2005, le barrage de Taum Sauk dans les collines du Missouri aux États-Unis s'est ainsi rompu à la suite de défaillances de plusieurs systèmes de contrôle et de pompage, qui ont amené le niveau d'eau, trop important dans la retenue.

Les glissements de terrains, soit de l'ouvrage lui-même dans le cas de barrages en remblai, soit des terrains entourant la retenue sont également une cause de rupture. L'ouvrage peut être déstabilisé par un glissement (barrage de Malpasset, 1959) ou bien submergé par la vague engendrée par un glissement en amont de la retenue

(barrage du Vajont, 1963)

.

La surverse induite par une seiche, une avalanche, ou un mouvement de terrain entraînant une grande masse d'eau par-dessus du barrage ce qui induit sa destruction. La catastrophe du Vajont résulta d'un glissement de terrain, qui en pénétrant dans le lac de retenue a provoqué une vague qui submergea le barrage-voûte et s'engouffra dans un ravin étroit.

Enfin les séismes peuvent causer des dommages à ne pas négliger (déformations, tassements, fissures, etc.). Les ruptures de barrages dues aux séismes sont d'ailleurs très rares. I.causes humaines peuvent enfin être à l'origine d'accidents comme des études préalables mal faites, contrôle d'exécution insuffisant, erreurs d'exploitation, défaut de surveillance et d'entretien ou encore actes de malveillance, sabotage, attentat, guerre. I.2.

3. Types de ruptures des barrages.

  Lephénomène peut durer quelques minutes à quelques heures selon la taille des matériaux, leur cohésion, le revêtement de la crête et la hauteur de l'eau qui s'écoule au-dessus du barrage. L'érosion interne correspond à l'entraînement des matériaux au sein du corps de l'ouvrage ou de sa fondation. Elle est provoquée par des percolations excessives à travers l'ouvrage. Le conduit de fuite s'agrandit par érosion jusqu'à provoquer l'effondrement de la structure.

	La rupture d'un barrage est liée à une évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de
	l'ouvrage susceptible d'être détectée par la surveillance et l'auscultation. Les barrages en
	remblai peuvent être touchés par :

 Une rupture progressive, causée par un phénomène d'érosion externe ou interne.

L'érosion externe est engendrée par des circulations d'eau sur la crête de l'ouvrage.

  pendant la construction et la première mise en eau, consiste à comparer le comportement de l'ouvrage par rapport aux prévisions du projet, que ce soit pour vérifier certaines hypothèses de calcul, pour valider les résultats de ces calculs ou pour vérifier la pertinence de tel ou tel choix technique. Mentionnons en particulier le suivi des pressions interstitielles pendant la construction des remblais en matériau humide qui ont été à l'origine des ruptures de talus La première mise en eau, doit faire l'objet de consignes particulières de gestion de la retenue, de surveillance visuelle et de suivi d'auscultation. En règle générale, la présence permanente de l'exploitant est exigée pendant toute cette phase. Dans les six mois qui suivent l'achèvement de la mise en eau, le propriétaire (ou le concessionnaire) doit rédiger un rapport de première mise en eau qui indique les éventuelles modifications par rapport au projet et analyse le comportement réel du barrage. La détermination des caractéristiques physiques de la région située en aval du barrage du point de vue topographique, géologique et utilisation du territoire.

	 Etablissement d'un modèle physique ou mathématique de rupture conduisant à la
	préparation de carte de submersion.
	La superposition de cartes montrant d'une part les limites de la submersion et d'autre part la
	répartition de la population permet de situer très clairement les zones critiques dans les
	régions fortement habitées.

1. Objectifs de la surveillance La surveillance des barrages a trois grands objectifs :  L'objectif principal,  Les objectifs essentiels, en phase d'exploitation, sont la sécurité de l'ouvrage et la maîtrise des coûts d'exploitation. Pour cela, il faut chercher à déceler tout signe avertisseur de changement dans le comportement de l'ouvrage, ce qui amène à s'intéresser d'une part à l'apparition de nouveaux phénomènes et d'autre part aux évolutions lentes liées au vieillissement. Il faut garder en mémoire que, passée la première épreuve de la mise en eau et en dehors d'événements exceptionnels tels que crues et séismes, la rupture d'un barrage en exploitation est toujours précédée de signes avertisseurs.  Le dernier objectif, commun aux deux phases de la vie de l'ouvrage, citées cidessus, est le retour d'expérience pour l'ingénierie, ce retour d'expérience étant valorisé autant sur les futurs projets que sur le suivi des autres barrages d'une même famille (un phénomène constaté sur un barrage peut se produire sur un autre barrage semblable). Cela concourt à garantir, à long terme, d'une part la sûreté des ouvrages, et d'autre part la maîtrise des coûts par une maintenance qui peut être programmée et optimisée. L'aspect sécurité prime avant toute autre considération, mais il est évident que plutôt une anomalie est détectée, moindres en sont les conséquences en termes de travaux ou de coût d'exploitation. I.2.5.2. Sécurité des populations Etant donné, l'importance des pertes en vies humaines et matérielles qui résultent d'une rupture d'un barrage, la mise sur pied d'un plan d'évacuation de la zone inondée est nécessaire afin de diminuer les conséquences d'un tel accident. Ce plan d'évacuation consiste en :  I.2.5.3. Information et plan d'alerte Le premier remplissage de la retenue est un point délicat dans la vie d'un barrage. Il est donc important avant d'en arriver à cette étape de tenir compte des réunions d'informations avec les responsables de la sécurité dans la région. Un local de surveillance doit être établi au meilleur endroit possible quel que soit les circonstances. Quant à l'organisation de l'évacuation, elle doit comprendre les moyens de transports et de communications (routes, chemins de fer, téléphone, radio…etc).

  Le réseau hydrographique et les paramètres climatiques ont une influence capitale sur l'évolution des paramètres physico-chimiques des eaux de surface du barrage de Babar. Le débit d'écoulement des Oueds, les changements climatiques notamment les crues exceptionnelles jouent un rôle dans le transport et la dissolution des éléments chimiques. Par conséquent le barrage c'est le récepteur de toute évolution physique ou chimique ayant lieu dans le bassin versant. Le bassin versant d'Oued El Arab appartient au grand bassin versant de Chott Melrhir, il possède un climat semi-aride, peu pluvieux en hiver et très chaud et sec en été avec des vents parfois violents. L'étude des données climatiques permettant d'analyser les facteurs du climat de cette zone qui nous renseignera sur le type du climat et le comportement hydroclimatologique du bassin versant. Coordonnées de la station climatologique du bassin versant de Oued El Arab

	2.1.4. Hydroclimatologie				
	caractéristiques		Unités	Symboles Valeurs
	Surface		Km 2	S	567	
	Périmètre		km	P	95,24
	Altitude maximale		m	H max	2326	
	Altitude minimale		m	H min	900	
	Altitude moyenne		m	H moy	1190	
	H5%		m	H 5%	1695	
	H95% Stations	latitude	m longitude	H 95% Altitude (m)	975	Bassin versant
	Indice de compacité Babar	35°10N	-7°09E	K c 1145	1,12	Oued El Arab
	Longueur du rectangle équivalent	km	L	23,81
	Largeur du rectangle équivalent	km	l	23,81
	Indice de pente globale	m/km	I g	30,24
	Indice de pente moyenne	m/km	I m	59,89
	Altitude médiane		m	H 50%	1130	
	Dénivelée spécifique	m	D s	720,07
	Longueur du talweg principal	km	L p	51	
	Densité de drainage		Km/km 2	D d	4,8	
	Coefficient de torrentialité	/	C t	34,9	
	Temps de concentration	heurs	T c	13.01
	Vitesse de concentration	Km/heurs	V c	4,04	

2.1.4.1. Climatologie de la zone d'étude

La région de Babar se caractérise par des pluies moyennes annuelles de l'ordre de 305 mm

[START_REF] Gaagai | Étude hydrologique et hydrochimique du bassin versant du barrage de Babar sur Oued El Arab région est de l'Algérie, mémoire de magistère[END_REF]

. Cette lame d'eau moyenne annuelle a été obtenue à partir des données de la station climatologique de Babar. Cette dernière se trouve juste à la limite Est de la région d'étude, à l'exutoire du bassin versant. Les données s'étalent sur la période allant de 1969 à 2015, dont les coordonnées sont résumées dans le Tableau II.2. Cette station est gérée par l'ANRH.

Tableau II.2.

  La station de Babar dispose de données de température qui s'échelonnent entre 1980 et 2015.

				Figure II.11. Variation des précipitations moyennes saisonnières
	b. La température								
	Station	Sep	Oct	précipitation moyenne mensuelle Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai	Jun	Juil	Aou
		45.00										
	40.00 T°C moy	21.4 13.8 11.9	6.1	6	7.1 10.8 13.2	19 24.5 27.6 26.7
	Précipitation (mm)	10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00										
		5.00										
		0.00										
			Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil	Aou
								Mois			

(Tableau II.4, Figure II.12)

. Le mois le plus froid est Janvier ayant une température moyenne de 6°C. Le mois le plus chaud est Juillet ayant une température moyenne de 27.6°C

Tableau II.4. Températures moyennes mensuelles à la station de Babar pour la période

 

  de la détermination des débits maximums probables d'un cours d'eau est important en raison des effets bien connus sur les événements hydrologiques. Lorsqu'on projette la construction d'un ouvrage hydraulique, il faut déterminer le débit maximum probable de la crue auquel l'ouvrage devra faire face. En l'absence d'observations réelles sur le régime des crues, les valeurs maximales de débit et les apports des crues au niveau du site du barrage ont été définies à l'aide des formules empiriques tel que formule de Mallet et Gautier (II.2), Coefficient topographique (c=166) pour le bassin versant d'Oued El Arab Les résultats de calcul des débits maximums de l'Oued El Arab par la formule de Giandotti sont récapitulés dans le Tableau II.7.Les valeurs de Q max obtenues sont récapitulées dans le Tableau II.8.

		H min : altitude minimale (900m)		
		L : longueur du talweg principale (51km)	
	Giandotti (II.3) et Possent (II.4) tout en tenant compte des particulières régionales. C : Tableau II.7. Les valeurs de débits maximales selon la formule de GIANDOTTI
	a. Formule de Mallet et Gautier Fréquences 0.1 0.5	1	2		5	10
	Période de retour	1000	√	√ 200		100	50		20	10	(II.2)
	P jmax (mm)		106.81	89.81		82.44	75.21		65.18	57.73
	Avec :								
	P tc (mm)		89.98		75.66		69.45	63.36		54.91	48.63
	Q max (m 3 /s)	Q max : débit max, m 3 /s ; 714.56 600.83	551.53	503.16	436.06 386.22
		S : superficie du bassin versant, km 2 ;	
	(	)			( )					(II.4)
	Avec :								
	Fréquences Période de retour 1000 0.1 Gautier Formule 10 Q (m 3 /s) 306.06 b. Formule de Giandotti 0.5 200 50 458.54 Selon la formule de Giandotti, le débit est estimé à l'aide de la forme suivante : 1 2 5 10 100 50 20 10 100 1000 510.36 653.66 √ (II.3) P Tableau II.8. Les valeurs de Q max selon la formule de Possent
	P jmax (mm) Avec : Fréquences	106.81 89.81 0.1 0.5	82.44 75.21 65.18 57.73 1 2 5	10
	P tc (mm) Période de retour 1000 89.98 75.65 P tc : pluie de courte durée 69.45 63.35 54.91 48.63 200 100 50 20	10
	P jmax (mm)	S : surface du bassin (567 km 2 ) 106.81 89.81 82.44	75.21	65.18	57.73
	Q max m 3 /s	496.77		417.70		383.43 349.80 303.15	268.50
		H moy : altitude moyenne (1109.98m)	

2.1.4.4.2. Les débits L'intérêt L : longueur de l'Oued, km ; T : période de fréquence, année ; P : précipitation moyennes annuelles, m ; K et A : coefficients dépendant des coordonnées géographiques (K=1.5, A=20) Les résultats obtenus sont donnés dans le Tableau II.6. Tableau II.6. Les débits maximums de l'Oued El Arab calculés à l'aide de la formule de Mallet et c. Formule de Possent La formule de Possent donne une estimation du débit à l'aide de la formule II.4. jmax : pluie journalière maximales de fréquence donnée (station de Babar). C : Coefficient régionale (700 à 800), on prend (C = 750). S m : superficie montagneuse (190.90 km 2 ). S p : superficie des pleines (376.1km 2 ).

L : la longueur de talweg (51km).

  Caractéristiques techniques principales du barrage du Babar sur Oued El Arab Déterminer le type du réseau des rejets (combiné ou séparatif),  Faire une visite préliminaire au site pour déterminer les moyens et les conditions de transport des échantillons, l'accessibilité aux rejets, la disponibilité et l'équipement de sécurité requis.Le choix du lieu de prélèvement a été fixé sur la base de la répartition spatiale de différentes sources des charges polluantes (eau usée et rejets industriels). Tous les prélèvements sont faits soit à l'aval de chaque rejet, soit à l'amont. Après une campagne de prospection sur le site, trois (03) stations ont été sélectionnées dont deux stations à l'amont du barrage, l'une des deux sur Oued El Htiba, exactement à l'aval de la ville de Babar et l'autre station sur Oued Tamagra et la troisième station au niveau de la retenue du barrage. Figure II.14.Au cours de cette étude deux séries de campagnes d'échantillonnage ont été effectuées.

	Tableau II.11. Débits maximums de différentes fréquences Longueur 160m	
	temps Dimensions : hauteur Q (10%) en m 3 /s 2 9.127 largeur 4 36.509 Débit d'évacuation en phase de travaux Q (2%) en m 3 /s 11.891 47.563	Q (1%) en m 3 /s 5.50m 13.034 4.00m 52.136 210m 3	Q (0.1%) en m 3 /s 16.887 67.547
	6 Tour de prise	82.145	107.017	117.305	151.980
	8 10 Type hauteur 2.2.1. Echantillonnage d'eau 146.036 228.181	190.253 297.270	208.542 325.848 Circulaire de diamètre 6.00m 270.187 422.167 47.00m
	12 Diamètre de la prise d'eau 328.581	428.069	469.221 1000mm	607.920
	13.01 14 Débit de chaque prise d'eau 386.220 357.570	503.160 465.835	551.530 510.617 1m 3 /s	714.560 661.553
	16 Vidange de fond	304.084	396.155	434.238	562.597
	18 Type	256.217	333.794	365.883 Galerie	474.036
	20 Débit à évacuer	213.657	278.348	305.106 59.20m 3 /s	395.294
	24 Equipement	143.210	186.571	204.507 Vanne wagon à commande hydraulique 264.958
	28	90.249	117.575	128.877	166.973
	32 Données hydrologiques 52.280 36 26.807 Volume total	68.109 34.924	74.656 38.281 41.000.000m 3	96.724 49.597
	40 Volume régularisé	11.338	14.770	16.190 12.000.000m 3	20.976
	44 Apport solide	3.376	4.398	4.821 10.000.000m 3	6.246
	48 52.04 Destination du barrage 0.428 0.000	0.558 0.000	0.612 0.000	0.792 0.000
	Tableau II.12. Coordonnées X= 893.9755 Y= 216.015 Z= 930.00 Barrage Type Cote de la crête Longueur de la crête Largeur de la crête Hauteur du barrage Volume des remblais Volume du béton Evacuateur de crue Type Irrigation 270 La bonne planification de la campagne d'échantillonnage est nécessaire pour éviter les pertes En terre 940m 673m 8.00m 37.00m 1.493.000m 3 13.000m 3 Canal
	Longueur du canal Longueur de tracé d'évacuateur et les erreurs. Plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de la planification d'une 270m 1200m
	Largeur de l'ouvrage campagne d'échantillonnage. Pour cela on doit : 160m	
	Débit d'évacuation Volume des terrassements  Etablir une liste des paramètres qui devront être analysés, 310m 233.000m 3
	Volume du béton			1000m 3	
	Dérivation provisoire			
	Type			galerie	

Hec

Alimentation en eau potable : Tamza, Babar, Chechar et les villages avoisinants

2.2. Méthode d'analyse de la qualité des eaux de surface

Le traitement efficace d'un rejet liquide nécessite précédemment une bonne connaissance de la quantité, la qualité et les variations temporelles de la composition de l'effluent. Dans le processus de l'identification des eaux résiduaires, la caractérisation physico-chimique est incontournable si on espère définir d'une manière adéquate la qualité et les caractéristiques d'un procédé de traitement.

Le point d'échantillonnage doit être situé à un endroit caractéristique de l'effluent où il y a suffisamment de turbulence pour assurer l'homogénéité du rejet. Lorsqu'il s'agit des cours d'eau naturels ou dans les canaux, il convient de se placer loin de toute cause naturelle ou humaine de perturbation apportée aux conditions de l'écoulement.

 Localiser le ou les sites de prélèvement,  Déterminer les cycles et les heures du fonctionnement du procédé à analyser afin de procéder à l'échantillonnage pendant cette période, 

  . Les échantillons prélevés sont conservés dans une glissière pour toutes les analyser dans les 48 heures qui suivent. Les analyses au laboratoire ont concerné les paramètres qui n'affectent par la conservation des échantillons d'eau, à condition que leurs analyses soient faites dans de bonnes conditions et dans un délai ne dépassant pas les 48h après le prélèvement. Les analyses physico-chimiques de la première série (octobre 2007 à avril 2008) ont été faites dans le laboratoire de science de la terre de l'université de Constantine, tandis que la deuxième série (Janvier 2013 jusqu'au Mars 2016) ont été faites au niveau de l'agence nationale des ressources hydriques de Constantine (ANRH). Dans cette étude, nous nous sommes basé beaucoup plus sur la deuxième série qui est longue (39 échantillons). Les protocoles d'analyse utilisés sont ceux proposés par l'American Public Health Association

(APHA, 2005)

. L'équilibre ionique respectif est généralement autour de 5%.

2.2.2. La méthode de traitement des données

2.2.2.1. La méthode des tendances

Une tendance correspond à une certaine orientation prise par les valeurs d'une série de données en fonction du temps, c'est-à-dire à une évolution du processus observé en fonction du temps. Les premiers exemples d'évaluation des tendances d'évolutions temporelles à partir de données de qualité des eaux issues d'un réseau de mesure sont reportés par

[START_REF] Steele | Converting water quality information goals into statistical design criteria. Monitoring to Detect Changes in Water Quality Series[END_REF] 

  moyenne mobile est un outil permettant de rectifier (lisser) les valeurs des tendances pour les représenter sous forme d'une courbe continue. Elle permet en fait de filtrer les mouvements erratiques des valeurs pour ne montrer que la tendance en cours. Une moyenne mobile est essentiellement un outil de suivi de tendance. Son objectif est de suivre le progrès de la tendance. En faisant la moyenne des valeurs, une ligne moins erratique, moins nerveuse est produite, ce qui rend beaucoup plus facile la lecture de la courbe des valeurs. La moyenne mobile est un indicateur reflétant la valorisation moyenne d'un titre sur une période donnée. Sur des méthodes statistiques, une moyenne mobile donne la valeur moyenne des cours sur une période donnée. Cet indicateur permet de s'affranchir des aberrations des cours en les « Batayneh et al., 2012). Ainsi, l'application de différentes techniques statistiques multivariées peut faciliter l'interprétation de matrices de données complexes et la compréhension de façon à augmenter la qualité de l'eau et l'état écologique d'un système aquatique. Elle permet également d'identifier les facteurs possibles influençant ces systèmes aquatiques, tout en étant un outil précieux pour une gestion fiable des ressources en eau dans la zone considérée. Ainsi les techniques statistiques multivariées permettent de simplifier et d'organiser de grands ensembles de données pour fournir un aperçu significatif

	lissant ».
	2.2.2.3. Analyse statistique des données
	L'application des techniques statistiques environnementales multivariées a augmenté
	considérablement ces dernières années pour l'analyse des données (Shihab et al., 2010 ;

  de classe n'a pas à être fixé a priori. Cependant, ce type de méthode impose le calcul de la matrice des distances de tous les points d'observation avec tous les autres, et cette masse de calculs est beaucoup trop importante compte tenu du temps que nous voulons consacrer à cette étape(Belkhiri et al. 2010 ;[START_REF] Gamble | On the use of multivariate statistical methods for combining in-stream monitoring data and spatial analysis to characterize water quality conditions in the White River Basin, Indiana, USA[END_REF]. Parmi ses avantages également est qu'on travaille à partir des dissimilarités entre les objets que l'on veut regrouper. On peut donc choisir un type de dissimilarité adapté au sujet étudié et à la nature des données. L'un des résultats est le dendrogramme, qui permet de visualiser le regroupement progressif des données. On peut alors se faire une idée du nombre adéquat de classes dans lesquelles les données peuvent être regroupées. La méthode d'analyse de classification hiérarchique, qui est utilisée dans cette étude, a l'avantage de ne demander aucune connaissance préalable du nombre de regroupement, qui fait la méthode non

	destinées à aider l'utilisateur lors de l'interprétation. L'analyse en composantes principales
	(ACP) et l'analyse factorielle des correspondances (AFC) sont sans doute les deux méthodes
	factorielles les plus couramment utilisées, mais d'autres méthodes peuvent encore être
	envisagées.
	L'analyse en composantes principales et l'analyse des correspondances présentent un certain
	nombre de points communs et peuvent être considérés comme des applications particulières
	d'une méthode générale. La AF/ACP est une technique d'ordination qui crée des

. L'avantage de cette méthode c'est qu'elle n'est soumise à aucune initialisation particulière de paramètre(s) ce qui la rend déterministe, et en outre, que le nombre hiérarchique. Ward, (1963) suggère que la méthode de regroupement qu'il a proposé donne une plus grande proportion d'observations classifiées correctes que la plupart des autres méthodes. Par conséquent, la méthode de gestion des groupes de Ward est utilisée dans cette étude. Dans le présent travail, le CAH a été appliqué en utilisant la distance euclidienne comme mesure de distance entre les échantillons et la méthode de Ward comme règle de liaison pour la classification des données hydrochimiques de la région de Babar.

b. Analyse factorielle

La méthode d'analyse factorielle est incontestablement un outil fondamental de l'analyse des tableaux de données qui ne présentent pas de structure particulière. Elle vise essentiellement un but descriptif, en condensant l'information contenue dans un tableau, constitué souvent d'un nombre élevé de lignes et de colonnes, en quelques représentations graphiques à deux dimensions, accompagnées de tableaux reprenant les valeurs numériques de caractéristiques combinaisons linéaires de variables pour construire des vecteurs non corrélés qui décrivent les modèles dominants de variance dans les données

Différents diagrammes/rapports utilisés pour caractériser le chimisme des eaux du barrage de Babar 2.2.2.4.1. Diagramme de Piper Le

  autocorrélation montre une pente doucement décroissante et des valeurs non nulles sur un long décalage. Cependant, si la série chronologique n'est pas corrélée comme la pluviométrie, la fonction d'autocorrélation diminue très rapidement et atteint une valeur nulle dans un temps court[START_REF] Lee | Use of hydrologic time series data for identification of recharge mechanism in a fractured bedrock aquifer system[END_REF]. anions et des cations sur deux triangles spécifiques dont les côtés témoignent des teneurs relatives en chacun des ions majeurs par rapport au total de ces ions (cations pour le triangle de gauche, anions pour le triangle de droite). La position relative d'un résultat analytique sur chacun de ces deux triangles permet de préciser en premier lieu la

	 K > 3 : cela signifie que les matières oxydables sont non biodégradables ;
	Un coefficient K très élevé traduit la présence dans l'eau d'éléments inhibiteur de la
	croissance bactérienne, tels que, les sels métalliques, les détergent, les phénols, les
	hydrocarbures….etc. la valeur du coefficient K détermine le choix de la filière de traitement à
	L'analyse de densité spectrale simple est complémentaire à l'analyse d'autocorrélation. La dominance anionique et cationique. A ces deux triangles, est associé un losange sur lequel est adopter, si l'effluent est biodégradable on applique un traitement biologique, sinon on
	fonction de densité spectrale correspond au passage d'un mode temps à un mode fréquence reportée l'intersection des deux lignes issues des points identifiés sur chaque triangle. Ce point applique un traitement physicochimique (Metahri M.s, 2012).
	par une transformation de Fourier de la fonction d'autocorrélation. L'interprétation de la fonction de densité spectrale par l'identification des différents pics représentant des d'intersection représente l'analyse globale de l'échantillon, sa position relative permet de préciser le faciès de l'eau concernée. 2.2.2.4.3. Rapport de salinité Ca 2+ + Mg 2+ + HCO 3 -/ Na + + Cl -+ SO 4 2-
	phénomènes périodiques conduit à la caractérisation du système. L'analyse de corrélation La salinité peut avoir deux origines, soit carbonatée soit salifère. Pour les différencier nous Avantages avons établi un rapport Ca 2+ + Mg 2+ + HCO 3 -/ Na + + Cl -+ SO 4 2-vs CE. Si le rapport Ca 2+ + croisée est utilisée pour établir une liaison entre les séries temporelles d'entrée et de sortie. Si  De nombreuses analyses d'eau peuvent être tracées sur le même diagramme. Mg 2+ + HCO 3 -/ Na + + Cl -+ SO 4 2 > 1, ce qui traduit que l'influence des minéraux carbonatées
	sur la salinité des eaux de barrage. Tandis que, si le rapport Ca 2+ + Mg 2+ + HCO 3	-/ Na + + Cl -+
	SO 4	2 < 1, ce qui traduit que l'influence des minéraux évaporées sur la salinité des eaux de
	barrage.
	Il s'agit du type d'eau, de la précipitation ou de la solution, le mélange et l'échange d'ions.  K<1.5 : cela signifie que les matières oxydables sont constituées en grande partie de
	L'étude du papier de 1944 est vivement recommandée pour tous ces lots. matières fortement biodégradable ; un traitement biologique devant être capable
	; Padilla et al., Un diagramme de Piper est une représentation graphique de la chimie d'un ou plusieurs d'éliminer l'essentiel de la pollution ;
	(1994) ; Laroque et al., (1998). L'analyse d'autocorrélation simple quantifie la dépendance échantillons d'eau. Le diagramme de Piper utilise les éléments majeurs pour représenter les  1.5< K <2.5 : cela signifie que les matières oxydables sont moyennement
	linéaire des valeurs successives sur une période de temps. La fonction d'autocorrélation est biodégradable ;
	 2.5< K <3 : cela signifie que les matières oxydables sont peu biodégradable ;

exprimée en autocovariance et en variance des données de séries temporelles. Le point de coupe est généralement déterminé en fonction de l'intervalle de l'analyse et de la circonstance donnée. Si la série temporelle a une forte interdépendance et un long effet mémoire, la fonction d'la série temporelle d'entrée est aléatoire, la fonction de corrélation croisée correspond à la réponse impulsionnelle du système. Dans d'autres cas, la fonction de corrélation croisée fournit des informations sur les relations occasionnelles et non occasionnelles entre l'entrée et la sortie ainsi que l'importance de ces relations. 2.2.2.4. diagramme de Piper est une combinaison de triangles anioniques et cationiques qui se situent sur une ligne de base commune. Les côtés adjacents des deux triangles sont à 60 ° d'écart. Une forme de diamant entre eux est utilisée pour replacer les analyses comme des cercles dont les zones sont proportionnelles à leur TDS. La position d'une analyse qui est tracée sur un diagramme de piper peut être utilisée pour conclure de manière provisoire quant à l'origine de l'eau représentée par l'analyse. Cependant, le rapport de bicarbonate à silice doit également être pris en considération lors de cette déduction. Quatre conclusions fondamentales peuvent être dérivées d'analyses multiples tracées sur les diagrammes de piper. différents faciès des eaux de surface. Il s'agit d'une approche descriptive et comparée qui permet de représenter sur même graphique un grand nombre de stations de suivi autorisant des regroupements par famille présentant des faciès similaires. Il permet également une représentation des  Peut être utilisé pour classer les eaux.  Peut être utilisé pour identifier le mélange d'eaux. Désavantage  Les concentrations sont renormalisées.

 Il ne peut pas facilement accueillir les eaux où d'autres cations ou anions peuvent être significatifs.

2.2.2.4.2. Rapport DCO/DBO5 (Indice de biodégradabilité)

La biodégradabilité traduit l'aptitude d'un effluent à être décomposé ou oxydé par les microorganismes qui interviennent dans le processus d'épuration biologique des eaux

(Metahri M.s, 2012)

. La biodégradabilité est exprimée par un rapport K, tel que K=DCO/DBO 5 .

Le rapport DCO/DBO5 détermine la possibilité et le rendement de dégradation que l'on peut espérer par un traitement d'oxydation biologique. Il donne une première estimation de la biodégradabilité de la matière organique d'un effluent donné. C'est un indicateur des possibilités d'autoépuration de l'eau. On convient généralement sur des limites suivantes :

  Plusieurs accidents ont été enregistrés dans le monde entier comme en 1960 à Oros au Brésil, en 1963 à Quebrada La Chapa, en 1983 à Cundinamarca en Colombie, en 1961 à Sunchon-Hyokin en Corée du Sud, en 1977 à Limpopo au Mozambique, en 1978 à Bakhera au Népal, en 1979 à Morvi-Macchu et en 1980 à Oressa en Inde, aux États-Unis en Pennsylvanie, en

	1889 (Marche, 2008 ; Zerrouk et al., 2005). D'autres ruptures de barrages ont été enregistrés
	tel que celui de Francis St. (Californie, 1928), le barrage Buffalo Creek (Virginie-occidentale,
	1972), le barrage Canyon Lake (Dakota du Sud, 1972), le barrage Teton (Idaho, 1976), le
	barrage Kelly Barnes (Georgia, 1977) et le barrage Lawn Lake (Colorado, 1982) (Cameron T
	et al ., 2011) et en Algérie, comme le barrage de Fergoug I, en 1881 qui a causé la mort de
	près de 200 personnes dans la région de Mascara (Semcha A et al., 2008). Cette rupture a été
	causée par une crue de 850 m 3 /s. Dans le 20 éme siècle, environ 200 défaillances des barrages
	provoquent une perte de plus de 8000 vies humaines et dommages de plusieurs millions
	d'euros (SINGH

La résolution numérique des équations de Saint-Venant dans le modèle HEC-RAS 2.3.3.1. Les équations de Saint-Venant Les

  incorporé une nouvelle fonction pour l'analyse de la rupture des barrages. Étant donné que le modèle HEC-RAS (version nouvelle de l'ancien HEC-2) fut le modèle standard pour les études d'inondations du lit majeur des rivières. Au cours des dernières décennies, plusieurs cours d'eau furent modélisés avec HEC-RAS. L'utilisation de HEC-RAS permet de simuler Le modélisateur est sollicité pour entrer un nom de fichier unique pour le projet en cours de développement. Une fois le nom de fichier du projet saisi, tous les autres fichiers sont automatiquement créés et nommés par l'interface selon les besoins. L'interface permet de renommer et de supprimer des fichiers projet par projet. Les graphiques incluent des

	2.3.2. Description générale du modèle HEC RAS
	Le modèle HEC-RAS est conçu pour une utilisation interactive dans un environnement
	multitâches et multi-utilisateurs. Le système comprend une interface utilisateur graphique, des
	composants d'analyse hydraulique distincts, les capacités de gestion et de stockage des
	l'onde de submersion suite à une rupture du barrage ce qui permettrait d'économiser du données, les graphiques et les installations de production de rapports. Le système comprend diagrammes X-Y du schéma du réseau de la rivière, des sections, des profils, des courbes de
	temps et des ressources considérables. Par conséquent, HEC-RAS pourrait remplacer les finalement quatre composantes d'analyse hydraulique unidimensionnelle tels que: (1) calculs classement, des hydrogrammes et bien d'autres variables hydrauliques. Un graphique
	modèles cités au-dessus, là où ces programmes peuvent s'appliquer. Cette nouvelle fonction, du profil de surface de l'eau à écoulement permanent; (2) qualité de l'eau, (3) les calculs tridimensionnel de sections multiples est également fourni. Une sortie tabulaire est disponible.
	implantée afin d'évaluer les conséquences des ruptures de barrages, s'avère adéquate pour mobiles de transport des sédiments limitrophes et (4) simulation d'écoulement non Toutes les sorties graphiques et tabulaires peuvent être affichées à l'écran. Les rapports
	représenter précisément le phénomène d'inondation des barrages. permanent. Un élément clé est que les quatre composantes utiliseront une représentation de peuvent être personnalisés en fonction de la quantité et du type d'information souhaité.
	Dans cette étude, le modèle hydraulique utilisé est HEC-RAS. Le HEC-RAS est un modèle de données géométriques communes et des routines de calcul géométriques et hydrauliques 2.3.3.
	al., 2000). La théorie utilisée pour ce modèle pour la simulation de la propagation de l'onde Le stockage des données s'effectue à l'aide de fichiers (ASCII), ainsi que du HEC-DSS. Les
	de crue dans les cours d'eau est basée sur les équations de Saint-Venant qui décrivent données d'entrée des utilisateurs sont stockées dans des fichiers d'écoulement sous des
	les écoulements variés, non permanents et non uniformes. Bien que les équations de St-catégories séparées de projections, de plans, de géométries, d'écoulements permanents et
	Venant impliquent déjà des approximations afin de simplifier la formulation mathématique
	du phénomène, la propagation demeure encore un problème complexe pour les cours d'eau à
	surface libre.

et HEC-RAS (USACE, 2002), sont les principaux outils de simulation de rupture du barrage et d'ondes de submersion. Récemment, le modèle de simulation hydraulique fortement répandu HEC-RAS, a domaine public développé par la US Army Corp of Engineers (USACE, 2002). Il effectue des calculs d'écoulement permanent et non permanent sur un réseau de canaux ouverts naturels ou artificiels. Probablement l'un des modèles unidimensionnels avec une plus grande utilisation dans le monde, avec la possibilité d'une série d'applications différentes et depuis 2003, il a été développé et utilisé pour la simulation de la propagation des écoulements dans les rivières (Walton, 2008). Nous insistons sur la présentation des schémas numériques adoptés par ce modèle, dans la mesure où la compréhension des paramètres intervenant dans les équations qui conceptualisent les processus à modéliser et qui constituent la clé de base vers une meilleure optimisation des résultats. Le modèle numérique unidimensionnel HEC-RAS est de plus en plus adopté pour simuler et comprendre les phénomènes hydrauliques. En outre, les systèmes des informations géographiques sont désormais indispensables à la bonne gestion dans ce domaine comme dans d'autres. Notre étude, vise à délimiter les zones inondables qui se trouvent à l'aval du barrage et qui sont exposées à des inondations provoquées par des crues exceptionnelles afin de déterminer en particulier la diffusion des eaux du barrage de Babar polluées sur ces zones inondées et de voir également leurs impacts environnementaux. La modélisation numérique est une méthode de résolution des équations mathématiques conceptualisant la réalité dans les limites de notre intérêt (Graf et communes. En plus des quatre composantes d'analyse hydraulique, le système contient plusieurs caractéristiques de conception hydraulique qui peuvent être invoquées une fois que les profils de surface d'eau de base sont calculés. La version actuelle de HEC-RAS prend en charge les calculs du profil de surface d'écoulement régulier et non stabilisé. (HEC, 2015). Ce système de modélisation de HEC-RAS est capable de simuler un écoulement unidimensionnel non permanent à travers un réseau complet de canaux ouverts. Pour les écoulements non permanents, le modèle résout l'ensemble dynamique des équations de Saint-Venant par la méthode des différences finies. HEC-RAS est capable de modéliser un réseau de canaux, un système hydrographique dendritique ou une simple partie d'un cours d'eau. Certaines simplifications doivent être réalisées pour modéliser les situations d'écoulements complexes avec HEC-RAS. À écoulement non permanent, le modèle HEC-RAS est capable de simuler des écoulements sous-critiques et supercritiques, tous les deux sont produits dans les simulations. Pour la plupart des passages modélisés, le débit était sous-critique, la vitesse d'écoulement étant plus lente que la vitesse qu'une onde se propagerait. Cependant, un écoulement supercritique c'est un écoulement avec une vitesse plus rapide que la vitesse de propagation de l'onde, était susceptible de se produire près de l'emplacement de la rupture du barrage dans les deux modèles. d'écoulements non permanents. Les données de sortie sont principalement stockées dans des fichiers distincts. Les données peuvent être transférées entre HEC-RAS et d'autres programmes en utilisant le HEC-DSS. La gestion des données s'effectue via l'interface utilisateur. équations dites "de Barré de Saint-Venant", publiées par Saint-Venant (1871, occupent encore aujourd'hui une place primordiale dans les études en hydraulique. Ces équations décrivent les écoulements à surface libre en eaux peu profondes, d'où leur appellation anglaise "Shallow Water Equations". Elles sont obtenues à partir d'une intégration verticale des équations de Navier-Stokes en utilisant un certain nombre d'hypothèses. Les lecteurs peuvent trouver les détails de la dérivation des équations de Saint-Venant dans les littératures.

  Le modèle de Saint-Venant est le modèle le plus utilisé pour effectuer une modélisation en régime des écoulements non permanent à surface libre. Il apparaît sous deux formes fondamentales, si l'on considère ses variables d'état: la forme conservative et la forme non conservative. Les deux formes diffèrent principalement par le fait que la forme conservative utilise la variable débit pour traiter le mouvement de la propagation du fluide, tandis que la forme non conservative utilise la variable primitive vitesse. La forme conservative des équations de Saint-Venant reflète directement le principe général de la conservation de la masse et de la quantité de mouvement sur un volume de contrôle. La forme non conservative n'est pas recommandée là où les solutions discontinues sont possibles comme les changements brutaux dans le canal ou les ressauts hydrauliques[START_REF] Ancy | Hydraulique à surface libre. Écublens, CH-1015[END_REF]. Il existe plusieurs méthodes de discrétisation des équations de Saint-Venant, dont les trois plus

utilisées sont la méthode aux différences finies, la méthode aux volumes finies et la méthode des éléments finis. La discrétisation consiste à diviser le domaine de calcul en éléments jointifs ou mailles et à approximer les équations aux dérivées par des équations algébriques ayant des inconnues les valeurs des fonctions à calculer aux noeuds du maillage

  le volume élémentaire représenté sur la Figure II.15. Dans cette figure, la distance x est mesurée le long du canal. Au point médian du volume, l'écoulement et toute la surface d'écoulement sont dénotés Q(x, t) et A T , respectivement. La surface totale d'écoulement est la somme de la surface active du canal A et de la zone de stockage S. La conservation de la masse pour un volume de contrôle indique que le taux net de débit dans le volume est égal au taux de variation du stockage à l'intérieur du volume. Le débit d'entrée En supposant que Δx est petit, la variation de la masse du volume de contrôle est donnée par Où 𝒍 est le débit latéral entrant dans le volume de contrôle et Δx, la densité du fluide.Où h est la profondeur, y est la distance au-dessus du canal inversé et T (y) une fonction de largeur qui relie la largeur de la section à la distance au-dessus du canal inversé.Si Fp est la force de pression dans la direction x au milieu du volume de contrôle, la force à

	* ∫	∫	+	(II.18)
	l'extrémité amont du volume de contrôle peut s'écrire selon la formule (II.14):
	l'équation (II.10): La première intégrale dans l'équation (II.18) est la section transversale A. la deuxième (II.14)
	*( intégrale (multiplié par	) ( ) est la pression exercée par le fluide sur les berges, qui est ) + (II.10)
	Et à l'extrémité aval est écrit selon l'équation (II.15): exactement égale en grandeur, mais opposée en direction de F B . Par conséquent, la force de
	pression nette peut s'écrire selon l'équation (II.19):	
			(II.15)	
	Simplifiée et en divisant par ρΔx, on obtient la forme finale de l'équation de (II.19)
	continuité (II.11): La somme de la force de pression pour le volume de contrôle peut donc s'écrire selon
	l'équation (II.16):		(II.11)
	|	| |	|	(II.16)
	Où A de mouvement est la masse de fluide multipliée par le vecteur de vitesse dans la direction
	d'écoulement. Trois forces sont prises en compte : (1) pression, (2) gravité et (3) force de
	frottement.			
	(i) Forces de pression: la Figure II.16 illustre le cas général d'une section transversale
	irrégulière. On suppose que la distribution de pression est hydrostatique et que la force de
	pression totale est l'intégrale du produit de surface sous pression sur la section transversale.

au volume de contrôle peut s'écrire (II.7): (II.7) Le taux d'écoulement est donné par l'équation (II.8): (II.8) Figure II.15 : Volume élémentaire pour la dérivation des équations de continuité et de la quantité de mouvement Et le taux de variation en stockage est donné par l'équation (II.9): (II.9) T est la surface d'écoulement, est le débit (m 3 /s), x est la distance le long de l'axe longitudinal du canal et de la plaine inondable (m), t est le temps et q l est l'apport latéral par unité de longueur. b. Équation de la quantité de mouvement Conservation de la quantité de mouvement est exprimée par la seconde loi de Newton (II.12): ∑ ̅ (II.12) La conservation de la quantité de mouvement pour un volume de contrôle indique que le débit net de la quantité de mouvement entrant dans le volume plus la somme de toute la force de l'axe exercée sur le volume est égal à la vitesse d'accumulation d'écoulement de quantité de mouvement. C'est l'équation vectorielle appliquée dans la direction x. Le débit de la quantité Après la shames (1962), la force de pression en tout point peut être écrite selon l'équation (II.13): ∫ (II.13) Où F Pn est la force de pression nette pour le volume de commande, et F B la force exercée par les bancs dans la direction x sur le fluide. Cela peut être simplifié pour aboutir à l'équation (II.17): (II.17) Figure II.16. Illustration des termes associés à la définition de la force de pression

La simplification de l'équation (II.13) en utilisant la règle de Leibnitz, puis en remplaçant dans l'équation (II.17) nous obtenons l'équation (II.18):

II.29):

  Réaffirmant le principe de la conservation de la quantité de mouvement, le taux net de la quantité de mouvement entrant dans le volume (II.30) plus la somme de toutes les forces

	externes agissant sur le volume (II.19), (II.21) + (II.26), est égal au taux d'accumulation de la
	En remplaçant les équations (II.23), (II.24) et (II.25) par (II.22) et en simplifiant, on obtient quantité de mouvement (II.31). Par conséquent :
	la limite de force de frottement selon l'équation (II.26):	(II.32)
			(II.26)
	L'élévation de la surface de l'eau Z, est égale à Z 0 + h. selon l'équation (II.33):
	Où	est la pente de frottement, qui est positive pour l'écoulement dans la direction x. La
	pente de frottement doit être liée au débit. Traditionnellement, les équations de Manning et de (II.33)
	frottement de Chezy ont été utilisées. L'équation de Manning est également utilisée dans HEC
	RAS. Où /	est la pente de la surface de l'eau. En substituant (II.33) à (II.32), en divisant par
	et en déplaçant tous les termes vers la gauche, on obtient l'équation finale de la quantité
	de mouvement selon l'équation (II.34):
		(	)	(II.34)
	*	+	(II.29)
	Par conséquent, le taux net de quantité de mouvement (flux de quantité de mouvement)
	entrant dans le volume de contrôle est écrit selon l'équation (II.30) :
			(II.30)
	Puisque la quantité de mouvement du volume de contrôle du fluide est	, la vitesse
	d'accumulation de la quantité de mouvement peut s'écrire (II.31):
			(II.31)

L'équation de Manning s'écrit selon l'expression (II.27): | | (II.27) Où R est le rayon hydraulique et n est le coefficient de frottement de Manning. Le débit de quantité de mouvement est exprimé avec les trois forces définis, mais il reste seulement le débit de quantité de mouvement. Le débit entrant dans le volume de contrôle peut être écrite selon l'équation (II.28): * + (II.28) Le débit sortant du volume peut s'écrire selon l'équation (

  les conditions hydrauliques à partir desquelles le modèle calcule les élévations des crues le long de la rivière. Les sections transversales ont été obtenues à partir d'une surface sous la forme d'un maillage irrégulier d'un réseau triangulé par logiciel Autocade Civil 3d. La cartographie topographique est créée en utilisant les données traitées (MNT) de l'enquête à l'aide de logiciel Autocade Civil 3d. Ce même logiciel, après la finalisation de cette carte topographique de la zone d'étude, doit l'exporter directement au modèle HEC RAS.La géométrie de HEC-RAS dans le Mappeur RAS est synchronisée avec la géométrie dans l'éditeur géométrique RAS. Les calques sont créés dans le Mappeur RAS pour la ligne principale de l'Oued, les sections croisées et les zones de stockage pour chaque fichier

	2.3.4.2. La géométrie

géométrique. Ces étapes sont alors disponibles pour l'interpolation et la cartographie des résultats de simulation. La version 4.1 du modèle HEC RAS a introduit les capacités de cartographie d'inondation. La forme de la ligne principale du cours d'eau et les emplacements des sections transversales servent à créer des lignes de transition entre les sections transversales. Ces lignes de transition relient les sections transversales le long de la ligne principale du cours d'eau et à la fin, ces sections transversales sont stockées dans un format de fichier pour permettre aux utilisateurs de modifier les lignes en dehors de RAS. Les lignes de transitions et les lignes de sections transversales sont fusionnées et triangulées pour créer une surface d'interpolation qui est des sections d'interpolations entre chaque deux sections transversales.

  pour l'eau de surface de cette région peut montrer trois faciès chimiques. Figure III.5. Le type d'eau de surface prédominant dans le bassin versant de Babar est SO 4 -Na pour S1. Ce type d'eau est en fait le reflet du gypse prédominant, de l'anhydrite et de la halite dans la partie orientale de la zone d'étude. Le type d'eau dans S2 est HCO 3 -Ca-Mg, il reflète le matériau carbonaté prédominant dans la partie occidentale de la zone d'étude. Le type d'eau dans S3 est SO 4 -Ca-Mg qui est la caractéristique de l'eau mélangée dans le barrage. Figure III.5. Sur la base de ce diagramme, nous pouvons classer ces eaux en trois groupes distincts. Le premier groupe d'eaux, S1, dans la partie orientale, le deuxième groupe d'eaux, S2 dans la partie occidentale et le troisième groupe d'eaux, S3, dans le barrage de Babar. Ainsi, la salinité peut être classée dans l'ordre S1> S3>

	S2. Pour S1, l'abondance des principaux anions en meq/l est SO 4	2-> Cl -> HCO 3	-et
	l'abondance des principaux cations est Na + > Mg 2+ > Ca 2+ . Pour S2, l'abondance des principaux
	anions en meq/l est HCO 3	-> Cl -> SO 4	2-et l'abondance des principaux cations est Mg 2+ > Ca 2+ >
	Na + . Pour S3, l'abondance des principaux anions en meq/l est SO 4	2-> Cl -> HCO 3	-et
	l'abondance des principaux cations est Na + > Mg 2+ > Ca 2+ .
	MgSO 4 , 7H 2 O →Mg 2+ + SO 4	2-+ 7H 2 O	(III.1)
	CaSO 4 , 2H 2 O → Ca 2+ + SO 4	2-+ 2H 2 O	(III.2)
	NaCl→ Na + +Cl -			(III.3)

La présence de la séquence évaporitiquee dans la partie orientale de la zone d'étude permet la dissolution de l'epsomite, du gypse, de l'anhydrite et de la halite selon les réactions (III.1), (III.2) et (III.3)

[START_REF] Stumm | Aquatic Chemistry-Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters[END_REF]

.

  . Ce qui traduit que, F2 est celui de la pollution organique, des eaux usées domestiques et celui de la contamination naturelle par le gypse et les minéraux salins. Le ruissellement est un phénomène saisonnier et largement influencé par le climat dans cette région. La pollution des eaux de surface du barrage de Babar est générée par les déchets ménagers en déversant des polluants organiques biodégradables et des nutriments. Outre les rejets d'effluents industriels par la libération de matières organiques et inorganiques. Les polluants agricoles proviennent également des zones d'élevage.

	Tableau III.3. Variation expliquée et matrices de composantes.
	Variables	F1	F2
	pH	-0.554	0.161
	TDS	-0.982	-0.155
	Ca	-0.985	-0.066
	Mg	-0.984	-0.141
	Na	-0.984	-0.141
	K	-0.882	-0.064
	Cl	-0.987	-0.111
	SO 4	0.442	-0.847
	HCO 3	-0.931	-0.219
	NO 3	0.551	-0.731
	Valeur propre	7.302	1.412
	% Totale -variance	73.1	14.1
	Cumule -%	73.1	87.2

  Caractéristiques statistiques des données chimiques du barrage de Babar à long terme(Janvier 2013 -Mars 2017).Le pH est une mesure de la concentration des ions H + libres. Le pH conditionne un grand nombre d'équilibre physico-chimique, il dépend de l'origine des eaux, de la nature géologique du bassin versant et presque tous les paramètres de la qualité de l'eau. L'étude de l'évolution temporelle du pH au niveau de la retenue du barrage de Babar (Tableau III.4 et Figure III.14) montre de faibles variations de ce paramètre. Les valeurs de pH sont variées entre 7.17 à 8.08, avec une moyenne de 7.78 et un écart de 0.175, ce qui explique qu'il n'y a pas de grands écarts entre les différents échantillons. Les valeurs ne dépassent pas les normes algériennes requises pour les eaux de consommation(6,[START_REF] Gaagai | Assessment of the physicochemical quality of babar dam surface water on wadi el arab -east Algeria. International conference on applied geology and environment[END_REF](6)(7)(8)[START_REF] Gaagai | The effect of the discharge of waste water from the city on the physico-chemical water quality in the dam of wadi el arab, eastern Algeria[END_REF]. Elles sont légèrement audessus de pH = 7, donc l'eau de cette région est alcaline. Les valeurs de pH sont identiques pour l'eau de cette région et pratiquement stable dans le temps. La pente de la droite de tendance est légèrement négative (-1.24%). Figure III.14. Cela traduit la présence des concentrations peu élevées de matière organique, où l'augmentation de la pression du C0 2 , conduit à une diminution du pH selon la formule (III.14) proposée par[START_REF] Kempe | Long-term records of the C07 pressure fluctuations in fresh water[END_REF]. En général, le pH est lié à la nature des terrains traversés.

	y=at+b 3.1.3.3.2. Potentiel hydrogène (pH) Tableau III.4. Paramètres	T %	Min.	Max.	Moy.	Méd.	σ	CV	R	NA
	Vr (Mm 3 )		Vr= 0.001t-20.06	3.41	30.222	38.005	35.29	35.564	35.12	0.276	/	/
	T °C				T= 0.000.1t+1.377	2.69	7	32	16.90	16	6.88	0	/	25
	Turbidité (NTU)		C= -0.47t+16.47	-108.13	0.2	45.6	7.38	3.42	10.16	0.51	/	5
	MES mg/l		C= -0.344t+29.46	-42.81	8	44	22.51	18	10.81	0.34	-0.35	25
	pH				pH= -9E-0.5t+11.4	-1.24	7.17	8.08	7.78	7.8	0.175	0.170	-0.001	6.5-8.5
	CE (µs/cm)		C= -0.202t+9704	-17.54	1070	1400	1222.05	1220	86.82	0.81	-0.81	2800
	O2 dissous mg/l		C= -0.0001t+34.5	-7.50	5.7	13.6	9.63	9.6	9.61	0.12	0.06	30
	MO mg/l		C= -0.001t+66.92	-24.52	3.5	9	6.28	6.5	6.29	0.37	-0.21	/
	DCO mg/l d' O2		C= -0.003t+199	-11.84	18	48	35.64	35	35.66	0.184	-0.24	30
	DBO 5 mg/l d'O2		C= -0.001t+72.49	-38.33	0	6	2	2	2.08	0.22	-0.41	7
	PO 4 mg/l	C= -4E -0.5t+1.765	-80.00	0	0.13	0.036	0.03	0.036	0.41	-0.20	0.5
	NH 4 mg/l		C= -7E-0.5t+2.903	-61.91	0	0.43	0.095	0.07	0.035	0.28	-0.11	0.05 -0.5
	NO 2 mg/l		C= 1E-06t-0.015	5.00	0	0.230	0.041	0.029	0.041	0	0.21	0.1
	NO 3 mg/l		C= 0.0001t-14.79	35.62	0	9	1.74	1	1.80	0.071	-0.04	50
	HCO 3 mg/l		C= -0.024t+1156	-18.95	79.3	384.3	137.47	128.1	137.90	0.184	0.13	/
	SO 4 mg/l		C= -0.05t+2511	-13.10	260	502	407.05	412	407.51	0.332	-0.55	400
	Cl mg/l C0 2 + H 2 0 ↔ H 2 C0 3	C= -0.028t+1254 -↔H + + HC0 3 -	-34.21 (III.14)	30	205	78.33	75	78.58	0.373	-0.07	500
	Ca mg/l			C= -0.004t+334.6	-4.29	81.06	169.24	137.17	139.22 138.05	0.084	-0.18	200
	Mg mg/l 8.2		C= -0.017t+782.8	-44.37	9.84	51.89	36.06	39.93	35.51	0.534	-0.35	150
	Na mg/l	8		C= -0.014t+674.5	-22.04	19	134	66.38	67	67.01	0.263	-0.08	200
	K mg/l			C= 0.001t-44.29	41.56	1	5	3.86	4	3.87	0.437	0.51	12
	Légende: 7.8									
	PH	7.6									
		7.4									
		7.2									
	c°		7									
	T	18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016		
						mois						
	Figure III.14. Variation de pH dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les	
				06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.		
						Mois						

y=at+b: Relation : Concentration/temps. T (%) : Tendance (%). Min. : Minimum. Max. : Maximum. Moy. : Moyenne. Méd. : Médiane. σ : Écart type. NA : Normes algériennes. CV : coefficient de variation. R : Corrélation (Vr-Paramètres).

3.1.3.3.3. La turbidité

La turbidité est un paramètre physique très important pour le contrôle de la qualité des eaux.

C'est la réduction de la transparence de l'eau due à la présence de matière non dissoute. Les

  % de ce paramètre pour les eaux du barrage. Figure III.24. Ceci peut être expliqué par la dégradation de la matière organique sous La demande chimique en Oxygène (DCO) est la mesure de la quantité d'oxygène nécessaire pour la dégradation chimique de toute la matière organique biodégradable à l'aide du bichromate de potassium à 150°C. A l'échelle saisonnière, les teneurs de la DCO oscillent entre 18 et 48 mg/l avec une moyenne de 35.64 mg/l. Tableau III.4. La plupart des teneurs élevées de la DCO sont enregistrées durant les saisons estivales à cause de la baisse du débit des oueds et le réchauffement des eaux du barrage pendant cette période. À long terme, la tendance des teneurs de la DCO a connu une baisse (-11.08%). Cette tendance négative peut être expliquée de la même manière que celle de la DBO 5 par la dégradation de la matière organique sous les phénomènes d'oxydation qui s'accompagne toutefois par une diminution de l'oxygène dissous et l'augmentation du volume d'eau dans le barrage. Figure III.25. Variation des Matières organiques dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016.Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire. , l'analyse des données montre une tendance positive (35.62%). Figure III.28.Cela est dû essentiellement au développement de production agricole d'une manière intensive à l'amont du barrage et aux rejets urbains[START_REF] Queneau | Place des eaux minérales dans l'alimentation[END_REF] dans le cours d'eau principal sans aucun traitement préalable. Par ailleurs cette augmentation progressive de la

	0 2 4 8 10 12 14 16 0 1 2 3 4 5 6 7 10/06/2014 18/09/2014 27/12/2014 06/04/2015 15/07/2015 23/10/2015 31/01/2016 10/05/2016 biodégradable ; Si 1.5< K <2.5 : cela signifie que les matières oxydables sont moyennement mg/l DBO 5 mg/l biodégradable ; Si 2.5< K <3 : cela signifie que les matières oxydables sont peu biodégradable ; Si K > 3 : cela signifie que les matières oxydables sont non biodégradables (Metahri M.s, 2012). Dans notre cas, ce rapport est supérieur à 3 pour l'ensemble des échantillons (Figure III.26) cela signifié que la matière organique est non biodégradable et donc d'origine industrielle. 4 5 6 7 8 9 10 mg/l A long termeconcentration en NO 3 -, correspond au rendement de la nitrification, en présence de l'oxygène par voie aérobie selon les réactions (III.24) et (III.25) (Martin, 1979). Cette oxydation a MO(m.acide) dissous mois 3 permis une diminution de l'oxygène de -7.5%. 40 6 10/18/2012 5/6/2013 11/22/2013 6/10/2014 12/27/2014 7/15/2015 1/31/2016 8/18/2016 O 2 mois Figure III.24. Variation de DBO 5 dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire. 3.1.3.3.8.4. Demande chimique en oxygène (DCO) 0 5 10 15 20 25 35 2 NH 4 + + 3/2 O 2 + H 2 O → NO 2 -+ 2H 3 O + (III.24) 10/18/2012 5/6/2013 11/22/2013 6/10/2014 12/27/2014 7/15/2015 1/31/2016 8/18/2016 30 mois NO 2 -+ ½ O 2 → NO 3 -(III.25) DCO/DBO -) Cette tendance positive est également en relation avec l'utilisation des fertilisants sur ces Figure III.27. 3.1.3.3.8.6. Nitrates (NO 3 sols agricoles, cela a été mise en évidence à travers le monde par El Achheb, (2002), Fischer
	18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 mois L'azote est l'un des nutriments indispensables pour le développement des êtres vivants. Il est
	présent dans les eaux usées sous les différentes formes chimiques : ion ammonium (NH 4	+ ),
	ion nitrite (NO 2	Figure III.26. Le rapport DCO/DBO ) et ion nitrate (NO 3 --). En effet, la pollution azotée sous toutes ses formes, se
	3.1.3.3.8.5. Matière organique (MO) justifie par le déversement abusif, direct ou indirect, d'impuretés dérivées de l'azote dans
	l'atmosphère, dans les eaux naturelles et dans le sol. L'introduction accrue de cet élément
	Les valeurs de MO fluctuent entre 3.5 et 9 mg/l avec une moyenne de 6.28±6.29 mg/l. dans les différents milieux récepteurs est préjudiciable à la santé humaine, nuisible aux
	Tableau III.4. La pollution par la matière organique est le résultat de certaines industries ressources biologiques terrestres comme aquatiques et à l'ensemble des écosystèmes naturels.
	20 30 40 alimentaires hautement polluantes et des rejets des eaux usées des villages existant à l'amont Présentes en excès dans la nature, ces substances provoquent de sérieux problèmes 60 du barrage en particulier, le village de Babar. Additivement à ces sources, la concentration de environnementaux. 50 DCO la matière organique est parfois enregistrée par la forte érosion des terrains lors des mg/l Lors du rejet d'azote organique (acides aminés, urée…), les molécules sont tout d'abord précipitations torrentielles, le faible couvert végétal et la grande surface des terres agricoles qui peuvent justifier ces valeurs (Boudoukha et al., 2014). transformées en ammonium (NH 4 + ) qui est ensuite oxydé en nitrites puis en nitrates sous
	0 l'action de bactéries nitrifiantes. Ces processus d'oxydation, également appelés 10 À long terme, la tendance négative de MO (-24.52 %) est en accord avec la tendance de la «nitrification», sont très sensibles à la présence de matières toxiques (métaux, pesticides) et
	les phénomènes d'oxydation par voie aérobie, qui s'accompagne toutefois par une diminution 18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 mois MES (-42.81%), DCO (-11.08 %) et celle de la DBO 5 (-38.33 %). Figure III.27. Ce qui peut aux températures basses (villers J et al., 2005 ). Donc les nitrates constituent le produit final
	de l'oxygène dissous (-7.5%) et pH (-1.24%) et par une augmentation du volume d'eau dans le barrage. Cette dégradation peut être donnée sous la réaction chimique (III.22): être expliquées par l'installation des conditions de dégradation de la matière organique par les de l'oxydation de l'azote organique dans l'eau par l'action des nitrobacters en transformant Figure III.25. Variation de DCO dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire. microorganismes. Cette dégradation s'est accompagnée par une diminution de l'oxygène les nitrites en nitrates selon la réaction (III.23) :
	Substrat + microorganisme + O 2 La biodégradabilité traduit l'aptitude d'un effluent à être décomposé ou oxydé par les micro-CO 2 + H 2 O + énergie + biomasse (III.22) organismes qui interviennent dans le processus d'épuration biologique des eaux. La dissous de (-7.5) % et une diminution de pH (-1.24%). 4 NH 4 + + 7O 2 (nitrobacters) 2NO 3 -(III.23)
	biodégradabilité est exprimée par un rapport K, tel que K=DCO/DBO 5 . Si K<1.5 : cela Dans les eaux du barrage de Babar, les valeurs maximales sont de l'ordre de 9 mg/l et
	signifie que les matières oxydables sont constituées en grande partie de matières fortement inférieures aux normes algériennes (50 mg/l). Tableau III.4.

  En effet la forme de nitrite est très toxique tant pour l'homme que pour le monde aquatique. Ce qui explique que le rejet de l'azote sous cette forme constitue un risque potentiel pour l'environnement (Mehtahri M.S, 2012). La tendance des teneurs en ammonium semble évoluer en sens inverse avec les nitrates et les nitrites. Figure III.30. Cette tendance a révélé une grande efficacité de déroulement des étapes de nitrification avec un taux important de l'oxydation et la

	3 mg/l. En absence d'oxygène, des bactéries anaérobies transforment les nitrates et produisent de l'ammonium (NH 4 + ) (villers J et al., 2005). Dans les eaux du barrage de Babar, les teneurs en NO 2 -sont comprises entre 0 et 0.23 mg/l avec une moyenne de 0.041 mg/l. Il a été noté de constater que les valeurs maximales sont + . Cette transformation se fait assez rapidement en nitrites et nitrates HPO42-+ OH-PO 3 4-+ H2O pKA3 = 12.5 (III.30) négative (-61.91 %). transformation de NH 4 KAi désigne les constantes d'acidité des espèces H3-iPO 4 i-.
	supérieures aux normes algériennes (0.1mg/l). Tableau III.4. Cette concentration élevée est le par oxydation bactérienne selon les réactions (III.26) et (III.27). (Martin, 1979). Ce passage
	résultat de deux réactions en série d'oxydo-réduction (l'oxydation de NH 4 est marqué par la forte diminution des formes ammonium dans les eaux du barrage. + et la réduction de
	NO 3 NH 4	-). Des concentrations élevées en nitrites, témoignent souvent de la présence de matières + + 3/2 O 2 + H 2 O → NO 2 -+ 2H 3 O + (III.26)
	toxiques (Mehtahri M.S, 2012). NO 2 -+ ½ O 2 → NO 3 -	(III.27)
	À long terme, il a été enregistré une tendance positive de (5%). Figure III.29. Cette augmentation progressive de la teneur en NO 2 0.4 -est observée, elle correspond à un rendement 0.5
	-2 0 2 4 6 8 10 18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 mois -0.05 NO3 mg/l 0 0.2 0.25 18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 mois 3.1.3.3.8.9. Les orthophosphates (PO 4 3-) La forme chimique sous laquelle les phosphates apparaissent dans les eaux usées dépend de la source de phosphate et de l'équilibre avec les autres ions. Dans les rejets domestiques, le phosphate est constitué de 50-70 % d'orthophosphates. Les autres composés de phosphate -0.1 0 0.1 0.2 0.3 18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 NH4 mg/l de la nitrification. Figure III.29. Variation des Nitrites dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait 0.05 0.1 continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire. NO2 Figure III.30. Variation d'ammonium dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait mg/l 0.15 mois
	continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire. sont des polyphosphates et du phosphate organique, provenant de la matière organique.
	Pendant le transport vers le traitement biologique, les polyphosphates et le phosphate
	3.1.3.3.8.7. Nitrites (NO 2 3.1.3.3.8.8. Ammonium (NH 4 organique sont facilement hydrolysés, cependant, le phosphate est retrouvé à 90 % sous la + ) -) L'azote ammoniacal est assez souvent présent dans les eaux superficielles. Il a pour une forme d'orthophosphates (Meganck et al., 1988). Dans les eaux, le phosphore se trouve
	Les nitrites constituent une étape importante dans le métabolisme des composés azotés ; ils origine la matière organique végétale et animale se trouvant dans les cours d'eau. La principalement sous forme d'orthophosphate (H x PO 4 x3 ), de polyphosphates (polymères
	s'insèrent dans le cycle de l'azote entre l'ammoniac et les nitrates. Les ions nitrite (NO 2 nitrification des ions ammonium se fait en milieu aérobie faible. En général, l'ammonium se -) sont d'acide phosphorique) et de forme organique du phosphore. La forme orthophosphate est la
	le produit soit de l'oxydation de l'ion ammonium (NH 4 transforme assez rapidement en nitrites et nitrates par oxydation bactérienne. L'ammonium + ) dans les conditions d'aérobie par les prépondérante, en raison de l'hydrolyse des deux autres espèces. L'ion d'orthophosphate peut
	nitrosomonas, soit de la réduction des ions nitrate (NO 3 lui-même n'est pas nuisible, lorsque le pH augmente, on le retrouve sous forme de gaz -) en anoxie par les bactéries se trouver sous trois réactions de protonisation (III.28) à (III.30): (Idrissi L, 2006):
	hétérotrophes. Ils ne représentent qu'un stade intermédiaire et sont facilement oxydés en soluble dans l'eau qui est toxique pour la vie aquatique. H3PO4 + OH-H2PO4-+ H2O pKA1 = 2.1 (III.28)
	nitrates (par voie chimique et bactérienne). Les nitrites sont surtout nuisibles pour les jeunes mg/l) avec une moyenne de 0.095±0.035 mg/l. Tableau III.4. À long terme, cette tendance est poissons. On considère que la situation est très critique à partir d'une concentration de plus de Les eaux du barrage de Babar contiennent des teneurs en NH 4 + comprises entre (0 à 0.43 H2PO4-+ OH-HPO 2 4-+ H2O pKA2 = 7.2 (III.29)

  Les concentrations en orthophosphates dans les eaux du barrage sont bien au-dessous du seuil tolérable et des normes algériennes. Tableau III.4. Ces valeurs permettent de classer ces eaux dans la classe modérée à bonne selonMeybeck et al., (1989).

		estiment que la teneur naturelle en
	PO 4	3-des cours d'eau est inférieure à 0,025 mg/l et dépend principalement de la nature du
	substratum géologique.
	Les eaux du barrage de Babar enregistrent des valeurs maximales en orthophosphates de 0.13
	mg/l. À long terme, on a enregistré une tendance négative (-80%) pendant la période
	d'échantillonnage. Figure III.31. On remarque que le phosphore ne suit pas la même tendance
	que les nitrates et les nitrites, cette situation peut être expliquée par l'immobilité de cet
	élément d'une part, et d'autre part, l'élimination du phosphore par les processus d'érosion
	mécanique à partir d'adsorption de ce dernier par les colloïdes du sol (Boudoukha A et al.,
	2014 ; Bougarne A, 2017). Elle peut concerner également par la régularisation des
	concentrations en phosphore dans les eaux des Oueds par plusieurs processus
	biogéochimiques comme la précipitation sous forme d'apatite [(PO 4 ) 3 (F,Cl,OH)Ca 5 ]

3.1.3.3.10. Métaux lourds (ML) 3.1.3.3.10.1. Analyse de la tendance générale

  Le barrage de Babar est actuellement non exploité. De ce fait, le seul paramètre qui peut influencer le volume d'eau du barrage est le phénomène de l'évaporation des eaux durant la Sur cette base, on remarque que la plupart des liaisons sont significatives au seuil de 10%, sauf (pH, NO 3 , Na, O 2 ) ce qui met en évidence soit un phénomène de dilution ou de concentration selon les cas. Influence de volume d'eau du barrage sur la concentration des différents paramètres physico-chimiques (y : représente les paramètres, x : représente le volume d'eau)Les métaux lourds sont des éléments dont la densité atomique est supérieure à 6 g/cm 3 , se sont l'un des polluants les plus persistants dans les eaux usées et les effluents industriels. La libération de quantités élevées de métaux lourds dans les plans d'eau crée de graves problèmes de santé et d'environnement. Les métaux lourds se retrouvent aussi naturellement en petites quantités et peuvent entrer dans le système aquatique par le lessivage des roches, la poussière

	3.1.3.3.9. Influence du volume d'eau
	période estivale. L'examen de la droite des tendances montre une tendance positive
	(+3.41%), étant donné que les entrées représentées par les précipitations sont supérieures aux
	sorties représentées par l'évaporation. Figure III.32.
	L'analyse de l'évolution du volume d'eau selon les différents paramètres hydrochimiques
	(Figure III.33) met en évidence une corrélation linéaire très significative entre le volume
	d'eau et les paramètres avec une plus forte liaison négative (-0.35 à -0.81) pour (MES, CE,
	DBO 5 , SO 4 , DCO, Mg), une faible liaison négative (-0.001 à -0.21) pour (pH, MO, NO 3 , Na,
	Ca, NH 4 , PO 4 , Cl) et pour le reste on a enregistré des liaisons positives tels que HCO 3 (0.129),
	0.12 0.14 Volume d'eau en million m 3 NO 2 (0.22), K (0.51), O 2 (0.06). Figure III.32. Variation du volume d'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait continu : les 32 33 34 35 36 37 38 39 14/08/2013 22/11/2013 02/03/2014 10/06/2014 18/09/2014 27/12/2014 06/04/2015 15/07/2015 23/10/2015 31/01/2016 10/05/2016 mois
	PO 4 mg/l	0.04 0.06 0.08 0.1	données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.
		0.02	
	-0.02 0 Figure III.33.	
		18/10/2012 06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016
			mois
	Figure III.31. Variation d'orthophosphate dans l'eau durant la période janvier 2013-mars 2016. Trait
		continu : les données, trait discontinu : moyenne mobile, droite : tendance linéaire.

  sont rapportées sur les effets des rejets industriels et urbains chargés en ces éléments sur la qualité des eaux de surface.

	Tableau III.5. Caractéristiques statistiques des métaux lourds du barrage de Babar (Janvier 2013 -
	Mars 2017).										
	ML	y=at+b	Min	Max	Moy	σ	T (%)	CV	R1	R2	R3	NA
	Fe mg/l	Fe = -0.000 t + 9.513	0.023	1.966	0.26	0.40	-62.5	0.2	0.32	0.52	-0.3	5
	Mn mg/l	Mn = -3E-05 t + 1.471	0.004	0.201	0.03	0.04	-72.73	0.3	0.24	0.57	-0.07	1
	Cu mg/l	Cu = -2E-06 t + 0.099	0	0.008	0.00	0.00 -119.23	0.31	0.26	0.19	0.44	3
	Zn mg/l	Zn = 2E-05 t -0.651	0.001	0.096	0.02	0.03	150	0.17	-0.56 -0.08	-0.05	5
	Légende:											
	y=at+b: Relation : Concentration/temps. T (%) : Tendance (%). Min. : Minimum. Max. : Maximum. Moy. :
	Moyenne. σ : Écart type. NA : Normes algériennes. CV : Corrélation de Variables Paramètres. R1 : Corrélation
	ML vs MES. R2 : Corrélation ML vs Turbidité. R3 : Corrélation ML vs pH.				
	Pour le développement durable des ressources naturelles dans le bassin versant, il est
	nécessaire d'étudier l'impact de ces activités sur l'environnement. Ainsi nous allons suivre
	l'évolution des métaux lourds tels que (cuivre (Cu), le zinc (Zn), le fer (Fe) et le manganèse
	(Mn). Tableau III.5. 39 échantillons d'eau ont été prélevés pour chaque élément pendant la
	période de Janvier 2013 à Mars 2016, par les services de l'ANRH de Constantine.	
	Les teneurs maximales des métaux lourds qui ont été enregistrées au niveau des eaux du
	barrage de Babar où pour le Cu on a 0.008 mg/l, le Fe 1.966 mg/l, le Zn 0.096 mg/l et le Mn
	0.201 mg/l. Tableau III.5. Les normes de l'OMS en matière de l'eau destinée à la
	consommation humaine, pour les métaux lourds tels que le Cu, le Fe, le Zn et le Mn sont
	respectivement de 1 mg/l, 0.4 mg/l, 1 mg/l et 0.4 mg/l (OMS, 1996). Pour les normes
	algériennes sont respectivement de 3 mg/l, 5 mg/l, 5 mg/l et 1mg/l. Nous constatons que
	cette eau ne présente pas une pollution métallique, dans la mesure où les
	concentrations en métaux enregistrées sont au-dessous du seuil fixé aussi bien par
	l'OMS (1996) que par la norme algérienne.							

  . Il est à noter que les sels minéraux contenus dans l'eau ont un impact sur le sol et les plantes. En effet, les sels peuvent causer des changements dans la structure du sol (sur sa perméabilité et son aération), affectant directement le développement des plantes(Person, 1978). Les principaux paramètres testés qui ont été retenus dans ce travail pour évaluer l'aptitude des eaux du barrage de Babar à l'irrigation sont : (i) Le taux d'adsorption de sodium (SAR) qui est utilisé pour évaluer le taux d'infiltration du sodium dans le sol. (ii) le rapport du pourcentage du sodium (Na%) et (iii) le Total de solides dissous (TDS) qui est une mesure de la salinité en masse souvent déterminée indirectement par la mesure de la conductivité électrique de l'eau. TDS et CE sont utiles pour évaluer les effets osmotiques des sels sur la croissance de la production agricole. Bien que ces trois méthodes de mesures de salinité puissent donner une évaluation générale de l'aptitude de l'eau à la production végétale, les principaux cations et anions doivent également être déterminés pour savoir quel type des sels est présent dans l'eau. Tableau III.6. Les résultats de différents paramètres d'estimation de l'aptitude de l'eau du barrage de Babar à l'irrigation (Janvier 2013-Mars2016).Parmi les sels dissous dans l'eau, le sodium (Na) requiert plus d'attention. De hautes concentrations en sodium peuvent être dommageables pour le gazon en modifiant les conditions physiques du sol. L'analyse de la concentration du sodium dans l'eau d'irrigation ne peut être faite seule. En effet, l'influence du sodium dépend des concentrations en calcium et en magnésium. Aussi, plutôt que de parler de concentration en sodium, nous parlerons plutôt d'une valeur qui tient compte des effets mutuels du sodium, du calcium et du magnésium. Il s'agit du taux d'adsorption du sodium par le sol, le SAR (Sodium adsorption ratio). Ainsi le SAR est utilisé pour classer les risques lié au sodium dans l'eau d'irrigation. Le risque de sodium/alcalis est généralement exprimé sous forme de valeur d'adsorption de sodium (SAR).

	Tableau III.6. Méthodes Unité	Min	Max	Moy
	SAR	méq/l.	1.97	13.60	7.21
	Na %	méq/l.	9.06	45.20	27.21
	CE	(μS/cm)	1070	1400	1222.05
	TDS	méq/l.	710	1185	869
	3.1.4.1. La méthode du SAR		

3.1.4.3. Le risque de salinité

  La conductivité électrique est une bonne mesure du risque de salinité. Les valeurs de la CE varient entre 1070 et 1400 μs.cm -1 avec une moyenne de 1222.05 μs.cm -1 . Tableau III.6. Tous les points d'échantillonnage ont été jugés appropriés en ce qui concerne la CE pour l'irrigation. Selon la classification de Wilcox[START_REF] Wilcox | Classification and use of irrigation waters[END_REF], les eaux du barrage de Babar appartiennent à la classe passable et donc autorisées pour les utilisations d'irrigation. Tableau III.7. Classification des eaux du barrage de Babar sur la base de SAR, Na%, TDS et CE. Pendant la période de (Janvier 2013-Mars 2016). hydrographique de Ouel El Arab contrôlé par le barrage de Babar. Les sources de pollution de l'eau dans ce bassin versant pourraient dériver des eaux usées industrielles et urbaines, des activités d'irrigation et des intempéries. Pendant la période étudiée, le changement de température de l'eau est similaire dans les trois stations et ce paramètre est largement influencé par le climat général de la région. Pour la salinité, la partie Est (S1) a un TDS élevée, la partie Ouest (S2) a un TDS faible et les eaux du barrage (S3) ont un TDS intermédiaire et à moyen. Ainsi, la salinité peut être classée selon l'ordre suivant : S1> S3> S2. L'application du diagramme de Piper pour cette eau a montré la présence de trois faciès chimiques. Le type d'eau dans S1 est SO 4 -Na, dans S2 est HCO 3 -Ca-Mg et il est SO 4 -Ca-Mg dans le barrage. Ces types d'eau sont en fait le reflet de l'influence prédominante du gypse, de l'anhydrite et de l'halite dans la partie orientale de la zone d'étude. L'influence prédominante de la matière carbonatée est dans la partie occidentale de la zone d'étude et l'eau mélangée dans le barrage. Dans l'analyse de cluster en mode R, les sept variables ont été classées en deux groupes contrôlés par SO 4 . Ces groupes sont : groupe 1 formés par les éléments évaporitiques (Na, Cl et K), le groupe 2 formés par les éléments carbonatés (Ca, Mg et HCO 3 ). En mode Q, les 21 échantillons ont été classés en trois groupes. Le premier groupe est constitué par les échantillons appartenant à la station S1. Le deuxième groupe est représenté par les échantillons appartenant à la station S2. Le troisième groupe est constitué par les échantillons appartenant à la station S3. L'ACP, a permis d'expliquer 87,2% de la variance totale. L'analyse des séries chronologiques a également donnée les mêmes résultats. L'autocorrélation montre que TDS, Ca, Mg, Na, K, Cl et HCO 3 ont une forte interrelation linéaire, et ils sont soumis à des sources changeant périodiquement. En effet, le NO 3 et le SO 4 sont liés à des sources anthropiques et géologiques. Les fonctions de densité spectrale de Ca, Mg, Na, Cl et HCO 3 ont montré une tendance presque similaire avec le TDS ce qui suggère que le TDS est étroitement lié à la salinité. Les pics multiples des fonctions de densité spectrale du pH, K, SO 4 et NO 3 résultent de l'activité humaine, des engrais et des eaux usées domestiques. Les corrélations croisées de Ca, Mg, Na, Cl et SO 4 ont une tendance très similaire avec TDS. Par contre K a évolution similaire à NO 3 ceci suggère que ces éléments résultent de l'activité humaine, des engrais et des apports d'eaux usées domestiques provenant des affluents de Oued El Arab. Les résultats de cette étude démontrent clairement l'utilité de traitement préalable, entraine une augmentation de K. L'augmentation des NO 3 est due essentiellement à l'apport par les engrais et la nitrification de l'ammonium (-61%) qui a été accompagné par la baisse des teneurs de l'oxygène dissous (-7.5%). La baisse de la teneur d'orthophosphate (-80%) est due à sa faible mobilité d'une part, et à l'élimination du phosphore d'autre part par les processus d'érosion mécanique à partir d'adsorption de ce dernier par les colloïdes du sol. Nous constatons également que cette eau ne présente pas une pollution métallique, dans la mesure où les concentrations en métaux lourds enregistrées sont au-dessous du seuil fixé par l'OMS et la norme algérienne. L'évolution des métaux lourds en fonction des MES et de la turbidité montre clairement la relation significative entre les métaux lourds et les MES / et la turbidité car ils sont associés à la matière en suspension ou aux colloïdes. L'application du SAR, Na% et salinité, montre que les eaux du barrage peuvent être utilisées pour l'irrigation sans danger.

	Tableau III.7. paramètres intervalle	Classification des eaux	Échantillons %
	Na%	20	Excellent	10
		20-40	Bonne	82
		40-60	passable	8
		60-80	Douteuse	nul
		80	Inapproprié	nul
	SAR	10	Excellent	92
	3.2	18 18-26	Bonne Douteuse	8 nul
		26	Inapproprié	nul
	CE	250	Excellent	
		250-750	Bonne	nul
		750-2000	passable	100
		2000-3000	Douteuse	nul
		3000	Inapproprié	nul
	TDS	<1000	douce	97
		1000-3000	Légèrement salé	3
		3000-10000	Modérément saline	nul
		10000-35000	Saline élevée	nul
	En général, l'application de ces méthodes pour évaluer l'aptitude des eaux du barrage de
	Babar à l'irrigation, on s'aperçoit que le risque de salinité est généralement passable pendant
	la période d'échantillonnage et le risque de sodicité est faible, il ne semble pas être un danger
	pour les eaux du barrage. Nous concluons que cette eau peut être utilisée pour l'irrigation sur
	presque tous les types de sol.		
	Conclusion Dans cette étude de cas, des techniques environnementales et des analyses de séries chronologiques ont été utilisées pour évaluer les variations temporelles des eaux de surface À long terme, l'application de la méthode des tendances sur les données physicochimiques des eaux du barrage, permet d'avoir leurs évolutions temporelles sur une période de 39 mois. dans le bassin l'analyse statistique multivariée en hydrochimie. Les résultats obtenus montrent que la plupart des paramètres suivent des tendances négatives,

à l'exception de K (41.56%), NO 2 (5%) et NO 3 (35.62%). L'utilisation des engrais potassiques et le déversement des rejets des villages directement dans la cuvette du barrage sans aucun

. Simulation de l'onde de crue due à une rupture du barrage de Babar 3.2.1. Collecte de données

  

Cette simulation a été réalisée à l'aide du modèle numérique HEC-RAS qui a nécessité un certain nombre de données que nous allons passer en revue.

3.2.1.1.

Les données relatives au barrage

  

	Le barrage a été construit sur Oued El Arab qui draine un bassin versant d'une superficie de
	567 km 2 . Les précipitations enregistrées pendant 45 ans (1970-2015) varient entre 563 mm en
	2003 et 140 mm en 1970.

3.2.1.2.2. Données Hydrauliques Le

  Deux formes du coefficient de Manning ont été choisies lors de la sortie sur le terrain, qui sont de 0,035 sur le lit d'Oued et 0.1 sur les rives gauche et droite. Les pertes de charges liées aux contractions et expansions du lit, naturelles ou liées à des obstacles, sont prises en compte dans le modèle avec des coefficients respectifs de 0.1et 0.3. Cette partie nous permet également de définir les conditions aux limites et poser le cadre de la simulation avec le modèle de calcul HEC RAS. Les conditions aux limites doivent être établies à toutes les extrémités ouvertes l'eau fluviale modélisée. Dans cette étude, les conditions aux limites qui découlent qui sont utilisées dans le modèle numérique sont déterminées à l'aide de l'hydrogramme de crue construit grâce à l'analyse hydrologique du bassin versant d'Oued El Arab qui est introduit à la limite amont de l'Oued EL Arab. Figure III.44. La condition à la limite avale utilisée dans le modèle numérique est une pente normale entre les deux dernières sections de la rivière. Pour la condition initiale, dans ce premier cas, on suppose que le débit à l'entrée soit constant et continu, la sortie journalière moyenne du

modèle d'écoulement turbulent nécessite au minimum deux formes hydrauliques, coefficients de perte d'énergie (coefficient de Manning), et des conditions aux limites d'écoulement turbulent. La détermination du coefficient de Manning du lit et les côtés des différentes gammes de la rivière ont été réalisés en utilisant la géométrie de la rivière, la végétation sur les côtés du lit d'Oued et la quantité de la matière du lit.

Macdonald et Langridge-Monopolis (1984): ont

  proposé un facteur de formation de la brèche, défini comme le produit du volume de sortie de la brèche (y compris le stockage initial) et la profondeur d'eau au-dessus de la brèche est inversée au moment de rupture. Ils ont rapporté le volume de matériaux de remblais enlevés à ce facteur pour les barrages à terre (par exemple, la roche ou le remplissage de terre avec un noyau résistant à l'érosion). En outre, ils ont conclu à partir de l'analyse des 42 études de cas citées dans leur document selon lequel, les pentes de la brèche pourraient être supposées être 1H : 2V. Dans la plupart des cas : la forme de rupture était triangulaire ou trapézoïdale, selon que la brèche atteignait la base du barrage ou non. Le temps de formation de rupture en fonction du volume de matériau érodé a également été présenté pour les barrages de mise à la terre. Les données que

	MacBonald et Langridge-Monopolis utilisaient pour leur analyse de régression les fourchettes
	suivantes :
	• Hauteur des barrages : 4.27-92.96 mètres (avec 76% <30meters et 57% <15meters)
	• Volume d

'eau au moment de la rupture

  

	• Volume d'eau au moment de la rupture : 0,027-660 m 3 * 10 6 (avec 89% <25 m 3 *
	10 6 et 84% <15 m 3 * 10 6 )
	Tableau III.8. Représente le coefficient de la taille de réservoir
	Taille de barrage	C b (m)
	<1.23 *106	6.1
	1.23 *106 -6.17 * 106	18.3
	6.17 * 106 -1.23 107	42.7
	>1.23 107	54.9
		: 0,0037-660 m 3 * 10 6 (avec 79% <25 m 3 *
	10 6 et 69% <15 m 3 * 10 6 ).
	Von Thun et Gillette (1990) et Dewey et Gillette (1993) ont utilisé les données de Froehlich
	(1987) et MacDonald et Langridge-Monopolis (1984) pour élaborer des méthodes afin
	d'estimer les pentes latérales, la largeur de rupture et le temps de rupture. La méthode
	proposée utilise des pentes latérales de 1,0 H:1,0 V, à l'exception des barrages à sols cohésifs,
	où les pentes latérales devraient être de 0,5H:1 V à 0,33H: 1V. Les données que Von Thun et
	Gillette utilisaient pour leur analyse de régression avaient les fourchettes suivantes :
	• Hauteur des barrages : 3,66 à 92,96 mètres (avec 89% <30 mètres et 75% <15
	mètres)	

  plus récente et elle est déterminée à partir d'étude de nombreux cas réels (63 cas)[START_REF] Wahl | Uncertainty of prediction of embankment dam breach parameters of hydraulic engineering[END_REF], par contre les autre formules représentent une estimation préliminaire. Résultats de la simulation du débit par le modèle HEC-RAS.Les résultats obtenus par l'application du modèle HEC RAS ont été rassurants, parce qu'ils tombent dans la gamme des valeurs obtenues à partir de la base de la régression des méthodes. Cependant, dans le même temps, ils ont également contribué à montrer que les méthodes même basées sur la physique peuvent être très sensibles à l'hypothèse de l'analyse concernant la morphologie de la brèche et l'emplacement du développement initial de la brèche. L'application de cette analyse par le modèle HEC RAS à l'aide de ces méthodes de

	Tableau III.9. Formules	Nombre de cas étudiés	Binf (m)	Bmoy (m)	Bsup (m)	Z	Tf (heure)	Qmax (m 3 /s)
	Macdonald et Langridge-Monopolis	42	105.6	147.2	188.9	0.9	1.604	7099.42
	Von Thun et Gillette	57	93.8	147.4	201	0.7	0.99	10286.13
	Froehlich	63	75.16	136.82	198.5	0.6	1.06	9253.02
	Froehlich (1.06 heure), pour Von Thun et Gillette (0.99 heure) et pour Macdonald et
	Langridge-Monopolis (1.604 heure). Le débit de pointe calculé après la simulation pour
	chaque formule donne 9253.02 m 3 /s pour Froehlich, 10286.13 m 3 /s pour Von Thun et Gillette
	et 7099.42 m 3 /s pour Macdonald et Langridge-Monopolis. Tableau III.9. Figure III.46.
	L'application de ces trois formules permet d'avoir des résultats relativement proches.
	L'analyse de ces résultats montre que les débits issus de la brèche sont très proches avec un
	débit moyen calculé par la formule empirique égale à 9566.62 m 3 /s. Dans l'ensemble, il
	apparaît que la formule de Froehlich peut fournir des estimations raisonnables de la limite

3.2.2. Résultats et discussion

3.2.2.1. Scénario de brèche-rupture du barrage L'analyse quantitative des trois méthodes pour prédire les paramètres de la brèche dans le remblai du barrage et les sorties de la brèche permet de calculer la largeur de la brèche, le temps de rupture et le débit de pointe. Le calcul de la largeur de la brèche par les trois méthodes de Froehlich, Von Thun et Gillette et Macdonald et Langridge-Monopolis sont respectivement, 136.82 m, 147.4 m et 147.2 m. Le temps de formation de la brèche pour supérieure de sortie de la pointe. Pour cette application, les résultats de la méthode Froehlich étaient considérés comme la meilleure estimation du pic d'écoulement de sortie. Toutefois, on peut l'adopter pour les raisons que la formule de Froehlich est la plus adaptée aux barrages en terre, la

  'atténuer de pour arriver au dernier village (Oueldja) avec un débit de 1110.64 m 3 /s. Cette évolution peut nous donner une image sur l'importance de cette onde de crue et les conséquences qu'elle peut engendrer à l'aval du barrage. Il s'agit de la zone située en aval du barrage et dans laquelle l'élévation du niveau des eaux est supérieure aux plus fortes crues connues. Tableau III.10. Les Figures. III.48 et 49 représentent respectivement le débit de pointe en m 3 /s suite à la rupture du barrage et la variation des vitesses d'écoulement maximales atteintes en m/s. Propagation de l'onde de crue simulée en aval du barrage.

	Selon les résultats obtenus par le modèle HEC RAS, le débit max (Qmax = 9253.02 m3/s), un
	temps d'épuisement de réservoir du barrage (t= 2 :15heure) et un volume de réservoir du
	barrage (v = 41 * 10 6 m 3 ), montrent que la rupture du barrage peut constituer un réel danger
	pour tous les villages, les infrastructures et les populations qui se trouvent à l'aval du barrage.
	stations section	profile	Qmax	Min Ch	W.S.	E.G.	E.G.	Vitesse	débit	Largeur	Temps	hauteur	Froude
				(m3/s)	El(m)	Elev(m)	Elev(m)	pente	(m/s)	Area (m2)	(m)	d'arrivé	d'eau
												(heure)	(m)
	pont1	138 Max WS	8989.01	900	911.07 913.24 0.008019 11.97 2471.6 399.52 00 :15	11.07	1.16
	pont2	91 Max WS	1805.89	760.71 766.77 767.28 0.004337	5.39	1014.2 323.47 06 :40	6.06	0.75
	hella	90 Max WS	1804.56	757	762.09 762.67 0.007279	5.67	943.87 399.65 06 :45	5.09	0.92
	khérene	26 Max WS	1458.34	392.73 401.66 402.31	0.002	4.69	731.92 154.64 07 :45	8.93	0.54
	chebla	20 Max WS	1395.65	357.22 364.08 364.32 0.001404	3.15	1065.1 269.09 08 :00	6.86	0.43
	oueldja	10 Max WS	1110.64	305.23 310.43 311.66	0.0101	6.03	525.3 476.63 08 :45	5.2	1.06

2 

, une rupture progressive a été simulée à l'aval du barrage. Après la rupture, l'évolution spatial du débit sur le long de Oued El Arab a enregistré un pic de 9253.02 m 3 /s juste après quelques minutes de rupture du barrage, et puis il commence à sTableau III.10.

  Tableau III.11. Analyse de la sensibilité à la rupture du barrage (i) (Ajustement du Temps de formation de brèche) Les valeurs obtenues sont les différences entre les valeurs ajustées et la valeur initiale

	Ajustement du Temps de formation de brèche
	stations section ajustement	hauteur (m)	Vitesse (m/s)	Largeur (m)
		+50	0.68	0.64	11.17
	hella	+20 0	0.75 0	0.7 0	12.32 0
		-20	0.84	0.77	13.83
		-50	0	0.01	0.05
		+50	0.24	-0.32	2.09
	khérene	+20 0	0.31 0	0.37 0	2.67 0
		-20	0.65	-0.24	5.57
		-50	-0.13	1.16	-1.13
		+50	0.33	-1.14	4.15
	chebla	+20 0	1.53 0	1.53 0	-0.88 0
		-20	1.06	1.06	-1.07
		-50	1.59	1.59	-1.31
		+50	0.25	2.52	-0.57
	oueldja	+20 0	0.39 0	2.68 0	4.12 0
		-20	0.31	2.58	1.23
		-50	0.39	2.68	0.69

  Les valeurs obtenues sont la différence entre les valeurs ajustées et la valeur initiale

		Ajustement de la pente de brèche	
	stations section ajustement	hauteur (m)	Vitesse (m/s)	Largeur (m)
		+50	0.71	0.68	11.8
	hella	+20 0	0 0	0 0	0.01 0
		-20	0	0	0
		-50	0	0.01	0.12
		+50	-0.45	0.27	-3.9
	khérene	+20 0	1.2 0	-0.57 0	10.58 0
		-20	1.03	-0.68	8.87
		-50	0.99	-0.76	8.57
		+50	-0.29	0.28	-3.72
	chebla	+20 0	0.73 0	-1.51 0	9.15 0
		-20	0.55	-0.96	6.93
		-50	-0.4	0.76	-5.04
		+50	0.04	0.03	1.38
	oueldja	+20 0	0.06 0	0.1 0	2.22 0
		-20	-0.02	-0.04	-0.87
		-50	0.02	0.02	0.78

  Les valeurs obtenues sont les différences entre les valeurs ajustées et la valeur initiale

			.64	0.62	10.57
		-50	0.74	0.69	12.22
		+50	0.11	0	0.98
	khérene	+20 0	-0.35 0	1.33 0	-3.06 0
		-20	-0.22	1.47	-1.93
		-50	0.51	-0.11	4.37
		+50	-0.33	0.77	-4.21
	chebla	+20 0	-0.22 0	-1.24 0	-2.82 0
		-20	-0.39	0.59	-4.96
		-50	0.04	0.95	0.57
		+50	0.2	-0.12	-2.58
	oueldja	+20 0	-0.02 0	-1.73 0	0 0
		-20	0.21	-0.11	-2.28
		-50	0.31	0.04	1.55

Le coefficient de rugosité de Manning

Dans HEC-RAS, le coefficient de rugosité de Manning (n, qui est un coefficient du frottement créé par la rugosité du canal) peut être modifié horizontalement à travers n'importe quelle section transversale donnée selon la nature de sol. Les valeurs des coefficients de rugosité de Manning ont été déterminées par des techniques décrites par Barnes (1967), Arcement et Schneider (1989), Bureau of Reclamation (1996) et Coon (1998). Les valeurs des coefficients de rugosité de Manning dérivés ont été déterminées par des techniques par lesquelles, HEC-RAS ne peut traiter que 20 valeurs n différentes par section. Les coefficients de rugosités de l'équipage doivent être saisis pour chaque section transversale. HEC RAS utilise l'équation de Manning pour calculer les pertes de frottement dans l'Oued.

Conditions aux limites

Comme

les applications d'écoulement permanent, les données d'écoulement non permanent définissent les conditions de débit au départ pour la simulation. Le modèle simule un processus hydrodynamique sur un segment d'un réseau fluvial. Pour effectuer les calculs hydrauliques à l'intérieur du segment, les conditions aux limites doivent être définies pour les limites extrêmes. Concernant les données d'écoulement non permanent, l'utilisateur est tenu d'entrer des conditions aux limites à toutes les limites externes du système, ainsi que tout emplacement interne souhaité, et de définir les conditions initiales d'écoulement dans le système au début de la période de simulation. De ce fait, l'écoulement non permanent offre

Légende :

B moy : la largeur moyenne. H b : la hauteur de brèche. H w : la hauteur d'eau. Z : la pente du talus de la brèche. B sup : la largeur supérieure. B : la largeur inférieure. Tf : temps de formation de la brèche. Les dimensions de rupture, ainsi que le temps de formation de la brèche, doivent être estimés en dehors de HEC RAS. De nombreuses études de cas ont été réalisées sur des données issues des ruptures des barrages historiques conduisant à des directives, des équations de régression et des méthodes de modélisation pour estimer la taille de rupture du barrage et le temps de formation. L'un des résumés les plus complets de la littérature sur les ruptures de barrage historiques est un rapport du Bureau de Réclamation [START_REF] Wahl | Prediction of Embankment dam breach parameters a literature review and needs assessment[END_REF]. Bien que ce rapport traite de tous les types de barrages, il se concentre sur les barrages en terre.

Pour effectuer une simulation de propagation de l'onde de crue à partir d'une rupture du barrage, tous les paramètres doivent être estimés et fournis comme entré à la rupture du barrage. Pour la prédiction des paramètres de brèche, de nombreux chercheurs ont proposé des méthodes simplifiées pour prédire les pics de sortie d'une digue construite [START_REF] Marche | Barrages, crues de rupture et protection civile[END_REF]. Ces méthodes sont utilisées pour un travail au niveau de reconnaissance et de vérifier 

Conclusion Générale

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE